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1, Allgemeines 


lius Wallot. Wissenschaft und Normung. Elektrot. ZS. 58, 649—652, 
37, Nr. 24. (Berlin.) 


Zenneck. Nachruf auf Karl Scheel. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 31, 
36, Nr. 3. 


ar! Scheel +. Trauerrede, gehalten von W. Grotrian am 13. November 
36 im Krematorium Berlin-Wilmersdorf. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 17, 32—35, 
36, Nr. 3. 


Klemensiewiez. Czestaw Reczynski +. Acta Phys. Polon. 6, 1—5, 1937, 
vik 

helm Lorey. Zur Zweihundertjahrfeier der Universitit Gé6t- 
ngen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 186—187, 1937, Nr. 6. Dede. 


Drodofsky. Die Division komplementdarer Zahlen auf der 
schenmaschine. ZS. f. Instrkde. 57, 254—255, 1937, Nr.6. (Jena.) Riewe. 


Popovat. Sur une application de l’affinité en cinématique. 
ll. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 90—94, 1937, Nr. 1/3. Berndt. 


ms Baer. Genauigkeitsuntersuchungen am harmonischen 
nalysator Mader-Ott. ZS. f. Instrkde. 57, 225—235, 1937, Nr.6. (Inst. 
et Math. T. H. Darmstadt.) , Riewe. 
org y. Békésy. Uber die photoelektrische Fourier-Analyse 
mes gegebenen Kurvenzuges. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 157—161, 1937, 
.5. (Ung. telegraphentechn. Versuchsamt Budapest.) Die zu analysierende, als 
‘i®e Flache auf schwarzem Grund gezeichnete Kurve wird mittels einer Zylinder- 
se auf eine Photozelle abgebildet. Ein unmittelbar vor der Zelle liegender Film 
»%t immer nur solche Teile der Zelle frei, die einer sin- oder cos-Kurve (mit 
‘chsender Schwingungszahl gemif den Fourier-Frequenzen) entspricht. Diese, als 
rehsichtige Fliche auf schwarzem Grund gezeichneten Kurven liegen quer zur 
hse der Linse. Ein an die Zelle angeschlossenes Galvanometer erlaubt, die 
samthelligkeit zu bestimmen, die dem jeweilig durch die Kurvenfrequenz be- 
mmten Fourier-Koeffizienten proportional ist. Eine Registriervorrichtung der 
sschlage erlaubt automatische Analysen. Riewe. 


andau. Zur statistischen Theorie der Kerne. Phys. ZS. d. 
Wjetunion 11, 556—565, 1937, Nr.5. (Inst. Phys. Probl. Akad. Wissensch. UdSSR.) 
Justi. 


1 s Ertel Tensorielle Theorie der Turbulenz. Ann. d. Hydrogr. 
193—205, 1937, Nr.5. (Berlin.) [S.1771.] H. Ebert. 
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Ch. Eug. Guye. Les frontiéres dela physi que et de la biologie. 
Arch. se. phys. et nat. (5) 19, 5—21, 1937, Jan./Febr. (Genéve.) Dede: 


Arthur Mareh, Zur Grundlegung und Anwéndung einer stati- 
stischen Metrik. ZS. f. Phys. 105, 620—632, 1937, Nr.9/10. (Innsbruck.). Die 
in zwei vorhergehenden Arbeiten (diese Ber. S. 662, 778) eingefiihrte Unschirfe- 
konstante y der Lange wird in ihrem Einfluf auf Langen- und Kurvenmessungen 
behandelt. Sie ist dabei der Radius eines kugelférmig gedachten ,,physischen 
Punktes“. Die neue Metrik fiihrt trotz ihrer statistischen Mefiweise zu ,,praktisch 
denselben* Mafizahlen wie die alte Geometrie. Der Ubergang vom mathematischen 
zum physischen Punkt bedingt eine Umwandlung des Feldbegriffs derart, daB man 
die in der Theorie auftretenden Feldgréfen als die wirklich beobachtbaren, also 
zu physischen Punkten gehérigen Gréfen zu deuten hat. Insbesondere ist der 
Ort eines Elektrons ein solch physischer Punkt, in dem der wirkliche Ort nicht 
nur nicht bestimmbar, sondern auch nicht definiert ist. Um die Strecke y sind 
demnach auch die von einem ruhenden Atom (oder Elektron) ausgesandten 
oder aufzunehmenden Wellen ,,unscharf“, also nicht definiert, was zugleich die 
untere Grenze einer solchen Strahlung bedeutet. Dies bringt auch den nach der 
Quantentheorie unendlichen Wert der Hohlraumstrahlung am Nullpunkt ins End- 
liche, denn dabei handelt es sich um Wechselwirkung mit ruhenden Atomen. Mit 
bewegten Atomen kénnen aber Wellen, die ktirzer als y (das man beispielsweise 
gleich e?/mc annehmen kann) sind, doch in Wechselwirkung treten, solehe Wellen 
kénnen demnach durchaus existieren. Wie eine quantenmechanische Uberlegung 
zeigt, darf man das Elektron nicht tiber die Kugel y* ausgedehnt denken, weil die 
Invarianz des Ansatzes dabei verlorengeht und die Einfiihrung einer wirklichen 
Ladungsdichte jedem Punkt des ausgedehnten Elektrons ein eigenes Paar konju- 
gierter Observablen t und p zuordnet. Diese Schwierigkeiten beseitigt die neue 
Metrik durch Einfithrung einer Funktion D, die am Ort des Elektrons tiber das 
Gebiet y integriert, den Wert 1 besitzt, in ihm aber nicht weiter definiert ist und 
auferhalb iiberall verschwindet. Die behandelte Unbestimmtheit der Raumpunkte 
scheint in der Struktur des Raumes begriindet. Riewe. 


Alexandre Dufour et Fernand Prunier. Sur l’observation du phéno- 
méne de Sagnac avec une source éclairante non entrainée. 
QC. R. 204, 1822—1324, 1937, Nr.18. [S. 1857.] Picht. 


André Mercier. ANote onthe Theory of f-Radioactivity. Nature 139, 
797—798, 1937, Nr. 3523. (Inst. Teoret. Fys. Univ. Copenhagen.) Das Verhaltnis der 
Wahrscheinlichkeit der Absorption eines K-Elektrons durch einen Kern und der 
gesamten Emissionswahrscheinlichkeit eines Positrons durch denselben Kern wurde 
vom Verf. unter der Annahme berechnet, dafi das Wechselwirkungsglied in der 
Neutrinotheorie der f-Radioaktivitat fiinf mégliche Invarianten enthalt, die aus 
Dirac-Matrizen bestimmt werden kénnen. Numerische Werte fiir das angegebene 
Verhaltnis werden als Funktion der maximalen Parlikelenergie mitgeteilt (Energien 
zwischen 1,5 und 10m c?). Nitka. 


R. J. Schaffer, J. Wallace and F. Garwood. The centrifuge method of 
investigating the variation of hydrostatic pressure with 
water content in porous materials. Trans. Faraday Soc. 33, 723—734, 
1937, Nr.6 (Nr.194). (Garston, Herts.) Wassergesattigte porése Steine enthalten 
nach dem Zentrifugieren eine Verteilung des Wassergehaltes derart, daB die der 
Drehachse nahergelegenen Teile wasserirmer sind als die weiter fortliegenden. 


Das wird erklirt durch Auftreten eines hydrostatischen Druckes im porésen Stoffe. - 
H. Ebert. 
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J. W. Beams and F. W. Linke. An Inverted Air-Driven Ultracentri- 
fuge. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 8, 160—161, 1987, Nr.5. (Univ. Charlottsville, 
Virginia.) Die Zentrifuge kann evakuiert werden, ihre Umdrehungszahl ist nur 
durch die Festigkeit des Rotors begrenzt. Riewe. 


Walter 0. Osborn, Ewald Rohrman and John D. Zech. ASimplified Method 
of Placing Extra Necks on Round Bottom Flasks. Rev. Scient. 
. Instr. (N.S.) 8, 170, 1937, Nr.5. (State Coll. Penn.) Rohrableitungen an grofen 
Rundkolben werden unter Heranziehung zweier Hilfskrifte angesetzt, indem die 
Ansatzstelle des Rohres sehr hei, die am Kolben etwas weniger heifS gemacht wird. 
Alsdann setzt man die so erwarmten Stellen aufeinander, saugt durch das Rohr Luft 
_kraftig ab und verblast spater die Ansatzstelle besonders. H. Ebert. 


A. H. Weber and C. B. Bazzoni. A Quartz-to-Pyrex Joint. Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 8, 170—171, 1987, Nr.5. (Dep. Phys. Univ. Philadelphia, Penn.) Das 
_ Verfahren von Palmer (1934), mit einer Quarzplatte ein Glasrohr zu verschliefien, 
_wird erweitert, in dem das letztere an seinem Ende aufgeweitet wird und zusatzlich 

einen inneren Tragekranz fiir die Quarzplatte erhilt. Zwischen Kranz und Glasrohr 
f kommt Silberchlorid. Das Ganze wird sorgfaltig verschmolzen. H. Ebert. 


-C..B. Bazzoni. A Modified Smythe Vacuum Leak. Rev. Scient. Instr. 
(N, S.) 8, 171, 1937, Nr.5. (Randal Morgan Lab. Phys. Univ. Philadelphia, Penn.) 
Das von Smythe (1936) empfohlene EinlaSiventil — der gasdurchlassige Teil ist 
ein unglasiertes Porzellanrohr — wird vereinfacht. H. Ebert. 


Joseph R. Branham. Saturation by water in gas analysis compen- 
sators. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 59—67, 1937, Nr.1 (RP. 962). Bei Ver- 
wendung einer Biirette und eines zugehérigen Kompensators ist vor allem darauf 
zu achten, daf} in beiden Gefafien die Sattigung mit Wasserdampf eine vollkommene 
ist. Das geschieht am besten, wenn die Glaswinde selbst schwach, aber nicht sicht- 
bar befeuchtet sind. H. Ebert. 


Otto Sittele. Beitrag zur Prtiifung der Thomsonschen Formel. 
Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 187—189, 1937, Nr.6. (Ulm.) Es wird eine 
Methode beschrieben, um 7’ = 2x\L-C durch photographische Aufnahmen einer 
mit einem Telephon an einem Verstiirker in Reihe geschalteten Glimmlampe nach- 
azaweisen. Aufnahmen fiir L konstant bzw. C konstant sind beigefiigt. Sdttele. 


Becich Krumm. Polarisation von Wellen in Mechanik. Unterrichtsbl. 
Math. u. Naturwiss. 43, 154—155, 1937, Nr.5. (Offenburg.) Mit wandernden und 
“stehenden Wellen auf einem Seil lassen sich viele Versuche iiber Polarisation von 
Wellen machen, wie deren Erzeugen und Analysieren mit Hilfe von ,,Nikols* u. 4. 
Die Erzeugung der Wellen geschieht in bekannter Weise durch einen Exzenter. 


i Riewe. 
‘A. Repsold. Chronometer und Nautisches Jahrbuch. Ann. d. 
Hydrogr. 65, 222—230, 1937, Nr.5. (Hamburg.) Dede. 


). Oeckl. Grofvorrichtungen im Metallflugzeugbau. Werkstatts- 
echn. 31, 265—269, 1937, Nr.12. (Berlin-Schénefeld.) Die Grofvorrichtungen fiir 
den Flugzeugbau stellen gewissermafien Negative dar, in die die Gerippe hinein- 
gebaut werden. Um die Kosten fiir jene zu senken, mufi die Werksnormung ent- 
sprechend durchgebildet werden. Niaher besprochen sind Vorrichtungen zum Bau 
von Rumpfspanten, Leitwerksvorrichtungen und Fliigeln. Alle miissen so aus- 


ebildet sein, daf} sie an verschiedenen Stellen gebaut und am Verwendungsort 


re 


isch aufgestellt werden kénnen. Besonders ist bei ihrem Bau die Genauigkeit 
a 
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der Werkstiicksaufenkonturen zu beachten; ferner muf Riicksicht genommen 
werden auf praktischen Bau der Werkstiicke und leichtes Wiederausbringen aus 
der Vorrichtung. Berndt. 


2. Mechanik 


Gabriel Kron. Quasi-Holonomic Dynamical Systems. Physics 7, 143 
—152, 1936, Nr.4. Enthalt ein dynamisches System sowohl mechanische wie auch 
elektromagnetische Energien, so nehmen die dynamischen Gleichungen spezielle 
Formen an: Auch nicht-holonome Systeme kénnen durch Gleichungen beschrieben 
werden, die von der Art der Gleichungen holonomer Systeme sind. Verf. wendet 
den Tensorkalktil auf diese Gleichungen an und gelangt damit zu weittragenden 
Resultaten, die ohne diese interessante analytisch-mechanische Untersuchung nicht 


iibersehbar sind. Jehle. 
Takeo Iketani. Design of Francis water turbines based upon 
specific speed. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 476—483, 1936, Nr.9, japa- 
nisch; englische Ubersicht S.S-130. (Denki Gakko.) H. Ebert. 


G. W. Seott Blair. Ein Mikroviskosimeter fiir Nicht-Newtonsche 
Flissigkeiten. Kolloid-ZS. 78, 19—21, 1937, Nr.1; Berichtigung ebenda 
S. 231, Nr.2. (Phys. Abt. Rothamsted Exp. Stat. Harpenden.) Der Verf. beschreibt 
ein nach dem Prinzip der Kapillarviskosimeter arbeitendes Mikroviskosimeter, 
das gestattet, auch undurchsichtiges Versuchsmaterial zu untersuchen. Die fiir 
den Apparat ben6tigten Fliissigkeitsmengen sind sehr gering. Mit nur 0,5 em* 
Versuchsmaterial kann die absolute Viskositaét ttber weite Druckgebiete mit aus- 
reichender Genauigkeit gemessen und ebenso die Anderung der Viskositat bei 
allmahlichem Anstieg des Druckes und der Scherkrafte in Nicht-Newtonschen 
Fliissigkeiten ermittelt werden. Der Apparat ist daher auch besonders geeignet fiir 
Untersuchungen an Nicht-Newtonschen Fliissigkeiten und thixotropen Systemen und 
kann dort dazu dienen, bequem den Grad der Abweichung vom Hagen- 
Poiseuilleschen Gesetz festzustellen. Ferner ergibt sich bei Anwendung des 
neuen Apparates ein sehr brauchbares empirisches Maf} fiir den Grad der 
Thixotropie. Bomke. 


Shijo Kito. On characteristic curve of a propeller pump. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 2, 472—476, 1936, Nr.9, japanisch; englische Ubersicht 
S. S-129—S-130. (Navy Eng. Dep.) H. Ebert. 


Henri Corblin. Sur un compresseur a deux membranes destiné 
auxgazformantavecleslubrifiantsdes combinaisons dange- 
reuses. C. R. 204, 1545—1547, 1937, Nr.21. Bei dem von M. Leblane (C. R. 
172, 46, 1921) angegebenen Membran-Kompressor wird die Membran durch eine 
Olpumpe in Oszillationen versetzt; da die Membran vollig abdichtet, kommt das zu 
komprimierende Gas nicht mit irgendeinem Schmiermittel o. 4. in Beriihrung 
Um aber jede Gefahr einer Vermischung des Gases mit einer entflammbare 
Fliissigkeit zu vermeiden, wie sie bei Beschaidigung der Membran eintrete 
kénnte, hat man das Ol durch eine neutrale Flissigkeit, z. B. Wasser, ersetzt, wa 
aber nachteilig fiir die Pumpe ist. Bei der neuen Ausfiihrung arbeitet die Pump 
auf eine Hilfsmembran und diese vermittels einer (fiir das betreffende Gas 
neutralen Fliissigkeit auf die eigentliche Membran. Die Fliissigkeiten zwische 
den beiden Membranen und in der Pumpe werden durch kleine Hilfspumpen mi 
Druckregulierung auf konstantem Volumen gehalten. Um etwaige Undichtigkeite 
der Membranen zu bemerken, wird die Flissigkeit in der Pumpe gefarbt. I 


° 
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eInem Glasrohr kann man beobachten, ob die Fliissigkeit zwischen den Membranen 
sich auch farbt (Undichtigkeit der Hilfsmembran) oder ob in ihr Gasblasen auf- 
steigen (Undichtigkeit der Hauptmembran). Die neue Ausfiihrung gestattet auch 
das Anbringen von Kiihlvorrichtungen fiir das Gas bei der Kompression. Berndt. 


J. Niklibore. Ein neues Quarzmanometer. Acta Phys. Polon. 6, 19—27, 
1937, ‘Nr.1. (2. Phys. Inst. T. H. Lemberg.) Das im Jahre 1935 entworfene 
Vakuummeter (schwingende Quarzplatte) ist verbessert worden, indem jetzt eine 
einfache Quarzplatte verwendet wird, an deren unterer Kante, dicht anschlieBend, 
ein Kapillarrohr angeschmolzen ist, in das ein diinner Nickeldraht eingefiihrt ist. 
Die durch ein homogenes Magnetfeld erzeugten Torsionsschwingungen kénnen 
subjektiv durch ein Fernrohr beobachtet oder objektiv photographisch verfolgt 
werden. Die gemessenen Drucke sind von der Gréfenordnung 10° Torr. Das 
Verfahren zum Ziehen des Quarzfadens wird genau beschrieben. H. Ebert. 


J. R. Roebuck and Winston Cram. A Multiple Column Mercury Mano- 
meter for Pressures to 200 Atmospheres. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 
3, 215—220, 1937, Nr.6. (Phys. Dep. Univ. Madison, Wisc.) Es wird der Aufbau 
eines unterteilten Quecksilbermanometers beschrieben, das als Verbindungs- 
fliissigkeit Toluol enthalt. Als Beweis fiir die erreichte Unsicherheit von 1 : 10000 
wird der Dampfdruck von CO. beim Eispunkt bestimmt zu 2613,22 em Hg, wenn 
die Dichte des Hg gleich 13,5955¢/em* und die Erdbeschleunigung gleich 
980,665 cm/sec? gesetzt wird. H. Ebert. 


‘Atsushi Miyadzu. Uber den Einfluf der Bohrungen auf die Druck- 
anzeige. (I. Experimenteller Teil. II. Theoretischer Teil) 
Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 488—492, 498—498, 1936, Nr. 9, japanisch; deutsche 
Ubersicht S.S-131, S-132. (Téhoku Univ.) Im experimentellen Teil werden die 
Meffehler auf die Druckanzeige bei Vorhandensein von Bohrungen in bezug auf 
Geschwindigkeit, Bohrweite, Bohrtiefe und Neigungswinkel der Bohrachse unter- 
sucht. Dabei wird gefunden, da® die Druckfehler dem Quadrat der Geschwindig- 
keit proportional sind, die Bohrtiefe mehr als das Doppelte der Bohrweite sein 
muf, die Fehler linear mit der Bohrweite wachsen und der wahre Druck bei 
einer dem Strémungssinn gleichgerichteten Bohrung gemessen wird. Im zweiten 
eil wird versucht, diese Ergebnisse hydrodynamisch zu erklaren. H. Ebert. 


Emile Merlin. Sur la nature des trajectoires de certains fluides 
Parfaits hétérogénes. C, R. 202, 2130—2132, 1936, Nr. 26. Dede. 


. Barta. Uber die niherungsweise Lésung einigerzweidimen- 
Sionaler Elastizitaitsaufgaben. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1%, 
184—185, 1937, Nr.3. (Budapest.) Zur genaherten Berechnung der Spannungs- 
funktion F tordierter prismatischer Stabe und der Durchbiegung w von Platten 
in Polarkoordinaten macht der Verf. die Ansitze 


w = wt+a,+r(a,cos y+ b, sin p) + 1? (a, cos 2 p+ by sin 2 p + Ca) 
+ 73 (a; cos3 p + bg sin3 y+ cz3cos y +d; sin p)+--- 
+r"[a, cosn p +b, sinn p +e, cos (n — 2) p +d, sin (n — 2) 9], 
die, da w* irgendeine passende Lisung der Differentialgleichung fiir w ist, die fiir 
zw. w geltenden Gleichungen streng erfiillen. Die Freiwerte a,,, b», ¢, und 
werden dann so bestimmt, da zwar nicht am ganzen Rande, aber doch in 
elInen passend gewahlten Randpunkten die Randbedingungen erfiillt sind. — 
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An den Beispielen des verdrehten quadratischen Stabes und der eingespannten 
quadratischen Platte mit gleichmaéfig verteilter Belastung bzw. mit einer Einzel- 
last in der Mitte wird durch Vergleich mit den bekannten strengen Lésungen 
gezeigt, da} die Genauigkeit des Verfahrens schon bei geringer Rechenarbeit fiir 
praktische Zwecke durchaus geniigt. Willers. 


Y. Roeard. Note sur le calcul des propriétés élastiques des 
supports en caoutchoue adhérent. Journ. de phys. et le Radium (7) 
8, 197—203, 1937, Nr.5. Im Hinblick auf eine im Handel befindliche Vorrichtung 
zur erschiitterungsfreien Aufstellung von Geraiten wird das Verhalten von Gummi 
unter Berticksichtigung seiner Inkompressibilitat und der dadurch bedingten 
Formanderung bei Belastung rechnerisch verfolgt und Beziehungen zwischen der 
auftretenden Kraft und den Abmessungen des Gummistiickes aufgestellt: 1. bei 
reiner Druckbelastung fiir Gummi von der Gestalt eines vollen und hohlen Zylinders 
von kreisférmigem und elliptischem Querschnitt und von der Gestalt eines langen, 
rechteckigen Prismas, 2. bei gleichzeitiger Zug- und Druckbelastung eines recht- 
eckigen Prismas derart, dafi die urspriinglich waagerechten Begrenzungsflachen 
einmal um die lange, das andere Mal um die kurze Mittellinie gedreht werden. — 
Die Ergebnisse der sieben besprochenen Falle sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Eb. Grafmann. 


R. Ruedy. Vibrations of power lines in a steady wind. I. The 
alternating forces exerted by the wind; II. Suppression of 
vibrations by tuned dampers. II]. The free vibrations ofa 
heavy string. Canad. Journ. Res. (A) 13, 82—92, 99—110, 1935, Nr.4 u. 5; 
14, 16—24, 1936, Nr. 1. - Dede. 


Helmut Koch. Der Einfluf der Kehlnahtdicke auf die Zerreif- 
festigkeit geschweiffiter Kreuzproben. Elektroschweifung 8, 111 
—112, 1937, Nr.6. (Hannover.) Die Auswertung der tiber zwei Jahre an waage- 
rechten, mit blankem Draht geschweiften Kreuzproben aus St37 durchgefihrten 
Schweiferpriifungen nach Din 4100 §6 ergab im Mittel ein Sinken der Bruch- 
festigkeit von 41 auf 27 kg/mm? bei Steigen der Kehlnahtdicke von 4,5 auf 8mm, 
was im wesentlichen durch den Einflufi der Einbrandtiefe der untersten Lage 
bedingt ist. Das gleiche wurde auch an senkrecht geschweifiten Kreuzproben und 
an Proben aus St52 beobachtet. Ein Unterschied in der Kehlnahtdicke bis 1,5 mm 
war im Bereich 5 bis 7mm mittlerer Nahtdicke bei blanken und bei umbhiillten 
Elektroden ohne Einflu8 auf die statische Festigkeit. Berndt. 


Tosio Nisihara and Tadakazu Sakurai. Effect of notches on the endu- 
rance limit of steel. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 4836—446, 1936, Nr. 9, 
japanisch; englische Ubersicht S.S-115—S-116. (Kyéto Univ.) Durch Versuche an 
Proben aus Stahl mit 0,44 und 0,60°oC wurde der EinflufS der Nutenform ein- 
schlieBlich Gewinde an solchen aus Stahl mit 0,65°/oC der Einfluf§ von radialen 
Bohrungen auf die Wechselfestigkeit bei reinem Zug, Zug-Druck, drehender Bie- 
gung und Torsion bestimmt. Die Ergebnisse sind tabellarisch zusammengestellt. 
Bei statischen Versuchen haben die gekerbten Proben stets gréfere Zerreif- 
festigkeit als die glatten, wahrend die wahre Zerreiffestigkeit und die Torsions- 
festigkeit bei jenen etwas geringer zu sein scheint. Ihre Wechselfestigkeit ist 
kleiner als bei glatten Proben, mit Ausnahme des Falls der Torsionsbeanspruchung. 
Proben mit Gewinde haben bei Zug-Druck-Beanspruchung bis etwa 40°/o héhere 
Wechselfestigkeit als die mit ringsumlaufenden Nuten. Die Wechselbiegeversuche 
liefern im allgemeinen etwas hoéhere Festigkeit. Radiale Bohrung haben den 
eréBten Einflu®B bei Wechseltorsionsbeanspruchung. Berndt. 


if 


| 
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Richard Walzel. Statische und dynamische Warmhiarte von 
Stahlen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 577—580, 1937, Nr.12. (Techn. u. 
Montan. Hochsch. Graz-Loeben.) Die von der Temperatur abhingigen Unter- 
schiede, die sich bei dynamischer Bestimmung der Kugeldruckharte sowie bei 
ihrer statischen Ermittlung mit dem iiblichen und mit besonders langsamem Last- 
anstieg an Stahl bei Temperaturen von 20 bis 900° ergeben, werden durch zwei 
mil verschiedener Geschwindigkeit verlaufende und verschieden starke Hirte- 
steigerungen verursachende Aushartungsvorginge zu erkliren gesucht. Auf Grund 
dieser Annahme werden die Hartesteigerungen in Abhangigkeit von Temperatur 
und Zeit durch ein Raumschaubild schematisch wiedergegeben. : Berndt. 


K. Frank. Das neue Zweigeratesystem bei der Hartepriifung 
mit optischer Auswertung. Werkstattstechn. 31, 271—272, 1937, Nr. 12. 
(Mannheim.) An Stelle der bisher meist iiblichen mikroskopischen Messung der 
Eindriicke bei der Hiartepriifung wird heute vielfach die bequemere Messung an 
ihrem Protektionsbilde bevorzugt. Beschrieben wird eine als Zusatzgerat zum 
Rockwell-Hartepriifer bestimmte Projektionseinrichtung, wobei die Grée des Ein- 
druckes an einer auf ihrer Mattscheibe befindlichen Teilung abgelesen wird. Mit 
dem genannten Hiartepriifer kénnen jetzt neben der (durch die Eindrucktiefe be- 
stimmten) Rockwell-Harte auch die Brinell- und die Vickers-Harte durch den Pro- 
jektionsansatz leicht bestimmt werden. Berndt. 


Douglas E. Parsons and David Watstein. Compressive strength of struc- 
tural tile masonry. Bur. of Stand Journ. of Res. 18, 215—226, 1937, Nr. 2 
(RP. 972). H. Ebert. 


W«.Spaith Zur FragederoberenundunterenStreckgrenze. Metall- 
wirtsch. 16, 697—701, 19387, Nr. 28. (Wuppertal.) Die von verschiedenen Forschern 
iiber den Einfluf der Eigenfederung der Priifmaschine auf das Belastungs-Dehnungs- 
Schaubild ausgefiihrten Versuche werden zusammengestellt. Sie haben ergeben, dai 
mit weicher werdender Federung der Maschine (wie sie bei Prefiwasserantrieb durch 
Vergréferung des Prefizylinders zu erhalten ist) oder des benutzten Dehnungs- 
apparates die abfallenden Aste bei der Streckgrenze immer flacher, schlieSlich 
waagerecht werden. Der iibliche Verlauf mit oberer und unterer Streckgrenze ist 
also durch das Verhiiltnis der Federungen von Priifling und Maschine bzw. Mef- 
vorrichtung bedingt, wie im einzelnen auseinandergesetzt wird, besonders auch fiir 
Einkristalle, bei denen durch Zwillingsbildung eine plétzliche Langeninderung auf- 
tritt. Die Vielgestaltigkeit des Verlaufes der Belastungs-Dehnungskurve zwischen 
oberer Streckgrenze und eintretender Verfestigung ist danach ein Abbild des 
allmihlich einsetzenden FlieBvorganges, der von den Versuchsbedingungen abhangt, 
wofiir einige Falle besprochen werden. Berndt. 


E. Siebel und S. Sehwaigerer. Einfluf der Maschinenfederung auf 
die Ausbildung der Streckgrenze beim Zugversuch. Metall- 
wirtsch. 16, 701—702, 1937, Nr. 28. (Materialpriifanst. T. H. Stuttgart.) Zur Ent- 
Scheidung der Frage, ob die untere Streckgrenze eine Werkstoffeigenschaft oder 
auf Maschineneinfliisse zuriickzufiihren ist, wurden kinematographisch die Form- 
derungen an einem Priifstab aus weichem Flufstahl (Bruchfestigkeit 42 kg/mm?) 
d einem in seiner Verlangerung angebrachten rein elastisch beanspruchten Stab 
eobachtet, wobei die Federung der Maschine durch oberhalb der Priifeinrichtung 
findliche, auf Biegung beanspruchte Stiibe in weiten Grenzen, bis zum 63fachen 
Priifstabes, geiindert wurde. Unabhingig von der Federung der Maschine trat 
tisch die gleiche obere und untere Streckgrenze auf, dagegen beeinfluBte jene 
Art des Abfalls zwischen ihnen, der sich mit weicher werdender Maschine iiber 
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einen gréferen Dehnbetrag erstreckte. Die Formanderungsgeschwindigkeit iiber- 
stieg waihrend des Lastabfalls 1 %/sec; ihre Gréfe diirfte in Zusammenhang mit 
dem Unterschied zwischen oberer und unterer Streckgrenze stehen. Berndt. 


J.E. Doyle. Wires under Tension and Transverse Forces. Phil. Mag. 
(7) 28, 1114—1128, 1937, Nr. 158. Nach einem Uberblick iiber die bisher vorliegenden 
Lésungen wird der Fall eines waagerecht gespannten, an seinen Enden freien oder 
festgehaltenen Drahtes betrachtet, auf den eine EHinzellast an einem beliebigen 
Punkte senkrecht zur Achse wirkt. Zunachst werden die Verformungen als klein 
angenommen und das Eigengewicht des Drahtes vernachlassigt; das von diesem 
herrithrende Biegungsmoment addiert sich zu dem der Einzellast. Bei festgehaltenen 
Enden ist das maximale Biegungsmoment gréfer als bei freien Enden, aber kleiner 
als dessen doppelter Wert. Danach werden folgende Falle behandelt: tiber einen 
Teil der Drahtlinge gleichférmig verteilte Last; dasselbe, aufierdem aber noch 
zwei Einzelkriafte, die an den Enden der Strecke angreifen, tiber die die Last 
gleichformig verteilt ist; dies entspricht ftir den Fall konstanter Kriimmung der 
Beanspruchung des Drahtes, der iiber einen Teil des Umfanges einer Rolle geht. 
Daran schliefen sich die genauen Ableitungen fiir den Fall grofer Verformungen 
sowie der Beanspruchung durch mehrere Einzellasten. Bei geeigneter Wahl ihrer 
Angriffspunkte ist das von den n Einzellasten ausgeiibte Biegungsmoment gleich 
1/n von dem durch eine Einzellast gleicher GréfBe erzeugten. Die maximale in dem 
Draht auftretende Spannung ist gleich der Summe der Zug- und der von dem 
Biegungsmoment herrtthrenden Spannungen. Berndt. 


Junicshiré Hashimoto. Uber die Relaxation des Weifimetalls. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 2, 454—456, 1936, Nr.9, japanisch; deutsche Ubersicht 
S. S-117—S-118. (Ryojun Coll. Eng.) Es wurde ein (in dem Auszug nicht naher 
beschriebener) Apparat zur Spannungsmessung bei der Relaxation gebaut, der 
eine Anwendung des statisch unbestimmten Falles des Tragers ist. Mit diesem 
wurden die Relaxation und die Anlaitemperatur des Weifimetalls bestimmt. Berndt. 


Koiti Isida. An empirical formula to find tensile strength of 
castironfromtransversetest results. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 
2, 415422, 1936, Nr.9, japanisch; englische Ubersicht S.S-113. (Yonezawa Techn. 
Coll.) Durch Biegeversuche mit vielen Proben verschiedener Gréfe und freier 
Lange aus Gufieisen wurde die strenge Giiltigkeit des Ahnlichkeitsgesetzes dafir 
bewiesen. Daraus sowie aus den Versuchen des Verf. und von Yamada wurde 
die Formel 
(pe Stim yee Ir 13 
71,06 


abgeleitet, in der bedeuten: P die in der Mitte angreifende Kraft in kg, a die 
Kantenlange des quadratischen Querschnitts in em, / die Spannlange in em, f, die 
Zerreiffestigkeit in kg/em?. Diese empirische Gleichung wurde mit den Ergeb- 
nissen verschiedener Versuche und der klassischen Formel von Bach verglichen. 
Zum Schlu®B wird der Biegeversuch an Gufeisen erortert. Berndt. 


Chidé Sunatani, Tokuz6 Matuyama and Motomune Hatamura. The solution of 
torsion problems by means of a liquid surface. Trans. Soc. Mech. 
Eng. Japan 2, 423—427, 1936, Nr.9, japanisch; englische Ubersicht S. S-113—S-114. 
(Téhoku Univ. Sendai.) Zur Lésung von Torsionsproblemen wird eine Fliissigkeits- 
oberfliche an Stelle der von Prandtl vorgeschlagenen Seifenhautchen benutzt. 
Dazu wird ein offenes Gefa mit dem gleichen oder 4hnlichen Querschnitt wie die 
zu untersuchende Probe bis zum Rande mit einer Flissigkeit gefiillt und in ein 
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zweites offenes Gefaf} gesetzt, das mit einer anderen Fliissigkeit gefiillt wird, bis 
diese das erste GefaéfSi in gentigender Dicke bedeckt. Die beiden Fliissigkeiten 
sollen praktisch gleiche Dichte haben und sich nicht mischen. Die sich an der 
Bertihrungsstelle der beiden Fliissigkeiten bildende Flache nimmt eine Form an, 
die identisch mit oder ahnlich der Flache der Torsionsfunktion “” der Probe ist, 
wenn der Druck der Fliissigkeit in dem inneren Gefaéfi langsam gesteigert wird, 
und gibt so aus den wohl bekannten Eigenschaften von ¥ die Lésung des Torsions- 
problems. Die Form der Fliissigkeitsflache wird durch Integration der Gradienten 
erhalten, die durch Bestimmung der Lichtbrechung an verschiedenen Punkten ge- 
messen werden. Dieses Verfahren kann auch zur Bestimmung einer ebenen har- 
monischen Funktion dienen, wofiir die naheren Bedingungen angegeben werden. 

Berndt. 
Inge Lyse. A study of structural sections subjected to torsion. 
Rev. Fac. des Se. Univ. d’Istanbul (N.S.) 2, 100—108, 1937, Nr.2. (Lehigh Univ. 
Betlehem, Penn.) Fiir den Zusammenhang zwischen Torsionsmoment 7’ und Ver- 
drehwinkel © wird der Ansatz gemacht: T = K-G-6 (G der Schubmodul, K der 
Widerstand gegen Torsionsverformung). Zur Berechnung von K wird ausgegangen 


von der Loésung von Saint Venant fiir rechteckigen Querschnitt K = b-n3/3 
—2V-n* (b die Lange, n die Breite, V eine von b/n abhangige Konstante), die 
fiir die kleine Linge da iibergeht in K — n*-d«a/3. Durch Integration dieser 


Gleichung wird K fiir Querschnitte mit variablem n berechnet. Angegeben werden 
ferner die fiir die Endkorrektion mafigebenden Gréfen V fiir Trapez-, diesem ahn- 
lichen und J-Querschnitte. Fiir letztere setzt sich K zusammen aus den Werten fiir 
die Querstege, den Langssteg und ihre Verbindung; dieser wird proportional der 
4. Potenz des Durchmessers D des eingeschriebenen Kreises angesetzt; der Pro- 
portionalitatsfaktor ist durch Versuche an Seifenhaéuten bestimmt. Die Formeln zur 
Berechnung von D aus den Abmessungen sind mitgeteilt. Ferner sind Annaherungs- 
formeln fiir die maximalen Scherspannungen in den Querstegen und dem Liangs- 
steg angefiihrt. Zum Schluf§ werden die Differentialgleichungen fiir an den Enden 
festgehaltene Querschnitte abgeleitet und daraus Biegungsmoment, Scherung, 
Langsspannung und Verdrehwinkel bestimmt. Wegen der bei der Verdrehung 
eintretenden Verkiirzung ist noch ein von Timoshenko abgeleiteter Korrektions- 
faktor anzubringen. Die Ergebnisse sind durch Versuche mit guter Annaherung 
bestatigt. Berndt. 


Fritz Forster und Werner Késter. Uber die Abhangigkeit des Elasti- 
zitatsmoduls und der Dampfung transversal schwingender 
Metallstibe von der Amplitude. Naturwissensch, 25, 436—439, 1937, 
Nr. 26/27. (K. W.-Inst. f. Metallforschg. Stuttgart.) Mit der von Férster (ZS. f. 
-Metallkde. 29, 109, 1937) angegebenen Methode wird das von den Verff. (ZS. f. 
-Metallkde. 29, 116, 1937) gefundene Ergebnis, daf} die Dampfung bei Amplituden 
yon 1 bis 5u unabhiangig von deren Grofse ist, fiir Schwingungsweiten von 30 bis 
100 mu (entsprechend Spannungen der Gréfenordnung 1 g/mm?) untersucht. Dabei 
-erwies sich die Dampfung von ausgegliihtem Al, Mg und Ms mit 72°/o Cu bei 
-Raumtemperatur als vollig unabhiingig von der Amplitude und dnderte sich der 
Elastizititsmodul um nicht mehr als 0,1 oo. Diese beiden Gréfen kénnen also als 
Werkstoffeigenschaften angesehen werden, allerdings nur bei hinreichendem Ab- 
stand vom Schmelzpunkt. Einer Erhéhung der Gleitfahigkeit entspricht auch eine 
Zunahme der Dimpfung. Eine Schwelle fiir das Auftreten bleibender Verformungen 
iirfte nicht bestehen. Bei ferromagnetischen Stoffen ist ein Einflufs der Amplitude 
zu erwarten, weil bei diesen zu der normalen noch die magnetostriktive Dehnung 
inzukommt, die bei bestimmter Spannung einen Endwert erreicht. Nach Ver- 
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suchen an gegliihten reversiblen Fe-Ni-Legierungen folgt die Amplitudenanderung 
von Dampfung und Elastizitatsmodul dem Wert der Magnetostriktion. Wahrend 
bei paramagnetischen Legierungen die Dampfung mit der Temperatur und bei 
Kaltverformung zunimmt, ist bei ferromagnetischen Stoffen das entgegengesetzte 
Verhalten méglich. Berndt. 


Caius Jacob. Sur quelques propriétés de la solution générale 
d’un probléme de MM. H. Villat et R. Thiry. C.R. 200, 1288—1290, 1935, 
Nr Lo: W. Linke. 


V. Valeovici. Uber die Widerstandswerte der Relativbewegung 
eines starren Kérpersin einer ziahen Flissigkeit. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 17, 177—180, 1937, Nr. 3. (Bukarest.) Der Widerstand, den ein 
endlicher Kérper in einer sich ins Unendliche erstreckenden Fliissigkeit erfahrt, 
ist im allgemeinen verschieden, je nachdem, ob der Ké6rper sich nicht bewegt oder 
ob die Fliissigkeit im Unendlichen ruht, auch wean die Relativbewegung Kérper— 
Fliissigkeit in beiden Fallen dieselbe bleibt. Die Differenz der beiden Krafte- 
systeme ist das Triagheitskriftesystem der vom K6rper verdrangten Fliissigkeits- 
masse. Dieser im Fall einer geradlinig beschleunigten Differenzbewegung zuerst 
vom Verf. bewiesene und neutrdings von Neumark (ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 16, 117, 1936) wiedergefundene Satz wird hier auf den Fall irgendeiner 
Differenzbewegung verallgemeinert. Willers. 


8S. D. Daymond and L. Rosenhead. The lateral force on a keel and 
rudder. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 62—69, 1937, Nr.1. (St. John’s Coll.) Es 
wird das ebene Problem der reibungslosen inkompressiblen Str6mung um eine 
geknickte Platte (Flosse und Ruder) behandelt. Dazu wird das Aufere des Einheits- 
kreises konform abgebildet auf das Aufere des geknickten Streckenzuges, welcher 
die Platte darstellt. Fiir Auftrieb und Moment in Abhangigkeit von Anstellwinkel, 
Ruderausschlag und Rudertiefenverhaltnis werden Formeln und teilweise auch 
numerische Ergebnisse angegeben. Das gleiche Problem ist schon friiher von ver- 
schiedenen anderen Forschern behandelt worden. Die diesbeziigliche Literatur 
wird angegeben. H. Schlichting. 


Jul. Hartmann. Le jet 4 plateaux. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 49 
—56, 1937, Nr. 2. (Lab. Techn. Phys., Techn. Coll. Copenhague.) Der Verf. be- 
trachtet die in einem Flissigkeitsstrahl vorliegenden Verhaltnisse, wenn die 
Strémungsgeschwindigkeit des Strahles aus zwei Komponenten zusammengesetzt 
ist, einer konstanten und einer ihr iiberlagerten, in der Richtung iibereinstimmen- 
den periodisch schwankenden Geschwindigkeit. Man beobachtet in diesem Falle 
periodische Deformationen des Fliissigkeitsstrahles, die in bezug auf die Achse des — 
Strahles rotationssymmetrisch sind. In dem besonderen Fall, dafiSi der Abstand 
zweier derartiger aufeinanderfolgender, Strahideformationen, die Wellenlange der 
Deformation, geniigend grof} ist im Vergleich zum Umfang des Strahles, nehmen 
die Deformationsgebilde die 4uferst auffallende Form von grofien flachen ‘Scheiben 
oder Tellern an. Der Verf. gibt eine eingehende Beschreibung einer elektromagne- 
tischen Apparatur zur Erzeugung und Untersuchung derartiger Fliissigkeitsstrahlen 
periodisch schwankender Strahlgeschwindigkeit. Die Anordnung gestattet, die ver- 
schiedenen Versuchsparameter in einfacher Weise zu variieren, so daf} die in Rede 
stehenden Erscheinungen quantitativ verfolgt werden kénnen. Eine Reihe von 
guten Photographien gibt ein anschauliches Bild von der eigentiimlichen Art der 
Phanomene. Der Verf. entwickelt sodann im Anschluf an die Versuche eine voll- 
standige Theorie derartiger Fliissigkeitsstrahlen. Der Vergleich zwischen Theorie | 
und Experiment ergibt eine befriedigende Ubereinstimmung. Bomke. 
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Victor Voleoviski. Surles tourbillons en festons. C. R. 200, 1285—1287, 
1935, Nr. 15. W. Linke. 


Hans Ertel Tensorielle Theorie der Turbulenz, Ann. d. Hydrogr. 
65, 193—205, 1937, Nr. 5. (Berlin.) Es wird eine tensorielle Theorie der Turbulenz 
entwickelt; die vollstandige Beschreibung der Turbulenz erfordert an Stelle des 
einen Austauschkoeffizienten der skalaren Theorie sechs Turbulenzkoeffizienten, 
die die Komponenten eines symmetrischen Tensors (2. Stufe) darstellen (,,Aus- 
tauschtensor“). Der Austauschstrom (Turbulenzstromdichte) wird als lineare Vektor- 
funktion des Gradienten der Austauscheigenschaft in Analogie zur Warmeleitung 
in anisotropen Stoffen erhalten, die von Exner gefundene Abhiangigkeit des 
Schmidtschen Austauschkoeffizienten von vertikalen Temperaturgradienten wird 
bestatigt. H. Ebert. 


E. Paul. Uber die Bewegung eines Wirbels um eine Platte. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 17, 186, 1937, Nr. 3. (Dresden.) Verf. behandelt das ebene 
Problem der Bewegung eines Wirbels um eine Platte endlicher Linge unter der 
Annahme, daf§ die Grundstrémung der Fliissigkeit um die Platte und das Moment 
des Wirbels entgegengesetzt sind. Ist in diesem Falle das Verhaltnis der Grund- 
strémung der Fliissigkeit 22% um die Platte zum Wirbelmoment » dem Betrage 
nach kleiner als 27, so gibt es Stellen, an denen der Wirbel ruht. Im ganzen hat 
man drei verschiedene Bahntypen. In der Nahe der Platte umlauft der Wirbel das 
Hindernis entgegengesetzt zur Stroémungsrichtung. Weiter hat man Doppelpunkts- 
kurven, in deren Doppelpunkten der Wirbel in Ruhe ist. Zwischen je zwei Asten 
dieser Doppelpunktskurven liegen Wirbelbahnen, die einen singulaéren Punkt um- 
schlieBen und aufserhalb endlich laufen die Wirbel mit der Str6mung um das 
Hindernis. Willers. 


Th. yon Karman. On the statistical theory of turbulence. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 23, 98—105, 1937, Nr. 2. (Guggenheim Aeron. Lab. Cal. Inst. Technol.) 
Der Verf. diskutiert die neue bedeutsame von G. I. Taylor [Proc. Roy. Soe. 
London (A) 151, 421, 1935] auf der Annahme der ,,isotropen“ Turbulenz entwickelte 
statistische Theorie der Turbulenz. Die beiden Gréfen uw? und 2? waren in der 
Taylorschen Behandlung in einer etwas willktirlich erscheinenden Weise mit- 
einander verbunden. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Mitteilung, dai es auf 
einfache und exakte Weise méglich ist, einen neuen Zusammenhang beider Gréfen 
abzuleiten. Es erweist sich, dafi die Lésung des Verf. einen allgemeineren Fall 
darstellt, der als Sonderfall auch das Taylorsche Resultat umfaft, das sich als 
ein besonderer Typ der Korrelationsfunktion darstellt. Bomke. 


L. Howarth. Note on the development of the circulation around 
thin elliptic cylinder. Proc. Cambridge Phil. Soc. 31, 582—584, 1935, Nr. 4. 

W. Linke, 
I. Jung. Wairmeiibergang und Strémungswiderstand bei hohen 
Gasgeschwindigkeiten. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 496—498, 1937, Nr. 17. 
(Géteborg.) [S.1787.] Fritz. 


Drallmessungen in Fliissigkeitsstrémen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 
815, 1937, Nr. 27. Es ist ein ,,Drallmefridchen“ entwickelt worden, bestehend aus 
einer leicht laufenden Achse mit mehreren rein radialen Schaufeln. Die Drehzahl 
des Rades ist ein Ma& fiir die in der Strémung vorhandene Drehung w = 1/2 roty. 
Der von 1 verschiedene Eichfaktor mufi} besonders bestimmt werden. Als Beispiel 
werden einige Ergebnisse iiber die Vermessung der Sekundirstrémung hinter einem 
90°-Kriimmer in einem Kreisrohr mitgeteilt. H. Schlichting. 
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A. Izakson. On the formula for the velocity distribution near 
walls. Techn. Phys. USSR. 4, 155—162, 1937, Nr.2. (Se. Res. Inst. Math. and 
Mech. Univ. Leningrad.) Der Verf. leitet die Karmdansche Formel fiir die Ge- 
schwindigkeitsverteilung nahe einer glatten Wand her einmal ausgehend von der 
Differenz der PrandtIlschen Verteilung und der Stantonschen Formel fiir 
die Geschwindigkeitsverteilung lings eines Kanals, zum anderen aus einigen all- 
gemeinen Voraussetzungen. Weiter werden besprochen die Bedingungen in der 
Grenzschicht und einige allgemeine Beziehungen, die unabhingig voneinander und 
alle erfiillt sind. Riewe. 


Y. Bjornstahl und K.0.Snellman. Die Einwirkung eines elektrischen 
Feldes auf die Viskositat bei reinen Flissigkeiten und 
kolloiden L6sungen. Kolloid-ZS. 78, 258—272, 1937, Nr.3. (Phys.-chem. 


Lab. Univ. Upsala.) [S.18389.] Bomke. 
Paul Bary et Jean Herbert. Sur les points de transformations des 
verres. C. R. 204, 1809—1811, 1937, Nr. 24. [S. 1804.] H. Ebert. 


M. D. Hersey and J. C. Zimmer. Heat Effects in Capillary Flow at 
High Rates of Shear. Journ. appl. Physics 8, 395—363, 1937, Nr.5. (Div. 
Eng. Brown Univ.; Esso Lab. Standard Oil Develop. Comp.) Der erstgenannte Vert. 
hatte frither (diese Ber. S.582) Gleichungen fiir die Erwirmung einer zahen, durch 
eine Kapillare stromende Fliissigkeit infolge der inneren Reibung abgeleitet unter 
der Annahme adiabatischen und isothermen Strémungsverlaufs. Diese theoretischen 
Betrachtungen werden erweitert fiir den Fall unvollkommen adiabatischer Str6mung 
mit Hilfe des Ahnlichkeitsprinzips. Die rechnerischen Ergebnisse werden ver- 
glichen mit Versuchen von verschiedenen Schmierédlen mit Schergefallen bis zu 
10% sec. Es zeigt sich, dai die neuen Gleichungen gréfere Effekte geben, als in 
Wirklichkeit eintreten, was zum Teil auf die Druckabhingigkeit der Zahigkeit 
zuriickgeftihrt werden kann. Die Verff. betonen die Notwendigkeit, die Erwarmung 
durch die innere Reibung noch genauer zu beriicksichtigen, bevor man Unter- 
suchungen tiber Schmierfahigkeit oder Strémungsorientierung in Schmierélen an- 


stellt. Erk. 
Morris Muskat. The Seepage of Water Through Dams with 
Vertical Faces. Physics 6, 402—415, 1935, Nr. 12. Dede. 


Léopold Eseande et Georges Sabathé. Recherches sur les moulinets 
hydrométriques. C. R. 204, 330—332, 1937, Nr.5. Die Verff. berichten tiber 
ihre systematischen Untersuchungen zur .Ausarbeitung eines geeigneten Eich- 
verfahrens fiir nach dem Prinzip des Drehkreuzes arbeitende Wasserstromungs- 
messer. Die Eichung des Apparates wird dabei in der Weise vorgenommen, dafs 
das Drehkreuz in ein grofies Wasserbecken gestellt wird, das langsam um eine 
vertikale Achse rotiert. Die Verff. diskutieren eingehend die verschiedenen, durch 


die endliche Gréfie des Gefaffes, den Abstand des Drehkreuzes von der Oberfliche- 


und ahnliches bedingten Fehlerquellen bei der Eichung. An Hand eines ausfiihr- 
lichen diesbeziiglichen Versuchsmaterials gelingt die praktisch befriedigende 
Klaérung der Verhaltnisse. Die naiheren Ergebnisse der Verff. sind in Form von 
tibersichtlichen Diagrammen dargestellt, auf die zwecks weiterer Orientierung ver- 
wiesen sei. Bomke. 


Léopold Escande et Georges Sabathé. Remarque sur le tarage des 
moulinets hydrométriques par déplacement en milieu con- 
finé. C. R. 204, 477—479, 1937, Nr.7. In einer kiirzlich ver6éffentlichten Arbeit 
iiber denselben Gegenstand (C. R. 204, 330, 1937) haben die Verff. tiber den Ein- 


ba 
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flu verschiedener Faktoren, wie z. B. Abstand des Mefiapparates von der Fiiissig- 
keitsoberflache und von den Wanden, auf die Genauigkeit einer Eichung von Dreh- 
kreuzhydrometern berichtet. In der vorliegenden Arbeit werden diese Studien im 
besonderen Hinblick auf den Einfluf} der Weite eines engen Str6mungskanals auf 
die Anzeigen eines nach dem in Rede stehenden Prinzip arbeitenden Str6mungs- 
messers fortgesetzt. In dem Verlauf der fiir verschiedene Kanalquerschnitte auf- 
genommenen Kennlinien des Mefigerites zeigen sich gewisse typische Singularititen, 
die bisher noch nicht untersucht worden waren. Die Verff. verfolgen das Phainomen 
eingehender und versuchen dasselbe durch die Annahme einer durch das Einbringen 
des Mefiapparates in den Strémungskanal in demselben entstehenden Translations- 
welle zu deuten. Die Beobachtung, da die Erscheinung in gréferer Wandniahe 
starker hervortritt, scheint fiir die von den Verff. gegebene Deutung zu sprechen. 
; Bomke. 
Lucien Malavard et Joseph Pérés. Corrections de parois dans le cas 
d’un tunnel de section elliptique. C. R. 204, 740—742, 1937, Nr. 10. 
Die Verff. behandeln das von Rosenhead sowie von de Haller mit Hilfe 
elliptischer Funktionen bereits allgemein geléste in Rede stehende Problem nach 
einer wesentlich elementareren Methode. Es gelingt den Verff. auf diese Weise, 
ohne Benutzung schwieriger mathematischer Hilfsmittel dieselben Formeln und 
Ergebnisse abzuleiten, die bereits von den oben genannten Autoren erhalten worden 
waren. Dariiber hinaus hat die neue Ableitung der Verff. gegeniiber den friiheren 
Theorien den Vorteil, daf sie leicht zu fiir die praktische Auswertung giinstigen 
Endformeln fiihrt. Wegen der Einzelheiten der Rechnung und wegen der von den 
Verff. im einzelnen aufgestellten Formeln sei auf die Originalarbeit verwiesen. 
Bomke. 
Morris Muskat. The Flow of Fluids through Porous Media. Journ. 
appl. Physics 8, 274—282, 1937, Nr.4. (Gulf Res. and Developm. Comp. Pittsburgh, 
Penn.) Die Grundprinzipien homogener und zusammengesetzter Fliissigkeits- 
stromungen und einige spezifische Beispiele werden besprochen. (Verf. gibt 
nachstens ein Buch dariiber heraus.) — Praktische Anwendung: Grundwasser, Ent- 
wiasserung, Abwasser, Sickerverluste von Dammen, Erd6l- und andere Quellen. 
Ebenso fiir Filterbau, Keramik. Mathematische Grundlage ist Darcys Gesetz: 
Geschwindigkeitsvektor » = —Ypk/u, wo w Viskositaét, k Materialkonstante fiir 
Durchlassigkeit. Giiltig fiir Reynolds-Zahlen = 1, was au®er bei schnellfliefenden 
Gasquellen immer der Fall ist. Zustands- und Kontinuitatsgleichung lauten fiir 
unzusammendriickbare Flissigkeiten: 7? p = 0. Fir zusammendriickbare Fliissig- 
keiten: 


fiir Gase: 
y¥=yp™ und v2yitmm — (1/k) (1 +m) fey” O7/Pd), 

wo # = Zusammendriickbarkeit und f = Flachenanteil der Poren. Die Anwendung 
der Formeln wird an verschiedenen Beispielen gezeigt, z. B. gelang es damit, den 
Produktionsverlauf des bisher gré®ten Olfeldes fiir 5 Jahre auf 1% genau voraus- 
zusagen. Die besonderen Eigenheiten eines Strémungssystems kénnen entweder 
mittels graphischer Methode oder mittels elektrischer Modelle bestimmt werden. — 
Strémungen zusammengesetzter Stoffe, z. B. Fliissigkeit-+ Gas, werden eingehend 
behandelt. Hier bleibt der Faktor k in Darcys Gleichung keine Konstante. Auf 
nmeuere Versuche von R. D. Wyckoff und H. G. Botset, Physics 7, 325, 1936 
wird Bezug genommen und der Weg zur analytischen Formulierung gezeigt. Fiedler. 


y=? und V2y = (Bulk) OyPd), 


V. V. Wedernikow. UberdieSickerungund Grundwasserbewegung 
mit freier Oberfliache, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 155—168, 1937, 
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Nr. 3. (Moskau.) Die Schwierigkeit der Behandlung der Grundwasserbewegung mit 
freier Oberflache beruht darauf, dafi dabei zwar die Randbegrenzungen des unver- 
Anderlichen Kanalquerschnitts, wie die Béschungen und die Sohle des Kanals, die 
Béschungen der Erddimme usw. aus geradlinigen Stiicken bestehen, daf} aber die 
freie Oberfliche gekriimmt ist. Aus diesem Grunde kann man die Formel von 
Christoffel-Schwarz nicht direkt zur Berechnung der Sickerfigur an- 
wenden. Bekannt ist, dafi auf der Sohle und auf den geradlinigen Béschungen die 
Richtung der Sickergeschwindigkeit immer die gleiche bleibt und da® an der freien 
Oberfliche ein unveradnderlicher Druck herrscht, daf aber dort die Filtergeschwin- 
digkeit des Sickerstromes veranderlich ist. — Verf. umgeht nun die oben erwahnte 
Schwierigkeit folgendermafen: Er fiihrt den Vektor der reduzierten Sicker- 


geschwindigkeit 
v= vy ee, = (u+itv)/k, 


ein (k, Durchlassigkeitsziffer), der in Se auf die reelle Achse spiegelbildlich 
zum Vektor 


iy ADP Gol Wes , 94 
Te pale dz 
liegt, der sich durch Differentation des komplexen Potentials 
W= o+ty => —hiX+ruy) = —4khZ 


nach z = x-+iy ergibt. In der v’-Ebene erhalt man z. B. fiir die eingehend be- 
handelten dreieckigen und trapezférmigen Kanalquerschnitte einen von Geraden 
und einem Kreisbogen begrenzten Bereich, der sich durch Abbildung mittels 
reziproker Radien in einen nur von Geraden begrenzten iiberfiihren lait. Dieser 
Bereich der 1/v’-Ebene la®t sich nun mittels der Christoffel-Schwarzschen 
Formel auf die positive ¢-Halbebene abbilden. Bildet man ebenfalls mittels dieser 
Formel die Sickerfigur der Z-Ebene auf die gleiche Halbebene ab, so erhalt man 
die gesuchte Beziehung 


z= z|tav= F(W). 
k, J v 
Diese Abbildung wird fiir einzelne Falle des dreieckigen und des trapezformigen 
Kanalquerschnitts bis zu zahlenmafigen Ergebnissen durchgefiihrt. Willers. 


Seitard Suzuki and Hukuyosi Oomori. Ontheatmospheric waves. Gerlands 
Beitr. 49, 301—318, 1937, Nr.3. (Hukuoka.) [S.1924.] Steinhauser. 


Werner Schaaffs. Ein Schlierenversuch tiber die Schwingungs- 
form einer dititnnen Quarzscheibe. ZS. f. Phys. 105, 576—578, 1937, 
Nr.9/10. (Berlin-Siemensstadt.) Verf. bestimmt mit einer Schlierenmethode die 
Schwingungsform einer diinnen Quarzscheibe in einer Fliissigkeit. Die verwendete 
Anordnung gestattet auch, die Schwingungsform der Quarzscheibe einem gréferen 
Auditorium sichtbar zu machen. F. Seidl. 


G. A.. Downsbrough. The Damping of Torsional Oscillations in 
Quartz Fibers. Phys. Rev. (2) 51, 877—883, 1987, Nr.10. Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S.1014—1015, Nr. 11. (Rutgers Univ. New Brunswick, N. J.) Unter 
der Annahme, dafi die Dampfung nur durch die Viskositat hervorgerufen wird, 
wird gezeigt, da8 das Produkt,'gebildet aus der Schwingungsperiode und dem loga- 
rithmischen Dekrement, eine Materialkonstante ist. Dies wurde auch experimentell 
bestiitigt. Der erhaltene Wert betrug 1,3-10-5. Der Reibungskoeffizient fiir Quarz 
wurde unter Anwendung dieses Ergebnisses zu 2,2-105g/em sec erhalten. F. Seidl. 


Werner Lottermoser. Der Einfluf des Materials von Orgel-Metall- 
pfeifenaufihre Tongebung. Akust. ZS, 2, 129—134, 1937, Nr.3. (Phys. — 


o 
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rechn. Reichsanst. Berlin.) Es ist schon lange eine viel umstrittene Frage, ob das 
Wandmaterial von Orgelpfeifen einen EinflufS auf die Luftsiulenschwingung hat 
oder nicht. Zur Klirung des Problems wurden Réhren aus verschiedenen im 
Irgelbau gebrauchlichen Metallen, die auf die gleichen Anblasvorrichtungen aus- 
fauschbar gesetzt werden konnten, hergestellt. Starkere Unterschiede in der Laut- 
stirke und dem Klangspektrum der Pfeifenkombinationen zeigten sich nicht. Dagegen 
wurde gefunden, daf} die Wandung je nach den Eigenténen der Metallsiule ver- 
schiedenartig mitschwingt. Liegt ein deutlicher Eigenton gréferer Dampfung in der 
Nahe des Luftsiulengrundtons (Blei), so erscheint die Pfeife wohlklingend. Die 
Zinkwandung mit hochliegenden wenig gedimpften Eigenténen ist ungiinstiger. 
Diese modulieren die in der Nihe befindlichen Teilténe der Luftsiule und ver- 
leihen dem Klang eine gewisse Rauhigkeit. Die Versuche werden fortgesetzt. 

Lottermoser. 
N. Rosenauer. Uber die Geschwindigkeitskonstruktion kine- 
matischer Ketten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 173—176, 1937, Nr. 3. 
(Riga.) Verf. entwickelt fiir die Geschwindigkeitskonstruktionen kinematischer 
Xetten ein Verfahren, das auf einer Erweiterung des Satzes beruht: ,,Die Projek- 
jionen der Geschwindigkeiten verschiedener Punkte einer komplan bewegten Ge- 
aden auf die Richtung der Geraden sind einander gleich.“ Die Verallgemeinerung 
yesteht darin, daf} die Gerade durch ein Gelenk, das zwei bewegliche Ebenen ver- 
yindet, gehen kann, und dafi die Punkte, deren Geschwindigkeitsprojektionen auf 
lie Gerade gleich sind, auch verschiedenen Ebenen angehéren kénnen. Die Kon- 
struktion benutzt die daraus folgende Tatsache, da die Endpunkte der um 90° ge- 
lrehten Geschwindigkeitsvektoren einer solchen durch einen Gelenkpunkt gehenden 
seraden alle auf einer zu dieser Geraden Parallelen liegen, unabhingig davon, ob 
lie Punkte der einen oder der anderen Ebene angehéren. — Erlautert wird die An- 
vendung des Verfahrens an der offenen, viergliedrigen Kette, die aus einem ternéren 
tlied besteht, an dem die iibrigen Glieder durch Drehpaare befestigt sind, ferner 
in dem Fall, daf} ein Glied dieser Kette ein Gleitpaar gegen die unbewegliche Ebene 
yesitzt. Eingehend behandelt wird nach dieser Methode die Heisinger-Steuerung 
lir Lokomotiven, die zw6lf Glieder hat. Der Vorteil der hier gegebenen Kon- 
struktion gegeniiber denen von Griibler und Beyer liegt einmal in ihrer 
eichten Verstandlichkeit, ferner darin, daf sie unmittelbar ohne Hilfe von fiktiven 
-ollagen oder ahnlichen Punktreihen zum Ziele fiihrt, so daf} die Zeichnung klarer 
leibt. Willers. 


i. Reissner. Ubergangsbégen fiir Eisenbahnen und Autorenn- 
yahnen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 169—172, 1937, Nr.3. (Berlin.) Nach 
‘iner Bemerkung iiber ein Querneigungsprofil in der Kreisbahn, das méglichst allen 
Anforderungen geniigt, wird die Gleichung des Ubergangsbogens unter der An- 
lahme abgeleitet, daB der Schwerpunkt des Fahrzeuges ebene Kurven in bestimmter 
1éhe iiber der Fahrbahn beschreibt. Die Erfiillung dieser Forderung fiir alle neben- 
‘imander laufenden Spuren verlangt, daf} Einlauf- und Auslauftangenten bis auf 
‘ine Spur in der Vertikalebene entsprechend geneigt sind. Dies bedingt eine Lings- 
lohlwélbung und eine Querneigung der Fahrbahn schon dort, wo im Grundrif 
lie Spuren noch geradlinig sind. Ferner wird fiir die Lange des Ubergangsstiickes 
‘ine Formel gegeben, die Radius und Geschwindigkeit in der Kreisbahn, Trigheits- 
noment des Fahrzeuges und die Steuerungsleistung enthilt. Willers. 


ind pressure onlatticedtowers. Tests on models. Journ. Inst. 
ilectr. Eng. 77, 189—196, 1935, Nr. 464. Dede. 


3. Sen. Die Spannungen in diinnen halbkreisférmigen und 
albelliptischen Scheiben, die um den sie begrenzenden 
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Durchmesser rotieren. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 181—183, 1987, 
Nr. 3. (Krishnagar, Bengal.) Verf. leitet die zum Teil recht umstandlichen Formeln 
fiir die Spannungen in einer diinnen Scheibe von der Form eines Halbkreises oder 
eines halbkreisf6rmigen Ringes, der um den begrenzenden Durchmesser rotiert, 
unter Benutzung von Polarkoordinaten bzw. die Spannungen in einer diinnen 
Scheibe von der Form einer Halbellipse, die um die kleinere Halbachse rotiert, in 
elliptischen Koordinaten ab. Dabei wird angenommen, dafi der gekriimmte Teil 
der Berandung spannungsfrei ist, wahrend die Spannungen an dem begrenzenden 
Durchmesser, um den die Scheibe rotiert, von der Einspannung aufgenommen 
werden. Willers, 


Anton Pomp und Georg Weddige. Warmwalzversuche an Kohlen- 
stoff- und hochlegierten Stahlen bei verschiedenen Walz- 
bedingungen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 19, 65—86, 
1937, Lieferung 5 (Abh. 321); auch G. Weddige, Diss. Bergakad. Clausthal. Ver- 
suche bei 685 bis 1185° mit 10 bis 40% Stichabnahme zeigten, dafi der mittlere 
Formianderungswiderstand (der langsamer als die Stichabnahme wachst) und das 
Drehmoment M (das parabelférmig damit ansteigt) bei den C-Stahlen mit zu- 
nehmendem C-Gehalt nur bis 900° gréfer wurde, dariiber aber die Verhiltnisse sich 
umkehrten. Ebenso verhielt sich der nichtzundernde hochlegierte ferritische 
Si-Cr-Al-Stahl, wahrend bei den untersuchten austenitischen rostfreien bzw. nicht- 
zundernden Cr-Ni-Stahlen und einem warmfesten carbidreichen austenitischen 
Cr-Ni-W-Stahl der Formanderungswiderstand auch bei der héchsten Temperatur 
noch mehrfach grofer war als bei den C-Stahlen. Die (mit der Stichabnahme linear 
steigende) Voreilung sank mit zunehmender Walztemperatur bei den C-Stahlen nur 
wenig, bei den hochlegierten Stihlen stark ab, wihrend sich fiir die Breitenzunahme 
kein klarer Zusammenhang zu Walztemperatur und Zusammensetzung ergab. 
Ebenso war ein eindeutiger Einfluf der Walzgeschwindigkeit nicht zu erkennen, 
wegen der starken Abkiihlung des Walzgutes bei kleinen Geschwindilzkeiten. 
Feinstes Gefiige wurde bei den meisten Stéhlen nach Walzung bei 875°, bei dem 
mit hohem C-Gehalt dagegen schon bei 685° erhalten. Die hochlegierten Stahle 
zeigten auch nach dem Walzen bei 1185° noch Gefiigestreckung und -Kornvergrébe- 
rung. Zwischen M und dem (mit der Stichabnahme linear wachsenden) Walzdruck P 
ergab sich die Beziehung: M = a:-P-+ b, wo a von der Stichabnahme abhiangt. 
Aus dem gemessenen M und P wurde berechnet, daf} der Kraftangriffspunkt im 
Walzspalt fast genau auf der Hilfte der gedriickten Linge lag. © Berndt. 


Franz Bollenrath und Heinrich Cornelius. Zur Frage der Schweif- 
empfindlichkeit von Flugzeugbaustahlen. Arch. f. d. Eisen- 
hiittenw. 10, 563—576, 1937, Nr.12. (Dt. Versuchsanst. Luftf. Berlin-Adlershof.) 
Zur Bestimmung der Schweifrissigkeit oder -empfindlichkeit (dem Auftreten von 
Rissen bei solechen Temperaturen, bei denen die Rif®iflachen oxydieren und des- 
halb nach dem Bruch neben der Schweifinaht zu erkennen sind) wird im Flug- 
zeugbau besonders die Einspannschweifiprobe benutzt. Versuche mit drei ver- 
schiedenen Hinspannvorrichtungen lieferten praktisch tibereinstimmende Ergeb- 
nisse, trotz der bei einzelnen bestehenden Bedenken. Die von verschiedenen 
Stellen erhaltenen Werte sind aber infolge abweichender Ausfiihrung der 
Schweifung zu ungleichmafig, als da die Einspannschweifprobe allein als Ab- 
nahmeprifung geeignet ware. Die Rissigkeit an Knotenschweifungen erwies sich 
— sachgemafe Ausfiihrung vorausgesetzt — geringer als bei Priifung der gleichen 
Rohre in der Einspannschweifvorrichtung. Links- und Rechtsschweifung lieferten 
gieiche (in der Praxis Rechtsschweifung bessere) Ergebnisse, Arcatomschweifung 
war der Gasschmelzschweifiung tiberlegen. Nach Untersuchung an in verschiedener 
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Veise hergestellten Cr-Mo-Stahlen bieten Gehalte bis 0,02%S und 0,025 % P 
eine Schwierigkeiten; die Neigung zur Schweifirissigkeit scheint mit der Auf- 
lillung der Korngrenzen an Sulfiden zuzunehmen. Ein eindeutiger Zusammen- 
ang des O-, N- und H-Gehalts zur Schweifiempfindlichkeit war nicht festzustellen; 
lasselbe gilt auch fiir die Warmebehandlung vor der Schweifiung. Durch Schweif- 
isse wird die Zugschwellfestigkeit stark verringert. — In der sich anschliefienden 
irorterung wurde ausgefiihrt, daf der zulissige S-Gehalt mit zunehmendem 
-Gehalt geringer wird. Als Ursache der Schweifrissigkeit wird die Volumen- 
nderung durch die Gefiigeumwandlung (y—a) des an die Naht angrenzenden 
Verkstoffs beim Abkiihlen angegeben. Anzunehmen ist ein merklicher Einflu8B 
les S auf die Umwandlungsgeschwindigkeit. Ein wesentlicher Einfluf des P-Ge- 
alts wurde bisher nicht beobachtet. Die Schweifirissigkeit kann auch im Zu- 
ammenhang mit der Uberhitzungsemfindlichkeit und dadurch mit der Korngréfe 
tehen; mafigebend daran sind die Kristallseigerungen beteiligt, wodurch ver- 
chiedene bisher nicht befriedigend zu erklarende Erscheinungen zu deuten sind. 
tin Einfluf der Herstellungsart des Stahls besteht nicht. Bernat. 


ean J. Trillat et R. Fritz, Etude,au moyen desrayons X,del’orien- 
ation des acides gras sur des supports graphités. Appli- 
‘ations a la lubrification. Journ. chim. phys. 34, 136—139, 1937, Nr. 3. 
Fac. Se. Besancon.) [S. 1803.] Heidenreich. 


. Erk. Der Fliefiwiderstand von Schmierélen bei tiefen 
femperaturen. Phys. ZS, 38, 449—453, 1937, Nr.12. (Phys.-Techn. Reichs- 
inst. Berlin-Charlottenburg.) Der Fliefiwiderstand von Schmierélen bei tiefen 
femperaturen ist mafigebend fiir den Kraftbedarf beim Anlassen einer Maschine 
ind fiir die Aufrechterhaltung der Schmierung sowohl bei Schwerkraft- als auch 
ei Druckélung. Die bisher iiblichen Priifverfahren sind unzureichend, weil sie 
lur einen Teil der maschinentechnischen Forderungen beriticksichtigen. Eine 
nikroskopische Untersuchung des Erstarrungsvorganges ergibt, daf} der Stock- 
yunkt mit dem Beginn des Auskristallisierens von Paraffin zusammenfallt. Die 
nechanische Verfliissigung ist eine Folge der Zerstérung des Kristallskeletts. In 
‘inem untersuchten Ol werden zwei Paraffinsorten mit verschiedenem Stockpunkt 
ind verschiedener Kristallgréfe beobachtet, die FlieBgrenze und Fliefwiderstand 
les Oles bestimmen. Diese beiden GréBen werden mit einem Kapillarviskosimeter 
nit verinderlichem Druck gemessen. Nach Zerstérung des Kristallskeletts besitzt 
las erstarrte Ol keine Flieffestigkeit mehr, aber seine Zahigkeit ist noch ab- 
lingig vom Schergefille. Eine befriedigende Kennzeichnung des Kialteverhaltens 
fon Schmierélen laHt sich nur durch Messung der Flieffestigkeit und des Flief- 
widerstandes in Abhangigkeit yon Temperatur und Schergefalle erreichen. Jrk. 


k. B. Dow. The Effects of Pressure and Temperature on the 
Viscosity of Lubricating Oils. Journ. appl. Physics 8, 367—372, 1937, 
Nr.5. (State Coll. Pennsylvania.) Mit dem von Hersey entwickelten Kugelvoll- 
jiskosimeter wird die Zahigkeit von drei Mineralélen bei 38, 54 und 99° zwischen 
\tmosphirendruck und 4000 kg/em? gemessen. Die Ole waren so abgestimmt, da 
le bei 54° ungefahr die gleiche Zahigkeit hatten. Die Zahigkeitssteigerung be- 
rug bei 54° und 1825 kg/cm? bei dem Pennsylvania-Ol das 25fache, bei dem Okla- 
1oma-Ol das 35fache und bei dem Kalifornia-Ol iiber das 100fache. Mit steigender 
femperatur nahm der DruckeinfluB, wie auch bei reinen Fliissigkeiten ab, und 
wwar stirker bei dem Kalifornia-61 als beim Pennsylvania-Ol. Mit steigendem 
Druck nahm der Temperaturkoeffizient der Zahigkeit zu, und zwar beim Penn- 
ylvania-Ol weniger als beim Kalifornia-Ol. Das Oklahoma-6] lag in allen Fallen 


Phys. Ber. 1937 : 112 
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zwischen den beiden anderen Olen. Der Zusammenhang zwischen Zahigkeits- und 
Volumenanderung kann nicht durch die Batschinskische Beziehung wieder- 
gegeben werden. Erk. 


R. Sauer. Konforme Abbildung fiir die Strémung um einen 
ebenen Tragfliigel mit Querruder. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 
187—188, 1937, Nr.3. (Aachen.) Verf. zeigt, wie sich die konforme Abbildung der 
Stroémung um einen ebenen, wie auch um einen Tragfliigel mit Kreisbogenprofil, 
ohne daf} man, wie es z. B. Schmieden (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 16, 193, 
1936) macht, von einer speziellen Str6mung um das Profil ausgeht und daraus auf 
die konforme Abbildung schlieBt, aus der Christoffel-Schwarzschen 
Forme! fast unmittelbar ergibt. Willers. 


Gustay André Mokrzycki. Sur le travail de décollage des avions. C.R. 
204, 1401—1403, 1937, Nr.19. Berichtigung ebenda S. 1596, Nr. 21. Aus der Diffe- 
rentialgleichung fiir den Startvorgang eines Flugzeuges wird die vom Flugzeug 
wahrend des Startes geleistete Arbeit berechnet. Fiir ein beliebiges Gesetz der 
Abhiangigkeit des Schraubenschubes S von der Geschwindigkeit » wird die Rech- 
nung graphisch durchgefiihrt und fiir das spezielle Gesetz S = So—aq analytisch. 
(So = Standschub, q = 0’ /2 = Staudruck, ¢ = Luftdichte, a = Konstante.) 

, H. Schlichting. 
Gordon M. Kline. Permeability to moisture of synthetic resin 
finishes for aircraft. Bur. of Stand. Journ. of Res, 18, 235—249, 1937, 
Nr. 2 (RP. 974). [S.1789.] H. Ebert. 


3. Warme 


W. H. Keesom, Miss H. van der Horst and K. W. Taconis.s Measurements 
concerning the volumes of mercury menisci. Proc, Amsterdam 
40, 389, 1937, Nr.5; auch Comm. Leiden Nr. 248 a. 

W. H. Keesom, Miss H. van der Horst and K. W. Taconis. Determinations 
of the volumes of mercury menisci by means of réntgen- 
shadowgraphs. Physica 4, 494498, 1937, Nr.6. (Kamerlingh Onnes Lab., 
Leiden.) Zu einer neuen Bestimmung des Druckkoeffizienten von He zwischen 
0 und 100°C muften die Hg-Menisken-Volumina sehr genau bekannt sein, zumal 
die bisherigen Messungen tiber Hg-Menisken zum Teil nicht unerhebliche Ab- 
weichungen voneinander haben. Die Messungen wurden an Rohren von 3,965, 
5,700, 7,845 und 9,422mm Radius ausgeftihrt. Die Verff. erzielten eine genaue 
Messung der Meniskusvolumina durch Réntgenschattenbilder, die mit grofer 
Genauigkeit ausgewertet werden konnten. Die Ergebnisse werden tabellarisch 
wiedergegeben. . Nitka. 


M. Pirani and R. Rompe. Determination of the temperature of a 
gas. S.-A. Trans. Amer. Electrochem. Soc. 69, 417—431, 1936; auch Techn.-Wiss. 
Abh. a. d. Osram-Konzern 4, 59—64, 1936. Temperaturmessungen bei thermischem 
Gleichgewicht lassen sich ohne grofe Fehler durchfiihren, denn jeder Freiheits- 
grad kann zur Messung benutzt werden, weil sie alle die gleiche Energie tragen. 
Anders ist es bei ,,Durchflu8gleichgewichten“, bei denen jedem Freiheitsgrad eine 
,.Ersatztemperatur“ zugeschrieben werden mu, die fiir Energiespeicherung und 
-transport dieses Freiheitsgrades mafigebend ist. Je nach der Mefimethode erhalt 
man also eine andere Temperatur. Auch die Zufuhr von Energie erfolgt selektiv 
an einem oder einigen Freiheitsgraden und sie verteilt sich erst in einer gewissen 
Zeitspanne. Die Formen dieser Energieiibertragungen sind in einer Tabelle zu- 
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ammengestellt. Zum Schluf werden empirische Regeln tiber die Kopplung einiger 
reiheitsgrade bei verschiedenen Drucken gegeben. Riewe. 


. Travis Anderson. The Heat Capacities of Selenium Crystals, 
elenium Glass, and Tellurium at Low Temperatures, Journ. 
mer. Chem. Soc. 59, 1036—1037, 1937, Nr.6. (Bur. Mines Pittsburgh, Pa.) Dede. 


| Frohlich, Die spezifische Warme der Elektronen kleiner 
[etallteilchen bei tiefen Temperaturen. Physica 4, 406—412, 
937, Nr.5. (Inst. Theoret. Natuurk. Univ. Leiden.) Das Sommerfeld sche 
letallmodell ergibt Proportionalitat zwischen der Elektronenwarme und der abso- 
iten Temperatur; fihrt man mit Bloch an Stelle eines freien Elektronengases 
lektronen in einem dreifach periodischen Potential ein, so wird diese Proportio- 
alitat mit einem anderen Koeffizienten erhalten. Die Energieterme sind _tat- 
ichlich, insbesondere durch die Zusammenstéfe mit dem schwingenden Gitter, 
icht schar{, sondern verbreitert. Ist die Lineardimension des Metalles L gréfer 
ls die freie Weglinge / der Elektronen, so ist das Energiespektrum infolge dieser 
erbreiterung der Energieterme kontinuierlich, umgekehrt, falls Z<J, diskret. 
inter gewissen Voraussetzungen, z. B. unter der Annahme, dafi die Wechsel- 
irkung eines Elektrons mit allen anderen Elektronen und mit den Atomkernen 
urch das Blochsche periodische Potential beschrieben werden kann, errechnet 
erf. starke Abweichungen vom TJ-Gesetz der Elektronenwaérme, die dann ein- 
‘eten, wenn k T < £/8 ist, wobei E der Abstand zweier Energieterme ist. Versteht 
ian unter x H/2kT, so ist beispielsweise bei « = 6 nach den Rechnungen des 
erf. das Verhiltnis der spezifischen Wirme eines kleinen zu der eines unendlich 


rofen Metallteilchens = '/;. Im Falle freier Elektronen (m = m”) und fiir 
+= 10cm ist fir « = 3T = 6°abs. und T = 3°abs. fiir x =—6. Ist aber die 
lasse des Elektrons im Metall mit einer gréferen Masse als das freie Elektron 
ehaftet, z. B. « = 6, so werden die entsprechenden Temperaturen 2 bzw. 1° abs. 

Justi. 
Jaus Schafer. Der zweite Virialkoeffizient der verschiedenen 
lodifikationen des leichten und schweren Wasserstoffs. 
. Experimentelle Bestimmung. ZS. f. Phys. Chem. (B) 36, 85—104, 
937, Nr.2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Géttingen.) Da wegen des relativ starken 
Interschiedes der Masse der beiden Wasserstoffisotope die Quantenniveaus in 
er die Wechselwirkung zweier Wasserstoffmolekiile beschreibenden Potential- 
iulde verschiedene Lage einnehmen, sollten die Zustandssummen sich soweit 
oneinander unterscheiden, da} die aus den Zustandssummen zu berechnenden 
ustandsgleichungen beider Gase merklich voneinander abweichen, Ahnlich ver- 
alt es sich mit Normal- und Parawasserstoff. Da zwei Parawasserstoffmolekiile 
nunterscheidbar sind, sollten bei ihrem Zusammenstof§ gewisse Energieniveaus 
es Doppelmolekiils verboten sein, die beim Stof} einer Para- mit einer Ortho- 
1olekel wegen deren genereller Unterscheidbarkeit erlaubt sind. Es sollten also 
uch hier fiir die beiden Modifikationen Zustandssumme und Zustandsgleichung 
oneinander abweichen. Es ist darum der zweite Virialkoeffizient der ver- 
thiedenen Modifikationen des schweren und leichten Wasserstoffs im Temperatur- 
ebiet zwischen 23 und 46° abs. gemessen worden. Es ergibt sich, da® der Virial- 
oeffizient des Deuteriums in diesem Temperaturgebiet dem Betrage nach um 
twa 15 bis 20°/o gréfer als der des Hy ist. Die Virialkoeffizienten von normal-H» 
nd para-H» bzw. von normal-D, und ortho-D. erwiesen sich jedoch als innerhalb 
er Mefifehler — die etwa 1 cm*/mol betrugen — identisch. Offenbar tritt ein deut- 
cher Unterschied zwischen diesen Modifikationen erst bei wesentlich tieferen 
emperaturen hervor, die sich wegen der Kleinheit des dort herrschenden Dampf- 
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druckes des H. der Messung entziehen. Weiter werden noch die Ergebnisse einiger 
Messungen der zweiten Virialkoeffizienten von CO. und C2H» zwischen 200 und 
273° angegeben. Bartholomé. 


N. S. Osborne, H. F. Stimson and D. C. Ginnings. Calorimetric deter- 
mination of the thermodynamic properties of saturated 
waterin both the liquid and gaseous states from 100 to 374°C. 
S.-A. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 3889—447, 1937, (RP. 983). Die (Prazisions-) 
Arbeit erganzt die 1930 erschienene Mitteilung tiber Wasser von 0 bis 270°C. Ein 
neuer Apparat, der eingehend beschrieben wird (s. Original), erlaubt, reprodu- 
zierbare Messungen bis 1° unterhalb des kritischen Punktes auszufiihren. In einer 
ersten Versuchsreihe wird durch elektrische Heizung die Enthalpie einer genau 
bekannten Wassermenge vermindert und die latente Warme der verdampften 
Menge bestimmt (verschiedene Mengen unter steter Sattigung). In einer zweiten 
Versuchsreihe wird die zum Verdampfen ndotige elektrische Energie und die 
Menge des gesattigten Dampfes bestimmt, in einer dritten wird fliissiges Wasser 
abgezogen und gewogen. SchlieBlich werden die spezifischen Volumina von Fliissig- 
keit und Dampf bis 370°C bestimmt. — Die Resultate werden sorgfaltig aus- 
geglichen und mit denen von anderen Priazisionsarbeiten verglichen. In den 
SchluBtabellen werden die wichtigsten Daten (latente Warme, Enthalpie von 
Fliissigkeit und Dampf, Sattigungsdruck, spezifische Volumina, Entropien) von 
100 bis 374,15°C iibersichtlich zusammengestellt. W. A. Roth. 


P. J. Flory. The Heat of Combustion and Structure of Cuprene 
Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1149—1150, 1937, Nr. 6. (Wilmington. Delaware.) Dede. 


Giovanni Semerano. Il trattamento termodinamico degli equi- 
libri chimiciin sistemi composti da gasrealielasuaappli- 
cazione all’equilibrio dell’ammoniaca. S-A. Mem. Reale Ace 
d'Italia 7, 61—79, 1936, Nr. 4. (Padua, Univ. Inst. f. phys. Chem.) Bei den in indu- 
striellen Prozessen gebrauchten hohen Drucken machen sich die Abweichunger 
vom idealen Gasgesetz deutlich geltend, so daf§ z. B. bei der Hochdrucksynthese 
von Ammoniak bei hohen Drucken weit héhere Ausbeuten erhalten werden als 
dem einfachen Massenwirkungsgesetz entsprechen. Auf Grund amerikanische! 
thermodynamischer Arbeiten (Fugazitat, Zustandsgleichungen, Aktivitat) werden 
einfache und kompliziertere Formeln aufgestellt, die die tatsachlichen Verhaltnisse 
bis zu hohen Drucken wiedergeben. Bis 952°C und 1000 at ist die mittlere Ab. 
weichung von K,, (berechnet und beobachtet) nur etwa 1°%/o, wenn man die ge- 
naueste Formel benutzt. Mit steigendem Druck wird das optimale Verhialtnis von 
He : No steigend kleiner als 3; der Argongehalt des Np» driickt die Ausbeute etwas 
herab. W. A. Roth. 


Willy Oelsen und Walther Middel. Zur Thermochemie der Legie: 
rungen. J. Unmittelbare Bestimmung der Bildungswiarmen 
der Legierungsreihen Kobalt—Silizium, Eisen—Aluminium 
Kobalt—Aluminium, NfYrckel—Aluminium, Kupfer—Alumi- 
nium und Antimon—Zink fiir den Gufzustand. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 19, 1—26,‘ 1937, Lief.1 (Abh.316); auch 
W. Middel. Diss. Minster. Die Bestimmung von Lésungs- und Verbrennungs: 
warmen ist nicht geeignet, um genaue Werte der Bildungswarmen von inter- 
metallischen Verbindungen zu erhalten. Verff. gieSen aus einem Tammann- 
Ofen die eine fltissige Komponente in einem Sandtiegel auf die andere feste 
Komponente, mischen durch und bestimmen die frei werdende Warmemenge in 
einem grofen Kalorimeter; gelegentlich werden. beide Komponenten fliissig 
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nischt. Der Warmeinhalt (einschlieBlich Schmelzwirmen) wird in besonderen 
Versuchen bestimmt; so ergibt sich z. B. ein neuer Wert fiir die Schmelzwirme 
yon Al. Die sehr zahlreichen Resultate werden tabellarisch und graphisch wieder- 
yegeben und mit den betreffenden Zustandsdiagrammen verglichen. Die wich- 
igsten Verbindungen zeichnen sich in den Diagrammen Warmeténung—Zusammen- 
etzung deutlich ab. Die Methode erlaubt Serienmessungen, gegenseitige Kontrolle 
ind Berechnung der Mischungswaérmen der fliissigen Komponenten. — Die 
Systeme Te—Si und Co—Si sind sich thermisch ahnlich, Ni—Si fallt etwas heraus. 
*e—Al und Co—Al] sind deutlich verschieden; Ni—A] gibt auffallend hohe Warme- 
dnungen, ebenso Cu—Al, namentlich beim Mischen der Fliissigkeiten. — Der 
Satz von W. Biltz, die Warmeentwicklung sinkt mit dem Grade der Absittigung, 
silt durchweg, die von Biltz angenommene Abhiangigkeit von der Edelkeit der. 
Xomponenten nicht. Die technisch wichtigen Mischkristalle geben kaum kleinere 
3ildungswarmen als die typischen intermetallischen Verbindungen. Namentlich 
Al und Si sind sehr fest gebunden. Die Bindungsverhialtnisse in den Schmelzen 
interscheiden sich grundsatzlich nicht von denen in den festen Systemen (Verbin- 
tung oder Mischkristall). W. A. Roth. 


Edmund Sechjanberg, Die Hydrierungswarmen einiger ungesat- 
figter Ester. ZS. f. phys. Chem. (A) 179, 39—42, 1937, Nr.1. (Chem. Inst. 
Lund.) Kritik einer Arbeit von Hiltner (1932), der Hydrierungswirmen aus 
insicheren Messungen von # und d #/dT und aus falschen Verbrennungswarmen 
abgeleitet hat. Aus Verbrennungswaérmen von Croton- und Pentensaureestern, die 
Verf. bestimmt hat, werden Daten fiir die Hydrierungswarmen abgeleitet, die in 
sich zusammenhiangen und theoretische Schliisse erlauben. W. A. Roth. 


A. Biron and A. Nalbandjan. The Lower Limit of the Reaction be- 
fween Hydrogen and Oxygen. Acta Physicochim. URSS. 6, 43—56, 
1937, Nr.1. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) Im ersten Teil suchen die Verff. die 
Beziehung zwischen dem Partialdruck eines H,—O2-Gemisches am unteren Ziind- 
punkt und der jeweils zugesetzten Menge eines tragen Gases in Gefafen aus um- 
zeschmolzenem Pyrexglas und aus Quarz festzustellen. Im zweiten Teil wird die 
Beziehung zwischen der unteren Ziindgrenze und der prozentigen Zusammen- 
setzung des Reaktionsgemisches untersucht, da die vorliegenden, bei hohen 
Drucken ausgefiihrten Messungen voneinander abweichen und bei niedrigen 
Drucken eine andere Beziehung als bei hohen giiltig sein kénnte. Als Fremdgas 
wird Argon benutzt. Die Partialdrucke liegen in der Groéfenordnung 0,1 mm Hg; 
die Temperaturen betragen 507 bis 567°. Der Argonzusatz hat im Pyrexgefafi 
praktisch keinen Einfluf auf den Partialdruck des Ho—O.-Gemisches an der unteren 
Ziindgrenze, wihrend dieser Druck in Quarzgefaifien, wo die Ziindgrenze erheblich 
héher liegt, vermindert wird, beides im Einklang mit vorliegenden Theorien. 
Ferner gilt bei héhefen Drucken in einem Quarzgefa® zwischen der unteren Druck- 
grenze (p) und dem Anteil des O2 (vy) die von Semenoff abgeleitete Beziehung 
py (1—y) = const., jedoch entspricht dies nicht immer einer Gleichheit der 
mittleren Stofzahlen zwischen einem Sauerstoff-Reaktionszentrum und H»-Mole- 
kiilen bzw. einem Wasserstoff-Zentrum und O:-Molekiilen, die zur Reaktion 
fiihren. Daher bedarf dieser Zusammenhang noch weiterer Untersuchungen. Zeise. 


B. A. Andreey. On the Two-Stage Process of the Thermal Ignition 
of a Mixture of Butane and Oxygen. Acta Physicochim. URSS. 6, 57 
—64, 1937, Nr.1. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) Nach einer Definition der von 
Perkin (1882) entdeckten ,,kalten Flammen* untersucht der Verf. den ther- 
mischen Ziindvorgang von 4quimolekularen Gemischen aus Butan und Sauerstoff 
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nach einer friiher beschriebenen Methode. Hierzu wird das Reaktionsgemisch ir 
ein vorher entgastes, in einem elektrischen Ofen befindliches Quarzgefaf} inner 
kalb von 0,1 sec bei annahernd konstanter Temperatur eingeleitet und die bei de} 
Reaktion eintretende Druckzunahme mit einem Glasmembran-Manometer unc 
rotierenden Spiegel verfolgt; ein Lichtstrahl, der vom Spiegel reflektiert wird 
fallt auf einen Streifen lichtempfindlichen Papiers auf einer rotierenden Trommel 
so daf} das Zeitintervall zwischen der Einleitung des Gasgemisches in das Gefaf 
und dem Erscheinen der kalten Flamme durch die so entstehende Kurve oder be 
langsamerem Verlauf mit einer Stoppuhr bestimmt werden kann. Die Druck 
grenze des Auftretens der kalten Flamme wird zwischen 274 und 441° als Tempe 
raturfunktion bestimmt. Bei gegebener Temperatur (321°) nimmt jenes Zeitinterval 
mit steigendem Anfangsdruck ab, wahrend die Druckzunahme und die Licht 
intensitat gro®er werden. Das Zeitintervall zwischen dem Erscheinen der kalter 
und der heifien Flamme nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Entflammuns 
verlauft hiernach im untersuchten Temperaturbereich in zwei Schritten: 1. kalt 
Flamme mit vielen Zwischenprodukten; 2. heifie Flamme. Mit steigender Tempe 
ratur nimmt der Druckanstieg der kalten Flamme ab, um bei 461° zu ver 
schwinden. Zeise 


D. T. A. Townend and E. A. C. Chamberlain. The Influence of Pressuré 
on the Spontaneous Ignition and Limits of Inflammabilit; 
of Ether-Air Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 415—429, 1937 
Nr. 894. Der Einflufi wechselnder Anfangsdrucke auf die spontane Ztindung vor 
Ather-Luftgemischen wird untersucht und weitgehend dem bei héheren Kohlen 
wasserstoffen beobachteten Einflu®8 gleich gefunden. Wie frither ergeben sicl 
wieder zwei Temperaturbereiche der spontanen Ziindung; der hohere Bereicl 
tritt bei kleinen Drucken, der tiefere Bereich bei héheren Drucken auf, we 
gewohnlich nur kalte Flammen erscheinen. Im vorliegendén Falle ist der unter: 
Temperaturbereich (180 bis 270°) viel niedriger als bei den héheren Kohlenwasser 
stoffen (280 bis 410°). — Eine analoge Beziehung gilt zwischen dem Druckeinfluf 
auf die spontane Ziindung und den Entflammungsgrenzen; denn bei kleiner 
Drucken gibt es zwei Bereiche von entflammbaren Gemischen, einen fiir gew6hn 
liche und einen fiir kalte Flammen; sie sind durch einen Mischungsbereich ge 
trennt, in dem keine Flammenausbreitung beobachtet wird. Mit steigendem Drucl 
iiberlagern sich die Entflammungsbereiche in derselben Weise wie die Bereich¢ 
der spontanen Ziindung. Wahrend die Analogie hinsichtlich der gewéhnlicher 
Flammen auf Grund der Vorstellung einer thermischen Flammenausbreitung in 
Sinne von Le Chatelier gedeutet werden kann (wobei das Gemisch bei de 
kritischen Zusammensetzung gerade so viel Warme entwickeln soll, dafi das un 
verbrannte Gemisch bis zum Ziindpunkt erwarmt wird), ist eine solche Deutun; 
fiir die kalten Flammen zweifelhaft; hier scheint die Annahme eines Ketten 
mechanismus notwendig zu sein. , Zeise 


G. P. Kane and D. T. A. Townend. The Influence of Pressure on th 
Spontaneous Ignition of Inflammable Gas-Air Mixtures 
The Simpler Olefines. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 174—187, 1937 
Nr.901. Friihere Versuche iiber den Zusammenhang von Druck, Ziindtemperatu 
und Ziindverzégerungszeit werden auf die einfachen Olefine ausgedehnt. Athyle1 
zeigt eine glatte Druck-Temperatur-Kurve, d. h. die Temperatur der spontanet 
Entziindung sinkt stetig mit dem Druck. Bei Propylen, a-Buthylen und a-Amyle! 
sinkt die. Temperatur von einem gewissen ,,kritischen Druck“ ab ganz erheblich 
um dann wieder einen normalen Verlauf anzunehmen. Die Verzégerungszei 
nimmt auch im kritischen Druckgebiet stetig zu. Der Temperatursprung ist vol 
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‘inem Bereich mit kalter Flamme begleitet, was fiir das Klopfen verantwortlich 
remacht wird. Besonders die Olefine mit mehr als drei Kohlenstoffatomen zeigen 
‘in ahnliches Verhalten wie die Paraffine. Der Hauptunterschied der beiden 
teihen liegt in der grofen Verzégerungszeit, der schwachen Lichterscheinung und 
lem geringen Drucksprung, der bei den Olefin-Luftgemischen beobachtet wurde. 
Jie Verf. geben noch den Einflufs§ der Beimengung von NOs, (CsH;)20 und 
SHsCHO an. Seitz. 


|. Bell Spectrographic Studies of the Explosive Combustion 
»f Methane. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 429—454, 1937, Nr.894. Die bei 
ier Explosion von Methan-Sauerstoff-Gemischen auftretenden Flammen werden 
n einem weiten Bereiche der Drucke und Zusammensetzung der Gemische ein- 
rehend analytisch und spektrographisch untersucht. Bei der Verbrennung eines 
iquimolekularen- Gemisches zu Wasser, Kohlenoxyd und Wasserstoff wird das 
Wasser durch thermische Zersetzung von intermediairen Reaktionsprodukten, nicht 
lirekt durch Verbrennung von Wasserstoff, gebildet. Durch rasche Abkiihlung der 
teaktionsgemische werden sowohl Methylalkohol als auch Formaldehyd aus den 
teaktionsprodukten isoliert. Die Spektren der stationéren Flammen von Methan, 
Methylalkohol und Formaldehyd werden bei verschiedenen Konzentrationen und 
Jrucken aufgenommen. Die in den Spektren auftretenden Bandensysteme zeigen 
e nach den Versuchsbedingungen andere Intensitaéten und entstehen durch die 
hermische Zersetzung von intermediaéren Oxydationsprodukten. Insgesamt ergibt 
ich aus den Beobachtungen, daf} die explosive Verbrennung durch ein Hydroxyl- 
schema dargestellt werden kann, das — abgesehen von thermischen Zersetzungen — 
dentisch ist mit dem Reaktionsschema, das den Verlauf der langsamen Ver- 
yrennung beschreibt. Zeise. 


4. Majrich, Beitrag zur hydrodynamischen Theorie der Deto- 
lation. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 31, 357—359, 399—402, 1936, 
Yr. 11 u. 12. Bei Versuchen mit einem prismatischen Sprengkorper aus 85 Teilen 
-entrit und 15 Teilen Tritol von 11cm? Grundfliche und 15cm? Mantel- 
lache wird ein die eine Grundflache beriihrender zwischen ihr und dem verti- 
<alen Schenkel eines Winkeleisens eingeklemmter horizontaler Kupferzylinder 
015mm vdéllig zersplittert, wahrend ein anderer gleicher Kupferzylinder, der 
iuf dem horizontalen Schenkel stehend die Mantelflache beriihrte, nur zu einem 
-ilz von 10mm Hohe deformiert wird, wenn die Detonation, durch eine Pentrit- 
s3lei-Azid-Sprengkapsel eingeleitet, von der anderen Grundfliche aus gegen die 
len Kupferzylinder beriihrende Grundfliche normal zu ihr fortschreitet. — In 
inderen Versuchsreihen wurde das eine Ende einer Hef schen Detonationsziind- 
chnur durch eine Sprengkapsel, das andere, unter deren Boden in 1cm Abstand 
yefestigte Ende durch die Splitter des gewélbten Sprengkapselbodens geziindet 
ind aus dem nach d’Autriche gemessenen Wegunterschied der beiden durch 
lie Ziindschnur laufenden Detonationen die Splittergeschwindigkeit ermittelt. Aus 
liesen Versuchen und anderen in der Arbeit angefiihrten Beobachtungen iiber 
lie Wirkung der in Richtung der fortschreitenden Detonation str6menden Schwaden 
ichlieBt Verf. auf die Richtigkeit der hydrodynamischen Theorie und der Formel 
9 = A-W-D, welche den Detonationsdruck p durch die Detonationsgeschwindig- 
seit D, die gleichgerichtete Schwadengeschwindigkeit W und die Sprengstoff- 
lichte A als gréften Druck in dieser ausgezeichneten Richtung darstellt. — Vert. 
weist dann noch auf die Bestaétigung der von A. Schmidt aufgezeigten Abnahme 
les Covolumens durch seine eigenen Berechnungen auf Grund von Versuchen 
von J. Basset (La science et la vie, 1933, Nr. 192, S.45) hin. Bollé. 
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W. Gliwitzky. Messung des Druckverlaufs bei Aluminiumstaub- 
Explosionen. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 687—692, 1936. Verf. hat in einer be- 
sonders aufgebauten Explosionsbombe von 43 Liter Inhalt bei verschiedenen gleich- 
mafigen Staubkonzentrationen und Feinheitsgraden des Staubes Explosionen in 
Al-Staub-Luftgemischen erzeugt. Durch zwei von je einem Motor angetriebene 
im Innern eines beiderseits offenen Einsatzzylinders gegenlaiufig umlaufende 
Fliigel wurde hierbei der Staub aufgewirbelt und im fortwahrenden Kreislauf 
durch den Einsatzzylinder in den Raum zwischen dessen Aufienwand und der 
Innenwand der umschliefSenden Bombe getrieben. Der Explosionsdruck wurde 
durch einen in der Bombenwand gefiihrten leichten Al-Kolben gegen die Riick- 
stellkraft einer Blattfeder.auf eine Achse von geringer Tragheit und Reibung 
iibertragen, die ein Spiegelchen bewegte, und so photographisch registriert. Die 
gemessenen Hochstdrucke stimmen gut mit den Angaben in die Bombenwand ein- 
gebauter Bleimefidosen tiberein. — Die Héchstdrucke und die Geschwindigkeit 
ihrer Entwicklung wachsen mit zunehmender Konzentration und Feinheit des 
Staubes, der mefbare Ziindverzug nimmt dabei ab. Bei einer aus der Menge des 
eingewogenen Al-Staubes und dem Inhalt der Bombe beurteilten Konzentration 
von 580 mg/Liter betrug bei einer mittleren Teilchendicke von 1,3 der Héchst- 
druck 7,7 atii, bei 0,6u 9,2 atii. Der héchste gemessene Druck betrug bei 0,3u 
Feinheit 11,6 atii. Eine obere Grenze der Konzentration konnte nicht erreicht 
werden. Bei einer unteren Grenze von 0,25mg/Liter wurde bei 0,3 noch 
Explosion mit 1 atii festgestellt. Auer dem Aluminiumoxyd, das sich als weifer 
schneeartiger Belag absetzte, wurde auch Aluminiumnitridbildung festgestellt. 

Bolle. 


M. N. Michailova and M. B. Neumann. The cetene scale and the induc- 
tion period preceding the spontaneous ignition of Diesel 
fuels in bombs. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [2], 143—147, Nr.4. Nach einer 
kurzen Besprechung mit Schrifttumangaben der drei Verfahren zur Bewertung und 
Einreihung in einer Skala der Brennstoffe fiir Dieselmotoren, 1. der Bestimmung 
des Gehaltes an Cetene einer Mischung dieses leichtentziindlichen Kohlenwasser- 
stoffs mit dem schwer entziindlichen 1-Methyl-Naphthalin, welche fiir den Betrieb 
eines Standard-Versuchsdieselmotors die gleichen Eigenschaften hat wie der zu 
untersuchende Brennstoff; 2. der Berechnung einer Indexzahl aus den physika- 
lischen und chemischen Eigenschaften des Brennstoffs; 3. aus Bombenversuchen, 
geht Verf. auf dies dritte Verfahren naher ein. Hier haben Kaulin, Neumann 
und Serbinow (Techn. Physics, USSR. 3, 6, 1936) den Cetenegehalt einer Cetene- 
Mesitylenemischung bestimmt, der den gleichen Ziindverzug ergibt wie der Brenn- 
stoff, und eine Skala gefunden, die mit der der ersten Motormethode gleichlauft. 
Verf. zeigt nun aus eigenen Bombenversuchen, dai die hierbei benutzte Mischung 
einen geringeren Ziindverzug besitzt, als die obige Mischung fiir den Motorversuch 
bei gleichem Cetengehalt. Verf. teilt die bei verschiedenen Temperaturen und 
21 atm. bestimmten Ziindverziige fiir beide Mischungen und eine Anzahl Brenn- 
stoffe mit und zeigt, da die _hieraus bestimmten Cetenzahlen mit den aus Motor- 
versuchen bestimmten recht genau iibereinstimmen, wenn man gleiche Mischungen 
bei beiden Verfahren verwendet und sich mit 580°C und 21 atm. den Betriebsbedin- 
gungen des Dieselmotors méglichst anpafit. Bollé. 


Guenther von Elbe and Bernard Lewis. The Reaction between Hydrogen 
and Oxygen above the Upper Explosion Limit. Journ. Amer, 
Chem. Soe. 59, 656—662, 1937, Nr.4. (Exp. Stat. Bur. Mines Pittsburgh; Coal Res. 
Lab. Carnegie Inst. Technol.) Fiir den Verlauf der Reaktion von Wasserstoff mit 
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Sauerstoff sind in Ubereinstimmung mit anderen Untersuchungen folgende Reak- 
tionen méglich: 

H+0,+M = HO,+M (M irgendein Molekiil), 

H+ 0, + H, = H,0, + H, 

HO,+ HO; = H,0, + 0s, 


H+ 0, = OH+ 0, 
0+ 4H, = OH+H, 
OH+H, =H,0+H. 


H, O und OH werden an der Oberfliche zerstért. Bei hohem Druck und hoher 
Temperatur sind auch folgende Reaktionen méglich: 


-HO, +H,  ='H.0, + 4H, 

HO,+H, = H,O0-+ OH. 
Die Einleitung der Reaktionen in die Gasphase und an der Wand, sowie deren Ein- 
flu®8 wird besprochen. Seitz. 


Peter Hidnert. Thermalexpansion of cemented tungsten carbide. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 47—52, 1987, Nr.1 (RP. 959). An Mischungen von 
Wolframearbiden mit etwa 6 bis 13 % Kobalt (Carboloy oder Widia) sind im Tem- 
peraturbereich von 20 bis 400°C Ausdehnungen interferometrisch gemessen. Fiir die 
mit 6% Kobalt betragt der Ausdehnungskoeffizient zwischen 20 und 60°C 4,4- 1076 
je Grad und zwischen 300 und 400°C 5,9-10-6 je Grad; die entsprechenden Werte 
fiir 15 % kobalthaltig sind 5,0 und 6,7-10-§ je Grad. Die Ausdehnungskurve lait 
sich durch eine Gleichung zweiten Grades in der Temperatur darstellen. 4H. Ebert. 


Leroy W. Tilton and John K. Taylor. Accurate representation of the 
refractivity and density of distilled water as a function of 
temperature. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 205—214, 1937, Nr.2 (RP. 971). 
[S. 1861.] H. Ebert. 


Jiro Oishi. Expansion and Pressure Coefficients of Nitrogen, 
Hydrogen, Helium and Neon, and the Absolute Temperature 
of 0°C. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 1987, Nr. 694/702; Beilage: 

Bull Abstracts 16, 23—24, 1937, Nr.5. Aus Beobachtungea an Stickstoff, Wasserstoff 
und Helium ergibt sich der Spannungskoeffizient des idealen Gases und daraus der 
Wert fiir den absoluten Nullpunkt, namlich — 273,167. Abweichungen beim Neon 
sind noch ungeklart. H. Ebert. 


Witold Jaeyna. Bemerkung zu meiner Arbeit: ,Uber die U-Effekte von 
H. Amagatund P. Weiss* inder Verbindung mitderFrageiiber 
die Zustandsgleichung auf Grund des Joule-Thomson- 
Effektes. ZS. f. Phys. 105, 267—268, 1937, Nr.3/4. (Leningrad.) Einige Bemer- 
kungen iiber die Lésbarkeit und Umformung einer thermodynamisch gegebenen 
partiellen Differentialgleichung (vgl. diese Ber. S. 120). W. Fritz. 


L. Landau. Zur Theorie der Phasenumwandlungen. II. Phys. ZS. 
_d. Sowjetunion 11, 545—555, 1937, Nr.5. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) Verf. 
untersucht zunichst die Frage, ob die im allgemeinen von drei Koordinaten «, y, 2 
-abhiingende Dichtefunktion ¢ eines Kristalles eventuell auch nur von einer Ko- 
ordinate (x) abhingen kann, so da® die Atome in der y- und z-Richtung vdllig 
unregelmifig verteilt sind; aus einer Betrachtung iiber die Fluktuationen ergibt 
sich die Unméglichkeit eines solehen Modells. AnschlieBend wird die Frage unter- 
sucht, welche Ubergiinge zwischen einer (véllig isotropen) Fliissigkeit und einem 
: 1 méglich erscheinen; es ergibt sich, da es zwischen Fliissigkeiten und festen 
: - Kristallen keine Curie-Punkte geben kann, die eine Kurve im p, T-Diagramm bilden, 
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und dafi kontinuierliche Ubergange nur in isolierten Punkten, Schnittpunkten von 
gewohnlichen Phasenumwandlungskurven méglich sind. Schliefilich wendet sich der 
Verf. der Natur der fliissigen Kristalle zu und betont, daf die iibliche Auffassung 
dieser Kristalle als von Ketten gleichorientierter Molekiile im Widerspruch zu seinem 
eingangs erwahnten Resultat stehen; vielmehr soll man sich vorstellen, dafi die 
Schwerpunkte der Molekiile alle in vollkommener Unordnung sind wie in einer 
gewohnlichen Fliissigkeit, nur daf} die Molekiile alle gleich orientiert sind; diese 
Vorstellung wird mathematisch formuliert und auf das fliissige He II angewandt, 
dessen Atome eine asymmetrische Elektronenhiille haben miifiten, falls es sich um 
einen fliissigen Kristall handelte, eine recht zweifelhafte Konsequenz. In einem 
SchluBabschnitt itiber Oberflachenphasen wird dargelegt, daf} anisotrope zweidimen- 
sionale Oberflachen fliissige Kristalle sein miissen. Justi. 


A. Euecken und H. Knick. Eine selbsttatig arbeitende Methode zur 
mikroanalytischen Trennung von niedrigsiedenden Kohlen- 
wasserstoffen durch Desorption. Brennstoff-Chem. 17, 241—244, 1936. 
Der Grundgedanke der Methode ist, ein langeres, mit Adsorptionskohle gefiilltes 
und bei tiefer Temperatur mit dem zu untersuchenden Gasgemisch beladenes Rohr 
mit gleichmafiger Geschwindigkeit kontinuierlich von oben her zu erwaérmen, 
wahrend an dem kalten Ende dauernd abgepumpt wird. Das bei der Erwarmung 
oben frei werdende Gas tauscht dann im unteren kalten Teil seine schwerer de- 
sorbierbaren Komponenten gegen die leichter desorbierbaren aus, die abgepumpt 
werden. Zwischen dem kalten Teil des Versuchsrohres und der Pumpe stellt sich 
ein stationirer Druck solange ein, als nur eine Molekiilart desorbiert wird. Reicht 
die Menge des kalten Adsorbens nicht mehr aus, um die nachst schwieriger zu 
desorbierende Komponente festzuhalten, so erfolgt der ,,Durchbruch“ dieses Gases. 
Der Druck hinter dem Rohr steigt an. Aus den Durchbruchskurven ergibt sich die 
quantitative Zusammensetzung des Gemisches. Es lassen sich auf diese Weise 
Athan-Athylengemische auf 1 %, Athan-Propangemische auf 0,5 % trennen, wahrend 
die Trennung von Methan-Athylen-Athangemischen erst bei einem Gehalt von tiber 
20 % Athylen gelingt. Bartholomé. 


Nieezystaw Wolike. Sur les deux états différents de |l’hélium 
liquide. Acta Phys. Polon. 6, 68—74, 1937, Nr.1. (1. Lab. Phys. Ecole Polytechn. 
Varsovie.) Auf Grund einer rein thermodynamischen Definition des festen Zustandes 
schlagt der Verf. vor, die He II-Phase als feste Phase und den 4-Punkt als dessen 
Tripelpunkt zu bezeichnen; die Frage der Umwandlungswirme im j-Punkt wird 
eingehend besprochen. Es ist zweifelsfrei festgestellt worden, dafi die dielektrische 
Polarisation des fliissigen He nicht von der Temperatur abhangt; unter Zugrunde- 
legung neuer Dichtebestimmungen findet man einen Mittelwert von 0,1253 em3/g 
mit einem mittleren Fehler von 0,18 %. Die Messung der elektrischen Leitfahigkeit 
des fliissigen He zeigt, daf} es sich um einen vollkommenen Leiter handelt. In Uber- 
einstimmung mit dem Vorschlag des Verf., statt von fliissigem Hell von einer 
zweiten kristallinen Phase zu sprechen, sollte man jetzt die vier He-Phasen 
He-Dampf, fliissiges He, festes a-He und festes /-He unterscheiden. Justi. 


Taizo Kume. On the Saturation of Non-volatile Substances in 
AqueousSolutions. Proc. Imp. Acad. Tokyo 12, 164—166, 1937, Nr.6. (Chem. 
Inst. Kyoto Univ.) Dede. 


A. Eueken und W. Giittner. Die thermische Hysterese bei der Um- 
wandlung des Bromwasserstoffs bei 89° abs. Gétt. Nachr. (N. F.) 
[2] 2, 167—180, 1987, Nr.14. (Phys.-chem. Inst. Univ. Géttingen.) Als Fortsetzung 
der Arbeiten tiber die unscharfen Umwandlungspunkte kondensierter Gase wurde ~ 
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die Umwandlung von HBr bei 89° kalorimetrisch untersucht. Die Umwandlung 
zeigt eine Hysterese von -~ 0,59. Eine Behandlung der Substanz wahrend der Er- 
warmung oder Abkiihlung mit Ultraschallwellen, die in einem magnetostriktiv 
erregten Nickelrohr erzeugt und iiber einen Quarzstab auf das Kalorimeter iiber- 
tragen wurden, hatten keinen Einfluf auf die Gestalt der Hysteresisschleife. Eben- 
falls brachte eine iiber sechs Stunden dauernde bei konstanter Temperatur im 
Hysteresisgebiet erfolgte Behandlung mit Ultraschall keine Verainderung der an- 
schliefBenden Abkiihlungs- bzw. Erwarmungskurve. SchlieBlich wurde die sich auf 
einer Temperatur unterhalb der Umwandlung befindliche Substanz eine Stunde in 
Kontakt mit einer kleinen Probe gebracht, die sich oberhalb der Umwandlungs- 
temperatur befand. Die Energie, die nach der Impfung zur Umwandlung erfordérlich 
war, war die gleiche wie bei den normalen Versuchen. Die Umwandlung wird also 
nicht durch schon umgewandelte Substanz katalysiert. Bartholomé. 


Warren W. Ewing and H. M. Fisher. Studies on the Vapor-Pressure- 
Temperature Relations of the Binary System Zine Nitrate 
—Water. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1046—1048, 1937, Nr.6. (Chem. Lab. 
Lehigh Univ.) 


J.C. Rintelen, Jr.. J.H. Saylor and P.M.Gross. The Densities and Vapor 
Pressures of Some Alkylbenzenes, Aliphatic Ketones and 
N-AmylChloride. Journ. Amer: Chem. Soc. 59, 1129—1130, 1937, Nr.6. (Dep. 
Chem. Duke Univ.) Dede. 


Walter Haller. Zur Theorie des osmotischen Druckes kolloider 
Lésungen. Kolloid-ZS. 78, 341—343, 1937, Nr.3.. (London.) [S.1814.] Bomke. 


Erich Kretsehmann. Uber die spektrale Intensitaét schwarzer 
Strahlung im Bereiche hoher Schwingungszahlen. ZS. f. Phys. 
105, 645—657, 1937, Nr.11/12. (Kénigsberg i. Pr.) Die Beobachtung einer (exakt) 
einwelligen Strahlung liefert infolge der endlichen Mefizeit stets eine scheinbar 
mehrwellige Strahlung, wie die Fourier-Zerlegung einer endlichen monochroma- 
tischen Welle zeigt. Man erhialt daher bei der Bestimmung der spektralen Intensitat 
schwarzer Strahlung durch Zerlegen innerhalb eines endlichen Zeitintervalls oder in 
ahnlicher Weise durch die Zahl der von ihr erzwungenen Quantenspriinge von 
Atomen oder Molekiilen neben der aus dem Planckschen Gesetz folgenden 
Intensitaét eine zusitzliche, aber mit ihr untrennbar verbundene ,,Streuintensitat*. 
Thre Gréfe wachst im Verhaltnis zur Planeckschen Intensitat mit zunehmender 
Schwingungszahl iiber alle Grenzen; sie erzeugt unsymmetrische Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten zwischen je zwei Atomzustinden. Henneberg. 


S. Erk, A. Keller und H. Poltz. Ober die Warmeleitfaihigkeit von 
Kunststoffen. Phys. ZS. 38, 394—402, 1937, Nr.11. (Phys.-Techn. Reichsanst. 
Berlin-Charlottenburg.) Ein Gerit wird beschrieben, mit dem durch Vergleichs- 
messung die Warmeleitfaihigkeit schlecht leitender fester Kérper in Plattenform 
schnell und sicher bestimmt werden kann. Die Vergleichsplatte war aus einem 
Jenaer Glas hergestellt; ihre Warmeleitfahigkeit war nach einem friiher beschrie- 
benen Absolutverfahren zwischen 20 und 100°C mit einer Unsicherheit von + 1/2 % 
bestimmt worden. Die Fehlerquellen des Vergleichsverfahrens werden eingehend 
besprochen und abgeschitzt. Die Unsicherheit betrigt etwa + 2%. Es werden die 
Dichten und Wirmeleitzahlen von 46 Kunststoffen mitgeteilt und die Ergebnisse auf 
allgemeine Zusammenhinge hin untersucht. Erk. 


I. Jing. Wirmeiibergangund Strémungswiderstand bei hohen 
Gasgeschwindigkeiten. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 496—498, 1937, Nr. 17. 


_— 
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(G6teborg.) Zur Erzielung hodherer Belastungen (gréfere Warmeiibergangszahlen) 
hat man fiir Dampfkesselfeuerungen die Anwendung hoher Strémungsgeschwindig- 
keiten der Heizgase (bis 400 m/sec) vorgeschlagen (Velox-Dampferzeuger). Verf. 
untersucht den Warmeiibergang und die Strdémungswiderstainde bei solechen Ge- 
schwindigkeiten experimentell. Das benutzte Gasgemisch (Verbrennungsgas: Heiz- 
6l-Luft) strémt durch ein auBen wassergekiihltes Rohr von 23mm Durchmesser und 
9 500m Lange. Versuchsbereich: Gastemperaturen von 175 bis 1250°C; Wand- 
temperaturen 50 bis 175°C; Geschwindigkeiten 90 bis 420 m/sec, Re = 40000 bis 
190 000. Schwierigkeiten der Temperaturdefinition bei solchen Geschwindigkeiten. 
Dimensionslose Darstellung der Versuchsergebnisse (Rohrreibungswiderstand und 
Warmeiibergangszahl). W. Fritz. 


Rudolf Weise. Wirmetibergang durch freie Konvektion an qua- 
dratischen Platten. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenierw. 6, 281—292, 1935, 
Nr. 6; auch Diss. Leipzig. Verf. ermittelt experimentell den Warmeiibergang bei 
freier Konvektion von zwei quadratischen waagerechten Platten (Abmessungen 
160 < 160 mm? und 240 240mm?) an Luft und das Temperaturfeld in der Um- 
gebung dieser Platten. Platten elektrisch geheizt; Temperaturmessung mit Thermo- 
elementen in Nuten in der Heizplatte; fiir die Messung des Temperaturfeldes in der 
Luft wurde ein besonderes Abtastthermoelement verwendet. Der Strahlungsverlust 
der Platten wurde durch Messung der Energieabgabe bei blanker und berufter Ober- 
flache bestimmt. Versuchsbereich: Temperatur der Oberflachen der Platten 50 bis 
350°C (T,,), Raumtemperatur rund 20°C (7p). Ergebnis: Die Warmeiibergangs- 
zahlen «a fiir die waagerechte Platte sind etwa 20 % kleiner als fiir die senkrechte; 
doch gilt auch fiir die waagerechte Platte, daf} « proportional der vierten Wurzel aus 
der Temperaturdifferenz 7,,—Tp ist. Der Versuch einer dimensionslosen Dar- 
stellung Nu = C- (Gr: Pr)'!4 gelingt, doch ist auch eine Abhangigkeit von der 
Temperaturdifferenz T',, — Tp vorhanden. An Hand der Feldmessungen werden die 
Isothermen gezeichnet. W. Fritz. 


Karl Schmidt. Untersuchungen itiber die Warmeiibergangszahl 
von Kohlensaéureim kritischen Gebietan eine Rohrwand. ZS. 
f. d. ges. Kalte-Ind. 44, 21—24, 4349, 65—70, 1937, Nr. 2, 3 u. 4. Verf. untersucht 
experimentell das Verhalten der Warmetibergangszahl a beim Ubergang vom nicht- 
kritischen zum tiberkritischen Gebiet an Kohlenséure. Versuchseinrichtung: Doppel- 
rohr aus V 2 A-Stahl, senkrecht, innen strémt CO, auffen im Ringraum Kitihlwasser; 
die Rohrwandtemperatur wird an zehn Stellen mit Thermoelementen gemessen, 
die Temperatur der Kohlenséure langs des Rohres mit einem Tastgerat (dre 
Thermoelemente). Rohrdurchmesser innen 22mm, Lange der Mefistrecke 980 mm. 
Aus der Wiarmedurchgangszahl k in q = k- (tp—tp) — q in keal/m?h — fiir das 
ganze Rohr (tp = Temperatur des CO.-Dampfes, t7 = Temperatur des Kithl- 
wassers) berechnet der Verf. die an einer Mefistelle (gestérter Wirmeiibergang) 
iibergehende Warmemenge q’ und damit die wirkliche Temperatur der ungestérten 
Rohrwand (mit Hilfe der gemessenen ,,gestérten“* Rohrwandtemperaturen). Ver- 
suchsbereich: 1. Warmetibergang beim Kondensieren von CO.-Dampf im unter-— 
kritischen Gebiet: Driicke von 60 bis 74 kg/em?; CO.-Dampf fast gesattigt (nur 0,2 
bis 0,3° iiberhitzt). Die gefundenen Warmeiibergangszahlen sind erheblich héher — 
als nach der Nusseltschen Filmtheorie. 2. Versuche beim kritischen Druck 
75 kg/em?. 3. Warmeiibergang von str6mendem CO:-Gas an die Rohrwand im itiber-— 
kritischen Gebiet, Driicke 85 und 95 kg/em?. Die erhaltenen Warmeiibergangszahlen — 
liegen héher als nach der Prandtlschen Gleichung erwartet wurde. Allerdings 
sind die Stoffkonstanten fiir CO. in diesem Bereich nur unsicher bekannt. Kenn- 
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zahl Gr-Pr bis 90-109; der erzwungenen Strémung iiberlagert sich eine starke 
Konvektionsstrémung. W. Fritz. 


Walter Grundmann. Uber ein Aspirationspsychrometer in Stab- 
form. Ann. d. Hydrogr. 65, 267—269, 1937, Nr.6. (Braunschweig.) [S. 1890.] 

H. Ebert. 
W. A. Patrick and L. H. Cohan. The rate of sorption of water vapor 
on silica gelandiron-silica gel. Journ. phys. chem. 41, 437—443, 1937, 
Nr. 3. (Dep. Chem. Johns Hopkins Univ. Baltimore, Maryland.) Verff. untersuchen 
den zeitlichen Sorptionsverlauf von Wasser an Silicagel, und zwar in Gegenwart 
und Abwesenheit von permanenten Gasen. Dabei stellen sie fest; daf der Gang 
der Adsorption nur dann unabhingig von der Gegenwart des permanenten Gases 
ist, wenn der Druck von diesem niedrig ist im Vergleich zum Wasserdampfdruck. 
Hingegen verlauft bei steigenden Drucken des Gases die Wasseraufnahme um so 
langsamer, je héher der Druck und je gréfier das Molekulargewicht des anwesenden 
Gases ist. Da die schlieBlich aufgenommene Wassermenge unabhingig von der 
Art und dem Druck des beigemengten Gases ist, beruht dessen Wirkung nur auf 
einer Hinderung der Nachdiffusion des Wasserdampfes in die Poren, aber keines- 
falls auf einer Blockierung der aktiven Zentren. Untersuchungen iiber die De- 
sorptionsgeschwindigkeit zeigen, daf} diese nur bei den allerletzten Resten des 
weggepumpten Wassers eine umgekehrte Funktion von Druck und Molekular- 
gewicht des wahrend der vorangehenden Adsorption anwesenden Gases darstelit. 
Dieses Verhalten laft sich daraus erklairen, dafi die Poren des Gels noch von 
Spuren des Gases besetzt sind, die die Desorption von dem Wasser verhindern. 
Diese Erklarung wird von den Verff. auch noch dadurch bewiesen, dafi sie die 
gleichen Versuche auch an Hisen-Silicagel durchfiihren. Dabei zeigt sich, daf 
nach vorangehender Adsorption im Vakuum der Desorptionsverlauf bei den letzten 
Spuren des Wassers vollkommen dhnlich dem an Silicagel nach einer Adsorption 
in Gegenwart eines permanenten Gases ist. F. Teller. 


E. F. M. van der Held. Der Einfluf%B der Anwesenheit von Luft auf 
den Niederschlag von Wasserdampf. Gesundheits-Ing. 60, 229—231, 
1937, Nr. 16. (Phys. Forschungsanst. Univ. Utrecht.) Die Kondensation von Wasser- 
dampf an einer gekiihlten Wand wird durch die Anwesenheit von Luft (iibliche 
Konzentration bis zu rund 5°/o) gehemmt, der W4armeiibergang verschlechtert. 
Verf. macht sich hierzu die Vorstellung, dafi bei der Kondensation eine Anreiche- 
rung des Gases in einer Grenzschicht an der Kiihlflache stattfinden und daf} der 
an der Wand kondensierende Dampf erst durch diese luftreiche Schicht hindurch 
diffundieren mu. Innerhalb dieser Schicht bleibt die Luftkonzentration konstant: 
einerseits fiihrt das abstr6mende Kondensat Luft weg, ebensoviel wird andererseits 
durch das Konzentrationsgefille wieder zugefiihrt. Quantitative Rechnungen und 
Priifung an den Versuchen von Othmer bestiatigen die entwickelte Vorstellung 
und geben neue Einsicht in die verwickelten Vorgange. W. Fritz. 


Heinz Lettau. O. G. Suttons Theorie der Verdunstung in turbu- 
lenter Luft im Vergleich zu neueren Beobachtungen. Ann. d. 
Hydrogr. 65, 155—160, 1937, Nr.4. (Leipzig.) [S.1925.] H. Ebert. 


Gordon M. Kline. Permeability to moisture of synthetic resin 
finishes for aircraft. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 235—249, 1937, 
Nr. 2 (RP. 974). Die Flugzeugbeziige aus basischem Cellulosenitrat sind durchlassiger 
fiir Wasserdampf als die aus Harzen. Die Durchlassigkeit der letzteren ist nicht 
‘proportional dem Dampfdruckunterschied. Die Durchtrittsmenge steigt mit héher 
-werdender Temperatur. Eine Erklairung fiir den Durchtritt durch die Membranen 
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wird gegeben. Mefiergebnisse der Feuchtigkeitsdurchlassigkeit von Gaszellstoffen 
mit verschiedenem Gelatinegehalt und Paraffiniiberziigen werden mitgeteilt. 

H. Ebert. 
Stadler. Ein vollautomatisches Temperierbad fiir gleich- 
bleibende Temperaturen zwischen etwa 10° und 70°. Chem.-Zig. 
61, 437—438, 1937, Nr.42. (Pforzheim.) Kontaktthermometer und Schaltschiitz 
regeln die Zufuhr verschieden temperierten Wassers bzw. die elektrische Heizung. 

H. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


F. A. Paneth and C. Rosenblum. Thermal Precipitation of Radio- 
active Substances. Nature 139, 796—797, 1937, Nr. 3523. (Imp. Coll. Se. and 
Technol. London.) Die Verff. berichten tiber eine neuartige Trennungsmethode 
des aktiven Radiumniederschlages aus der Gasphase, die auf thermischem Wege 
vor sich geht. Die Methode hat sich, an Stelle der bisher itiblichen (im elektrischen 
Feld) als vorteilhaft erwiesen. Nitka. 


F. W. Jones and H. Lipson. An adjustable specimen holder for 
a Debye-Scherrer camera. Journ. scient. instr. 14, 177—178, 1937, Nr. 5. 
(Metrop.-Vickers Electr. Co.; Univ. Manchester.) Von einer guten Praparatjustierung 
in einer Debye-Scherrer-Kammer hiingt weitgehend die Linienscharfe und die 
Expositionsdauer ab. Zur Erleichterung einer genauen Justierung konstruierten 
die Verff. einen einfachen Praparathalter, mit dem die Zentrierung eines Praparats 
in weniger als 1 min erfolgen kann. Der Mitteilung beigefiigte Konstruktions- 
zeichnungen erlautern den Aufbau. Nitka. 


K.T. Li. The structure ofa f-ray line by semicircular magnetic 
focusing. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 164178, 1937, Nr. 1. (Emmanuel Coll.) 
Zur Bestimmung der Energieverteilung von schnelien Elektronen wird sehr haufig 
die magnetische halbkreisf6rmige Fokusierung verwendet, ohne dafi bisher eine 
Reihe wesentlicher Einzelheiten dieser Methode vom theoretischen Standpunkt aus 
behandelt worden ware. Der Verf. berechnet in der vorliegenden Abhandlung die 
Verteilung der Elektronen einer urspriinglich homogenen Geschwindigkeitsgruppe 
nach magnetischer Halbkreis-Fokusierung bei verschiedenen Typen von Elektronen- 
quellen. Die Abhangigkeit der Lage des Intensitaétsmaximums vom Kriimmungs- 
radius der Elektronenbahn wird untersucht, und Gesetzmafigkeiten fiir verschiedene 
Falle werden abgeleitet, die bei der Ausmessung der Intensitétsverteilung einer 
f-Linie eines /-Spektrums Anwendung finden kénnen. Bei manchen Messungen 
ist die Ableitung der Elektronenzahl aus der Intensitét einer f-Linie auf der 
photographischen Platte erforderlich. Da diese Ableitung sehr wesentlich von geo- 
metrischen Bedingungen der Versuchsanordnung abhiangig ist, berechnet der Verf. 
tabellenmafBig einige Spezialfalle. Einige experimentelle Versuche des Verf. 
stehen in guter Ubereinstimmung mit den rechnerischen Ergebnissen. Nitka. 


Lee Devol and Arthur Ruark. The Distribution in Time of Counts 
Due to a Constant Source and Its Daughter in Equilibrium. 
Phys. Rev. (2) 51, 710—712, 1937, Nr.9. (Univ. Pittsburgh, Penn.; Univ. Chapel 
Hill, North Carol.) Die Verff. leiten einen Ausdruck ab fiir die Gréfenverteilungs- 
funktion der Zeitintervalle zwischen den Zahlsté®en, die durch eine konstante 
Strahlungsquelle und der mit ihr im Gleichgewicht stehenden Tochtersubstanz 


hervorgerufen werden. Dabei wurden der Wirkungsgrad des Detektors (Zahlers) — 


und seine endliche Ansprechzeit in Rechnung gezogen. Die erhaltenen Ergebnisse 
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lassen sich auch auf die Zahlstéfe von Korpuskeln und. von kiinstlich radioaktiven 
Atomen, welche jene hervorbringen, anwenden. Robert Jaeger. 


W. I. Wechsler und A. W. Biberhall. Uber die Ursachen der Selbst- 
erregung inden Geiger-Miiller-Zahlern. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
11, 326—343, 1937, Nr.3. (R6ntgenlab. Elektrot. Inst. Moskau.) [S.1904.] 


P. B. Moon. Recent developments in Geiger-Miiller counters. 
Journ. scient. instr. 14, 189—193, 1937, Nr.6. [S.1905.] 


B. Dasannacharya and T. S. Krishna Moorthy. Sensitiveness of a Geiger 
Point Counter in the Region between its Threshold Voltage 
and the Voltage for Constant Counting. Phil. Mag. (7) 23, 609—620, 
1937, Nr.155. (Benares Hindu Univ.) [S.1905.] 


G. Herzog. Eine Wilsonkammer fiir Projektionszwecke. Helv. 
Phys. Acta 10, 68—71, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. E. T. H. Ziirich.) [S.1905.]  Juilfs. 


P. Gerald Kruger and G. K. Green. The Construction and Operation 
of a Cyclotron to Produce One Million Volt Deuterons. Phys. 
Rev. (2) 51, 699—705, 1937, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Urbana, Ill.) Es wird ein 
Cyclotron zur Erzeugung von Deutonen von 1 MV in verschiedenen Einzelheiten 
beschrieben. Kollath. 


Paul Kirkpatrick and P. A. Ross. Quantum Limit of the Continuous 
Spectrum. Phys. Rev. (2) 51, 529, 1937, Nr.6. (Dep. Phys. Stanford Univ. Cal.) 
Die Verff. besprechen im Anschluf an eine Arbeit von Du Mond und Boll- 
man (Phys. Rev. 51, 400, 1937) einige Einzelheiten tiber den Intensitatsverlauf 
des kontinuierlichen Rontgenspektrums in der nachsten Umgebung der kurz- 
welligen Grenze. Einige Angaben tiber die Priifung der Spektrometeranordnung 
auf Genauigkeit werden gemacht. Nitka. 


W. de Groot. Kernphysik. Philips’ Techn. Rundschau 2, 97—102, 1937, Nr. 4. 
Ubersicht iiber einige der wichtigsten Tatsachen aus der Physik der Atomkerne 
mit Hinweis auf das technische Interesse an diesem Gebiet. W. de Groot. 


L. Landau. Zur statistischen Theorie der Kerne. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 11, 556—565, 1937, Nr.5. (Inst. Phys. Probl. Akad. Wissensch. 
UdSSR.) Nachdem Bohr die Anwendbarkeit statistischer Methoden auf die 
Kerne der Elemente von hinreichend grofem Atomgewicht gezeigt hatte, hat 
Bethe die Verteilung der Kernniveaus in Abhiangigkeit von der Energie unter- 
sucht, wobei er den Kern als ideales Gas behandelte. Hier zeigt der Verf., daf 
die von Bethe erhaltenen Resultate allgemeinere Giiltigkeit besitzen, auch wenn 
man die Wechselwirkung der Protonen und Neutronen beriicksichtigt. Verf. leitet 
eine Formel fiir die Bestimmung der Breite der Kernniveaus ab, soweit diese mit 
der Streuung zusammenhiangt. Schliefilich wird die unelastische Streuung der 
Neutronen und die Ausstrahlung von y-Quanten behandelt. Justi. 


ugao Nakabayasi. Uber die Kernkriafte. Se. Rep. Téhoku Univ. 25, 1141 
—1161, 1937, Nr.5. (Sendai.) Der Versuch, mit Hilfe der bekannten Massen- 
efekte eine Beziehung zwischen den Parametern a und b der Austauschkraft 


(r) = —a-e—”’” awischen Proton und Neutron herzuleiten, fiihrte bei der 
Atentng der statistischen, dem Thomas-Fermi-Verfahren nachgebildeten 
lethode zu einer starken Abweichung zwischen schweren und leichten Kernen 
bei den letzteren kann man die gesuchte Beziehung fast exakt berechnen). Auch 
e Verbesserung der statistischen Methode durch die Beriicksichtigung des 
ichteabfalls am Kernrand brachte keine Beseitigung der Diskrepanz. Das 


a 
= 
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Oszillatormodell von Heisenberg, der fiir das Kernpotential eine dem Dichte- 
abfall entsprechende Parabelform annahm, konnte die Fehler fast ganz beseitigen, 
bis auf einen kleinen Rest, der darauf zuriickzufiihren ist, daB das Kernpotential 
des Oszillators nicht exakt ,,self-consistent®“ ist. Der Verf. hat nun die Berechnung 
von Heisenberg weiter verbessert, indem er das Oszillatormodell als nullte 
Naherung zugrunde legte und auf dieses ungestérte Problem die N&aherungs- 
rechnung anwandte. Dadurch werden Zusatzglieder zur Bindungsenergie geliefert, 
die der St6rungsenergie zweiter Ordnung entsprechen und gerade so grof sind, 
dafi die erwaéhnte Diskrepanz nahezu verschwindet. Das Verfahren wird auch auf 
den Fall ausgedehnt, dafi Krafte zwischen gleichartigen Teilchen vorhanden sind. 
Im tibrigen zeigte sich, wie seit Bo hrs neuen Vorstellungen auch zu erwarten ist, 
dafi das Hartreesche Verfahren nur eine schlechte Approximation darstellt; die 
Stérungsrechnung konvergiert dementsprechend nur mafig. Weiss. 


J. H. Williams, W. G. Shepherd and H. 0. Haxby. Evidence for the In- 
stability of He®. Phys. Rev. (2) 51, 888—889, 1937, Nr. 10. (Univ. Minneapolis, 
Minnesota.) «-Teilchen der Reaktion (1) s3Li’ + 1H? —> »He® + 2He*, die nach 
Versuchen von Kempton, Browne and Maasdorp [Proc. Roy. Soc. (A) 
157, 372, 1936] weniger als 1°/o der von der Reaktion (2) sLi’ + 1H? —> 2He’ 
+ 2He* + ont herriithrenden a-Teilechen ausmachen sollen, werden gesucht. Messung 
der Teilchenzahl als Funktion der Dicke der Absorptionsschicht mit Hilfe einer 
sehr empfindlichen mit Verstaérker ausgeriisteten Zahlkammer ergab nur eine 
Teilchengruppe, die sich dem von (2) herrithrenden Untergrund iiberlagerte. Es 
wird daher angenommen, daf} »He® bald nach seiner Entstehung wieder zerfallt. 
Johannsen. 
P. L. Giinther. Heliumbildung aus a-Strahlern. I. Uber die 
Heliumbildung bei Beschiefiung von Substanzen mit den 
ungefilterten Strahlen von Thorium B+C. ZS, f. phys. Chem. 
(B) 35, 331—342, 1937, Nr.5. (Chem. Inst. Univ. Kénigsberg.) Verf. beschreibt 
die Herstellung und Messung des Thorium B + C-Praparates, die Beschiefung der 
Substanz und die Gewinnung des gebildeten Heliums, die quantitative Messung 
des gewonnenen Heliums. Er erhalt folgende Ergebnisse: Wasser, Natrium, 
Schwefel, Kohlenstoff, Paraffin und andere C-Verbindungen liefern 20 bis 46 °/o 
mehr Helium, als es nach der Berechnung zu erwarten ist. Quecksilber, Zinn und 
Jod liefern Heliummengen, die innerhalb der Mefigenauigkeit dem theoretischen 
Werte entsprechen. Eine Erklarung fiir das Auftreten des Heliumitiberschusses — 
kann aus dem vorhandenen Versuchsmaterial nicht gegeben werden. Heidenreich. 


Lise Meitner. Uber die f- und y-Strahlen der Transurane. Ann. d. 
Phys. (5) 29, 246—250, 1937, Nr.3/4. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem, Berlin- 

Dahlem.) Verf. bestimmt die Energien der von den Transuranen emittierten — 
f-Strahlen mit Hilfe von Wilson-Kammeraufnahmen im Magnetfeld. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daf} der 16’-Kérper 1$’Eka Re-f-Strahlen von einer Energie. ober- 

halb 1000 kV aussendet, die Maximalenergie des /-Spektrums liegt bei 3200kV. 

Die 3?’Eka Os-Strahlen sind viel weniger durchdringend, ihre Maximalenergie 
liegt be 600 kV, das #:5,"Eka Pi-6-Spektrum hat sein Ende bei 700kV. Mit Geiger- 
Miiller-Zahlrohr wurde die y-Strahlung von }$'EkaRe und §{’Eka Os untersucht 
Das zweite hat wesentlich intensivere y-Strahlung als das erste, die /-Strahlung 
des ersten ist etwa doppelt so intensiv wie die des zweiten. Heidenreich. 


Gregor Wentzel. Zur Theorie der f-Umwandlung und der Kern- 
krafte. I. ZS. f. Phys. 104, 34-47, 1936, Nr.1/2. (Ziirich.) Die Kompliziertheit — 
des Zerfallsprozesses in der Fermischen Theorie des f-Zerfalls legt die An 
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hme nahe, daf} es sich hier nicht um einen Elementarvorgang handelt, sondern 
n einen Prozefi zweiter Ordnung, bei dem Elektron und Neutrino getrennt 
nittiert werden und ein virtueller Zwischenzustand existiert. In diesem Falle 
lifiten den schweren Teilchen (Neutron, Proton) Zustiinde mit ganzzahligem Spin, 
B. dem Spin Null, zugeordnet werden, in denen sie instabil sind. Die an- 
deutete von der Fermischen Theorie abweichende Theorie wird durchgefiihrt. 
ie sich ergebenden Kernkraéfte und magnetischen Momente von Proton und 
sutron stehen in qualitativer Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Die Krifte 
yischen gleichen Teilchen treten in gleicher Naherung der Stérungsrechnung 
if (sind von gleicher Gréfienordnung) wie die zwischen ungleichen. Henneberg. 


regor Wentzel. Zur Theorie der f6-Umwandlung und der Kern- 
rafte. Il. ZS. f. Phys. 105, 738—746, 1937, Nr. 11/12. (Ziirich.) Verf. untersucht, 
ie die in I (s. vorstehendes Ref.) eingefiihrten spinlosen Teilchen in einem Kern 
-bunden werden kénnen; die Bindungskrafte haben als Austauschkrifte Sattigungs- 
arakter. Die Lage der Energieniveaus kann den /-Spektren entnommen werden, 
i nach der Theorie des Verf. deren Unsymmetrie von den Energienennern der 
6rungsmatrix zweiter Ordnung herriihrt. — Eine unabhingige Priifung dieser 
ussagen kann indessen noch nicht gegeben werden. Henneberg. 


Tisza. Paarerzeugung beim f#-Zerfall. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 
5—444, 1937, Nr.4. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) Verf. berechnet die 
ahrscheinlichkeit der Paarerzeugung bei dem f-Zerfall und diskutiert besonders 
e beiden Grenzfalle kleiner und grofer Energie. Dabei wird das Kernfeld ver- 
ichlassigt, und die Elektronen werden als frei betrachtet, was fiir kleine Energien 
‘iner sehr guten Naherung entspricht. Fiir grofie Energien wird auch die Energie- 
rteilung der Paare angegeben. Robert Jaeger. 


lomon Rosenblum et Marcel Guillot. Sur le spectre y du RaB et du RaAc. 
R. 204, 1727—1729, 1937, Nr. 23. Die Verff. machen auf einige Analogien beim 
ernzerfall RaB —> RaC’ und bei RaAc —> AcX aufmerksam, aus denen man bei 
‘iden Vorgiingen schliefien kann, daf} Ahnlichkeiten in der Kernstruktur oder Zu- 
mmensetzung vorhanden sein miissen. Nitka. 


lie Cathérine Chamié. Sur l’identification rapide par lerayonne- 
ent y de l’actinium, du radiothorium et du mesothorium. 
R. 204, 1328—1330, 1937, Nr.18. Verf. beschreibt eine Methode zur Feststellung, 
» eine Ampulle Ac, KaTh oder MsTh enthalt. Die Ionisationskammer ist ein 
ylinderkondensator mit Bleiverschlu®folie. Verf. bestimmt das Verhialtnis der 
Strahlung des zu untersuchenden Priiparates und eines mit Ra gefiillten Réhrchens 
imittelbar auf der Bleifolie und in 45cm Abstand. Bei Ac nimmt das Verfahren 
i Gréferwerden des Abstandes zu, da die y-Strahlung weicher als die des Ra ist, 
‘im RaTh ist es umgekehrt. Beim frisch abgefiillten MsTh nimmt das Verfahren 
, um dann gleich Kins zu werden und darauf abzunehmen, je nachdem wieviel 
iTh sich gebildet hat. Heidenreich. 


Fleischmann. Ein Zusammenhang zwischen Wirkungsquer- 
shnitten fiir langsame Neutronen. ZS. f. Phys. 105, 698—703, 1937, 
r.11/12. (Inst. f. Phys. K. W.-Inst. f. mediz. Forschg. Heidelberg.) Der Verf. hat 
stgestellt, dafs zwischen dem Wirkungsquerschnitt o,, mit dem die Resonanz- 
“utronen eines beliebigen Elementes in Bor absorbiert werden, und dem Wirkungs- 
lerschnitt 9, mit dem thermische Neutronen (also Gruppe C) in dem betrachteten 
ement absorbiert werden, ein monotoner Funktionszusammenhang besteht, der 
r alle untersuchten Stoffe gut erfiillt ist. Verf. hat zu diesem Zweck die von einer 
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Reihe verschiedener Forscher bestimmten Werte von op und o¢ tabelliert und ver 
wendet. Die Verwendung dieses Funktionalzusammenhanges zusammen mit de: 
Formel von Breit und Wigner fiir den Wirkungsquerschnitt fiir Einfangprozess« 
ae He nh eae stil Bae en\ 
o(#) =H @_-nyppe 
fiihrt zu der Konsequenz, dafs entweder C- a aannayes BE’? ist oder da® op ent 


gegen der bisherigen Annahme nicht proportional iat l2 sondern proportional 7 
ist. Das letztere wiirde bedeuten, dafi die Resonanzenergien erheblich kleiner sinc 
als bisher angenommen wurde. Weiss 


F. A. Paneth and E. Gliickauf. Chemical Detection of Helium formec 
in Beryllium by Gamma Rays. Nature 139, 712—713, 1937, Nr. 3521 
(Imp. Coll. Se. and Technol. London.) Bei der Bestrahlung vom Beryllium mii 
y-Strahlen kénnen Neutronen nach den beiden Gleichungen entstehen: 
"Be + hv = fBe+ In (1) 
4Be +hv — 2$He + jn (2) 
Das Hauptprodukt aber ist 4He und nicht ein stabiles Be; wenn die Reaktion (1) 
der erste Schritt ist, dann zerfallt der SBe-Kern mit der Halbwertszeit von nicht 
mehr als einem Monat in zwei Heliumatome. Heidenreich 


André Mercier. A Note onthe Theory of f-Radioactivity. Nature 139, 
797—798, 19387, Nr. 3523. (Inst. Teoret. Fys. Univ. Copenhagen.) [S. 1762.] Nitka. 


André Mercier. Sur la théorie de la radioactivité f. C. R.- 204, 1117 
—1119, 1937, Nr.15. Die vorliegende Notiz befaft sich mit Energiebetrachtungen 
liber die beiden Prozesse, bei denen der Atomkern ein Elektron der K-Schale ab- 
sorbiert und ein Proton im Kern ein Positron bestimmter Energie emittiert. Die 
Berechnungen kniipfen in der Hauptsache an die Betrachtungen von C. Moller an. 
(Phys. ZS. d. Sowjetunion, im Druck.) Robert Jaeger. 


Margarethe Holuba. Uber den EHinfluf der Absorptionim Inneren 
eines radioaktiven Praparates auf die ausgesendete Strah- 
lung. Wiener Anz. 1937, S. 81, Nr. 11. (Inst. Radiumforsch.) Unter Beriick- 
sichtigung der Absorption im Inneren eines zylindrischen radioaktiven Praparates 
und der Absorption des Glasréhrchens ergibt sich fiir eine Probe der Normalform 
der Radium-Standard-Priparate, die in einem Réhrchen von 0,266 cm lichter Weite 
und 0,027 cm Wandstirke eingeschlossen ist: » = 0,99033, wobei » das Verhaltnis 
der tatsiichlich ausgesendeten Strahlungsmenge zu jener bedeutet, die emittiert 
wiirde, falls keine Absorption stattfiinde. (Zusammenfassung des Verf.) Dede 


8S. Devons and G. J. Neary. The f/- and.y-radiation of RaC”. Proe 
Cambridge Phil. Soc. 33, 154—168, 1937, Nr.1. (Trinity Coll.; Gonville and Caius 

Coll.) Die Verff. berichten liber Messungen der Absorptionskoeffizienten fiir die 
f- und y-Strahlen von RaC”. Da die Intensitaéten dieser Strahlungen sehr schwach 
sind und zudem nur schwache Praparate zur Verfiigung standen, wurde an Stelle 
von einer Jonisationskammer ein Geiger-Zaihler verwendet. Die Absorptions 
messungen an den f-Strahlen mit Al-Folien als Absorber lassen bei gut definiertem 
Endpunkt der Absorptionskurve (maximale Reichweite 0,315 cm Al) auf eine obere 
f-Strahlenenergie von (1,95 + 0,15) -10%e-V schliefen. Aus der empirischen Rege 
von Sargent, die die obere f-Energiegrenze und die Zerfallskonstante mit 
einander verkniipft, wiirde ein Wert von 2,3-10%e-V anzusetzen sein. Die Ab. 
sorptions- und ani ar I fiir die RaC’-y-Str ahlen wurden mit Cu he P 
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st homogene y-Strahlung mit der Quantenenergie (5 + 1)-10%e-V geschlossen 
srden. Die Absorptionskoeffizienten dieser y-Strahlung haben die Werte 
(22 cem™ in Pb und 0,166cm™ in Cu mit einer Genauigkeit von etwa 10%. Der 
ert der Zerfallsenergie ist innerhalb der Fehlergrenzen in Einklang mit dem 
ert 6,1-10%e-V, der aus anderen bekannten Energiebestimmungen in der RaC- 
tfallssruppe hergeleitet werden kann. Nitka. 


Diebner und E. Grassmann. Kiinstliche Radioaktivitat. II. Phys. 
. 38, 406—425, 1937, Nr.11. (Berlin-Charlottenburg.) Der vorliegende zu- 
mmenfassende Bericht, der sich an einen friiheren (Phys. ZS. 37, 359, 1936) 
schlieBt, besitzt folgende Einteilung: kiinstliche Radioaktivitat durch I. a-Strahlen, 
_Protonen, III. Deutonen, IV. Neutronen, V. Elektronen, VI. y-Strahlen. Folgende 
emente werden in diesen sechs Gruppen behandelt: I. 12 Mg, 13 Al. II. 5B, 6C. 
. dLi, 4Be, 5B, 6C, 7N, 80, 9F, 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14Si, 15 P, 17Cl, 184A, 
K, 27Co, 28Ni, 29Cu, 30 Zn, 33 As, 44 Ru, 46 Pd, 50Sn, 51 Sb, 78 Pt, 79 Au, 
Pb, 83 Bi. IV. 3 Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 80, 9F, 11. Na, 13 Al, 16S, 17 Cl, 18 A, 
Se, 25 Mn, 26 Fe, 27 Co, 29 Cu, 30 Zn, 33 As, 34Se, 35 Br, 45 Rh, 46 Pd, 47 Ag, 
Cd, 49In, 50Sn, 51 Sb, 53J, 55Cs, 58Ce, 63 Eu, 66 Dy, 69Tu, 73Ta, 74 W, 
Re, 760s, 77Ir, 79 Au, 80 Hg, 82 Pb, 83 Bi, 90 Th, 92 U. V. Kiinstliche Radio- 
tivitat durch Elektronen konnte bisher nicht gefunden werden. VI. 15 P, 29 Cu, 
Zn, 31 Ga, 35 Br, 42 Mo, 47 Ag, 49In, 51 Sb, 52 Te, 73 Ta. Nitka. 


, Y. Chang, M. Goldhaber and R. Sagane. Radioactivity Produced by 
amma-Rays and Neutrons of High Energy. Nature 139, 962—963, 
37, Nr. 3527. (Cavendish Lab. Cambridge.) Die Verff. schliefen an die Versuche 
n Bothe und Gentner an, die mit der Li-y-Strahlung nach Protonen- 
schieBung von Li eine kiinstliche Aktivitét bei mehreren Elementen erzeugen 
nnten. Als y-Strahlenquelle diente hier ebenfalls Li, das mit 520kV-Protonen 
schossen wurde. Ein schwacher Kernphotoeffekt in Sauerstoff mit einer Halb- 
rtszeit von etwa 2 min konnte erzielt werden. Es handelt sich dabei wahrschein- 
h um folgenden Prozef}: 160 (y, n) %O. Aufer durch y-Strahlen versuchten die 
rff., durch sehr schnelle Neutronen, deren Energie allerdings geringer ist als die 
+-Strahlung, neue aktive Isotope zu erzeugen. Die Neutronen entstammen den 
aktionen Li-+ D oder B+ D (Energie = 13,5-10%e-V). Es zeigte sich, dai die 
isbeute bei Neutronenbestrahlung hoher war als bei y-Bestrahlung. AuBer Sauerstoff, 
r nur mit y-Strahlung bestrahlt wurde, wurden folgende Elemente mit y-Strahlung 
d mit Neutronen bestrahlt: 29 Cu, 31 Ga, 35 Br, 47 Ag, 49In, 51Sb. Relative 
isbeuten, gebildete Isotope und Halbwertszeiten dieser Elemente werden in einer 
belle mitgeteilt. Bei Ga konnte bei Neutronenbestrahlung eine neue Halbwerts- 
it von etwa 5 min gefunden werden, die etwa die gleiche Intensitat wie die 60 min- 
Yiode besitzt. Die. Verff. geben hierfiir folgendes Reaktionsschema an: 
a (n, a) $8Cu. Nitka. 


Bertl, R. Fiirth, F. Oboril and K. Sitte. Induced Radioactivity of 
lver with Neutrons from Slow Deuterons, Nature 139, 964—965, 
, Nr. 3527. (Dep. Phys. German Univ. Prague.) In der vorliegenden Mitteilung 
eiben die Verff. einige neue Versuche iiber die kimstliche Radioaktivitat in 
, die durch von 25kV-Deutonen in Be ausgeléste Neutronen induziert war. Zu- 
t konnte die Frage entschieden werden, ob als Ursprung fiir die Neutronen 
_ Deuteron-Deuteron-Prozefi oder eine Kernreaktion Deuteron-Beryllium an- 
shen werden muf. Aus ihren Versuchen beantworten die Verff. diese Frage 
ten der zweiten Auffassung: {Be (D,n)’9B. Weitere Versuche iiber die Ge- 
igkeitsverteilung der Neutronen mufiten ohne Ergebnis bleiben. Die Verff. 
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hatten versucht, aus dem Intensitétsverhéltnis der beiden in Ag angeregten Zerfalls. 
perioden und dessen Variation mit der Geschwindigkeit der anregenden Deuteroner 
einen Anhaltspunkt tiber die Geschwindigkeitsverteilung der Neutronen zu erhalten 
Die Variation dieses Verhiltnisses ist jedoch im angegebenen Spannungsbereich de 
Deuteronen (zwischen 15 und 35 kV) zu gering und hilt sich innerhalb der Fehler. 
grenzen. In einer Kurve geben die Verff. noch die Anregungskurve fiir die Neu 
tronen an. 15-, 25- und 35kV-Deuteronen erzeugen Neutronen, die einem 
Ra-Aquivalent von < 0,2, 6,8 und 19 mg Ra bzw. entsprechen. Nitka 


M. L. Pool, J. M. Cork and R. L. Thornton. Radioactivity Due to Neu: 
tron Ejection Produced by Fast Neutrons. Phys. Rev. (2) 51, 890 
1937, Nr. 10. (Dep. Phys. Univ. Michigan.) Die Verff. geben eine kurze Beschreibung 
folgender interessanter Versuche: Deuteronen von 6,3-10%e-V treffen auf ver. 
schiedene Substanzen auf, deren Strahlung (von den Deuteronen induzierte Aktivitat 
zur. Aktivierung anderer Substanzen benutzt wird, die ihrerseits vor einen 
Deuteronenbombardement vollkommen geschiitzt sind. Zwei Methoden wurden dabe 
angewendet: 1. Die Sekundarsubstanz wurde in 4,5em Abstand von der Primar 
substanz mit zwischengeschalteten Pb- oder Paraffinfiltern aufgestellt und die 
Anderung ihrer induzierten Aktivitit beobachtet. 2. Die Aktivitaét einer bestimmter 
Sekundirsubstanz wurde bei Anderung der Primirsubstanz (Variation der Ordnungs 
zahl) verfolgt, wobei die Primarsubstanz sowohl Neutronen- als auch y-Strahler seir 
konnte. Aus der Anwendung dieser beiden Methoden folgt der Schluf, dafi in tiber- 
wiegendem Mafie die Aktivierung der Sekundarsubstanz durch schnelle Neutroner 
erfolgt. Als Sekundarsubstanzen dienten 10, 4N, Ag, 108Ac, Cu, %Cu, Cu 
Die Neutronen entstammten den Primarsubstanzen Li, B, Be, Cu. Eine Tabelle zeig 
die relativen Aktivierungsintensitaéten; es folgt daraus, dai die schnellen Neutroner 
verschiedener Primarsubstanzen, z. B. bei ein und derselben Sekundarsubstanz, di¢ 
einzelnen Zerfallsperioden in ganz verschiedenen Zahlenverhialtnissen untereinande! 
anregen. So werden z. B. von Li-Neutronen die 10 min-Periode von ®Cu sehr stark 
die 12 Stunden-Periode von ®Cu sehr schwach, die 5 min-Periode von ®Cu gar nich’ 
angerest, wihrend sich dieses Verhaltnis bei Be-Neutronen gerade umkehrt. Die 
Verff. stellen weitere Versuche in Aussicht. Nitka 


T. Bjerge. Radioactive Neon. Nature 139, 757, 1937, Nr. 3522. (Inst. Theoret 
Phys. Copenhagen.) Verf. bestrahlt Na-Stearin mit Neutronen, und es gelingt ihm 
die Halbwertszeit des entstehenden radioaktiven Neons zu bestimmen, indem é] 
das Gas von den Kristallen der Na-Verbindung entfernt und die Zerfallszeit mi 
Hilfe einer Ionisierungskammer mift. 7 — 40sec. An Na-Butyrin wird ein ahnliches 
Effekt beobachtet. Heidenreich 


Henry W. Newson. The Radioactivity Induced in Silicon anc 
Phosphorus by Deuteron Bombardment. Phys. Rev. (2) 51, 624—627 
1937, Nr. 8. (Radiation Lab. Univ. Berkeley, Cal.) Bei der BeschieSfung von Siliciu 
und Phosphor mit Deutonen wurden folgende beiden Reaktionen beobachtet: 
Sie 4+ D? — Sit Ht und P3i+ D2 = psz-+ Ht, 

Die aktiven Substanzen wurden mit den iiblichen chemischen Methoden identifizier 
Als Halbwertszeiten wurden ermittelt fiir Si*t: 170+ 10min und fir P® 
14,5 + 0,3 Tage. Beide Substanzen geben keine »-Strahlung ab. Diese Tatsach 
konnte mit Vorteil dazu ausgenutzt werden, die Absorption der Elektronen in 
sorgfiltig zu bestimmen. Die Endpunkte der Absorptionskurven sind scharf markie 
und ergeben als maximale Reichweiten in Al 2,67 + 0,04mm_ fiir P% un 
2,51 + 0,01 mm fiir Si81. Nach dem empirischen Gesetz von Feather (Phys. Re 
35, 1559, 1930) folgen daraus als Energien 1,59 + 0,05 - 10° e-V und 1,50 + 0,01 - 10° e- 
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jiese Werte sind mit den letzten direkten Messungen in befriedigender Uberein- 
fimmung. Die bei Auftreten von y-Strahlung méglichen Fehler bei der Bestimmung 
er Elektronen-Volt-Energie werden diskutiert. Robert Jaeger. 


. W. Barnes, L. A. Du Bridge, E. 0. Wiig, J.H.Buck and C.V.Strain. Proton- 
nduced Radioactivity in Heavy Nuclei. Phys. Rev. (2) 51, 775, 
937, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Rochester, N. Y.) Wa&ahrend die Elemente Si,,, Caso, 
Torx, Mmne;, C007, Nios, Zngo, AS33, S@32 Moa, Cdus, Ings, Sn59 und Sbs, bei der Be- 
shiefung mit Protonen von etwa 3,6 MeV mit einem Cyclotron radioaktiv wurden, 
sheinen unter den gleichen Bedingungen die Elemente Mg, Alis, Sis, Cliz, Fess, 
Ure, Agrz, Pt; und Pbsg: keine Anzeichen radioaktiver Eigenschaften zu verraten. 
‘ie relativen Aktivitaéten der ersten Gruppe wurden mit einer Ionisationskammer 
ie folgt bestimmt: 6, 21, 5, 27, 6, 21, 40, 18, 2000, 10, 20, 3, 2, 1. Die relativ hohe 
ictivitat von Selen deutet auf einen grofien Querschnitt fiir die Protonreaktion. 

Robert Jaeger. 
ames Kendall. [onsand Isotopes. Proc. Edinburgh 57, 182—193, 1937, Nr. 2. 
Dep. Chem. Univ. Edinburgh.) Der Verf. gibt einen Uberblick iiber die Ergebnisse 
igener oder auf seine Anregung unternommener Arbeiten tiber die Trennung von 
sotopen unter Ausnutzung der Verschiedenheit ihrer lonenbeweglichkeit und ihrer 
ntladungspotentiale. Ein kurzer Abschnitt einer verschiedene Isotope enthaltenden 
ésung wurde, nachdem er lange durch die Lésung gewandert war, untersucht. 
s wurde kein Unterschied der Isotopenzusammensetzung im vorderen und hinteren 
nde des Lésungsabschnittes festgestellt. Die Ionenbeweglichkeit hangt also nicht 
on der Masse, sondern vom Volumen des Ions ab. Es gelingt daher auch auf Grund 
er verschiedenen Gréfe der Ilonenbeweglichkeit chemisch sehr verwandte Ionen 
sltener Erden zu trennen und Radium aus Bariumriickstanden anzureichern. 
ersuche zur Trennung der Quecksilber- und Lithiumisotope unter Ausnutzung der 
nterschiede der Entladungspotentiale gaben keine eindeutigen Ergebnisse, obgleich 
ie Wasserstofftrennung nach dieser Methode einwandfrei gelingt. Johannsen. 


. W. Aston. Isotopic Weight of #C. Nature 139, 922, 1937, Nr. 3526. 
Savendish Lab. Cambridge.) Durch mehrere Dublettmessungen wurde der Packungs- 
nteil von Ct! zu 2,96 im Mittel bestimmt. Mit verschiedenen Entladungsrohren 
rgab Messung des Dubletts O—CH, die Mittelwerte 2,96 und: 2,97, am Dublett 
O—C.H, wurde 2,91, am Dublett A4°—C;H, 3,0, an den Dubletten A%*++—OH, und 
%6_C, im Mittel 2,99 gemessen. Ferner wurden kiinstlich durch Anwendung von 
lektrischen Feldern im Verhialtnis 3:2 Dublette hergestellt. Am Dublett O++—C 
At++— A*+ wurde 2,91, an Ot+—C : C—OH, 3,11 und an He—C*+ : At+++—A+* 3,00 
emessen. Aus diesen Messungen erhalt man fiir C! das Isotopengewicht 12,003 55 
- 0,000 15. Johannsen. 
|. W. Melville and J. L. Bolland. The Mercury Photosensitized Ex- 
hange Reaction of Deuterium and Phosphine. Proc. Roy. Soc. 
ondon (A) 160, 384—406, 1937, Nr. 902. (Lab. Colloid. Se, Cambridge; Chem. Dep. 
niv. Edinburgh.) [S. 1881.] 

. W. Melville, J. L. Bolland and H. L. Roxburgh. The Photochemical 
ecomposition and Oxidation of Trideuterophosphine. Proc. 
.Soc. London (A) 160, 406—423, 1937, Nr. 902. (Lab. Coll. Se. Cambridge; Chem. 
ep. Univ. Edinburgh.) [S. 1882.] Smakula. 
ohammad Monadjémi. Matérilisation de l’énergie des rayons 
u Th (B+ C). C. R. 204, 1560—1562, 1937, Nr. 21. Nach theoretischen Vorstellungen 
er die Paarbildung unter der Einwirkung von y- oder f-Strahlen von mehr als 
e-V Energie soll die Materialisation der y-Strahlen gréfer sein als die der 
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f-Strahlen. Die Versuche von Skobelzyn und Stepanowa, die mit eine 
Wilson-Kammer arbeiteten, sind hiermit nicht in Einklang; sie liefern fiir di 
Materialisation der f-Strahlen einen etwa hundertmal so grofen Wert wie bei der 
y-Strahlen. Weiterhin ist nach genannten Autoren die mittlere Wahrscheinlichkei 
der Positronenerzeugung durch f-Strahlen einer Energie zwischen 1 und 3 Milli 
onen Volt proportional der Ordnungszahl Z. Der Verf. wiederholt diese Versuche 
er arbeitet aber nicht mit einer Wilson-Kammer, sondern mit magnetischer Zer 
legung der Positronen und Elektronen und einem Geiger-Miiller-Zahler. Al 
Strahler diente ein diinner Cu-Draht, der durch einen aktiven Niederschlag voy 
Th (B+ C) aktiviert wurde. Die Versuche sind im Einklang mit den Ergebnisse1 
von Skobelzyn und Stepanowa: Proportionalitét der Materialisationswahr 
scheinlichkeit fiir 6-Strahlen mit Z, fiir y-Strahlen mit Z?. Nitke 


E. David. Bemerkung zur Arbeit: ,Uber die Polarisation de 
Elektronen bei der Streuung an Kristallen* von V. Weiss 
kopf. ZS. f. Phys. 105, 747—749, 1937, Nr. 11/12. (Phys. Staatsinst. Hamburg.) In 
leizten Teil seiner Arbeit hat Weisskopf (ZS. f. Phys. 93, 561, 1935) gezeigt 
dafi bei gleichzeitigem Erfiilltsein der Brag gschen Bedingung fiir ‘wei Sekundar 
strahlen bereits in der Ordnung v?/c? eine Polarisation auftritt. Nach den vor 
liegenden Rechnungen des Verf. ergibt sich aber eine so ungiinstige Abhangigkei 
dieses Effektes vom Streuwinkel, da bei den experimentell in Betracht kommende! 
Streuwinkeln die Polarisation so klein wird, daf sie nicht beobachtbar sein diirfte 
Kollath 
G. Butery et G. Sandoz. Expérience sur la transformation d' 
rayons infrarouges en lumiére visible. Journ. de phys. et l 
Radium (7) 8, 46S., 1937, Nr.4. [Bull. Soc. Franeg. de phys. Nr. 402.] [S.1855.] 
J. Bohme 
Hl. Gro®B und G. Seitz. Die Herstellung von elektronenoptische! 
Strukturbildern mit lichtelektrischen Elektronen. ZS.f. Phys 
105, 734—737, 1937, Nr. 11/12. (Phys. Lab. I. G. Farbenind. Forschungslabor, Oppau. 
Es gelingt, Bilder, die die Kristallstruktur des Metalls zeigen und die bisher nu 
bei héherer Temperatur erhalten wurden, auch bei Zimmertemperatur zu erzielen 
Die Nickelflachen werden mit Barium bedampft und die Elektronen werden licht 
elektrisch ausgelést. Durch dieses Ergebnis wird die elektronenoptische Methodil 
wesentlich erweitert. Briiche 


Eberhard Gundert. Nachweis der Abbildungsfehler von Elek 
tronenlinsen nach der Fadenstrahlmethode. Phys. ZS. 38, 46! 
—467, 1937, Nr. 12. (Réhrenlab. T. H. Berlin-Charlottenburg.) Der Verf. berichte 
iiber eine experimentelle Anordnung zur unmittelbaren Sichtbarmachung de’ 
Strahlverlaufs in elektrischen und magnetischen Linsen der Elektronenoptik. Ei 
benutzt dazu Fadenstrahlen, die er durch Einlassen eines Gases in den Entladungs 
raum erzeugt. Die hierdurch bedingte Raumladung modifiziert zwar den Weg de! 
Elektronenstrahlen etwas gegentiber dem im Hochvakuum, doch ist diese Ab 
weichung bei héheren Linsenspannungen nur gering, wie der Verf. auch experi 
mentell zeigt. Er untersucht nach der angegebenen Methode sowohl elektrische al: 
auch magnetische Linsen — in der Arbeit: vorzugsweise die spharische Aberratior 
dieser Linsen — und erértert die Ergebnisse naher. _ Pich 


Louis R. Maxwell and V. M. Mosley. The Nuclear Separation of th 
Te. Molecule by Electron Diffraction. Phys. Rey. (2) 51, 684, 19: 
Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bur. Chem. and Soils Washington.) Aufnahm 
der Elektronenbeugung im Tellurdampf zeigten Interferenzstreifen, die dur 
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Jektronenstreuung am zweiatomigen Tellurmolekiil erklart werden konnten. Aus- 
1essung der Abstande der Interferenzmaxima fiihrt zu einem Wert 2,59+0,02 A 
‘ir den Abstand der Telluratome, der bedeutend geringer ist als der aus den 
jandenspektren ermittelte Wert von 2,85 A, wahrend sich fiir Bre, Cl, und J» auch 
us Elektronenbeugungsaufnahmen fiir die Atomabstiénde Werte ergeben, die mit 
enen aus Bandenspektren erhaltenen genau iibereinstimmen. Es wird geschlossen, 
af fiir Te, der aus Bandenspektren ermittelte Wert nicht richtig ist. Picht. 


fikoo Saegusa and Keiji Kikuchi. On the Scattering of Fast Electrons 
y Thin Material Foils. Sc. Rep. Toéhoku Univ. 25, 817—828, 1937, Nr.5. 
erff. haben ihre friiheren Untersuchungen (Sc. Rep. Téhoku Univ. 24, 30, 1935) 
ber die Streuung von mittelschnellen Elektronen (10 bis 30 kV) an diinnen Folien 
usgedehnt auf die Metalle Au, Pt, Ni, Ag, Al. Mit einer Apparatur 4hnlich der zu 
leichem Zwecke friiher von Klemperer (Ann. d. Phys. 3, 849, 1929) benutzten 
jird einerseits mit einem um die streuende Folie schwenkbaren Spitzenzahler das 
ntensitatsverhiltnis fiir zwei um 10° auseinanderliegende Streuwinkel bestimmt, 
Iso J3q0:J 490; J490:J590 usw.; es wird andererseits fiir einen festen Streuwinkel 
15°) die Geschwindigkeit der gestreuten Elektronen in einem Magnetfeld analy- 
ert. Der Vergleich der experimentell gefundenen Intensitaétsverhaltnisse mit den 
i1eoretisch geforderten ergibt erheblich bessere (wenn auch keine vollstandige) 
fbereinstimmung mit den Werten nach Wentzel als mit denen nach Ruther- 
ord. Die magnetischen Verteilungskurven bestatigen nach Ansicht der Verff. die 
atsache, daf} die Zahl der unelastisch gestreuten Elektronen betrichtlich kleiner 
st als die der elastisch gestreuten. In Analogie zur Streuung der e-Strahlen haben 
erff. das Verhialtnis aus der Zahl der gestreuten Elektronen und der Zahl der 
ach dem Rutherfordschen Gesetz gestreuten gebildet, wobei dieses Ver- 
altnis fiir den Streuwinkel 45° gleich 1 gesetzt wurde. Der Wert dieses Ver- 
altnisses steigt zwischen 45 und 80° mit dem Streuwinkel annahernd linear an 
nd zeigt dann eine Tendenz zum Konstantwerden bei einem Wert, der fiir das 
reuende Material charakteristisch ist. Verff. schliefien, da danach wahrschein- 
ch ein Teil der Streuung auf ein nicht-Coulombsches Feld zuriickgefiihrt 
rerden mu, wie im Fall der anomalen Streuung der a-Strahlen. Kollath. 


awrence M: Langer and Martin D. Whitaker. Shape of the Beta-Ray 
listribution Curve of Radium E at High Energies. Phys. Rev. 
2) 51, 713—717, 1937, Nr.9. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 1023, Nr.11. (Dep. 
hys. Univ. N.Y.) Mit Hilfe eines magnetischen Spektrometers und Koinzidenz- 
ihlern wurde von den Verff. das P-Strahl-Spektrum des Radium E durchgemessen, 
‘obei das besondere Interesse der Kurvenform in der Nahe des Endpunktes zu- 
ewandt wurde. Der Aufbau des Spektrometers und die Schaltung der Verstarker- 
nordnung fiir die Zahler sind in Abbildungen wiedergegeben. Dank der zur 
erfiigung stehenden grofen Strahlungsquelle und des geringen Stérspiegels der 
aéhlanordnung liefen sich in bezug auf den Endpunkt des Spektrums sehr viel 
shliissigere Ergebnisse erzielen als das vordem méglich war. Die Verteilungs- 
urve hatte ihr Ende bei H ¢ = 5330 GauB- cm oder 1,17- 10° e-V. Die Auswertung 
er experimentellen Daten nach Fermi und Konopinski-Uhlenbeck 
rgibt nicht die geraden Linien, wie sie von der Theorie vorausgesagt werden. 
ine Extrapolation des geraden Teils der Kurve nach Konopinski-Uhlen- 
eck ergibt einen Endpunkt, der 17°/o hoher liegt, als der beobachtete. Auch 
ie nach Lamb und Pollard korrigierte Theorie ergibt keine vollige Uber- 
instimmung. Robert Jaeger. 
hilip M. Morse, J. B. Fisk and L. I. Schiff. Collision of Neutron and 
ee ton: Phys. Rev. (2) 50, 748—754, 1936, Nr.8. (Eastman Lab. Inst, Technol. 
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Mass.) Es werden Loésungen fiir die gebundenen und freien Zustande eines Neu- 
trons und eines Protons angegeben. Zugrunde gelegt wird ein Potential der Form 
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die eine analytische Behandlung zulaft, wobei das Feld vom Majoranaschen 
Typ sein und von der Spinkopplung abhangen kann. Ist rm = 0, so stellt das 
Potential nur Anziehungskrafte dar; ist 7 = 0, so herrschen fiir grofe r An- 
ziehungs-, fiir kleine r Abstofungskrafte. Verff. berechnen Bindungsenergie des 
Deuterons und Wirkungsquerschnitt fiir elastische Streuung, Einfangung und Zer- 
trimmerung des Deuterons durch y-Strahlen fiir einen grofien Bereich der Para- 
meter. Die Ergebnisse werden in Kurvenform angegeben. Aus der Bindungs- 
energie des Deuterons und dem elastischen Wirkungsquerschnitt fiir langsame 
Neutronen folgt fiir die Potentialtiefe des Singulett- und Triplettzustandes: 
D, =~ '. D,. Zur Erklarung des grofen elastischen Wirkungsquerschnitts fiir lang- 
same Neutronen mufs ein von der Kopplung zwischen Neutronen- und Protonen- 
spin abhangiger Term mitgenommen werden. Es wurden besondere Rechnungen 
durchgefiihrt unter den Annahmen, daf§ es einen Singulettzustand gibt und dafi er 
nicht existiert. Ein wesentlicher Einfluf auf die Ergebnisse wurde nicht gefunden. 
Auch erwiesen sich Einfangungs- und Zertriimmerungswirkungsquerschnitt als un- 
abhangig von 7» und ri, solange diese Gréfien kleiner als 6-10-% cm waren. Daher 
gibt es bereits bei geeigneter Wahl von zwei Beziehungen zwischen den Gréfen 
D,, Di, To, T1 Cine geniigende Ubereinstimmung mit vier verschiedenen Beobach- 
tungswerten. Henneberg. 


Philip M. Morse, J. B. Fisk and L. I. Schiff. Collision of Neutron and 
Proton. II. Phys. Rev. (2) 51, 706—710, 1937, Nr.9. (Mass. Inst. Technol. and 
Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verff. legen ihren Rechnungen das in I (Phys. 
Rev. 50, 748, 1936, vel. vorstehendes Ref.) benutzte Potential zwischen Proton und 
Neutron mit einem Radius rp = 2,7-10-*cm und einer. Triplett-Tiefe von 
36,04 MV entsprechend einer Bindungsenergie des Deuterons von 2,2 MV zugrunde. 
Fiir die Singulett-Tiefe werden zwei Werte (14,64 MV und 16,36 MY) angenommen, 
die Wirkungsquerschnitten der Neutron-Proton-Streuung von 12 und 40-10~*4 cm 
entsprechen (vgl. auch den kurzen Sitzungsbericht von Fisk und Morse, diese 
Ber. 8.1021). Es wurden elastische und unelastische Streuung fiir Energien der 
einfallenden Neutronen von 0 bis 40MV berechnet. Wie bereits die Verwendung 
des Kastenpotentials vermuten lief}, ist die elastische Streuung nicht kugelsymme- 
trisch; sie stimmt mit den Beobachtungen ziemlich iiberein. Auch die experimentellen 
Werte des elastischen Wirkungsquerschnitts und des Einfangungsquerschnitts 
schneller Neutronen lassen sich gut wiedergeben. Fiir den Wirkungsquerschnitt 
der Zertriimmerung des Deuterons durch y-Strahlen werden Kurven berechnet, 
deren experimentelle Bestatigung die Wahl der Potentialform rechtfertigen wiirde. 
Fiir Energien iiber 1MV macht der’ Unterschied der Ergebnisse fiir die beiden 
Singulettzustande sich nicht mehr bemerkbar. Henneberg. 


M. Tanaka and I. Nonaka. Production of X-Rays by High Speed 
ArgonJons. Phys. Rev. (2) 51, 781—782, 1937, Nr.9. (Res. Lab. Tokyo Electr. 
Comp. Kawasaki, Japan.) Mit stark beschleunigten Argonionen werden eine An- 
zahl von Elementen beschossen. Bei Mg, Al, Si wird die K-Strahlung angeregt, 
bei Mo, Pd, Ag, Cd, Sn die L-, bei Pt, Au, Pb die M-Strahlung. Die Photonen- 
Ausbeute ist fiir Al-K-Strahlung ungefahr 5-10-*/Ion, fiir Ag-L-Strahlung ungefahr 
4:10-°/Ion. Die Intensitaét steigt mit der Energie der Ionen stark an, sie ist 


proportional W*’ fiir die Ag-L-Strahlung (W Energie der Ionen). Heidenreic 
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Erwin Fiinfer. Nachweis von langsamen Neutronenin der Atmo- 
sphare. Naturwissensch. 25, 235, 1937, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. Giefen.) 
[S. 1912.] Juilfs. 


John Putnam Marble. Atomic Weight of Lead from Galena, Great 
Bear Lake, N.W.T., Canada. Journ. Amer. Chem. Soe. 59, 653—655, 1937, 
Nr.4.. (Chevy Chase, Md.) Es wird nach. der Sulfatmethode der Bleigehalt des 
Bleiglanzes aus einem Vorkommen am Great Bear See, N. W. T., Canada, das auch 
Pechblende enthalt, zu 15,53°/o bestimmt. Unter Benutzung des Verhiltnisses 
PbCl./2 Ag wird weiter in Ubereinstimmung mit Werten von Bleimineralien aus 
verschiedenen geologischen Zeitaltern der Erde das Atomgewicht des Bleis zu 
207,205 bestimmt. Das Blei enthalt demnach kein Uran-Blei, auch eine Mischung 
von Uran- und Thor-Blei ist, da das Mineral kein Uran und Thor enthilt, 
nicht anzunehmen. Hieraus wird geschlossen, dafi der Gehalt des Uranbleis der 
Pechblende an gewohnlichem Blei auf die Verunreinigung mit Bleiglanz zuriick- 
zufiihren ist und daf§ das auf der Erde gefundene Blei nicht durch radioaktive 
Prozesse in der Erdkruste gebildet sein kann, da dann die Isotopenzusammen- 
setzung und damit das Atomgewicht der aus den verschiedenen geologischen Zeit- 
altern der Erde stammenden Bleisorten verschieden sein miifte. G. Johannsen. 


B. W. Bogdanovichh The theory of fine structure in the X-ray 
absorption spectra of triatomic molecules. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 11, 518—525, 1937, Nr.5. (Univ. Kiew.) [S. 1880.] Verleger. 


C. A. Coulson. The evaluation of certain integrals occurring in 
studies of molecular structure. Proc, Cambridge Phil. Soc. 33, 104 
—110, 1937, Nr.1. (Trinity Coll.) Verf. gibt eine neue Methode zur Berechnung 
gewisser Integraie bei Molekiilstrukturproblemen an und fiihrt eine numerische 
und theoretische Diskussion der erhaltenen Resultate durch. Verleger. 


H. A. Stuart. Valenzwinkel und Wirkungsradius gebundener 
Atome. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 155—162, 1937, Nr.2. (1. Phys. Inst. Univ. 
Berlin.) Es wird auf den Zusammenhang zwischen der Groéfe der Wirkungs- 
radien und der Valenzwinkel bei Molekiilen vom Typus A X» und A Xs; hin- 
gewiesen und gezeigt, daf} der normale Valenzwinkel am O-, S- und N-Atom der 
90°-Winkel ist und daf gréfere Winkel, wie der sehr oft beobachtete 110°-Winkel, 
beim O-Atom auf Abstofiungskrafte zuriickzufiihren sind. Fir eine Reihe von 
Atomen werden die Wirkungsradien angegeben. Es wird ferner gezeigt, dai 
unter dem Einfiuf von Abstofiungskraften zwischen den Atomen eines Molekiils 
praktisch nur Deformationen der Valenzwinkel auftreten und dafi starkere De- 
formationen der Elektronenhiillen im allgemeinen nicht vorkommen. (Ubersicht 
d. Vert.) Verleger. 


T. Iredale. Isotopes and Molecular Asymmetry. Nature 138, 292, 
1936, Nr.3485. (Univ. Sydney.) Zur Fortsetzung der mifslungenen Versuche von 
Erlenmeyer und Gartner (Chim. Acta 19, 145, 331, 1986) und Coppock 
und Partridge (Nature 137, 907, 1936) Molektiile der Type C-H-D-R,- R, in 
ihre optisch aktiven Komponenten zu zerlegen, wird vorgeschlagen, Molekiile der 
Type C-x-y:+R::R2, wo x und y Atome oder Gruppen 4hnlicher Elektronen- 
konfiguration sind, z. B. CHs und F, auf ihre optische Aktivitét hin zu unter- 
suchen, . Johannsen. 


Kiyoshi Morikawa, N. R. Trenner and Hugh S. Taylor. The Activation of 
Specific Bonds in Complex Molecules at Catalytic Surfaces, 
ill. The Carbon-Hydrogen and Carbon-Carbon Bonds in Pro- 
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pane and Ethylene. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1103—1111, 1937, Nr. 6. 
(Frick Chem. Lab. Princeton Univ.) Dede. 


Yosisige Hukumoto. On the Continuous Absorption Spectra of 
Some Polyatomic Molecules. VI. Sc. Rep. Tohoku Univ. 25, 1162 
—1169, 1937, Nr.5. (Higher Techn. School Sendai.) [S.1876.] J. Bohme. 


Albert Tian et Edouard Gand. Dissociationionique des halogénures 
alcooliques. C. R. 204, 1811—1813, 1987, Nr. 24. ; Dede. 


R. G. J. Fraser and T. N. Jewitt. The Ionization Potentials of the 
Free Radicals Methyl and Ethyl. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 563 
—574, 1937, Nr.903. (Imp. Chem. Ind.; Clare Coll. Cambridge.) Nach der Mole- 
kularstrahlmethode werden die Ionisationspotentiale von freiem Methyl und von 
freiem Athyl gemessen. Die freien Radikale entstehen durch thermischen Zerfall 
von Tetra-Alkyl-Blei. Der positive Ionenstrom wird gegen die Elektronenenergie 
aufgetragen und durch Extrapolation dieser Kurven das lonisationspotential be- 
stimmt. Die erhaltenen Werte sind folgende: freies Methyl 11,2 Volt, freies Athyl 
10,6 Volt. Der mittlere Fehler betragt + 0,8 Volt. Verleger. 


Pierre Donzelot et Jean Barriol. Relationentrelesfréquences Raman 
et les distances interatomiques. C. R. 204, 1867—1868, 1937, Nr. 25. 
[S. 1877.] Kohlrausch. 


C. Manneback et A. Verleysen. Calcul des fréquences fondamentales 
de vibration des molécules CoHi, CoD, et C.D:H». Ann. de Bruxelles 
(1) 57, 128, 1937, Nr.2. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 901. . Dede. 


G. Lemaitre, C. Manneback et Y. L. Tehang. Calcul des fréquences et 
modes devibrationdela molécule de monodeuteroéthyléne. 
Ann. de Bruxelles (1) 57, 120—128, 1937, Nr. 2. (Inst. Phys. Univ. Louvain.) Das 
einfach substituierte C2H3D-Molekiil stellt gegeniiber den Molektilen C2Hy, C2D, 
und C2H2D2, wegen der Durchbrechung der Molekiilsymmetrie einen Sonderfall 
dar. In der vorliegenden Arbeit wird die Berechnung der Frequenzen dieses 
Molekiils versucht. Verleger. — 


San-ichiro Mizushima, Yonezo Morino und Masaji Kubo. Dipolmoment und 
Ramaneffekt von Molektilen mit frei drehbaren Gruppen. 
Il. Phys. ZS. 38, 459—462, 1937, Nr.12. (Chem. Inst. Univ. Tokio.) [S.1877.] © 
‘ Kohlrausch. r 
Angelo Mangini. Momento dipolare,configurazioneereagibilita 
dei nitroderivati aromatici. S-A. Mem. Reale Acc. d'Italia 7, 241 
—276, 1936, Nr.9. Verf. diskutiert die Reaktionsfahigkeit der Trihalogen- und — 
Trinitrobenzole sowie der in Tetra- und Pentastellung substituierten Benzole im 
Hinblick auf die Konfiguration und auf das Dipolmoment. Ferner werden die 
entsprechenden Groen auf die Nitro- und Nitrohalogentoluole angewandt. Es — 
zeigt sich, daf§ mit Hilfe des Prinzips der Orientierung (Ubereinstimmung und — 
Opposition) der Substituenten und in Zusammenhang damit die Beziehung des 
Dipolmoments zur Konfiguration, die Reaktionsfahigkeit der Substituenten in den 
aromatischen Kernen eine einfache Deutung erfahrt, die sich fiir die Voraussage 
der Wirkungsweise der aktiven Gruppen als niitzlich erweist. Tollert. 


D. Teodoreseu. Influence de la température sur l’élasticité de 
la gélatine., Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 37—44, 1937, Nr. 68. (Lab. Opt. Univ. 
Bucarest.) Verf. untersucht den Einflu§8 der Temperatur auf die Struktur der 
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Gelatine nach einem friiher angegebenen Verfahren und gelangt zu der Ansicht, 
dai bei Erhéhung der Temperatur der Ubergang vom Koagel in eine Suspension 
nicht tiber den Lyogelzustand, sondern direkt verlauft. Bei Erniedrigung der 
Temperatur eines Lyogels erfihrt dies keine Strukturainderung. Dies wird dahin 
gedeutet, dafi die Zeit fiir eine Dehydratation nicht ausreicht. Erk. 


Ole Lamm. Measurements of concentration gradients in sedi- 
mentation and diffusion by refraction methods. Solubility 
properties of potato starch. Nova Acta Upsal. (4) 10, Nr. 6, 115S., 1937; 
auch Diss. Uppsala 1937. Der Verf. berichtet tiber zwei von ihm neu ausgearbeitete 
optische Methoden zur Bestimmung von Konzentrationsgradienten in Lésungen. 
Beide Methoden beruhen im wesentlichen auf der Tatsache, dafi ein durch eine 
Fliissigkeit hindurchgehender Lichtstrahl infolge der durch einen in der Fliissigkeits- 
schicht vorhandenen Konzentrationsgradienten bedingten optischen Inhomogenitit 
auf einer gekriimmten Kurve verlauft. Die von dem Verf. angegebenen Methoden 
zeichnen sich durch grofe Einfachheit bei zugleich hoher Mefgenauigkeit aus. Die 
Méglichkeit von systematischen Fehlern wird durch sorgfaltige Kontrollunter- 
suchungen ausgeschlossen, so daf} die neue Methode allen anderen Methoden 
vollig gleichwertig erscheint. Zudem weist sie in gewissen Fallen demgegeniiber 
eine Reihe von praktischen und grundsatzlichen Vorteilen auf, die ihre Verwen- 
dung in anderen Mefimethoden nicht zuginglichen Fallen erméglichen. Beispiels- 
weise kann so das Verhalten von farblosen Stoffen in Ultrazentrifugen, unabhiangig 
von dem Vorhandensein ultravioletter Absorptionsbanden, quantitativ verfolgt 
werden. Das Verfahren wird von dem Verf. zur Untersuchung von verschiedenen 
Sedimentations- und Diffusionsvorgangen mit Erfolg angewandt. Es werden so u. a. 
die Vorgiinge in der Ultrazentrifuge im Falle komplizierter Losungen studiert. Das 
Sedimentationsgleichgewicht von Proteinen in Salzlésungen wird gemessen. Ferner 
werden die Diffusionskonstanten von einer Reihe von in Wasser geldsten Stoffen, 
wie KCl, Pentaerythrit und Deuteriumhydroxyd bestimmt. Auch in Fragen des 
Dispersititsproblems lat sich die Methode anwenden, wie eine Untersuchung des 
Verf. an in Wasser geléster Kartoffelstarke zeigt. Diese letztere Untersuchung fiihrt 
zu dem Ergebnis, daf} mehrere charakteristische Starkearten nach ihrem Verhalten 
in der Ultrazentrifuge und bei der freien Diffusion unterschieden werden miissen. 

Bomke. 


B. S. Dielepow. Eine Methode zur Untersuchung der Roéntgen- 
interferenzenin Fliissigkeiten. Phys, ZS. d. Sowjetunion 11, 157—167, 
1937, Nr.2. (Leningrad.) Verf. untersucht die Streuung von Benzol, Methyl- und 
Athylalkohol und polymerisiertem Styrol. Er verwendet folgende Mefianordnung: 
Rohr mit Mo-Antikathode, NaCl-Kristall, kreisf6rmige Blende, die nur die Linien K,, 
und K,,, durchla®t. Kiivette mit der zu untersuchenden Fliissigkeit, darauf eine be- 
wegliche Ringblende, die auf einer Skala verschiebbar ist und die von der Fliissig- 
keit unter verschiedenen Winkeln zerstreuten Strahlen abzusondern erlaubt, eine 
Ionisationskammer von der Form eines Kegelstumpfes. Die Mefiergebnisse fiir die 
vier Substanzen werden mitgeteilt. Heidenreich. 


Jean J. Trillat et R. Fritz. Etude, au moyen des rayons X, de 
lVorientation des acides gras sur des supports graphités. 
Application ala lubrification. Journ. chim. phys. 34, 136—139, 1937, 
Nr.3. (Fac. Se. Besancon.) Réntgenspektrographisch untersuchen Verff. die Orien- 
tierung von Molekiilen der Fettsiuren und damit die Schmierfahigkeit. Auf einer 
Glasplatte orientieren sich die Molekiile durch Aufdampfen oder durch Auf- 
schmelzen, besser auf einer diinnen Aquadag-Schicht, deren Molekiile sich ebenfalls 


a 
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ohne Polieren von selbst orientieren. Auf einer polierten Eisenplatte wurde eine 
Orientierung der Fettsiéuremolekiile erst nach Aufbringen eines Aquadag-Filmes 
beobachtet. Heidenreich. 


Paul Bary et Jean Herbert. Sur les points de transformations des 
verres. C. R. 204, 1809—1811, 1937, Nr. 24. Im kritischen Gebiet, begrenzt durch 
die Temperatur 7’; und 7’, kann man die Zahigkeit (7) eines Glases darstellen durch 
die Gleichung 
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Die Gleichung ermdglicht, bei Kenntnis von 7; und A ungefahre Aussagen iiber die 


Weite des kritischen Gebietes zu machen. H. Ebert. 


Robert Forrer. Sur le réseau électronique des éléments de 
transition. C. R. 204, 1554—1556, 19387, Nr.21. Der Verf. hat vor einiger Zeit 
(Ann. de Phys. 4, 202, 1935) eine Theorie des festen Zustandes aufgestellt, nach 


welcher sich fiir den Schmelzpunkt kristalliner Stoffe eine Formel T = F- \N ergab, 
in der 7 den Schmelzpunkt. N die Anzahl der ,,Kontaktstellen“ eines betrachteten 
Atoms des Kristalls mit seinen Nachbaratomen und F eine einen Zahlenwert von 
etwa 300° aufweisende Konstante darstellt. Die Einordnung der Ubergangselemente 
in das System des Verf. hatte in der genannten Arbeit gewisse Schwierigkeiten 
bereitet, da die Anzahl der fiir die ,,Kontaktstellen“* mafigeblichen Aufienelektronen 
bei diesen Elementen nicht sicher feststand. Der Verf. erweitert jetzt seine friiheren 
Hypothesen durch die Annahme, dafi die Wechselwirkung zwischen den Atomen 
des Kristallgitters nicht durch s-Elektronen, sondern lediglich durch p- oder d-Elek- 
tronen bedingt sein soll. Die Konstante F soll dem Wert der Nebenquantenzahl 1 
direkt proportional sein, dergestalt, da® fiir ] = 0 auch F = 0, fiir] = 1 F = 300° 
und fiir ] = 2 F = 600° sein soll. Unter der Annahme, dafi die Anordnung der 
Valenzelektronen in den verschiedenen Nebenquantenzahlengruppen gemafi den 
genannten Zusammenhangen fiir die in Rede stehenden Ubergangselemente matf}- 
geblich ist, kénnen jetzt auch diese Elemente in das von dem Verf. aufgestellte 
System der den festen Zustand bedingenden ,,Elektronenkontaktstellen* eingefiigt 
werden. Wegen der naheren Einzelheiten mége man in der Originalarbeit weiteres 
nachlesen. Bomke. — 


L. Imre. Kinetic-radioactive investigations on the active 
surface ofcrystalline powders. Trans. Faraday Soc. 33, 571—583, 1937, 
Nr. 4 (Nr. 192). (Inst. Radiol. Pazmany Péter Univ. Budapest.) Der Verf. diskutiert 
auf Grund der modernen Volmer-Kossel-Stranskischen Theorie des 
Kristallwachstums die verschiedenen bei dem Wachstum eines Kristalls aus seiner 
iibersattigten Lésung méglichen Diffusions- und Adsorptionserscheinungen und — 
priift insbesondere eine Reihe von Folgerungen der Theorie durch eine direkte 
Messung des Atomaustauschs zwischen der Kristalloberfliche und der Lésung © 
nach. Benutzt wurde dabei die bekannte Methode der radioaktiven Indikatoren, — 
indem den Lésungen der zu untersuchenden Bleisalze eine geringe Menge des — 
radioaktiven Bleiisotops ThB zugesetzt wurde. Wegen der Ergebnisse der ausfiihr- — 
lichen Untersuchung sei auf die Originalarbeit verwiesen. Bomkemh 


M. Blackman. Some properties of the vibrational spectrum of 
a lattice. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 94103, 1937, Nr.1. (Trinity Coll.) In 


Fortsetzung der bekannten Arbeiten von Debye, Born, Waller und Karman 
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fiihrt der Verf. die Theorie der in festen kristallinen Kérpern méglichen Schwin- 
gungen naher aus. Wegen der naheren Einzelheiten sei auf die ausfiihrliche 
Originalarbeit verwiesen. Bomke. 


G. L. Clark, F. F. Riecken and D.H. Reynolds. X-Ray Diffraction 
Studies of two-micron Fractions of some Genetic Soil Pro- 
files. ZS. f. Krist. 96, 273—286, 1937, Nr.4. Berichtigung ebenda 97, 124, 1937, 
Nr. 1/2. (Chem. Dep. Univ. Illinois.) [S. 1892.] 


G. L. Clark, R. E. Grim and W. F. Bradley. Notes onthe identification 
of Minerals in Clays by X-ray Diffraction. ZS. f. Krist. 96, 322 
—324, 1937, Nr. 4. (Chem. Dep. Univ. of Illinois and the Illinois State Geol. Survey.) 
[S. 1892.] R. Jaeger. 


W. Kossel. Zur Systematik der Roéntgenreflexe eines Raum- 
gitters. Ann. d. Phys. (5) 25, 512—526, 1936, Nr.6. Ein in den Grundaziigen 
bereits friiher beschriebenes Verfahren der Konstruktion und Darstellung der ge- 
samten in einem gegebenen Kristallgitter fiir eine gegebene Réntgenwellenlainge 
méglichen Reflexe wird naher ausgefiihrt. Auf einer Kugel sind die Richtungen 
aufgezeichnet, die zu einer Reflexion fiihren und aus ihr hervorgehen. Zum rezi- 
proken Gitter und zur Ewaldschen Konstruktion der Reflexrichtungen bestehen 
einfache Beziehungen. Als Beispiel wird dargestellt, wie sich das System der 
Reflexe an einem flachenzentriert kubischen Gitter mit fallender Wellenlange ent- 
wickelt. (Zusammenf. d. Verf.) Dede. 


W. Kossel. Messungen am vollstandigen Reflexsystem eines 
Kristallgitters. Ann. d. Phys. (5) 26, 533—553, 1936, Nr. 6. Am vollstaéndigen 
Reflexsystem eines Kristallgitters, wie es die Interferenzen aus Gitterquellen 
liefern, kann die Erfiillung der fiir ebene Wellen geltenden Interferenzbedingungen 
in besonders scharfer Weise gepriift werden, indem man sich des mehrfach peri- 
odischen Charakters des Kristallgitters bedient. Die gleichzeitige Verwendung 
mehrerer beugender Systeme von exakt gegeneinander festgelegter Stellung, ,wie 
sie in den Netzebenen gegeben sind, erlaubt ein Kompensationsverfahren, bei dem 
der Beugungswinkel des Réntgenlichtes auf einen geeigneten Winkel im Kristall- 
gebaude bezogen wird. Die Prazisionsmessung grofer Winkel bleibt erspart, indem 
man sie dem Kristallbau entnimmt. Die eigentliche Messung betrifft nur einen 
kleinen Differenzwinkel. Dies Prinzip der Wellenlangenmessung durch Kompen- 
sation kann auch auf von aufien auf den Kristall gesandte Strahlung angewandt 
werden. Die Kombination zweier solcher Falle ergibt eine absolute Wellenlangen- 
messung aus Beobachtungen auf der Platte allein, ohne Messung des Abstandes 
vom Gitter zur Platte. An Beobachtungen der Emission einer Kupfereinkristall- 
Antikathode wird zunachst bis zu der Genauigkeitsgrenze von 0,15 Promille vor- 
gegangen, die vom Gegenstand selbst in der endlichen Wellenlangenspanne der 
Linie gesetzt ist. Man erhalt 4/a — 0,42614 + 0,00006, also mit dem bekannten 
Prazisionswert fiir Cu K, 4 = 1,537 395 A die Gitterkonstante des Kupfers a = 3,6075 
+ 0,0005 A. Die mikrophotometrische Ausmessung der Linienstruktur ist im Gange. 
(Zusammenf. d. Verf.) Dede. 


H. yan Bergen. Praizisionsmessung von Gitterkonstanten mit 
der Kompensationsmethode. NaturwisSensch. 25, 415, 1937, Nr. 24/25. 
(Phys. Inst. T. H. Danzig-Langfuhr.) Der Verf. berichtet iiber die erweiterte An- 
-wendung eines erstmalig von W. Kossel (s. vorstehendes Referat) angegebenen 
'-Verfahrens der Messung von Gitterkonstanten an Einkristallen, bei welehem der 
Beugungswinkel gegen Winkel im Kristall kompensiert wird. Der Unterschied 
zwischen dem Verfahren von Kossel und dem des Verf. beruht im wesentlichen 


L 
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darin, daB der Verf. Zustrahlung von aufen benutzt, wahrend Kossel die Strah- 
lung an einer Einkristallantikathode selbst verwendet hatte. Der Verf. mift im 
besonderen die (420)- und (240)-Reflexe von Cu K, an Cu durch und erhalt als 
Mittel aus 13 mit Hilfe eines lichtelektrischen Photometers sorgfaltig ausphoto- 
metrierten Aufnahmen fiir das auf 20°C reduzierte Verhaltnis von Wellenlange 
zur Gitterkonstante den Wert A/a = 0,426 162 + 0,000 005, woraus sich bei Zugrunde- 


legung des bekannten Siegbahnschen Wertes fiir CuK,, = 1537,395 X-E. 
schlieBlich ergibt a@ = 3607,53 + 0,04 X-E. Die bereits einbezogene Brechungs- 
korrektion betragt dabei 0,095 X-E. Bomke. 


Robert B. Hull and Victor Hicks. A Universal X-Ray Photogonio- 
meter. ZS. f. Krist. 96, 311—821, 1987, Nr. 4. (Dep. of Phys., Co-operative X-ray 
Lab., Univ. Pittsburgh.) An Hand von fiinf Photographien wird eine ausfiihrliche 
Beschreibung eines universellen Réntgen-Goniometers gegeben, dessen charakteri- 
stische Eigenschaft in der Méglichkeit besteht, Laue-Diagramme, Drehaufnahmen 
und Schiebold-Sauter-Diagramme anzufertigen, ohne dafi zwischendurch eine Ver- 
stellung des Kristalls notwendig ist. Mit einem Verstarkerschirm sind Laue-Auf- 
nahmen in wenigen Minuten, Drehdiagramme in 1 bis 2 Stunden (bei 45 bis 
50kV und 30 mA), Schiebold-Sauter-Aufnahmen in 2 bis 4 Stunden je nach Gréfe 
des Kristalls und der Blenden herzustellen. Aufierdem lassen sich Rtickstrahlauf- 
nahmen machen. Die Justierung und die Benutzung des Instruments werden kurz 
erlautert. Als Beispiel sind ein Drehdiagramm und eine Schiebold-Sauter-Aufnahme 
von Nickelacetat-Tetrahydrat wiedergegeben. Robert Jaeger. 


Takeo Fujiwara. Fine Structure of the Laue X-ray Pattern 
obtained by the Method of Convergent X-Rays. Journ. se. Hirosima 
Univ. (A) 7, 179—182, 1937, Nr.2. Im Verfolg seiner Untersuchungen iiber kon- 
vergente Rontgenstrahlen (Mem. Coll..Sc. Kyoto 11, 283, 1928; 13, 303, 1930) unter- 
sucht der Verf. die Feinstruktur von Laue-Beugungsflecken mit einem kleinen 
Kristall, der entweder aus Wolfram-Einkristalldraht von 0,1 und 0,09mm Durch- 
messer Oder aus Al-Draht von 0,2mm Durchmesser bestand. Die beigegebenen 
Bilder zeigen neben der Gesamtaufnahme die vergréferten Laue-Flecke mit der 
Feinstruktur. Robert Jaeger. 


André Guinier. Dispositif permettant d’obtenir des diagrammes 
de diffraction de poudres cristallinestrésintenses avecun 
rayonnement monochromatique. C. R. 204, 1115—1116, 1937, Nr. 15. 
Verf. beschreibt eine Methode zur réntgenographischen Untersuchung von Kristall- 
pulvern oder amorphen Kérpern mit monochromatischer Strahlung und kurzen 
Belichtungszeiten. Der Monochromator besteht dabei aus einem gebogenen Kristall 
nach Johannson. Einige Anwendungsbeispiele sind angegeben. Robert Jaeger. 


J. ter Berg and F. M. Jaeger. On the Possibility of Distinguishing 

Right- and Left-handed Structures in Crystals by means of 

their Laue-Patterns. Proc. Amsterdam 40, 406—410, 1937, Nr.5. (Lab. © 
Inorg. and Phys. Chem. Univ. Groningen.) Gemiéf§ einem von G. Friedel (C. R. : 
157, 1533, 1913) aufgestellten Prinzip wird allgemein in der diesbeziiglichen Literatur — 
angenommen, das es grundsatzlich unméglich ist, aus dem Aussehen und der — 
Intensitatsverteilung der nach dem Laue-Verfahren erhaltenen Réntgenbeugungs- 
diagramme die rechts- und die linksdrehende Modefikation eines optisch aktiven 
Kristalls voneinander zu unterscheiden. Die Verff. unterziehen die in derartigen — 
Fallen vorliegenden Verhiltnisse einer eingehenden Diskussion und gelangen zu 
dem Resultat, da trotz der generellen Giiltigkeit des eingangs genannten Frie- 
delschen Prinzips in gewissen Sonderfallen die Unterscheidung stereomerer 
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Kristallformen durch Untersuchung der Intensitaétsverteilung in den Laue-Dia- 
grammen méglich ist. Die Kristallklassen, fiir die auch nach dem Réntgenverfahren 
unterschieden werden kann, ob es sich um die rechts- oder linksdrehende Kom- 
ponente handelt, werden von den Verff. auf Grund eingehender geometrischer 
Betrachtungen abgeleitet. Die so gewonnenen Resultate werden durch eine experi- 
mentelle Untersuchung bestens bestatigt. Laue-Aufnahmen von einigen isomeren 
Verbindungen werden vorgezeigt, auf denen sich die in Rede stehenden Struktur- 
unterschiede durch deutliche Unsymmetrien in der Verteilung der abgebeugten 
Intensitaét auf die verschiedenen Laue-Flecke aufert. Bomke. 


C.H. Dwight and H. Kersten. A Mask for Printing Laue Photographs. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 182—133, 1937, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Cinncinati 
Ohio.) Verff. beschreiben eine Vorrichtung, die es gestattet, auf einer Kopie einer 
Laue-Aufnahme eine gleichmafiige Schwarzung zu erhalten. Sie lassen zwischen 
der Aufnahme und der Kopie einen Sektor, dessen Form der Arbeit zu entnehmen 
ist, rotieren. Heidenreich. 


Bhagawati Charan Guha. Determination of the Atomic Parameters 
in Anthraquinone Crystals. Nature 139, 969, 1937, Nr. 3527. (Coll. 
Midnapore, Bengal.) Die Kristallstruktur des Anthraquinons wurde von dem Verf. 
cemeinsam mit K. Banerjee mit Hilfe réntgenographischer Methoden bereits 
friiher eingehend untersucht (Ind. Journ. Phys. 9, 287, 1934). In der vorliegenden 
kurzen Mitteilung wertet der Verf. die dort angegebenen Intensitiitswerte der ein- 
zeinen Reflexionen zum Zwecke einer Bestimmung der genauen Atomparameter 
kritisch aus. Es ergibt sich daraus, daf die Zentren der einzelnen Anthraquinon- 
Molekiile die folgenden Parameterwerte haben: x/a = 0,25, y/b = 0,142 und 
z/¢ = 0,056. Die beiden Sauerstoffatome sind gegen das Kohlenstoffskelett geneigt, 
jedoch ist die Neigung beider Atome unsymmetrisch in bezug auf das Kohlenstoff- 
geriist. Die Lage und die Orientierung der tibrigen sieben Molekiile in der 
Elementarzelle ergibt sich aus den aquivalenten Positionen, die mit der Raum- 
gruppe D}%, korrespondieren, zu welcher nach den oben genannten friiheren Unter- 
suchungsergebnissen das kristallisierte Anthraquinon gehoért. Das Kohlenstoff- 
srundgertist hat eine ebene Struktur von exakt hexagonaler Form. Der Abstand 
C—C ist derselbe wie der im Anthracen [Banerjee, Ind. Journ. Phys. 4, 
541, 1930; J. M. Robertson, Proce. Roy. Soc. London (A) 140, 79, 1933]. Dieses 
letztere Ergebnis steht in vélligem Gegensatz zu den Befunden am Benzoquinon, 
in welchem man stark deformierte Benzolringe aufgefunden hat. Bomke. 


K. J. Sixtus. Powder Patterns on Ferromagnetic Crystals. Phys. 
Rev. (2) 51, 870—877, 1937, Nr.10. (Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. Y.) Der 
Verf. berichtet iiber Untersuchungen an den Pulverfiguren, die nach den Be- 
Obachtungen von F..Bitter (Phys. Rev. 38, 1903, 1931; 41, 507, 1932) sich auf 
ferromagnetischen Einkristallen bilden, die sich in einer Suspension von magne- 
tischem Eisenoxyd befinden. Zur Untersuchung gelangten im besonderen grofe 
Eiseneinkristalle mit einem Gehalt von 3,5 °/o Silicium. Je nach den angewandten 
niedrigen, mittleren oder hohen Feldstirken wurden drei in charakteristischer 
Weise unterschiedliche Typen von Pulverfiguren beobachtet. Im Falle der Typen I 
und II ist die Richtung der Pulverlinien durch die Orientierung des Kristalls be- 
dingt. Bei Typ III dagegen stand diese Richtung unter allen Versuchsbedingungen 
praktisch senkrecht zur Richtung des angelegten Feldes. Typ I wurde besonders 
an polierten Probestiicken gefunden. Die Pulverlinien zeigten bei Anderung des 
Feldes keine Veranderungen. Bei Pulverlinien nach Typ II zeigte sich dagegen 
eine Vervielfachung der Linien, wenn die Feldstaérke erhéht wurde. Verschiedene 
> 
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Anomalien und Unsymmetrien der auftretenden Figuren wurden in der Umgebung 
von kleinen oberflachlichen Fehlerstellen der Einkristalle beobachtet. Figuren vom 
Typ III bilden sich insbesondere an solchen Stellen der Oberflache, wo infolge von 
Inhomogenitaten der magnetische Kraftflu8 durch die Oberfliche tritt, so da® eine 
senkrechte Komponente des Feldes auftritt. Die von dem Verf. erhaltenen Ergeb- 
nisse werden eingehend diskutiert und im einzelnen unter der Annahme gedeutet, 
dafS§ die magnetischen plattenférmigen Elementarbezirke in der dodekaedrischen 
(1 10)-Ebene des Kristalls liegen. Bomke. 


Gunnar Higg. X-ray and microscopic studies on the nitrided 
layer in nitriding steels. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm Handlingar 
Nr. 143, 168S., 1937.° (Metallogr. Inst. T. H. Stockholm.) Die ausfiihrliche Unter- 
suchung bringt eine Reihe von interessanten Ergebnissen, die auf Grund von 
Roéntgenstrahldiagrammen, mikroskopischen _Beobachtungen und Hartepriifungen 
an nitriertem Weicheisen und an nietrierten Cr-Al- und Cr-Va-Stahlen gewonnen 
wurden. Die dem Fe-N-System zugehérigen a-, 7’-, «- und ¢-Phasen konnten ge- 
funden werden. Nach der Beschreibung der Versuchsmethodik (Zusammensetzung 
der untersuchten Proben, Nitrierungsproze’, Warmebehandlung, Réntgenaufnahmen 
mit Cr-K-Strahlung, mikroskopische Messungen, Hartemessungen) bespricht der 
Verf. die Einzelergebnisse. In anschaulicher graphischer Weise wird die Variation 
der Harte in verschiedenen Schichten unterhalb der Oberfliche und die Existenz 
der in diesen Schichten bestindigen Phasen dargestellt. Nitride von Cr, Va oder Al 
konnten nicht direkt in den Stéhlen beobachtet werden. Sie sind wahrscheinlich 
auBerordentlich fein verteilt. Der Nitrierungsmechanismus wird in Ubereinstim- 
mung zu anderen Autoren in der Weise angenommen, daf} die Cr-, Va- und Al- 
Nitride die Harte der a-Phase im nitrierten Stahl bewirken. In einer der Ober- 
flache nahen Schicht eines nitrierten Cr-Al-Stahls konnte eine nicht erklarbare Phase 
gefunden werden, die nicht dem Fe-N-System anzugehoren scheint. In nitrierten, 
warmebehandelten Cr-Al-Stahlen wurden interkristalline Risse in derselben Gegend 
der Oberflache beobachtet. Nitka. 


P. Miller. Graphisches Verfahren zur Ermittlung der Gitter- 
konstanten von Eisen mit Co-Strahlung. ZS. f. techn. Phys. 18, 167 
—169, 1937, Nr. 6. (Kummersdorf-SchieSplatz.) Fiir die 310-Interferenzen beim Fe 
und 331 bei Au und fiir Co-K a- und K a2-Strahlung werden Diagramme gezeich- 
net. Man hat nur die vier Differenzen Au a;—Fe a, Aua,;—Fe as, Au a,—Fe a4, 
Au a2—Fe a, zu bestimmen und die Durchmesser von Auo, baw. Aud. Die Dia- 
gramme erlauben dann, die Gitterkonstante auf fiinf Dezimalen zu entnehmen. 
Es werden die genaueren Zahlen zur vergr6ferten Nachzeichnung der Diagramme 
mitgeteilt. Riewe. 


C. S. Fuller and C. L. Erickson. An X-Ray Study of Some Linear 
Polyesters. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 344351, 1937, Nr. 2. (Bell Teleph. 
Lab. N. Y.) Die Debye-Scherrer-Aufnahmen, die mit Cu K,-Strahlung an ver- 
schiedenen Athylestern gemacht wurden, sind bei steigendem mittlerem Molekular- 
gewicht identisch und liefern denselben Netzebenenabstand wie die Faserdiagramme 
orientierter Proben. Die linearen Molekiilketten von sechs hochorientierten Poly- 
estern liegen parallel zur Faserachse. Aus dem Vergleich der im Réntgendiagramm 
beobachteten Faserperioden mit chemisch-physikalischen Daten kann auf die Form 
und Anordnung benachbarter Molekiilketten geschlossen werden. Einzelheiten 
hieriiber miissen der Abhandlung entnommen werden. Abweichungen der Ketten- 
anordnung von der ebenen Zickzackform werden Anziehungskriaften in den Ester- 
gruppen zugeschrieben. Nitka. 
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A. J. Bradley and A. Taylor. The Crystal Structure of Ni,Als and NiAls. 
Phil. Mag. (7) 23, 1049—1067, 1937, Nr. 158. Die Verff. setzen ihre friitheren 
rOntgenographischen Untersuchungen iiber die Struktur der verschiedenen Nickel- 
Aluminiumlegierungen [Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 56, 1937] fort und unter- 
suchen jetzt im besonderen die Strukturen von NisAl; und von NiAl;. Fiir das 
rigonale Ni,Al; ergibt sich die Raumgruppe D3}, (C 3m). Die Elementarzelle hat 
lie Dimensionen : - ae a oh eae 

Die Al-Atome liegen in den Ecken eines deformierten Wiirfels. Die Ni-Atome 
liegen etwa in der Mitte dieser Pseudokuben, jedoch sind nur etwa zwei Drittel 
lerselben mit Ni-Atomen besetzt, wahrend das restliche Drittel leer ist. Fiir das 
orthorhombische NiAl; ergibt sich die Raumgruppe D}°,(Pnma) mit den Werten 
1 — 6,5982 A, b = 7,3515 A und c = 4,8021 A fiir die Dimensionen der Elementar- 
zelle. Dieselbe enthalt vier Nickel- und zwélf Aluminiumatome, die in einer eigen- 
artigen Form der dichten Kugelpackung angeordnet sind. Die Ni-Atome sowie vier 
ler Al-Atome bilden namlich ein verzerrtes hexagonales Netzwerk, das in den 
Spiegelebenen der Struktur liegt. Die iibrigen acht Al-Atome sind zwischen diese 
Ebenen verteilt. Der interatomare Abstand Ni-Al ist fiir die verschiedenen in den 
Arbeiten der Verff. untersuchten Legierungen (NiAl, NisAl; und NiAl;) nahezu 
identisch (2,42 bis 2,49 A). Der Abstand Al-Al ist innerhalb der Fehlergrenzen der 
Messungen identisch mit dem Atomabstand im reinen kristallinen Aluminium 
(2,86 A). Bomke. 


0. Kratky und H. Mark. Zur Frage der individuellen Cellulose- 
micellen. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 129—139, 1937, Nr.2. (I. Chem. Univer- 
sititslabor. Wien.) 

Herbert Lange. Neuere Arbeiten itiber die physikalischen Eigen- 
schaften diinner Metallfilme. Kolloid-ZS. 78, 109—114, 231—240, 1937, 
Nr. 1 u. 2. Sammelreferat. (Phys. Inst. T. H. Dresden.) Dede. 


G. I. Finch and A. L. Williams. The structure of electrodeposited 
nickel, Trans. Faraday Soc. 33, 564—569, 1937, Nr. 4 (Nr. 192). (Appl. Phys. Chem. 
Lab. Coll. London.) Der Einfluf{S einer makrokristallinen Kupfergrundlage bzw. 
einer Grundschicht aus Kupferoxyd auf die Gréfe und die Orientierung der 
Kristallite einer elektrolytisch niedergeschlagenen Nickelschicht wurde von den 
Verff. mit Hilfe mikrophotographischer Verfahren und durch Elektronenbeugungs- 
aufnahmen untersucht. Aus den Elektronenbeugungsaufnahmen ergab sich, daf} die 
Kristallitgréfe und die Orientierung der niedergeschlagenen Nickelschichten bis zu 
Schichtdicken von etwa 30000 A' durch die Unterlage bedingt ist, wahrend bei 
dickeren Schichten Korngréfe und Orientierung des Nickels in charakteristischer 
Weise von den Niederschlagsbedingungen abhangen, sich jedoch stark von der 
Struktur der Grundsubstanz unterscheiden. Ein kritischer Vergleich der aus 
mikroskopischen Untersuchungen erhaltenen Resultate mit den Elektronenbeugungs- 
befunden ergibt, daf} im allgemeinen auf Grund der mikroskopischen Befunde allein 
kein sicheres Bild iiber die Struktur der Schichten erhalten wird. Die Verff. teilen 
n ihrer Arbeit ein sehr zahlreiches Material tiber den Einflu® verschiedener 
Versuchsparameter auf die Struktur der Niederschlagsschichten mit. Unter anderem 
yurde so auch die Wirkung einer intermittierenden Herstellung der Schichten unter- 
ucht, ebenso der Einfluf{ der Badzusammensetzung und der Stromdichte. Bomke. 


rich Manegold. Uber Kapillarsysteme, XVIII/1, Technische und 

parative Neuerungen bei der Darstellung, Kennzeich- 

aung und Anwendung von Membranen. Kolloid-ZS. 78, 129—148, 
¥ 
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1937, Nr. 2. (Kolloidchem. Inst. T. H. Dresden.) Der Verf. berichtet eingehend 
iiber eine Reihe von technischen und apparativen Neuerungen bei. der Dar- 
stellung und Anwendung von Membranen. Im ersten Teil der Arbeit werden 
plattenférmige Membranen behandelt, und zwar allgemeine Gesichtspunkte, Ver- 
fahren zur Stabilisierung diinner Membranen, Gesichtspunkte zur Charakteri- 
sierung der Membranen. Fiir eine grofie Anzahl von Membranfiltern werden die 
charakteristischen Daten tabellarisch angegeben und die Werte fiir Porenradius 
und Porenzahl berechnet. Es wird ferner von dem Verf. eine fiir alle Arten von 
Membranuntersuchungen, Dialyse und Elektrodialyse, Filtration und Elektrofiltra- 
tion, Osmose und Elektroosmose, geeignete neue Universalapparatur beschrieben. 
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Membranhohlkérper behandelt. Im be- 
sonderen werden réhren- und sackférmige Hohlkérper untersucht, deren Offnung 
eine konische Form mit den Mafien eines Normalschliffs aufweist, so dai derartige 
Hohlk6érper leicht an Schliffe angesetzt werden kénnen und somit ein selbstandiges 
Bauelement fiir verschiedene Apparaturen darstellen. Unter Benutzung derartiger 
Hohlkérper wird ein Kreislaufdialysator sowie ein neuartiges Membrankerzenfilter 
konstruiert. Die Herstellung trichterformiger Membranen mit Steigungswinkeln 
von 60° schlieBlich erméglicht die Konstruktion eines neuartigen Membrantrichter- 
filters, bei dem saimtliche Gummiabdichtungen fortfallen. Auch ein neues Membran- 
drehfilter wird beschrieben. Weitere sich aus der Herstellung becher- und schalen- 
formiger Membranen ergebende technische Méglichkeiten werden diskutiert. Bomke. 


J. W. MeBain, TT. F. Ford and OD. A. Wilson. Neue Methoden zum 
Studium der Oberflaichen gew6hnlicher Lisungen. Kolloid-Zs. 
78, 1—9, 1937, Nr.1. (Stanford Univ. Cal.) Wahrend iiber die Struktur der be- 
kannten unléslichen monomolekularen Olfilme auf Wasseroberflichen durch die 
Arbeiten Adams, Hardys, Langmuirs, Pockels und anderer Forscher 
bereits ein in den grofien Ziigen klares und feststehendes Bild vorliegt, ist iiber die 
Struktur der Oberflache einer gewohnlichen Loésung sowohl experimentell wie auch 
theoretisch bisher nur wenig bekannt. Die Verff. berichten in der vorliegenden 
umfangreichen Mitteilung iiber eine Reihe von Untersuchungen, die sie zur Klarung 
der Frage nach den Higenschaften der Oberflichen gewohnlicher Lisungen aus- 
gefithrt haben. Es werden in diesem Zusammenhang verschiedene Apparate und 
Methoden entwickelt, die eine planmafige und erfolgreiche Untersuchung des 
gegeniiber dem Problem der bekannten Olfilme auf Wasser wesentlich kompli- 
zierteren Gebietes gestatten. Es ergeben sich neve Anwendungsmoéglichkeiten des 
bekannten von Pockels, Langmuir und Adam fiir die Messung der Ober- 
flichenspannung von Olfilmen entwickelten Troges bei der Untersuchung gewohn- 
licher Oberflichen. Der Apparat wird zu diesem Zweck von den Verff. wesentlich 
verbessert und umkonstruiert. Von den zahlreichen Ergebnissen der Verff. seien 
hier kurz nur die wichtigsten erwahnt: Direkte Messung der Zusammensetzung der 
ganzen Oberfliche; Beobachtung der Ausbreitung léslicher Substanzen auf Wasser; 
Untersuchung der physikalischen Eigenschaften von Oberflichen, die sich auf 
Lésungen bilden. Es ergeben sich so trotz zahlreicher starker Unterschiede zwischen 
den Oberflichen gewoéhnlicher Lésungen und den auf Wasser ausgebreiteten 
Olschichten eine Reihe von bemerkenswerten Ahnlichkeiten. Das weitere Studium 
dieser Erscheinungen scheint geeignet, in ahnlicher Weise wie bei den erwahnten 
Olfilmen die Probleme der Oberflachenstruktur gew6hnlicher Lésungen endgiiltig 
zu klaren. Bomke. 


J. Timmermans et H. Bodson. La tension superficielle de l’eau e 
celle de l’eau lourde. C. R. 204, 1804—1807, 1937, Nr. 24. Die Oberflachen- 
spannung von gewéhnlichem und von schwerem Wasser wurde von den Verft. 
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iis Funktion der Temperatur gemessen. Die Messungen wurden fiir gewéhnliches 
Wasser nach drei verschiedenen Verfahren ausgefiihrt, nach der Kapillaritats- 
nethode, durch Bestimmung des Gasdrucks in Blasen und nach der Tropfenmethode, 
vihrend das schwere Wasser nur nach der Kapillarmethode untersucht wurde. 
Vor der Untersuchung wurden die Wasserproben noch einer zweifachen Destillation 
interzogen. Das benutzte schwere Wasser war aus Norwegen bezogen und enthielt 
19,70 % D.O. Die Verff. bestimmten die y-Werte in sehr engliegenden Intervallen 
n dem Temperaturgebiet von 0 bis 40°C. Die Mefiergebnisse, die in der Arbeit in 
‘iner tibersichtlichen graphischen Darstellung angegeben sind, ergiinzen und ver- 
yessern die diesbeziiglichen Messungen friiherer Autoren. Insbesondere in dem 
femperaturintervall von 0 bis 20°C hatten bisher nur wenige derartige Messungen 
rorgelegen. Die Messungen der Verff. zeigen u. a. im Gegensatz zu den bisher vor- 
iegenden Messungen bei 13° C eine deutliche Anomalie. Eine Erklarung fiir dieselbe 
cann zur Zeit noch nicht gegeben werden. Der Assoziationskoeffizient ergibt sich 
mach den Verff. fiir gewohnliches Wasser zu 3,0, fiir schweres Wasser zu 2,9. Hin- 
ichtlich des Verhaltens des schweren und des gewohnlichen Wassers ergeben die 
Jntersuchungen der Verff., daf} in den hier in Rede stehenden Higenschaften beider 
Wassersorten keine grundsitzlichen Unterschiede bestehen. Bomke. 


4. Siehr. Zur Kenntnis der mechanischen Eigenschaften von 
Schaumen II. Kolloid-ZS. 78, 156—158, 1937, Nr.2. (Leipzig.) Das auch tech- 
isch sehr wichtige Problem der Zerst6rung von Schaéumen durch mechanische 
Mittel wird von dem Verf. eingehend diskutiert. Die verschiedenen Verfahren, die 
uu diesem Zweck im Laufe der Zeit angegeben worden sind, werden im Hinblick auf 
hre grundsatzliche und auch praktische Anwendbarkeit erédrtert. Insbesondere 
yetrachtet der Verf. die schon mehrfach aufgeworfene und auch bereits experimentell 
yehandelte Frage, ob Schiume durch Anwendung von Uber- oder Unterdruck zer- 
stért werden kénnen. Grundsitzlich ist es méglich, durch allseitigen Unterdruck 
Schiitume zu zerstéren, doch ist dieses Verfahren wegen der bei den Schéumen vor- 
iegenden besonderen Verhialtnisse technisch schwer ausfiihrbar. Durch allseitigen 
Sberdruck dagegen ist, wie die eingehende theoretische Diskussion zeigt, grund- 
sitzlich eine Schaumbeseitigung nicht méglich, da die Schaumblasen infolge des er- 
26hten Druckes nur kleiner werden, nicht etwa platzen. Diesem Ergebnis der Uber- 
egungen standen gewisse Versuche von Derjaguin und Obuchov (Kolloid-ZS. 

, 243, 1934) entgegen, denen es unter gewissen experimentellen Bedingungen ge- 
ungen war, Schiume durch Druck zu zerstéren. Der Verf. entwickelt zur Nach- 
yriifung der Stichhaltigkeit dieser Versuche eine Apparatur, mit der er den exakten 
»xperimentellen Nachweis erbringt, daf} durch allseitigen Uberdruck keine Schaum- 
erstérung mdoglich ist. Der positive Ausfall der Versuche der oben genannten 
Yorscher kann durch sekundire, nicht direkt auf den Uberdruck zuriickzufiihrende 
Tsachen erkiart werden. Eine Zerstérung von Schaéumen durch Uberdruck ist nur 
néglich, wenn der Druck stark einseitig auf die Schaumblasen einwirkt, so daf 
ieselben eine zu ihrer Zerstérung ausreichende Deformation der Blasenform 
‘fahren. Bomke. 


e Juliette Gavoret. Etude quantitative de l’adsorption des 
ations métalliques par la celluose. Point isoélectrique de 
cellulose. C. R. 204, 16483—1645, 1937, Nr. 22. 

‘R. Kljatschko. Uber disperse, hysteretische, differentielle 
Bnetzung. Die Kinetik des Abwaschens der Adsorptions- 
thichten als Methode zur Untersuchung chemischer Re- 
tionen in der Oberflaichenschicht. Kolloid-ZS. 78, 171—184, 1937, 
r.2. (Berginst. Moskau.) Dede. 
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H. R. Kruyt und C. A. Nierstrasz, Untersuchungen tiber Gemische 
gleichgeladener Sole. Kolloid-ZS. 78, 26—31, 1937, Nr.1. (Van’t Hoff- 
Lab. Univ. Utrecht.) Die Verff. untersuchen einige Gemische gleichgeladener Sole, 
in denen die Stabilitatsverinderungen beider Komponenten getrennt voneinander 
verfolgt werden kénnen. Es erwies sich so, daf} der Einfluf von Silberjodidsolen 
auf Kongorubinsole sowie auf Goldsole restlos erklart werden kann durch die 
Wirkung des das Silberjodidsol peptisierenden Kaliumjodids auf beide genannten 
Sole. Der Einfluf eines Silberchloridsols auf ein Goldsol lief} sich analog aus der 
Wirkung des peptisierenden Kaliumchlorids erkliren. Ferner wurde das System 
Kongorubinsol-Zinnoxydsol untersucht, welches besonders deswegen von Bedeutung 
ist, weil alle die schiitzende bzw. die sensibilisierende Wirkung beeinflussenden 
Faktoren, beispielsweise auch die Gréfe der Micellen des Zinnoxydsols, welches 
hier das lyophile Kolloid ist, variiert werden kénnen. Es erwies sich hierbei, daf 
die stabilisierende Wirkung der Zinnoxydsole auf das Kongorubinsol von der Be- 
reitungsweise der Zinnoxydsole sowie von dem in der Fliissigkeit vorhandenen 
Uberschufi an Lauge abhiingig ist. Im besonderen wurde durch die vorliegende 
Untersuchung der Verff. auch festgestellt, dafi durch Zusatz von entsprechenden 
Elektrolytlésungen die Einfliisse von gleichgeladenen Solen aufeinander in den 
meisten Fallen véllig reproduzierbar gestaltet werden kénnen. Bomke. 


A. 8S. Menon. Abbeugung des Lichts durch kolloide Lésungen. 
Teil Il: Kupfer-, Kupferhydroxyd- und Quecksilbersulfid- 
sole. Kolloid-ZS. 78, 185—191, 1937, Nr.2. (Abt. Allg. Chem. Indian Inst. Se. 

Bangalore.) Der Verf. berichtet iiber eine Untersuchung des Polarisationsgrades 
und der Intensitaét des durch verschiedene Kupfer-, Kupferhydroxyd- und Queck- 
silbersulfidsole abgebeugten Lichtes. Aus den optischen Befunden ergibt sich, dab 
die Kupfersole kugelfé6rmige Teilchen enthalten, waihrend die anderen genannten 
Sole aus nichtkugelférmigen Teilchen bestehen. Das Polarisationsmaximum des 
abgebeugten Lichtes liegt in simtlichen Fallen senkrecht zur Richtung des Hinfall- 
strahls. Die Lage des Polarisationsmaximums zeigt keinen Unterschied bei Systemen 
aus leitenden Teilchen (Kupfer) und solchen aus nichtleitenden Teilchen (Kupfer- 
hydroxyd und Quecksilbersulfid). Sole mit Teilehendurchmessern unter 115 mu 
beugen das Licht nach dem Rayleighschen Gesetz. Bei einer Teilchengréfe 
von 133 mp ergab sich in der Fortpflanzungsrichtung des Primiarlichtes eine stirkere 
Beugungsintensitaét als in der entgegengesetzten Richtung. Die Untersuchung der 
abgebeugten Lichtintensitat in einem mit Elektrolyten versetzten Sol ergab Beitrige 
zur Erklirung des Mechanismus der Koagulation. Die S-férmige Zeit/Intensitiats- 
kurve weist auf einen autokatalytischen Effekt hin. Bei Beginn der Koagulation gilt 
das Rayleighsche 4~4-Gesetz, in spaiteren Stadien jedoch nicht mehr. Der Verf. 

schlagt eine neue Erklairung fiir den Verlauf der Koagulation vor: die Koagulation 
ist eine rein elektrokinetische Erscheinung, bei der die Koagulationswirkung eines’ 

Elektrolyten von der Ladungsstirke des koagulierenden Ions und von der Hiufigkeit 
der Zusammenstéfe zwischen kolloidem Teilchen und lon abhingt. Bomke. 


Marin Katalinié. Abbeugung des Lichts durch kolloide Lésungen, 
Zwei Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von A. S. Menon. Kolloid-ZS. 78, 


angewendet’ hat. Eine Anbringung dieser Korrektur an den von Menon an 
gegebenen Mefiwerten ergibt, wie der Verf. zeigt, fiir dieselben starke Abweichungen 
sowohl vom Rayleighschen Gesetz wie auch voh den aus der Intensitit 
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aus dem Depolarisationsgrad bei 6 = 90° berechneten Werten. Ferner weist der 
Verf. auf die Méglichkeit hin, da auch der nichtparallele Verlauf der primaren 
Lichtstrahlen in Menons Medien die Mefiergebnisse eventuell beeinflussen 
k6nnte. Bomke. 


Y. Bjornstah] und K.0.Snellman. Die Einwirkung eines elektrischen 
Feldes auf die Viskositaét bei reinen Flissigkeiten und 
kolloiden Lésungen. Kolloid-ZS. 78, 258—272, 1937, Nr.3. (Phys.-chem. 
Lab. Univ. Upsala.) [S. 1839.] Bomke. 


Wo. Pauli und A. Laub. Der Aufbau hochgereinigter sulfidischer 
Sole. I. Das AsS;-Sol. Kolloid-ZS. 78, 295—306, 1937, Nr.3. (Inst. med. 
kolloidchem. Univ. Wien.) Die Verff. berichten iiber eine Untersuchung des elektro- 
chemisch konstitutiven Aufbaus von Arsentrisulfidsolen, die zu diesem Zweck durch 
Elektrodekantierung konzentriert und gereinigt wurden. Die so erhaltenen Sole 
bestehen zu etwa 98 % aus den Kolloidionen und ihren Gegenionen. Wie sich zeigte, 
folgt die Elektrolytflockung dieser Sole mit steigender Kationenwertigkeit der 
Burtonschen Regel, doch bleibt das Ladungsiiquivalent des Al*++ vor allem bei 
konzentrierteren Solen stark unterhalb der Gesamtladung und auch der freien 
Ladung. Es gelingt hierfiir eine Erklarung zu geben. Die im Sol durch Titrieren 
erhaltenen py-Werte sind regelmafig gréfer als die aus der Leitfahigkeit be- 
rechneten. Beim Ausfrieren erscheint nur ein Bruchteil der freien H*-Ionen des 
Sols in der Gefrierfliissigkeit. Fast der gesamte Rest der H-Ionen des Sols kann 
aus dem Gefrierkoagel durch Verdraingung mit BaCl, wiedergewonnen werden. 
Neben H*-Ionen sind auch merkliche Mengen von Salz in der Gefrierfliissigkeit 
vorhanden. In dieser Fliissigkeit kann As, jedoch nicht S nachgewiesen werden. 
Aus der Titration, den Leitfaihigkeitsmessungen und der Analyse der Gefrierfliissigkeit 
ergibt sich, da} in derselben Arsensiure und Arsenylarsenat vorhanden sind. Der 
durch Ausfrieren von den Teilchen nicht ablésbare Rest der ionogenen Komplexe 
diirfte aus Sulfoarsenverbindungen bestehen. In den Arsentrisulfidsolen findet mit 
der Zeit eine Oxydation nicht nur infolge Ersatz von S durch O, sondern auch unter 
Bildung von fiinfwertigem As statt. Die Verff. weisen schliefilich noch auf Koch- 
verinderungen der gereinigten Sole hin. Es handelt sich bei dem dabei auf- 
tretenden kristallinen Niederschlag nicht um S, sondern um As,S3. Bomke. 


Wo. Ostwald und Wallece W. Stuart. Uber mechanisch labile und 
stabile Strukturviskositat bei Gelatinesolen. Kolloid-ZS. 78, 
324—338, 1937, Nr.3. (Phys.-chem. Inst. Univ. Leipzig.) Eine kritische Diskussion 
des bisher iiber die bereits seit langem bekannte BeeinfluBbarkeit der Viskositat 
von Solen durch mechanische Vorbehandlung vorliegenden Materials fiihrt zu der 
Feststellung, dafs sowohl Viskosititsabnahme als auch Viskositiitszunahme sowie 
beide Vorgiinge am selben Sol, zeitlich aufeinanderfolgend, statthaben kénnen. 
Wie sich erweist, gibt es zwei Arten von Strukturviskositat, eine mechanisch labile 
und eine mechanisch stabile. Gelatinesole weisen beide Arten auf, jedoch ist es 
méglich, die labile Art durch mechanische Behandlung zu vernichten. Dies geschieht 
besonders bei Einwirkung von hohen Drucken, und zwar mu man, um eine gute 
Giiltigkeit der Gleichung von de Waele-Wo. Ostwald zu erhalten, von 
kleineren zu grofen Drucken iibergehen (im umgekehrten Falle gehorchen die 
Messungen diesem Gesetz nicht mehr). Der Einflu8 von Zusitzen erweist sich ver- 
sehieden fiir den Fall der labilen und der stabilen Strukturviskositaét. H»SO, 
n geringen Konzentrationen hebt die labile, nicht aber die stabile Strukturviskositat 
von elektrolytfreien Gelatinesolen auf. Bei hohen Neutralsalzkonzentrationen ver- 
chwinden beide Arten der Strukturviskositat, ebenso der Einfluf der Salzkonzen- 
tration und der Gelatinekonzentration. Es iiberfiihrt der Zusatz von konzentriertem 
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Neutralsalz somit die Gelatinesole in einen ahnlichen hochdispersen bzw. struktur- 
losen Zustand wie Erwirmung auf > 40°C. Die stabile Strukturviskositaét zeigt 
beim Altern ebenfalls eine Erhéhung. Die Verff. deuten die Strukturviskositit 
unter der Annahme, daf} dieselben Faktoren dabei wirksam seien wie bei der 
Gelatinierung, d. h. Wiederordnung der durch die mechanische Behandlung un- 
geordneten Strukturelemente und Vernetzung. Fiir die stabile Strukturviskositit 
kommen staérkere Krafte in Betracht, z. B. nichtmechanische Solvation, Kniuel- 
oder Fadenform der Micellen, physikalisch-chemische Kondensation usw. Bomke. 


Walter Haller. Zur Theorie des osmotischen Druckes kolloider 
Lé6sungen. Kolloid-ZS. 78, 341—348, 1937, Nr.3. (London.) In Erweiterung 
und Erganzung seiner friiheren Untersuchungen teilt der Verf. weitere Uberlegungen 
zur Theorie des osmotischen Druckes von kolloidalen Lésungen mit. Der osmotische 
Druck von Lésungen lyophiler Kolloide wird dargestellt durch eine Gleichung von 


der Form tT 
Iss anes y (Co 
0 


Die Gréfe —Incj kann bei hohem Molekulargewicht mit grofer Genauigkeit dem 
Molverhialtnis Gan gleichgesetzt werden, wahrend g(cj) hdhere Potenzen von 
(n1/no) enthalt. y(cy) ist von untergeordneter Bedeutung in verdiinnten Lésungen 
niedrigmolekularer Substanzen, dagegen nimmt diese Gréfe sehr groie Werte an in 
Lésungen von quellbaren Kolloiden, fiir welche sie deshalb typisch und hauptsich- 
lich mafigeblich wird als sogenannter Quellungsdruck. Der Verf. gibt sodann eine 
sehr anschauliche molekularkinetische Deutung des Quellungsdrucks, der danach 
aufgefait wird als das Expansionsbestreben von lose gekniéulten Fadenmolekiilen, 
deren Teile sich in schlingelnder thermischer Bewegung befinden. _ Bomke. 


R. Labes. Die oxydative und reduktive Entstehung von kol- 
loiden Elementen der Arsen- und Tellurgruppe als Ursache 
zahlreicher Giftwirkungen von AsHs, HS, TeOs usw. auf Zell- 
strukturen und Fermente des Tierkoérpers. Kolloid-ZS. 79, 1—10, 
1937, Nr.1. (Pharmakol. Inst. Univ. Jena.) 

St. J. von Praylecki. Versuch einer Klassifikation der biologi- 
schen Kolloide. Kolloid-ZS. 79, 129—137, 1937, Nr.2. (Inst. physiol. Chem. 
Univ. Warschau.) 

H. G. Bungenberg de Jong. Koazervation, I. Kolloid-ZS. 79, 223—232, 334 
—344, 1937, Nr.2’u. 8. Sammelreferat. (Leiden.) Dede. 


L. W. J. Holleman und H. G. Bungenberg de Jong. Elektroviskoser 
Effekt und Umladung von Natriumarabinatsolen durch 
Neutralsalze mit 1-, 2- und 3wertigen Kationen. Kolloid-Beih. 
46, 1183—133, 1937, Nr.1/4. (Leiden.) Die Verff. untersuchen an Na-Arabinatsolen 
den Einflu8 von Elektrolyten mit verschiedenem Kation unter sonst gleichbleibenden 
Verhaltnissen. Insbesondere wird der Hinfluf auf die Viskositét und auf die Elektro- 
phorese betrachtet. Alle Elektrolyte, ausgenommen MgCl, geben ein definiertes 


Minimum eta - Bei Elektrophorese zeigt sich in allen Fallen Umladung dureh 


den Blekivolptene Die Kationen ordnen sich nach zunehmender Konzentration baw. 
zanehmender Umladungskonzentration in nahezu gleichen Reihen. Entgegent 
friiheren Erwartungen besteht aber zwischen Umladungspunkt und korrespon- 
dierendem Viskosititsminimum keine genaue Ubereinstimmung, wenngleich das 
Minimum im allgemeinen bei niedrigerer Konzentration an zugefiigtem Elektrolyt- 
salz liegt als der Umladungspunkt. Diese Diskrepanz wird von den Verff. dadu 
erklart, daB die Elektrophoresemessungen an einem auf SiO, adsorbierten Arabina’ 
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film ausgefiihrt wurden, wahrend bei den Viskositaétsmessungen die Arabinatmicellen 
frei waren. Die Verff. zeigen ferner auf Grund ihres Versuchsmaterials, da fiir 
den Zusammenhang zwischen Viskositit und Ladungszustand die bekannte Formel 
von Einstein und Smoluchowski keine ausreichende Erklirung gibt. Die 
Verff. bedienen sich stattdessen einer von der Einstein-Smoluchowski- 
schen Formel unabhangigen Vorstellung iiber den Attraktionsmechanismus zwischen 
den Kolloid- und Elektrolytionen, auf Grund welcher sie wahrscheinlich machen 


se == None : eee t HAs i 
k6énnen, dafi der Wert ‘sim Viskosititsminimum um so niedriger sein mufi, 


. . . 0 . . . . . . 
je kleiner die Umladungskonzentration ist. Diese Beziehung gilt allerdings ohne 
Unterbrechung nur fiir verwandte Kationen von iibereinstimmender Valenz. Bomke. 


S. S. Bhatnagar, M. R. Verma und M. Anwar-ul-Haqg. Teilchengréfe und 
magnetische Suszeptibilitat. Kolloid-ZS. 78, 9—18, 1937, Nr.1. (Chem. 
Lab. Univ. Lahore.) Uber die Beziehungen zwischen Teilchengréfe und magnetischer 
Suszeptibilitat hatten bisher keine klaren Vorstellungen geherrscht. Wiéahrend einer- 
seits Messungen vorlagen, aus denen man auf eine Unabhangigkeit der magnetischen 
Suszeptibilitat von der Teilchengréffe schlieBen konnte, hatten andere Forscher 
wieder gefunden, daf} die Suszeptibilitat von der Teilchengréfe beeinfluBt wird 
(Rao, Current Science 4, 572, 1936). Zur Klarung der Sachlage untersuchen die 
Verff. jetzt die magnetische Suszeptibilitat von Blei, Kupfer, Schwefel, Selen, Tellur, 
Wismut und Antimon bei Teilchengréfen von etwa 0,4. Es ergab sich dabei, dai 
die Suszeptibilitaét dieser Teilchen in allen Fallen gleich der des kompakten Ele- 
mentes ist. Voraussetzung dafiir ist allerdings, dafi Verunreinigungen, wie z. B. 
Oxyde, Hydroxyde, Carbonate usw. entfernt werden. Dieser Befund wird weiter 
durch die Beobachtung bestatigt, dafi bei Agglomerieren der gereinigten Pulver 
keine Anderungen der magnetischen Suszeptibilitét auftreten. Messungen der 
magnetischen Suszeptibilitét an der blatterigen und an der dunklen Modifikation des 
Bleies ergaben ferner, daf} der y-Wert beider Formen mit dem des kompakten Blei- 
metalls identisch ist. Die eingangs erwahnten, von Rao aus seinen Messungen ge- 
zogenen Schluffolgerungen, die sich auf das Verhalten von Kupfer, Wismut und 
Antimon beziehen, sind nicht stichhaltig, vielmehr diirften die Ergebnisse von Rao 
durch Kohleeinschliisse (Kupfer) bzw. durch Oxyde und Hydroxyde (Wismut, 
Antimon) beeinflufit sein. Als Resultat der Untersuchung der Verff. ergibt sich 
somit, da® fiir Anderungen der magnetischen Eigenschaften lediglich Anderungen 
der mikrokristallinen Struktur in Frage kommen diirften. Bomke. 


J. H. C. Merekel. Die Dehnung der Gelatine. Kolloid-ZS. 78, 41—50, 
1937, Nr. 1. (Chem. Lab. Univ. Amsterdam.) Die Dehnung von Gelatinegelen wurde 
von dem Verf. nach einer von Poole (Trans. Faraday Soc, 21, 114, 1925) an- 
gegebenen Methode in ihrer Abhangigkeit vom Elektrolyten, von dem Gelatine- 
gehalt und von der Wasserstoffionenkonzentration untersucht. Es konnte fest- 
gestellt werden, welchen Einfluf Salze in verschiedenen Konzentrationen auf die 
Dehnung ausiiben. Fiir die Anionen ergab sich eine einfache quantitative Be- 
ziehung zwischen den lyotropen Zahlen und den Konzentrationen, die zur Erzielung 
einer bestimmten Konzentration erforderlich sind. Diese Beziehung ist von dem Typ 
einer bilinearen Funktion V.¢+«a-N+4-0+0= 0, 

wobei N die lyotrope Zahl bedeutet. Der Einfluf§ der Kationen auf die Dehnung 
ist ein wesentlich anderer, was sich auch darin ausdriickt, sich hier keine analoge 
mathematische Beziehung aufstellen lief. Es ergab sich ferner, dafi beziiglich des 
Einflusses des Gelatinegehaltes auf die Dehnung eine bilineare Beziehung besteht, 
die den Elastizititsmodul mit dem Gelatinegehalt verbindet: 


By P+o-Hyt+e-P+3 = 0. 
i 
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Aus der Untersuchung des Einflusses der Wasserstoffionenkonzentration auf die 
Dehnung ergab sich, daf§ die Dehnung konstant wird, wofern der py-Wert gréfer 
als der py-Wert des isoelektrischen Punktes (4,9) ist. Bei darunterliegenden py- 
Werten steigt die Dehnung bis zu py = 1 langsam, dann aber sehr schnell, so dafs 
demnach am isoelektrischen Punkt kein extremer Dehnungswert auftritt. Fiir eine 
Reihe der von dem Verf. ausgefiithrten Dehnungsversuche wurde die Dehnung 
sowie der Elastizitatsmodul in absolutem Mafi berechnet. Aus der Untersuchung 
ergeben sich eine Reihe von auch fiir die Praxis wichtigen Schluffolgerungen tiber 
die Herstellung von Gelatinegelen bestimmter gewiinschter Dehnbarkeit. Bomke. 


D. Teodorescue. Remarque sur le mémoire: ,Contribution 4a 
l’étude dela rigidité de la gélatine*. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 45, 
1937, Nr. 68. Erk. 


R. Degkwitz, G. Cadenbach und H. Lapp. Uber die Beeinflufiibarkeit 
der Teilchengréfie und -gestalt hydrophober organischer 
Stoffein Hydrosolen und -suspensionen. Kolloid-ZS. 78, 311—324, 
1937, Nr. 3. (Univ.-Kinderklinik Hamburg.) Die im nachstehenden zu berichtenden 
Untersuchungen der Verff. entsprangen biologischen Gesichtspunkten und sind 
geeignet, einen Beitrag zu liefern zu der Frage nach der Natur der struktur- 
bildenden Krafte im lebenden Protoplasma. Durch die Untersuchungen der Verff. 
werden die Beziehungen zwischen Teilchenstruktur und Teilchengestalt in wasse- 
rigen Systemen dispergierter hydrophober Stoffe aufgedeckt. Es zeigt sich, daf 
simtliche der im besonderen behandelten kristallinen hydrophoben Stoffe isotrope 
wie anisotrope wisserige Systeme bilden kénnen. Fiir die Struktur und Gestalt der 
Teilchen sind Art und Konzentration der in der kontinuierlichen Phase enthaltenen 
Lésungsmittel sowie Zusatzkolloide von Bedeutung. Bei Gegenwart von mit Wasser 
mischbaren organischen Lésungsmitteln tritt bei unter dem Schmelzpunkt der 
Teilchen liegenden Temperaturen eine Umwandlung isotroper in anisotrope Systeme 
ein. Eine 4hnliche Erscheinung tritt ein, wenn wasserlésliche, mit dem Solbildner 
,léslichkeitsverwandte“ Zusatzkolloide vorhanden sind, dagegen verhindern mit 
dem Solbildner nicht loslichkeitsverwandte Zusatzkolloide die Bildung anisodia- 
metrischer Teilchen. Loslichkeitsverwandte anisotropisierende Zusatzkolloide 
k6nnen unter Umstanden die disperse Phase entmischen, wahrend léslichkeits- 
fremde stabilisierend als ,,Schutzkolloide* wirken. Die Verff. erdrtern, wie durch 
Beachtung von Zeit- und Temperaturfaktoren und Verwendung geeigneter Zusatz- 
kolloide aus dem gleichen Stoff willkiirlich stabile iso- und anisotrope Sole und 
Suspensionen hergestellt werden kénnen und geben Methoden an, die zur Her- 
stellung homodisperser anisotroper Sole und Suspensionen geeignet sind. Die 
Zusammenhange zwischen dem Molekiilbau und der Teilchengestalt werden ein- 
gehend diskutiert. Bomke. 


E. Hoffmann. Die elektrophoretische Konzentrierung von 
Graphitsuspensionen. Kolloid+ZS. 78, 105—106, 1937, Nr. 1. (Inst. Mineral. ; 
Rohstoffe Moskau.) An Stelle der bisher iiblichen Abscheidung von Graphit aus 
elwa 5 °/oigen kolloidalen Graphitsuspensionen mittels einer Behandlung mit Salz- 
siure und anschliefSiendem Abzentrifugieren entwickelt der Verf. ein Verfahre 

zur elektrophoretischen Abscheidung des Graphits. Die zu diesem Zweck von de 
Verf. konstruierte Maschine, die im Prinzip dem Apparat der Elektroosmose A. G 
fiir die Trocknung von Kaolin ahnelt, wird eingehend beschrieben. Wesentlich ft 
die Maschine des Verf. ist, daf§ die Suspension nicht direkt an der Anode abge- 
schieden wird, sondern an einem die Anode allseitig umgebenden rotierenden Ton 
zylinder von etwa 2mm Wandstarke. Auf diese Weise wird verhindert, dai be 
der Abscheidung der Suspension eine Koagulation eintritt, was bei Benutzung vol 
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leianoden sonst nicht verhindert werden kann. An dem rotierenden Tonzylinder 
iBt sich die abscheidende Suspension zudem leicht fortlaufend abnehmen. Der 
erf. untersucht ferner den Einfluf verschiedener Faktoren, wie des Elektrolyt- 
ehalts, des Stabilisators (Sulfitablauge) usw. auf die Abscheidung des Graphits. 
s ergab sich so, daf} die in elektrolytarmer Lésung abgeschiedene Suspension 
twa 30 bis 40% Graphit enthalt, wahrend bei elektrolytreicher Lésung Suspen- 
onen von 50°) Graphit erhalten werden, doch ist in diesem letzteren Fall die 
bgeschiedene Menge auf etwa ein Viertel bis ein Fiinftel herabgesetzt. Die Strom- 
osten fiir 1 Tonne abgeschiedenen wasserfreien Graphits belaufen sich nach dem 
euen Verfahren auf etwa 1000 Kilowattstunden. Infolge des grofien Wertes des 
bgeschiedenen Graphits ist dieser sehr grofse Stromverbrauch jedoch wirtschaftlich 
och ertragbar. Bomke. 


‘isou Kanamura und Shigeo Ueno. Elektrokinetische Untersuchun- 
en tiber die lyophilen Eigenschaften von Zellulosederi- 
aten. I. Mitteilung. Die Quellung und das €-Potential der Nitro- 
ellulose in organischen Fltissigkeiten. Kolloid-ZS, 79, 77—91, 
Bod;-Nr.) 1. 

. Kanamaru und T. Kohno. Dasselbe. II. Mitteilung. Die elektro- 
inetischen Erscheinungen an der Grenzflache von Zellu- 
osederivat-Solen verschiedener Konzentration gegentiber 
hren Dispersionsmitteln. Ebenda S.190—198, Nr. 2. 

. Kanamaru und T. Kohno. Dasselbe. III. Mitteilung. Die elektro- 
inetischen Erscheinungen an der Grenzflache von Zellu- 
osederivat-Solen variierender Konzentration gegentiber 
Osungsmittelgemischen wechselnder Zusammensetzung. 
benda S.198—208. (Lab. Zellulosechem. T. H. Tokio.) Dede. 


. N. Pawlow. Zur Theorie der raschen und langsamen Koagu- 
ation. Kolloid-ZS. 78, 307—310, 1937, Nr.3. (Odessa.) Nach der von Smo- 
uchowski (ZS. f. phys. Chem. 92, 129, 1917) aufgestellten mathematischen 
heorie der Kinetik der raschen Koagulation monodisperser Sole wird an- 
enommen, dafi sich kugelf6rmige Teilchen anziehen und aneinander adhiarieren, 
fenn der Abstand zwischen ihren Zentren einem bestimmten Wert A, dem Radius 
er Attraktions- oder Wirkungssphiare, gleich wird. Aus der bekannten von 
moluchowski abgeleiteten Gleichung fiir die Koagulationsgeschwindigkeit » 


v= sof (14 Fay r0t )s 


1 der 9 die abs. Temperatur, R die Gaskonstante, 7 die Viskositétskonstante, 
' die Avogadrosche Zahl und r den Radius der Teilchen bedeutet, kann der 
Vert A/r experimentell ermittelt wirden. Das Studium des systematischen Ganges 
ieser Gréfe fiir verschiedene Kolloide kann, wie der Verf. ausfiihrt, iiber den 
au der Kolloidteilechen wichtige Aufschliisse geben. Die kritische Sichtung und 
€arbeitung des in der Literatur vorliegenden grofien experimentellen Materials 
gibt, dafi die Teilchen eines Kolloids sich bei der raschen Koagulation sich bei 
r Beriihrung ihrer fliissigen Adsorptionshiillen verbinden. Es ist somit der sich 
der Smoluchowskischen Gleichung ergebende Attraktionsradius stets 
‘OBer als der Durchmesser der Teilchen. Ferner ergibt sich, daB die Geschwindig- 
der raschen Koagulation eines monodispersen Sols vom Teilchenradius ab- 
igt, indem bei feinen Teilechen die Koagulationsgeschwindigkeit gréfer ist als 
i groben. Die Geschwindigkeitskonstanz ist mit dem ¢-Potential des Teilchens 
h die Gleichung ae eg EPIRO 


Bomke. 
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K. F. Bonhoetfer und 0. Reitz; Bemerkungen zum Mechanismus de 
Wasserstoffionenkatalyse. ZS. f. phys. Chem. (A) 179, 135—147, 1937 
Nr. 2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Leipzig.) . 

O. Reitz, Zur allgemeinen Sduren- und Basenkatalyse it 
leichtem und schwerem Wasser. Die durch Wasserstoff 
ionen katalysierte Bromierung des Acetons. ZS. f. phys. Chem 
(A) 179, 119—134, 1937, Nr.2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Leipzig.) Dede 


J. H. C. Merekel. Der EinflufS der Wasserstoffionenkonzen 
tration auf einige Eigenschaften von Gelatine. Kolloid-ZS. 7 
339—341, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Univ. Amsterdam.) Untersuchungen ver 
schiedener Forscher itiber den Einfluf§ der Wasserstoffionenkonzentration auf di 
Eigenschaften der Gelatine hatten, insbesondere fiir das Verhalten der Gelatin 
in der Nahe des isoelektrischen Punktes, infolge dabei aufgetretener Unstimmig 
keiten Anlaf zu weiteren diesbeziiglichen Untersuchungen gegeben. Der Vert 
bespricht so in der vorliegenden Arbeit eingehend den Einfluf des py-Werte 
auf die verschiedenen Eigenschaften der Gelatine und untersucht im besonderel 
neu den Einfluf§ verschiedener py-Werte auf den Schmelzpunkt von zehnprozen 
tigen Gelatinegelen mit und ohne Salzzusatz. Quellungsversuche mit Gelatine er 
gaben weiter, daf} der py-EKinfluBg bei py-Werten > 5,0 viel kleiner ist als be 
Py < 5,0. Der Verf. macht besonders auf das véllig verschiedene Verhalten voi 
Dehnung, Schmelztemperatur und Quellung der Gelatine bei py >5,0 und be 
py < 5,0 aufmerksam. Zur Erklarung dieser Befunde wird von dem Verf. an 
genommen, dafi die Bindung der Gelatinemolekiile im Gel durch die Anziehun; 
entgegengesetzt gerichteter Dipole bewirkt wird und daf} von den verschiedenel 
im Molekiil der Gelatine anwesenden Dipolen besonders die CO—NH-Gruppe de 
Dipeptidbindung wirksam ist. Weiter nimmt der Verf. an, daf die COOH-Gruppe 
sowie auch die NH»-Gruppen infolge entsprechender Lagerung der Molekiile dich 
beieinander liegen. Wenn nun durch Ubergang einer NH»2-Gruppe in ein NH;-Io1 
diese Gruppe eine Ladung bekommt, so muf} die anziehende Kraft zwischen de! 
Gelatinemolekiilen kleiner werden, d. h. der Schmelzpunkt wird niedriger und di 
Dehnung gréfier, so daf} sich so die Wirkung der Saurezufiigung zwanglos er 
klaren laBt. Bomke 
G. Champetier et E. Fauré-Fremiet. Etude roentgenographique de li 
structure des fibres d’élastoidine. Journ. chim. phys. 34, 197—204 
1937, Nr.4. (Coll. France.) Die Fasern des Elastins (élastoidine) treten in zwe 
charakteristischen Formen auf, in Form I, bei der maximale Liinge mit normale 
Elastizitaét verbunden ist. Sie zeigt bei der réntgenographischen Untersuchung 
da ein Teil der Substanz stets amorph bleibt. Die Form II, ausgezeichnet durel 
minimale Linge und hohe Elastizitat, gibt immer das Diagramm einer amorphel 
Substanz. Durch Uberfitihrung der Form II in die Form I erhalt man die Zwischen 
stufen. Sie geben im Réntgenbild ‘die Uberlagerung beider Diagramme. Thr 
relativen Intensitaéten hingen von der verwendeten Wellenlange ab. Durch Ver 
gleich mit einer Lésung des kristallinen Teils der Faser kann man sich ein Bil 
von der thermoelastischen Umwandlung der Form I machen. Die Faser d 
a-Amino-Azids wird zu 2,9 A berechnet. Die Hydrolyse des Elastins I durch heifs 
Wasser oder Wasserdampf unter Druck gibt eine irreversible amorphe Form. De 
Abhandlung sind sechs Rontgenogramme beigegeben. Robert Jaeg 
Hermann Moller und Fritz Gisen. Uber die Wiederholbarkeit de 
Ergebnisse bei der Bestimmung von elastischen Span 
nungen mit R6ntgenstrahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eiset 
Diisseldorf 19, 57—59, 1937, Lief. 4 (Abh. 319.) Um dem Bedenken méglichst wir 
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am entgegentreten zu kénnen, die Spannungsmessung mit Hilfe von Réntgen- 
rahlen sei nicht reproduzierbar, wurde dasselbe Werkstiick, legierter Stahl mit 
erklich verwaschenen Interferenzlinien, jedoch noch erkennbarer Dublettauf- 
paltung, an dessen Oberflache ein 6rtlich verschiedener zweiachsiger Spannungs- 
ustand hervorgerufen worden war, nacheinander vom Réntgenlaboratorium der 
echnischen Hochschule Stuttgart und dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisen- 
mrschung, Diisseldorf, untersucht. Die Gitterkonstantenmessung ist mit einem 
ehler von +1-10*A behaftet. Die Verschiedenheit des Versuchsgerates der 
aboratorien war ohne erkennbaren Einfluf auf das Mefiergebnis. Heidenreich. 


[. R. Nelson. The Primary Oxide Film on Iron. Journ. Chem. Phys. 5, 
92—259, 1937, Nr. 4. (Battelle Mem. Inst. Columbus, Ohio.) Nachdem die Elektronen- 
eugungsmethode zur Untersuchung von Oberflachenschichten auf Metallen viel- 
ich angewendet worden: war, wurde vom Verf. der an Luft entstehende Oxyd- 
berzug an frisch gereinigten Eisenoberflachen auf seine Art und Struktur hin 
ntersucht, da dieser Uberzug fiir die Korrosionsverminderung von Eisen praktisch 
richtig ist. Die Untersuchung wurde ausgefithrt mit einer Glitihkathodenanordnung 
ach Thomson und Fraser [Proc. Roy. Aoc. (A) 128, 641, 1930] bei 
pannungen von 30 bis 40kV. Die meisten Proben bestanden aus Armco-Eisen, 
inige aus elektrolytischem Eisen. Die Beugungsbilder zeigen, daf§ die Struktur 
es Films identisch ist mit Fe;0,. Aufferdem wurde gefunden, dafi die Oxydschicht 
ine deutliche Orientierung gegeniiber dem darunterliegenden Metall aufweist. Die 


y21 0]-Richtung in den Oxydkristallen ist parallel zu den [111]-Richtungen des 
jisens. In der Apparatur des Verf. wurden auferdem diinne Schichten von elektro- 
ytischem Eisen niedergeschlagen und vor und nach Lufteinwirkung aufgenommen. 
Jabei zeigte sich, das sich in trockener Luft von Zimmertemperatur aufierst schnell 
‘e,0, bildet. In Luft von etwa 103mm Druck zeigte sich in wenigen Minuten ein 
nefibarer Effekt. Wird die Probe der Luft von atmospharischem Druck langer als 
inige Minuten ausgesetzt, so wird die Schicht nicht wesentlich starker. Verf. dis- 
cutiert die Empfindlichkeit der angewendeten Untersuchungsmethode. Pobert Jaeger. 


. Ramachandra Rao. Magnetism andcoldworkingin metals. Part I. 
>olyecrystals. Proc. Indian Acad. (A) 4, 37—53, 1936, Nr.1. [S. 1840.] Kussmann. 


fans Martin Brandt. Die Veranderung der Oberfliche eines 
tlases durch Schleifen und Polieren. Diss, Berlin 1937. 115S. 
Jach ZS. f. Instrkde. 57, 259—260, 1937, Nr.6. (Opt. Inst. T. H. Berlin.) Es wird 
estgestellt, dafi die Oberfliichen durch den Schleifvorgang stark zergliedert 
verden und Mulden und Briiche aufweisen, die erst durch den Polierprozefi be- 
eitigt werden kénnen. In. allen Unebenheiten setzen sich wahrend der Bearbei- 
ung Teile des Bearbeitungsmittels fest und erschweren die Weiterbearbeitung. 
m letzten Teil des Polierprozesses kommt es nur darauf an, die Polierrotteilchen 
a den kleinen Vertiefungen zu entfernen. Im Gegensatz zu Metallen findet beim 
olieren von Glas ein FlieSvorgang nicht statt, sondern ein reines Abtragen der 
m Schleifprozef iibriggebliebenen Unebenheiten. Fliigge. 
inzenz Sehneeweiss. Versuche zur Kunstfasererzeugung. Unter- 
chtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 184—185, 1937, Nr.6. (Glatz.) Dede. 
Erk, A. Keller und H. Poltz. Uber die Warmeleitfahigkeit von 
unststoffen. Phys. ZS. 38, 394—402, 1937, Nr.11. (Phys.-Techn. Reichsanst. 
rlin-Charlottenburg.) [S.1787.] Erk. 
Kanamaru und T. Nakamura. Uber die hydrophilen Eigenschaften 
yn Zellulose. IV. Uber die Sorptionsisotherme der mit Salz- 
sungen mehrwertiger Kationen behandelten Hydrat- 
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zellulose. (OWber feuchtigkeitsechtes Cellophan I.) Kolloid- 
ZS. 78, 209—218, 1937, Nr.2. (Lab. Zellulosechem. T.H. Tokio.) In Fortsetzung 
friiherer Untersuchungen der Verf. tiber die hydrophilen Eigenschaften der Cellu- 
lose (wegen dieser Arbeiten sei auf die Originalveréffentlichung verwiesen) 
wurden weitere Elektrolyte [AICls, Th(NOs),, ThCl:] benutzt, welche die Um 
ladung von Cellulose bewirken kénnen. Die Cellulosepraparate bestanden dabe: 
aus Hydratcellulose. Die Hygroskopizitat und das ¢-Potential der mit den ge- 
nannten Salzlésungen behandelten Cellulose zeigen einen mit zunehmender Kon- 
zentration der Loésung bzw. mit steigender Menge des adsorbierten Metall. 
hydroxyds einen typischen Gang, der den verschiedenen eine Umladung der 
Cellulose bewirkenden Salzen gemeinsam ist. Dieses Verhalten der Cellulose 
wird durch zahlreiche Messungen belegt und eingehend diskutiert. Die Verff 
untersuchen ferner, ob die durch die Reaktion TiCl, + NaOH gebildete Metatitan- 
siure TiO(OH)». bzw. das als Entgliinzungsmittel fiir Viskoseseide benutzte TiO. 
einen Einfluf§ auf das hygroskopische Verhalten ausiiben. Es erweist sich, dafi nack 
Adsorption von Metatitanséure die Cellulose nicht mehr den fiir die Adsorption 
von elektropositivem Metallhydroxyd typischen Verlauf der Hygroskopizitaét und 
der Ladung zeigt. Auch die Adsorption von TiO, ergibt in 4hnlicher Weise eine 
Erniedrigung der Hygroskopizitéat der Hydratcellulose. TiO. und TiO(OH)» nam- 
lich laden sich als typische Kolloidsaéuren stets negativ auf, so daf} keine elektro- 
statische Adsorption dieser Stoffe durch Cellulose oder Hydratcellulose eintreten 
kann. Bomke. 


K. Kanamaru und Yoshiro Fukuhara. Uber die hydrophilen Higen- 
schaften von Zellulose, V. Regenerierung von Zellulose aus 
Viskosein elektroneutralem Zustande. (Uber feuchtigkeits: 
echtes Cellophan II.) Kolloid-ZS. 78, 218—224, 1937, Nr. 2. (Lab. Zellulose- 
chem. T. H. Tokio.) Die Verff. regenerieren mit Hilfe eines Al,(SO,)s enthalten- 
den Spinnbades und einer Laboratoriumsspinnvorrichtung Cellulose bei ver- 
schiedenen Al-Gehalten des Bades aus Viskoselésung und untersuchen die so ge- 
wonnene Viskoseseide auf ihre verschiedenen Eigenschaften hin (Festigkeit, Deh- 
nung, Titer, hygroskopisches Verhalten, ¢-Potential). Die Versuche bezweckten 
im besonderen die Feststellung der optimalen Bedingungen fiir die Herstellung 
von wasser- und feuchtigkeitsfesten Cellulosefolien. Es zeigt sich u. a., dai mit 
zunehmendem Al-Gehalt des Bades bzw. mit dem Absinken der negativen Ladun 
der im Bad koagulierten Faden die Hygroskopizitat abnimmt. Die aus Viskose im 
elektroneutralem Zustande regenerierte Cellulose weist die kleinste Dehnung und 
den kleinsten Titer auf. Allgemein sind Dehnung und Titer des Fadens sein 
Ladung und seiner Hygroskopizitaét symbat. Die Fadenfestigkeit nimmt mit 
nehmendem Al-Gehalt des Bades schnell zu bis zum Umladungspunkt des Fade 
tiber diesem Punkt nur noch langsamer. Die Feuchtigkeitsechtheit des aus Viskos 
in elektroneutralem Zustand regenerierten Cellulosefadens entspricht etwa der 
des. handelsiiblichen wasserfesten Cellophans, doch scheint es, daf eine a 
sprechend hergestellte Cellulosefolie nur eine ungeniigende Geschmeidigkeit b 

sitzen diirfte. Bomke. 


S. Rogovin und M. Sehlachover. Die Untersuchung der Struktur 
viskositat und der Eigenschaften von Zelluloseesterlésun 
gen. II. Einflufi des Aschegehaltes der NitrozelluloSse a 
die Viskositaét der konzentrierten Kollodiumlésungeél 
Kolloid-ZS, 78, 224—230, 1937, Nr. 2. (Moskau.) Die theoretisch wie praktisch sel 
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alciumhydroxyd und anderen Erdalkalihydroxyden untersucht. Danach findet 
lit der Vergréfierung des Ca(OH).-Gehaltes in der Nitrocellulose eine starke Er- 
Ohung der Viskositat statt, wahrend die Viskositét der verdiinnten Lésungen un- 
erandert bleibt. Diese Beobachtung ist eine direkte Bestatigung fiir die von den 
erff. schon friiher ausgesprochene Anschauung, dafi zwischen der Viskositaét der 
onzentrierten und der verdiinnten Lésungen in einer Reihe von Fallen kein 
nmittelbarer Zusammenhang besteht. Einfiihrung geringer Salzsduremengen in 
ie Nitrocelluloselésung ergibt eine bedeutende Viskositétsabnahme in der konzen- 
ierten Lésung, doch ist diese Verminderung nur in einem bestimmten, von der 
rspringlichen Viskositat der Lésung unabhingigen Bereich zu beobachten. Die 
rscheinungen kénnen durch die Annahme erklart werden, dafi das Calcium- 
ydroxyd chemische oder Komplexverbindungen mit den einzelnen Ketten oder 
licellen bildet und so den Aggregationsgrad der Teilchen erhdht. Bei Salzsaure- 
nwirkung findet Neutralisation des CaO bzw. des Ca(OH)» statt, so daf nach 
er vorstehenden Auffassung Teilchenaggregation und Viskositat geringer werden 
jlissen. Bomke. 


. Guth und H. Mark. Die Elastizitat des Kautschuks und ihr 
usammenhang mit dem Strukturmodell. Naturwissénsch. 25, 353 
-359, 1937, Nr.23. (Wien.) Die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten 
per Kautschuk auf experimentellem und theoretischem Gebiet haben das Ziel, 
is Merkwiirdige dieser Substanz mit der Form und Groéfe ihrer Molekiile, mit 
sren innerer Beweglichkeit und mit den zwischen ihnen herrschenden Kraften in 
usammenhang zu bringen. Der Elastizitétsmodul ist stark von der Spannung 
yhaingig. Die Dehnung vom Rohkautschuk ist nur zum Teil reversibel, sie zeigt 
ysteresiserscheinungen. Mit steigendem Schwefelgehalt nimmt die Dehnbarkeit 
)». In bestimmtem Temperaturbereich und unter anderen geeigneten Bedingungen 
t die Spannung der absoluten Temperatur proportional. Bei der Dehnung tiberwiegt 
iter Umstinden der Einfluf} der Entropieinderung den der Kriafte, die die 
olekiile in ihren Gleichgewichtslagen festhalten, beide Effekte werden neben- 
nander beriicksichtigt. Die Uberlagerung der beiden Effekte ist noch nicht 
iantitativ erfaBt worden. Kautschuk besteht aus sehr langen Ketten aus Isopren- 
uppen, deren Eigenschaften recht genau bekannt sind. Heidenreich. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 

. W. 0. Howe. Magnetic and Electrical Dimensions. Nature 139, 
4, 1937, Nr. 3524. (Univ. Glasgow.) 

ecil L. Fortescue. Dasselbe. Ebenda S. 844—845. Wallot. 
ernier and metter-testing potentiometers. Journ. scient. instr. 
, 215—216, 1937, Nr.6. Zwei Ausfiihrungsformen von Kompensatoren werden 
irz beschrieben. Die eine ist nach Vernier geschaltet und hat einen Mef- 
reich von 01,9 Volt, der auf 00,19 Volt herabgesetzt werden kann. Drei 
urbelschalter sind zur LHinstellung vorhanden, die kleinste Stufe betragt 
10° Volt (bzw. 1-10-° Volt). Der Widerstand betragt 1000Ohm je Volt. Die 
iderstandsspulen aus Manganin und die Schalter kénnen zur Vermeidung von 
lermokraften in ein Olbad gesenkt werden. Der zweite Kompensator ist von 
reinfachter Ausfiihrung und enthalt einen Kurbelschalter und einen Schleifdraht 
r Spannungseinstellung. Der Mefibereich betragt 0~+1,8 Volt und kann auf 
+(,18 Volt umgeschaltet werden. Der Widerstand betraigt 10Ohm je Volt. 
iderstinde zur Einstellung des Hilfsstromes sowie ein regelbarer Abgriff zur 
riicksichtigung der Spannung des Normalelementes sind in beiden Apparaten 
rhanden. W. Hohle. 
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C. H. Johansson. A potentiometer for the measurement of small 
electromotive forces and resistances. Journ, scient. Instr. 14, 194 
—198, 1937, Nr.6. (Techn. Univ. Stockholm.) Es wird eine neue Konstruktion des 
Schleifdrahtpotentiometers beschrieben, deren Zweck ist, die bei derartigen An- 
ordnungen auftretenden Thermokrafte zu vermeiden. Dies geschieht dadurch, dai 
auf der Briickenwalze zwei Manganindrahte aufgewickelt sind, auf denen eine 
kleine Walze aus Manganin rollt, die auf diese Weise zwei Punkte der beiden 
Drahte verbindet, von denen der eine von dem Potentiometerstrom durchflossen 
wird, wahrend der andere zur Potentialabnahme dient. Diese Anordnung wird 
entweder in Verbindung mit einer Kurbeldekade zur Messung kleiner Spannungen 
oder ohne diese zur Messung kleiner Widerstande durch Vergleichung der Span- 
nungen an zwei Widerstanden benutzt. Zur Vermeidung der in den Schaltern und 
Stromwendern auftretenden Thermokrafte wurden besondere derartige Hilfs- 
apparate konstruiert, mittels deren es gelang, diese Krafte auf weniger als 
0,05 Mikrovolt herabzudriicken. v. Sleinwehr. 


K. Potthoif. Die Gleichgewichtsbedingung von Wechselstrom- 
briicken mit Gegeninduktivitaten. Elektrot. ZS. 58, 793—794, 1937, 
Nr.29. Die von Heaviside (Electr. Papers 2, 284, 1892) aufgestellte Gleich- 
gewichtsbedingung der Wheatstonebriicke mit gegenseitigen induktiven Kopp- 
lungen, bei der alle die méglichen voneinander verschiedenen 15 Kopplungen 
als vorhanden angenommen sind, ist von Hague (,,Alternating Current Bridge 
Methods“, 2. Aufl., S.60, 1930) und von Krénert (,,Mefsbriicken und Kompen- 
satoren“, 1. Bd., S.170, 1935) in einer unsymmetrischen Form tibernommen 
worden. Verf. stellt die Wheatstonebriicke als Tetraeder dar und zeigt, dafs diese 
Gleichgewichtsbedingung in einer symmetrischen, tbersichtlichen Form 
geschrieben werden kann. Weiterhin wird darauf hingewiesen, daf} nach Ver- 
tauschen von Stromquelle und Nullinstrument eine Briicke mit derselben Gleich- 
gewichtsbedingung entsteht, wobei aber bisweilen bei der zweiten Form der 
Briicke die Lésung einfacher ansetzbar ist. Die Betrachtungen werden an einigen 
Beispielen kurz erlautert. W. Geyger. 


Alfred Agricola. Eine Methode zur Messung des komplexen Uber- 
tragungsmafes von Verstarkern. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 162—167, 
1937, Nr.5. (Zentrallab. Fermeldew. AEG. Berlin.) Das Verfahren bedient sich 
einer vorgeschalteten Kichleitung und einer Ausgleichsleitung zwischen Verstarker- 
ausgang und Kichleitungseingang. Die Messung der Spannung an beiden Enden 
der Ausgleichsleitung ergibt Betrag und Phase der Verstirkung. Riewe. 


Georg y. Békésy. Uber die photoelektrische Fourier- Analyam 
eines gegebenen Kurvenzuges. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 1571649 
1937, Nr.5. (Ung. telegraphentechn. Versuchsamt Budapest.) [S.1761.] Riewe. 


G. H. Gabus and M. L. Pool, A Portable Phototube Unit Using ar 
RCA 954 Tube. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 196—198, 1937, Nr.6. (Mendenhall 
Lab, Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Die Anpassungsschwierigkeiten, die sich aus 
dem hohen Photozellenwiderstand (101°Q) gegeniiber der mangelhaften Gitter- 
isolation (10° bis 10°Q) normaler Radioréhren ergeben, werden iiberwunden durch 
Verwendung der bestgeeigneten Penthode 954 in einer Schaltung, die bei giinstiger 
Wahl der Gitterspannungen — wobei es insbesondere auf die Schirmgitter- 
spannung ankommt — den Ionenstrom zum Steuergitter stark herabdriickt und 
dadurch den Gitterwiderstand auf 10'*Q erhéht. Mit Kopplungswiderstanden von 
10 © liegt die Zeitkonstante bei 1sec. Die Grenzempfindlichkeit betrag 
1,4°10-° A Photostrom fiir 10-° A Anodenstrom bei 100 sec Einstellzeit. Miehlnick el 
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thar Bisang. Ausstrahlung des Verbrennungsraumes schnell- 
ufender Diesel- und Ottomotoren. Untersuchung mit einer 
ltrarot-empfindlichen Photozelle. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 805 
809, 1937, Nr.27. (Forschungs-Inst. f. Kraftfahrwesen T. H. Stuttgart.) Zur 
gistrierung der Temperaturstrahlung wihrend des Verbrennungsvorganges in 
iesel- und Otto-Motoren diente eine Pressler-Zelle mit dem Empfindlichkeits- 
aximum bei 1,0. Die Strahlung fiel aus dem Verbrennungsraum durch Quarz- 
uster und Filter auf die Photoschicht und wurde hinter einem zweistufigen 
eichstromverstérker mit dem Schleifenoszillographen aufgenommen. Einige 
efiergebnisse an beiden Motortypen mit verschiedenem Brennstoff und Ziindzeit- 
inkt liegen bereits vor. Ein Eichverfahren auf dieser Grundlage ist in Ent- 
icklung. Miehlnickel. 


.P. Kuehni and Simon Ramo. A New High-Speed Cathode-Ray 
scillograph. Electr. Eng. 56, 721—728, 1937, Nr.6. Nach einem historischen 
serblick tiber die Entwicklung des Braunschen Rohres wird der neuentwickelte 
zillograph besprochen, Schaltung und Aufbau werden mitgeteilt, wobei auf- 
lit, daf{ auch eine Filmkamera mit eingebaut ist. Das Rohr ist gasfrei und 
beitet mit 15kV. Wie beigegebene Aufnahmen zeigen, lassen sich Harmonische 
n 2 Megahertz noch gut sichtbar machen. — Das Literaturverzeichnis beginnt 
it dem Jahr 1895 und enthalt die Entwicklung des Braunschen Rohres wohl 
listandig, insgesamt 81 Nummern, davon mehr als die Halfte deutsche. Riewe. 


nst Horst. Uber Zeitkonstanten von Kondensatoren. Arch. f. 
ektrot. 31, 273—281, 1937, Nr. 4. (Elektrot. Inst. T. H. Aachen.) Die Zeitkonstante 
m Kondensatoren wird elektrostatisch mit dem Pulfrichschen Einfaden- 
ektrometer gemessen. Die Messungen werden in Luft und Atmospharendruck 
i Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit von etwa 50 bis 80°/o aus- 
fiihrt. Es werden Wickelkondensatoren mit Papierdielektrikum von 1 bis 4 uF 
r 500 Volt Betriebsspannung sowie Rundfunkkondensatoren fiir 300 Volt Betriebs- 
annung bis 11000pF untersucht, ferner Priazisionskondensatoren verschiedener 
usftihrungen. Bei hinreichend langer Trocknung wurden Zeitkonstanten von 
7 sec/pF gefunden. “Pfestorf. 
. D. Oliphant. A new method for recording minute changes of 
ipacitance, Journ. scient. instr. 14, 173—177, 1937, Nr.5. (Brit. Electr. and 
lied Ind. Res, Assoc.) Das Verfahren gestattet die Messung von Kapazitits- 
derungen in der Gréfenordnung von 0,01 pF. Es besteht in der Verwendung 
n zwei lose gekoppelten Schwingungskreisen. Parallel zur Kapazitat des ersten, 
r von einem ebenfalls lose mit ihm gekoppelten Oszillator mit einer festen 
jequenz erregt wird, liegt ein Réhrenvoltmeter, parallel zur Kapazitaét des zweiten 
gt die Kapazitaét, deren Anderung gemessen werden soll. Dieser zweite Kreis 
auf Resonanz abgestimmt, wahrend der erste am stark abfallenden Ast der 
onanzkurve arbeitet. Dadurch entspricht einer ganz geringen Kapazitats- 
rung des zweiten Kreises ein grofjer Ausschlag am Roéhrenvoltmeter des 
ten Kreises. Die Abhingigkeit der Reaktanz im ersten Kreis von der Kapa- 
t im zweiten wird durch eine N-Kurve dargestellt, deren Charakter durch 
derung des Widerstandes im zweiten Kreis stark veraindert werden kann. 

R. Neumann, 
Hohle. Ein neuer Biirdenmesser. Phys. ZS. 38, 389—394, 1937, Nr. 11. 
s.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Die in der Physikalisch-Tech- 
then Reichsanstalt entwickelte tragbare Mefiwandler-Priifeinrichtung wird 
ch ein Zusatzgerat, den Biirdenmesser, derart erganzt, da sich die Bestimmung 
_Me®wandlerbiirden nach Gréfe und Phase in einfacher Weise und mit ge- 
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niigender Genauigkeit durchfiihren l48t. Bei der Messung von Stromwandler 
biirden wird ein Teil des an der Biirde auftretenden Spannungsabfalles durcl 
zwei Spannungen kompensiert, die von dem speiSenden Strom in der Wandler 
prifeinrichtung erzeugt werden. Bei erlaubten Vernachlassigungen sind dann di¢ 
an den Kompensationselementen der Wandlerpriifeinrichtung eingestellten Wert 
ein Mafs fiir den Wirk- bzw. den Blindwiderstand der Biirde. Mit Hilfe besondere: 
Auswertetafeln laft sich Scheinwiderstand bzw. Scheinleistung und Leistungs. 
faktor cos 8 gewinnen. Spannungswandlerbiirden werden in entsprechender Weis¢ 
gemessen, Die fiir die Biirdenmessung erforderlichen Schaltelemente sind, sowei 
sie nicht in der Wandlerpriifeinrichtung vorhanden sind, zu einem Zusatzgera 
vereinigt, das alle in Frage kommenden Mefibereiche umfaft. Die Genauigkeit dei 
Messung betragt etwa 1°/o und reicht damit fiir die’ Biirdenmessung vdollig aus 

W. Hohle 
Arkadiusz Piekara et Janusz Kryezkowski. Nouveaux appareils de labo 
ratoire pour production de hautes tensions fonctionnan' 
Sur courant continu. Il Deux dispositifs sans organes mo- 
biles. Acta Phys. Polon. 6, 89—93, 1937, Nr.1. (Lab. Phys. Lycée Sulkowsk 
Rydzyna, Pologne.) Im Anschluf{ an eine friihere Arbeit des erstgenannten Vert 
(vgl. diese Ber. S.509) tiber Vervielfachungsschaltungen fiir Gleichspannung wir¢ 
eine verbesserte Anordnung mit einem Thyratron und zwei Gleichrichterréhrer 
beschrieben, mit der man eine Verdreifachung der Spannung erzielen kann. Die 
Kennlinien fiir Primarspannungen von 220 und 440 Volt und fiir Belastungen bis 
12mA werden mitgeteilt. — Der zweite Teil der Arbeit beschreibt eine Schaltung 
zur Erzeugung von Gleichspannungen bis 10kV. Eine mit einer Spannung vor 
220 Volt betriebene Dreielektrodenréhre ruft in einer einen Eisenkern enthaltender 
Spule elektrische Schwingungen von Tonfrequenz hervor. Wegen der hoher 
Selbstinduktion und kleinen Kapazitét erreicht die Spannungsamplitude bedeutendé 
Werte. Die Stromimpulse laden unmittelbar oder mit Hilfe eines Sekundarkreises 
einen Kondensator durch eine Gleichrichterréhre auf eine Spannung bis zu 10 kV 
im Leerlauf auf. W. Hohle 


Arkadiusz Piekara. Nouveaux appareils de laboratoire pour pr 
duction des hautes tensions, fonctionnant sur courant “oa 
tinu. I. Multiplicateur de tension et doubleur de tension 
(Zuschrift.) Acta Phys. Polon. 6, 94, 1937, Nr.1. (Rydzyna.) Bemerkungen zu det 
im vorstehenden Referat erwahnten Arbeit des Verf. tiber die Beriicksichtigung 
der bereits friiher erschienenen Ergebnisse von M. K. Thiele; ferner wird aul 
eine spatere den gleichen Gegenstand behandelnde Arbeit von W. C. Anderson 
(vgl. diese Ber. 17, 2034, 1936) hingewiesen. W. Hohle. 


H. Vahl. Neuausfiihrungen von tragbaren Priazisions-Stro 
wandlern. AEG-Mitt. 1987, S.173—177, Nr.5. Durch Verwendung des 
metalls, einer hochwertigen Nickel-Hisenlegierung, und durch ein Abgleich 
verfahren zur stetigen Verschiebung der Fehlerkurve wurde eine erhéhte G 


Klasse 0,2 zulaissigen Grenzen. Der Wandler hat sieben Mefibereiche, davon zweé 
fest eingebaut, wahrend die fiinf weiteren gewonnen werden, indem der Prima 
leiter ein- oder mehrmal durch das Loch des Wandlers durchgezogen wird. Ft 
verschiedene Anordnungen des durchgefadelten Primiarleiters, fiir verschiedene 


Riickfihrung wurden die Strom- und Winkelfehler gemessen. Auch diese Kur 
verlaufen nahe der Nullinie. Sie lassen u. a. auch den Einfluff§ der Permeabilital 
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des Kernmaterials erkennen. Es werden ferner die Fehlerkurven fiir ein etwas 
ordferes Modell gegeben, das sieben oder acht durch Stdpsel schaltbare Mef- 
bereiche und eine gréfere Mefigenauigkeit besitzt, als der tragbare Wandler. 
Durch Gegenmagnetisierung und das erwahnte Abgleichverfahren konnte die 
Stromfehlerkurve bei einer Biirde von 0,14 Ohm entsprechend einer Leistung von 
3,9 Voltamp. nahezu geradlinig gestaltet und auf die Nullinie verlegt werden. Im 
Bereich von 20 bis 110°/o des Nennstromes ist der Wandler stromfehlerfrei, 
wihrend der Fehlwinkel héchstens 1’ betragt. R. Neumann. 


E. P. G. Wright. Verfahren zur selbsttatigen Prifung von 
Schaltgeraten im Priiffeld. Elektr. Nachrichtenw. 15, 140—144, 1937, 
Nr.2. (Standard Telph. and Cables London.) Verf. beschreibt ein Verfahren und 
eine Kinrichtung zur selbsttatigen Priifung der fiir automatische Fernsprechaimter 
erforderlichen Gerate, wie Leitungswihler, Gruppenwihler, Anrufsucher, Um- 
rechner und dergleichen. Ein oder mehrere Kreuzverbindungsrahmen, die einen 
vielkontaktigen Eingangsschalter und Steckkontakte zur beliebigen Verkreuzung 
der beiderseitig angeschlossenen Verbindungsleitungen besitzen, erméglichen die 
wahlweise Verbindung der Priiflinge mit einer grofen Anzahl von Priifstellungen 
fiir die verschiedenen Schaltungsbedingungen. Dadurch ergibt sich die Méglichkeit, 
Gerate aus verschiedenen Entwicklungsperioden in ktirzester Zeit, mit geringem 
Personalaufwand, geringem Raumbedarf und daher geringen Kosten eingehend 
bei vollkommen selbsttatiger Uberwachung zu priifen. Eine besondere Einrichtung 
gestattet es, die fiir eine besondere Gerateart entbehrlichen Priifungen aus- 
zuschalten, R. Neumann. 


D. Miiller-Hillebrand. Be merkungen zu VDE 0675 ,Leitsatze fiir Uber- 
spannungsschutzgerate in Starkstromanlagen*“. Elektrot. ZS. 
D8, 589—591, 1937, Nr. 22. (Berlin.) Die neuerdings von VDE. aufgestellten Leit- 
sitze fiir Ableiter tragen den Erfahrungen Rechnung, die in den vier Jahren seit 
Verdffentlichung des friiheren Entwurfs gemacht worden sind. Verf. bespricht die 
Festlegungen, die beziiglich der Héhe des Stromstofies, dessen Halbwertdauer, der 
Anzahl der Sté®e und der Héhe des einer Entladung nachfolgenden Stromes 
getroffen sind. Typische Oszillogramme werden gegeben fiir den zeitlichen Ver- 
lauf von Strom und Spannung bei der in den Leitsaétzen vorgeschriebenen 
Arbeitspriifung und bei der Bestimmung des Ableitvermégens des Ableiters, und 
zwar fiir 1500, 10000 und 35 000 A Hoéchstwert, ferner fiir den nachfolgenden Strom 
und fiir eine Strom-Spannungskennlinie. Die Formeln zur Berechnung der wich- 
tigsten Gréfen, die bei den verschiedenen Priifungen mafigebend sind, sind tiber- 
sichtlich zusammengestellt fiir Ableiter mit Ventilen und fiir solche mit Ohm- 
schem Widerstand, und zwar sowohl fiir den Fall, dafis der Strom bei den 
Priifungen durch eine Drossel begrenzt wird, wie fiir den, da® an Stelle der 
Drossel Oh msche Widerstinde verwendet werden. Erstere Schaltung wird emp- 
ohlen fiir die Arbeitspriifung und den Nachweis des Arbeitsvermégens, letztere 
ur die Ermittlung der Schutzwirkung des Ableiters, R. Neumann. 


L. Goodlet. Anoteonvoltage instahilityintestingequipment. 
journ, Inst, Electr. Eng. 80, 490—492, 1937, Nr. 485. Die bekannte Erscheinung 
es Kippens der Spannung bei der Reihenschaltung einer Drossel mit gesattigtem 
rm und eines Kondensators wird in bekannter Weise aus dem Verlauf der 
om-Spannungscharakteristiken erklart. Als weitere Kipperscheinung wird der 
‘all erértert, in dem die Primarspannung eines stark kapazitiv belasteten Span- 
gswandlers mittels eines in Reihe mit dessen Primaérwicklung liegenden Gleit- 
rstandes eingestellt wird. Ist der Eigenwiderstand des Wandlers verhiltnis- 
ig gros oder wird statt der Reihenschaltung eine Potentiometerschaltung ver- 
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wendet, so tritt kein Kippen auf. Dies wird an Hand der Strom-Spannungs- 
charakteristik und dem hieraus abgeleiteten Verlauf der Widerstand-Spannungs- 
kurve dargelegt. R. Neumann. 
G. Thanheiser und G. Maassen. Die Anwendung des Polarographen 


im Eisenhiittenlaboratorium. Naturwissensch. 25, 426—429, - 1937, 
Nr. 26/27. (K. W.-Inst. Eisenforschg. Diisseldorf.) Dede. 


W. Steubing. Ein neuer starker Elektromagnet mit geringem 
Energieverbrauch. ZS. f, techn. Phys. 18, 160—164, 1937, Nr.6. (Phys. 
Inst. Univ. Breslau.) Verf. beschreibt ausfiihrlich die Konstruktion eines handlichen 
Elektromagneten, bei dem durch besondere Formgebung der Polschuhe im Inter- 
ferikum ein starkes homogenes Magnetfeld von gréferer Flache erreicht wird. Die 
Polschuhe sind ferner so gebaut, dafi das auffere Streufeld sehr herabgemindert 
wird und z. B. bei Feldstairken von tiber 30kQ@ im Abstand von wenigen Zenti- 
metern das Streufeld verschwindend klein wird. Der Magnet ist ferner auch noch 
so gebaut, dafi bei Verwendung normaler Kegelstutzpole bei geringerem Energie- 
verbrauch héhere Felder erzeugt werden als bei den sonst gebrauchlichen Bauarten. 
Besondere Sorgfalt wurde auf die Wiarmeableitung der Spulen gelegt und diese 
entsprechend gebaut. Der Magnet laft sich durch besondere Anordnungen in jede 
Hohen- und Seitenlage bringen. v. Harlem. 


N. N. Maloy. Uber die Messungen der Belastung einer Doppel- 
leitung nach der Methode von Roosenstein-Tatarinov bei 
ultrahohen Frequenzen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 589—544, 1937, 
Nr.5. (R6éntgeninst. Moskau.) Aus elektromedizinischen Griinden wurde die Be- 
lastung bestimmt, die durch das Hinbringen eines Objekts in den Kondensator eines 
Ultrahochfrequenzkreises bewirkt wird. Benutzt wurde die Methode von Roosen- 
stein und Tatarinovy (ZS. f. Hochfrequ. 36, 81, 121, 1980; Westnik Elektro- 
prom. Nr. 1, 1931). Der Kondensator mit dem Objekt ist an das Ende einer Doppel- 
leitung angeschlossen. Der Anfang der Leitung ist mit einem Hochfrequenzgenerator 
lose gekoppelt. Den Aquivalenten komplexen Widerstand kann man aus der 
Spannungsverteilung langs der Leitung bestimmen. Die Messungen des Verf. mit — 
verschiedenen Belastungen (Oh m schen, induktiven und kapazitiven) ergaben nach — 
ihren Angaben immer gute Resultate. Nach ihrer Ansicht kann die Methode még-— 
licherweise dazu dienen, die elektrischen Eigenschaften stark absorbierender Medien — 
zu untersuchen, die infolge groBer Dimpfung nach der Methode von Drude nicht 
meSbar sind. Blechschmidt. . 


Georges Nadjakotf. Sur une nouvelle espéce de polarisation per- 
manente des diélectriques. C. R. 204, 1865—1866, 1937, Nr. 25. Neuere ~ 
Untersuchungen des Verf. tiber die Polarisation und Depolarisation von Dielektriken 
unter Einwirkung des Lichtes, vor allem bei Schwefel, zeigen, dafi sich der Zustand 
der Photopolarisation vollstandig und fiir lange Zeit erhalt, wenn man das Di- 
elektrikum kurz vor Anlegen der Spannung im Dunkeln laft. Die Depolarisation 
beginnt, sobald man das Dielektrikum von neuem belichtet. Der Polarisationszustand 
bleibt auch, wenn das Dielektrikum zwischen zwei Elektroden kurz geschlossen ist. 
Der Verf. bezeichnet diesen Zustand als permanente Photopolarisation im Gegensatz 
zu der permanenten Thermopolarisation von Eguchi, der seine polarisierten 
Dielektriken als Elektrets bezeichnete. Uber die bei der Untersuchung seiner 
»Photoelektrets* angewandte Mefimethode berichtet der Verf. kurz. Robert Jaeger. 


F. Quittner. Die Leitfahigkeit fester Dielektrika bei hohe 
Feldstarken. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 359—368, 1937, Nr.4. (Elektrot. 
Inst. Moskau.) Verf. findet, da die zusatzliche Leitfaéhigkeit, die in starken Feldern 
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uftritt, auf Grund der Temperaturabhingigkeit Elektronencharakter besitzt. Bei 
iohen Temperaturen tritt sowohl eine Ionen- wie eine Elektronenleitfahigkeit auf. 
Jie Leitfahigkeit bei Glimmer wird durch Ionen des Aluminiums und des Sauer- 
toffs bewirkt; die Uberfiihrungszahlen sind Funktionen der Temperatur. Die Unter- 
suchung wurde an reinen Muskovitkristallen im Bereich von 20 bis 60° und 300 bis 
00° durchgefiihrt. Es wurde untersucht, ob das Faraday sche Gesetz entsprechend 
lem Elektrizitatstransport durch Jonenleitung Giiltigkeit besitzt. Der Anteil der 
<-lonen an der Leitfahigkeit wurde in der Weise bestimmt, dafi durch den Kristall 
‘in Strom flieft, dessen K-Ionen sich an der Kathode ausscheiden und eine Lauge 
ilden, deren Menge durch Titration bestimmt wird. Die Elektrolyse am Glimmer 
cann sichtbar verfolgt werden. Pfestory. 


V. Pruschinina-Granowskaja. Die Natur der elektrischen Leitfahig- 
feit fester Dielektrika in starken elektrischen Feldern. 
I. Glimmer bei hohen Feldstiairken. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 369 
—389, 1937, Nr. 4. (Elektrot. Inst. Moskau.) Die Zunahme der Leitfihigkeit fester 
solierstoffe bei hohen Feldstaérken wird nicht durch Gegenspannung oder Inhomo- 
enitéten vorgetéuscht, sondern ist eine Eigenschaft des Isolierstoffes. Es werden 
iir diese Eigenschaften Erklarungen auf Grund der elektrischen Ladungstrager 
lerart gegeben, daf} bei den amorphen Koérpern die Abweichungen vom O hm schen 
resetz durch Jonen, bei den Kristallen durch Elektronen hervorgerufen werden. 

Pfestorf. 
VY. I. Romanow und I. A. Eltzin. Dielektrizitatskonstanten von 
,6sungen einiger Alkohole in Benzol. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 
26—538, 1937, Nr.5. (Univ. Moskau, NIIF.) Beziiglich der Mefimethode wird auf 
lie Arbeit von W. I. Romanow verwiesen (ZS. f. exper. u. theoret. Phys. [russ.] 
, 144, 1936). Der Generator nach Barkhausen-Kurz gab eine Wellenlange 
on 57,75em. Fiir diese Wellenlange wurden die Dielektrizitétskonstanten von 
sosungen des Methyl, des Isobutyl, des Amyl- und des Isoamylalkohols in Benzol 
n Abhingigkeit von der Volumenkonzentration bestimmt. In einer Tabelle sind 
liese Werte sowie die daraus berechneten Polarisationen und Momente zusammen- 
estellt. Aufier bei Methylalkohol weichen die statischen Momente von den er- 
nittelten ab, d. h. es sind die dem Absorptionsmaximum entsprechenden Be- 
lingungen beinahe erfiillt, die ermittelten Dipolmomente stellen also nur einen 
‘eil der wirklichen Momente dar. Robert Jaeger. 


$. C. Curran and H. H. Wenzke. The Dielectric Properties of Acety- 
enic Compounds. VII. Alkyl- and -:Arylpropiolnitriles. 
tesonance inthe Acetylene Triple Bond. Journ. Amer. Chem. Soe. 
9, 9483—944, 1937, Nr.5. (Dep. Chem. Univ. Notre Dame.) In benzolischer Lésung 
rurden bei 25° folgende Dipolmomente bestimmt: Butylpropiolnitril 4,21, Amyl- 
ropiolnitril 4,22, Phenylpropiolnitril 4,50, p-Tolylpropiolnitril 4,90 (Verbindungen 
om Typus R—C=C—C=N). Diese Werte sind gréfier als die anderer Nitrile, was 
urch die Annahme erklirt wird, da8 neben der gewéhnlichen Form (siehe oben) 

ch die angeregte Form R—Ct=C=C=N- vorkommt. Bei den entsprechenden 
hloriden liegen die Verhiltnisse umgekehrt, da hier die angeregte Form 
—C-=C=Cl* ein kleineres Moment als die gewéhnliche Form R—C=C—C] hat. 
; Fuchs. 

D'Or und J. Henrion. Freie innermolekulare Drehbarkeit und 
ielektrische Verluste im Hochfrequenzfeld. Phys. ZS. 38, 426, 
7, Nr.11. (Chem. Inst. Univ. Liittich.) Von p-Dichlorxylylen (Molekiil mit frei 
ehbaren Gruppen) und von o-Dichlorbenzol (Molekiil ohne frei drehbare Gruppen) 
en fiir die Wellenlange 7,2 m die dielektrischen Verluste gemessen. Die Konzen- 
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tration betrug je 1,98 Mol-% (Lésungsmittel ist nicht angegeben). Die daraus be- 
rechneten Relaxationszeiten sind: 0,67-101 + 14% sec bzw. 1,7-10711 + 5 % sec. 
Da die Dipolmomente und Molekiilradien beider Molekiile etwa gleich grof} sind, 
fiihren die Verff. diesen Unterschied auf die frei drehbaren CH,Cl-Gruppen zuriick. 

Fuchs. 
E. Finkelmann. Der elektrische Durchschlag verschiedener 
Gase unter hohem Druck. Arch. f. Elektrot. 31, 282—286, 1937, Nr. 4; Aus- 
zug aus Diss. (Hochspannungslabor. T. H. Hannover.) Die Durchschlagsspannung 
in Abhangigkeit von der Schlagweite bis zu. 2cm von _ Stickstoff, Kohlen- 
_dioxyd, Luft und Wasserstoff wird im homogenen Feld zwischen Plattenelektroden 
und zwischen konzentrischen Zylindern bis zu 4 cm Schlagweite in Abhingigkeit vom 
Druck bis zu 20 Atm. ermittelt. Die bei kleinen Schlagweiten auftretenden Ab- 
weichungen vom Paschenschen Gesetz werden auch bei grofien Schlagweiten 
beobachtet. Die Abweichungen werden durch das Auftreten von Raumladungen 
und dadurch bedingten Elektronenauslésungen an der Kathode erklirt. Die Durch- 
schlagsspannung von Kohlendioxyd nimmt in Abhangigkeit vom Druck stirker zu 
als die Durchschlagsspannung von Stickstoff, so da} fiir praktische Zwecke Kohlen- 
dioxyd als Dielektrikum vorzuziehen ist. Pfestorf. 


Klaus Balzer. Ein Beitrag zum Mehrwelligkeitsproblem von 
piezoelektrischen Quarzscheiben. ZS. f. techn. Phys. 18, 169—170, 
1937, Nr.6. (Hannover.) Mit Hilfe von Staubfiguren wird das Spektrum der 
Resonanzstellen von scheibenférmigen Quarzresonatoren untersucht. Mit einem 
10 Watt-Sender wird die Quarzscheibe zum Schwingen angeregt und die Resonanz- 
stellen kénnen dabei an der bestéubten Oberflache festgestellt werden. Es kénnen 
Riickschliisse auf die Resonanzstirke und Schwingungsart gemacht werden. EHinige 
Resonanzstellen sind abhingig von der Begrenzung in der Plattenebene, andere 
Resonanzstellen von der Dicke. Die Arbeit wird fortgefiihrt. F. Seidl. 


J. Eng] und I. P. Leventer. Uber eine neue Methode zur Messung 
des piezoelektrischen Effekts an Kristallpulvern. Ann. d. 
Phys. (5) 29, 369—385, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. T. H. Berlin.) Verf. berichtet tiber 
eine Untersuchungsmethode fiir piezoelektrische Kristallpulver. Es wird gezeigt, 
da die Methode zum quantitativen Vergleich verschiedener Kristallarten brauch- 
bar ist. F, Seidl. 


Norman C. Stamford. The production of Rochelle salt piezo- 
electric resonators having a pure longitudinal mode of 
vibration. Proce. Inst. Radio Eng. 25, 465—471, 1937, Nr. 4. (Coll. Technol. Univ. 
Manchester.) Mit Hilfe der Voigt schen Theorie der Piezoelektrizitit wurde die 
richtige Orientierung des aus dem Seignettesalzkristall geschnittenen Priparates, 
welches nur longitudinale Schwingungen ausfiihren soll, bestimmt. Aus den Kon- 
stanten des Materials wird die Resonanzfrequenz abgeleitet. Es werden auch prak- 
tische Mitteilungen beziiglich des Kristallwachstums und Schleifen des Praparates 
gemacht. F. Seidl. 


Robert Forrer. Sur le réseau électronique des éléments d 
transition. C. R. 204, 1554—1556, 1937, Nr. 21. [S.1804.] Bomk 


H. Frohlich, Die spezifische Warme der Elektronen kleinet 
Metallteilchen bei tiefen Temperaturen. Physica 4, 406—41 
1937, Nr.5. (Inst. Theoret. Natuurk. Univ. Leiden.) [S.1779.] Just 


Mizuho Saté. Zusammenhang zwischen der Sommerfeldsclm 
Elektronentheorie der Metalle und der Frenkelschen. 
Rep. Tohoku Univ. 25, 1186—1140, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Két6gakk6 Mito.) Ve 
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*‘renkel wurden fiir elektrische und Warmeleitfahigkeit der Metalle die Aus- 
vz 
lriicke o = e2n D/E und z = 3nD-<m 
C 
adung und -dichte, H den Energieinhalt eines Atoms, 7 die absolute Temperatur 
ind D den Diffusionskoeffizienten bedeuten. Verf. zeigt, dai man nach Einsetzen 
on Werten fiir H und D, wie sie aus der Fermi-Statistik und der vom Verf. ent- 
vickelten Theorie der Brownschen Bewegung in einem Fermi-Gas folgen, fiir o 
las 5/6 fache, fiir x sogar den gleichen Wert erhalt, den diese Gréfien nach der 
}ommerfeldschen Theorie haben. Henneberg. 


\lired Schulze. Uber die elektrische Leitfahigkeit von Alu- 
ninium fiir Freileitungen. Phys. ZS. 38, 445—446, 1987, Nr.12. (Phys.- 
‘echn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Zur Feststellung, ob die von deutschen 
\luminiumwerken gelieferten Drahte den von der Internationalen Elektrotechni- 
chen Kommission aufgestellten Bedingungen beziiglich Zerreififestigkeit und spezi- 
ischem Widerstand geniigen, wurden 71 Drahtproben untersucht. Die gefundenen 
fittelwerte von 19 kg/mm? bzw. 0,02810Q mm2/m liegen weit von den vorgeschlagenen 
irenzen (15 kg/mm? bzw. 0,028 28 Q mm?/m) entfernt. Aufer den Mittelwerten sind 
<urven der relativen Hiaufigkeit der verschiedenen Mefiwerte gegeben. Der Tempe- 
aturkoeffizient lag bei Raumtemperatur innerhalb 3,9 und 4,1 °/o9, das spezifische 
rewicht betrug 2,705 g/em3 mit héchstens 1,1 °/9,) Abweichung vom Mittel. 

R. Neumann. 
-A.Kok. The thermoelectric forceofasuperconductoragainst 
he same metal in the non-superconductive state. Physica 4, 
76—278, 1937, Nr. 4; auch Comm. Leiden Suppl. Nr. 84a. Der Verf. untersucht die 
‘rage nach der eventuellen Méglichkeit des Auftretens einer thermoelektrischen 
‘raft zwischen zwei Stellen desselben Metalls, von denen die eine sich im supra- 
eitenden, die andere sich im normalen Zustand befindet. Wie der Verf. im naiheren 
eigt, besteht eine weitgehende Ahnlichkeit zwischen einem auf diese Weise ge- 
ildeten thermoelektrischen Kreis und dem von Gorter (Arch. Musée Teyler 7, 
78, 1933) angegebenen thermodynamischen Kreisprozefi. Unter einer sehr plausiblen 
\nnahme iiber die Differenz der freien Energie des Metalls im supraleitenden und im 
ormalen Zustand gelingt es dem Verf., den Beweis fiir die Notwendigkeit des in 
‘ede stehenden thermoelektrischen Effektes zu fiihren und fiir die GréBe des Effektes 
ine genaue Formel abzuleiten. Die quantitative Durchrechnung fiir den Fall des 
inns (mit 7) = 3,7°abs.; T = 1°%abs.; H = 270 Gaus) ergibt fiir die in Rede 
tehende thermoelektrische Kraft einen Wert von 2 = 1,2-1078 Volt, d. h. eine durch 
fessungen noch nachweisbare Gréfenordnung. Die kritische Auswertung von 
fessungen von Borelius, Keesom, Johannsson und Linde (Comm. 
eiden Nr. 70a; Proc. Amsterdam 35, 10, 1982) scheint eine gewisse indirekte Be- 
litigung fiir die Rechnungen des Verf. zu ergeben. Bomke. 


V. J. de Haas, 0. A. Guinau et Mme J. M. Casimir-Jonker. Sur la supra- 
onductibilité. Comm. Leiden Suppl. Nr.82d to Nr. 241/252, 19S., 1936. 
‘ortrag beim Internationalen Kiltekongref}i im Haag, der eine Reihe von ilteren 
nd neueren Arbeiten von de Haas und Mitarbeitern zusammenfafit, die die 
[bergangserscheinungen im Magnetfeld bei reinen Metallen und bei Legierungen 
ehandeln. Schoeneck. 


V. J. de Haas et J. W. Blom. Sur l’augmentation de la résistance 
lectrique dans un champ magnétique et sur le diamagne- 
isme. Comm. Leiden Suppl. Nr. 82¢ to Nr. 241/252, 19S., 1936. Die Widerstands- 
nderungen bei tiefen Temperaturen — bis zu Temperaturen des fliissigen Heliums 
erab — und starken Feldern — bis iiber 30k90 — werden fiir Wismut, Gallium, 
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Graphit, Antimon und diamagnetische Zn-Cu-Legierungen gemessen und in Ab- 
hingigkeit vom Winkel zwischen Magnetfeld und einer der binéren Achsen dar- 
gestellt. Die Abhangigkeit der Widerstandsiinderung erweist sich sowohl fiir den 
Winkel wie die Feldstirke als recht kompliziert. Ihre Periodizitat ist stark von der 
Feldstirke und Temperatur abhingig. Die Ergebnisse werden an Hand der Theorien 
von Lorentz-Sommerfeld, Sommerfeld und Frank, Peierls, 
Titeica und Landau besprochen. 0. v. Auwers. 


Douchan Avsee et Michel Luntz. Tourbillons électroconvectifs dans 
une nappe liquide. C, R. 204, 420—422, 1937, Nr.6. In Fortsetzung einer 
friiheren Arbeit (C. R. 203, 1140, 1936) untersuchen die Verff. die bei Einwirkung 
hoher elektrischer Felder an Fliissigkeitsoberflichen unter bestimmten Bedingungen 
auftretenden wirbelartigen Fliissigkeitsbewegungen. Als Fliissigkeit dient bei den 
meisten Versuchen technisches Ol, in einigen Fallen auch Glycerin, Petroleum oder 
destilliertes Wasser. Es zeigt sich, dai zu einer guten Hervorrufung der in Rede 
stehenden Erscheinungen Fliissigkeiten mit einem bestimmten schwachen elektri- 
schen Leitvermégen am meisten geeignet sind. Die Versuchsanordnung besteht aus 
einer flachen Metallschale, die einige Millimeter bis zu 30 mm hoch mit der zu unter- 
suchenden Fliissigkeit gefiillt wird. Uber der Metallschale, in einem Abstand von 
etwa 30cm, befindet sich eine Spitzenelektrode aus Metall. Zwischen die Metall- 
schale und die Spitze wird die etwa 100kV betragende Spannung einer grofen 
Wimshurstschen Influenzmaschine (Stromstirke etwa 300uA) gelegt. Man 
beobachtet dann, dai unter der Wirkung der dabei einsetzenden Spitzenentladung 
auf der Oloberfliche ein System von stehenden Wellen auftritt, dergestalt, daf} die 
-gesamte Fliissigkeitsoberfliche von einem gitterartigen Netz von dicht aneinander- 
liegenden regelmaff{igen Sechsecken bedeckt ist. Innerhalb eines jeden dieser Sechs- 
ecks beobachtet man turbulente, in sich geschlossene Strémungen der Flissigkeit. 
Die Geschwindigkeit der Fliissigkeitsstr6mung betrigt dabei einige cm/sec. Die auf 
diese Weise auf der Fliissigkeitsoberflache auftretenden Niveauunterschiede be- 
tragen mehrere Millimeter und kénnen unter Umstianden mit der Dicke der gesamten 
Fliissigkeitsschicht vergleichbar werden. Bomke. 


Douchan Avsee et Michel Luntz, Quelques formes nouvelles des 
tourbillens électroconvectifs. C. R. 204, 757—759, 1937, Nr. 108 
Nachdem die Verff. kiirzlich (C. R. 204, 420, 1937) iiber das Auftreten turbulenter 
Strémungen in Fliissigkeitsoberflachen unter der Einwirkung hoher elektrischer 
Felder berichtet hatten, teilen sie in der vorliegenden Arbeit weitere Beobachtungen 
liber derartige elektrokonvektive turbulente Str6mungen mit. Insbesondere werden 
jetzt auch Stré6mungsformen beobachtet, die von den friiher beschriebenen grund- 
satzlich verschieden sind, indem fiir dieselben kein thermokonvektives Analogon 
angegeben werden kann (iiber thermokonvektive turbulente Strémungen vgl. 
M. Luntz, C. R. 204, 447, 1987 sowie D. Avsec, ebenda S.549). Zwei ver 
schiedene Versuchsanordnungen werden von den Verff. benutzt: 1. In einem recht 
winkligen Glasgefa8 befinden sich in geringem Abstand voneinander und parallel 
zueinander zwei ebene rechteckige Metallelektroden. Am Boden des Gefafes be- 
findet sich eine diinne Schicht Maschinend6l, derart, dafi die beiden Metallelektroden 
nur ein kurzes Stiick in die Olschicht eintauchen. Man beobachtet dann bei 
legen einer hohen Spannung an die Elektroden in der zwischen den Elektroden 

findlichen Fliissigkeit das Auftreten von dicht nebeneinander liegenden Wirt 
ringen. Es handelt sich hierbei im +wesentlichen um eine ahnliche Erscheinung 

bei den schon friiher untersuchten Oberflachenwirbelstrémungen. .2. In einem zy 
drischen Glasgefa®, dessen Innenwand halbdurchsichtig versilbert war, so dafi dureh 
die als Elektrode dienende Versilberung hindurch beobachtet werden konnte, 
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fand sich koaxial eine zylindrische Metallelektrode. Das gesamte Gefaif§ war mit 
Ol getiillt. Bei Anlegen der Spannung treten iibereinanderliegende horizontale 
Schichten von torusartigen Wirbelringen auf. Es bestehen einfache Beziehungen 
zwischen den geometrischen Dimensionen des Versuchsgefiéfies und dem Abstand 
zweier benachbarter Toroide. Die nahere Untersuchung der Erscheinung ergab 
ferner, daf} in je zwei aufeinanderfolgenden Toruskérpern die Richtung der Wirbel- 
bewegung entgegengesetzt ist. Diese Form der elektrokonvektiven Wirbelbewegung 
besitzt kein thermisches Analogon, sondern dhnelt in ihrem Verhalten vielmehr 
gewissen von G. I. Taylor zwischen rotierenden konzentrischen Zylindern beob- 
achteten Bewegungsformen. Bomke. 
I. M. Kelthoff and H. L. Sanders. Electric Potentials at Crystal 
Surfaces, and at Silver Halide Surfacesin Particular. Journ. 
Amer. Chen. Soc. 59, 416—420, 19387, Nr.2. (School Chem. Inst. Technol. Univ. 
Minnesota.) Die Verff. untersuchen die zwischen der Oberflache von leicht léslichen 
Salzen und der gesattigten Lésung dieser Salze auftretenden elektromotorischen 
Krifte und liefern so einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung der Kenntnisse iiber 
die thermodynamisch reversiblen Potentiale an den Oberflachen nichtmetallischer 
Stoffe. Im besonderen wurden die folgenden Systeme untersucht: 


Ag/AgX (s), X~ (a,)/Ag X/X~ (a9)/K NOs (s)/K Cl (s) Hg, Cl,/Hg (I) 
Ag/AgX (s), X~ (a9)/K NOs (s)/K Cl (s), Hgg—Cly/Hg (II) 
; Ag/AgX (s), X~ (a,)/Ag X/X™ (ay), AgX (s)/Ag (IIT) 


wobei X~ das Chloridion und AgX das betreffende Silberhalogenid bedeutet. Die 
experimentelle Anordnung zur Messung der an den genannten Grenzschichten auf- 
tretenden elektromotorischen Kraft H wird eingehend beschrieben. Aus den Mes- 
sungen der Verff. ergibt sich fiir diese elektromotorische Kraft eine Beziehung 
E = 2+RT/F-1n (a). Die Giiltigkeit dieser empirischen Beziehung tiber ein 
sehr weites Gebiet von a:-Werten zeigt, dafi die erstmalig von Haber [Ann. d. 
Phys. (4) 26, 927, 1908] aufgestellte Beziehung E = H+ A-In (az) allgemein giiltig 
ist. Der sich aus den Versuchen der Verff. fiir A ergebende Zahlenwert ist dabei 
in sehr guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Forderungen. Bomke. 


H. R. Kruyt and J. Oosterman. Flow potentials on platinum. (Preli- 
minary communication.) Proc. Amsterdam 40, 404—406, 1937, Nr. 5. 
Van ’t Hoff-Lab. Utrecht.) Die Untersuchung des Stromungspotentials an Pt-Wan- 
dungen wurde mit Hilfe der von Kruyt und Ruyssen entwickelten Versuchs- 
technik ausgefiihrt. Die hierbei beobachteten Schwankungen riihren von der Leit- 
fahigkeit der Wandungen der Kapillare her, die auf die Entladung von Ionen am 
zuriickzufiihren ist. Infolgedessen werden die Enden der Kapillare zu H2- und 
.-Elektroden polarisiert. Die tatsichlich gemessene EMK setzt sich zusammen aus 
folgenden Potentialdifferenzen: Pt-Elektrode—Fliissigkeit + Fliissigkeit—H,-Elek- 
rode (in dem einen Gefaf®) + O.-Elektrode—Fliissigkeit (in dem anderen Gefaf) 
+ Fliissigkeit—Pt-Elektrode. Die Folgerungen, die aus dieser Annahme gezogen 
erden, lieSen sich durch Versuche bestitigen. Es ist somit nicht mdglich, das 
lektrokinetische Potential von Pt mit Hilfe von Strémungspotentialmessungen zu 
stimmen. Durch Wahl einer geeigneten Versuchsanordnung war es méglich, auch 
i Vorhandensein leitender Wandungen die Bedingungen des Gesetzes von 
-Smoluchowski zu erfiillen. v. Steinwehr. 
Kufferath Uber neuere Methoden und Hilfsmittel der 
u-Messung im Dienste der Kolloidchemie. Kolloid-ZS. 79, 103 
-107, 1937, Nr.1. Sammelreferat. (Berlin-Pankow.) Dede. 
e yan Rysselberghe, S. W. Grinnell and J. M. Carlson. Conductivities 
ft Concentrated Binary Mixtures of Electrolytes with a 
‘ 
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Common Anion and at Least One Ionof Charge Two. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 59, 336—8339, 1937, Nr.2. (Dep. Chem. Stanford Univ., Cal.) In Fort- 
setzung ihrer Untersuchung tiber die Abweichung der Leitfahigkeit von Lésungs- 
gemischen 1—1-wertiger Salze von der Mischungsregel bestimmten die Verff. die 
spezifische und Aquivalente Leitfahigkeit von acht Gruppen binarer Mischungen 
2—1-, 2—2- und 1—1-wertiger Salze, die ein gemeinsames Anion haben, in einem 
Gesamt-Konzentrationsintervall von 0,5 bis 9norm. bei 25°C. Werden die Salz- 
paare nach der Gréfe des Unterschiedes der Leitfahigkeit der Lésungen der reinen 
in der Mischung enthaltenen Salze geordnet, so ergibt sich ein Parallelismus 
zwischen der Gréfe dieser Unterschiede und der beobachteten maximalen Ab- 
weichung von der Mischungsregel bei der gleichen Gesamtkonzentration, Andere 
der Literatur entnommene Beispiele zeigen, daf} dieser Parallelismus in allen Fallen 
vorhanden ist. v. Steinwehr. 


0. Rhys Howell and Harry Warne. The Transport Numbers ofthelons 
in Solutions of Silver Dodecyl Sulphate. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 160, 440—454, 1937, Nr. 902. (Coll. Technol. Manchester.) Es wurden die Uber- 
fiihrungszahlen von Ionen in Silberdodekylsulfat gemessen. Traigt man die Uber- 
fiihrungszahlen in Abhangigkeit von der Konzentration des Dodekylsulfats auf, so 
erhalt man drei deutlich voneinander geschiedene Teile der Kurve. Im ersten Teil 
verhilt sich dié Lésung wie eine normale Ionenlésung, die zum gréften Teil disso- 
ziiert ist. Die elektrische Leitfahigkeit fallt, damit auch die Ubertiihrungszahlen der 
Ionen, die Beweglichkeit des Anions desgleichen, waihrend die Beweglichkeit des 
Kations leicht ansteigt. Im zweiten Teil fallt die elektrische Leitfahigkeit rapide 
weiter, die Uberfiihrungszahl der Ionen steigt dagegen rapide an. Die Beweglichkeit — 
des Anions steigt, die des Kations fallt stark ab. Diese Ergebnisse der Messung 
stimmen mit der Theorie von Howell und Robinson iiberein, die behaupten, 
dafi sich die langgestreckten Kettenmolekiile bzw. ihre Ionen an der Bewegung 
gegenseitig hindern und eine Art Netz bilden, das dann wieder die Beweglichkeit 
des Kations hemmt. Im dritten Teil der Kurve bleiben alle gemessenen Grofen _ 
fast konstant oder verandern sich nur wenig. Diese Tatsache stimmt mit der Theorie | 
von McBain iiberein, nach der in diesem Konzentrationsgebiet sich Micellen 
bilden. Das gebildete Netzwerk aus den grofen Ionen zerfallt langsam in Micellen 
und bei Konzentrationserhéhung bilden sich weitere kleinere Mizellen. Die~ 
Messungen stimmen den gebildeten Theorien im grofien und ganzen zu. : 
Schmellenmeier. — 
Jean P. E. Duelaux. Sur la polarisation anodique du tungsténe, | 
C. R. 204, 1633—1635, 1937, Nr. 22. Die bei der Elektrolyse saurer Lésungen zwischen 
Wolframelektroden beobachtete Bildung einer Schicht von sehr hohem Widerstand 
wird von einer zeitlichen Abnahme des Stromes begleitet, die von dem Verf. mit 
H.SO, (von 66°B) naher untersucht wurde, wobei die Oberflache der Anode vor 
jedem Versuch so sorgfaltig als méglich in den gleichen Zustand gebracht wurde. 
Werden die bei verschiedenen Spannungen gemessenen Stromstirken durch Multi- 
plikation mit einem konstanten Faktor, der zu der Gréfie der Spannung in einer 
einfachen Beziehung steht, multipliziert, so ergibt sich fiir gleiche Vorbehandlung 
der Elektrode der gleiche Kurvenverlauf, und zwar andert sich die reduzierte sro 
starke bei mechanischer Behandlung der Oberflache umgekehrt proportional mit der 
Zeit, wihrend bei Behandlung mit konzentriertem NH; noch ein Term hinzukommt, 
der das Quadrat der Zeit im Nenner enthilt. v. Steinwehr. 
G. Grube und Bau-tschang Gu. Uber das elektrochemische Ver- 
halten des Rhodiums. 2. Mitteilung, Die hé6heren Oxydation 
stufendesRhodiums. ZS. f. Elektrochem. 43, 397—403, 1937, Nr. 6. Schwefel 


td 
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ure Lésungen von Rhodium-(3)-sulfat lassen sich elektrolytisch bis zu einer Wertig- 
‘it des Rhodiums von etwa 4,5, die perchlorsauren bis zu einer Wertigkeit von 
wa 5,8 oxydieren. Es ist also das Auftreten von sechswertigem Rhodium in saurer 
sung nachgewiesen. Aus alkalischen Lésungen kann man das Rhodium (3) mit 
lor oder Hypochloridlésungen oxydieren, so daf} es annahernd sechswertig auftritt. 
as Potential des Vorgangs Rh'"'+ @ — Rh'" liegt bei etwa + 1,40 bei dem Vorgang 
VY +2 @—> Rh”! bei etwa + 1,46 Volt. Die héheren Oxydationsstufen sind also 
saurer Lésung starke Oxydationsmittel. In saurer Lésung ist das vierwertige 
10dium weitgehend in das dreiwertige und das sechswertige disproportioniert. 
Schmellenmeier. 
_ Grube und Karl Heinrich Mayer. Dasselbe. 3. Mitteilung. Die potentio- 
etrische Titration der héheren Oxydationsstufen des 
hodiums in saurer Lésung. Ebenda S.404—406. (Lab. phys. Chem. u. 
ektrochem. T. H. Stuttgart) Die in vorstehendem Referat erhaltenen Ergebnisse 
urden mit einer anderen Methode nachgepriift. Das Rh wird mit Ferroionen 
duziert und mit einer 0,1n schwefelsauren 0,02n Lésung von Mohrschem Salz 
riert. Daneben wird das Potential in Abhangigkeit von der zugegebenen Titer- 
enge bestimmt. Durch die leichte Zersetzlichkeit der oxydierten Rh-Lésung mift 
an gegen die in vorstehender Arbeit gefundenen Ergebnisse etwas zu kleine Werte. 
teressant beim Verlauf der Potentialkurven ist, daf} in der Perchloratlésung kein 
vhalt fiir das Auftreten der vierwertigen Oxydationsstufe gegeben ist. 
Schmellenmeier. 
ich Miller. Theorie der Verchromung. ZS. f. Elektrochem. 43, 361 
376, 1937, Nr.6. (T. H. Dresden.) Zur Erklirung der Vorginge bei der katho- 
schen Polarisation in reiner und in schwefelsdurehaltiger Chromséure wendet Vertf. 
ne etwas mechanische molekulare Vorstellung an. Auf der Kathode bildet sich 
| ersten Augenblick des Stromdurchgangs ein Film von Cr(OH)Cr0O,, der in mono- 
olekularer Starke aufliegt. Der Film ist nichtleitend und hat nur so enge Poren, 
wohl das Wasserstoffion hindurchdringen kann, nicht aber das grofie Chrom- 
uremolekiil. Solange keine Fremdsiéure in der Chromsaure enthalten ist, kann 
so nur der Wasserstoff an der Kathode zur Entladung kommen. Anders ist es, 
2nn noch Fremdsiuren vorhanden sind. Die Theorie nimmt an, daf} das HSO{-Ion 
e Lésung des sich bildenden Filmes begiinstigt, so dafi die Sperrung der Kathode 
reh den. Film immer wieder aufgehoben wird. Es werden verschiedene Versuche 
schrieben, die diese Theorie stiitzen sollen. Besonders wesentlich ist die Deutung 
s Abfalls der Potentialkurven nach Abschalten des Stromes an Platin und Gold- 
thoden. Der gebildete Film ist auch noch nach Stunden nach erfolgtem Ab- 
aalten des Stromes erhalten, da er sich immer wieder regeneriert. Andererseits 
rd die kathodische Polarisation nur durch den Film hervorgerufen. Diese Uber- 
zungen gelten im wesentlichen nur fiir Platinkathoden. Wird diese bis zur Wasser- 
jifentwicklung kathodisch polarisiert, dann kann durch Poren die Chromsiaure an 
» Kathode gelangen tnd wird in Spuren reduziert, es scheidet sich metallisches 
rom ab. Die gebildete Chromkathode verlangt aber eine andere theoretische Be- 
dlung. Ein zweiter Teil der Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit einer Theorie 
Weiner (ZS. f. Elektrochem. 42, 377, 1937). Schmellenmeier. 


Craxford, 0. Gatty and H. A. C. McKay. The Theory of Electro- 
jillarity. Part VI. A Noteon Electrophoresis. Phil. Mag. (7) 23, 
9—1082, 1937, Nr. 158. (Lab. Phys. Chem. Balliol Coll. and Trinity. Coll. Oxford.) 
-Aufstellung einer Theorie der Elektrophorese in Elektrolyten st68t auf Schwie- 
eiten, die zur Zeit noch nicht gelist werden kénnen. Nur unter gewissen Be- 
fngen kann man etwas aussagen. Wenn die Zwischenschicht zwischen der 
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elektrophoretisch beeinflu®Bten Partikel und der Fliissigkeit vollstandig polarisierba 
ist und der Potentialgradient sehr klein ist, kann man einige theoretische Uber 
legungen anstellen. In Richtung des Potentialgradienten treten auf dem einen End 
der Partikel Ionen der Lésung ein und verlassen sie auf dem anderen Ende wiede: 
Es ergibt sich, daf} das ,,elektrophoretische Nullpotential* dasselbe ist wie das mi 
der Quecksilbertropfelektrode gemessene elektrolytische Nullpotential. Die elektrc 
phoretisch treibende Kraft, die auf die Partikel wirkt, ist der Differenz der Obe1 
flachenspannungen an den beiden Seiten am Eintritt und am Austritt der Ione 
proportional. Bei sehr kleinem Potentialgradienten kann die Elektrophorese nick 
durch die Bildung einer Doppelschicht dureh adsorbierte Elektrolytbestandteile e1 
klart werden. Bei anderen Voraussetzungen als den oben angegebenen gilt dies 
Theorie aber nicht mehr. Schmellenmeiei 


E. L B. Willey. Sources of Inaccuracies in Spectrographi 
Research. Nature 139, 758, 1937, Nr.3522. (Davy Faraday Lab. Roy. Inst. 
[S. 1859.] Bomk« 
M. Pirani and R. Rompe. Determination of the temperature of 

gas. S.-A. Trans. Amer. Electrochem. Soc. 69, 417—431, 1936; auch Techn.-Wis: 
Abh. a. d. Osram-Konzern 4, 59—64, 1936. [S.1778.] Riews 


W. Fucks und W. Seitz. Ziindspannungsdanderung durch Bestrah 
lung. ZS. f. techn. Phys. 17, 3887—391, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 8183—817, 193 
Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. In einem besonders einfachen, det 
einzigen auch theoretisch faBbaren Fall (ebene Elektroden, homogenes Gas, statische 
Durchschlag) werden entgegen der theoretischen Erwartung in der Umgebung de 
Durchschlagsminimums Ziindspannungserhéhungen als Folge einer Bestrahlung de 
Kathode gemessen. Nach Ausschluf anderer Erklarungsméglichkeiten wird de 
Effekt gedeutet durch die bekannte Verringerung der negativen Ionisierung dure 
Feldverzerrung bei den gréferen Werten von E/p (E = Feldstirke, p = Druck 
(Ubersicht des Verf.) Ded 
M. Straumanis. Zur Theorie des Differenzeffektes. (Antwort a 
Herrn W. J. Mitiller, Wien.) ZS. f. Elektrochem. 43, 406—407, 1937, Nr. ( 
Analyt. Lab. Univ. Riga.) : | 
W. J. Miller. Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit vo 
M. Straumanis. Ebenda S. 407. 

M. Straumanis. Antwort auf obige Bemerkung. Ebenda S.407. De 
Verf. (Straumanis) zeigt, dafi die einfache Lokalstromtheorie imstande is 
auch die komplizierten Verhaltnisse der M iil] erschen Porentheorie richtig wiedet 
zugeben, da im Auflésungspotential jede die Potentialanderungen erklirende Theori 
bereits einbegriffen ist. Der Verf. gibt seiner zu dem gleichen Ergebnis, zu del 
W. J. Miiller gelangt, fiihrenden Anschauung den Vorzug. Dem gegeniiber betor 
der letztere, dafi Straumanis nur unter speziellen Annahmen fiir die vel 
schiedenen Widerstandsgréfen zu dem gleichen Ergebnis kommt und dafi in de 
Miillerschen Gleichungen die Konstanz des Metalipotentials nicht gefordert wirt 
sondern, daf sie sich durch Berechnung aus den Versuchen von Thiel und Eck 
fiir Zn ergibt. In einer letzten Erwiderung nimmt Straumanis noch einmal | 
diesem letzteren Punkte Stellung. v. Steinwe 


Mituru Sato. On the Energy States of Valency Electronsin So 
Metals. I, 4. The Nature of Electrode Potentials of Zinc a 
Hydrogen and the Mechanism of Catalytic Action of Met 
Surface. Sc. Rep. Tohoku Univ. 25, 829—870, 1937, Nr.5. Der Verf. dehnt sei 
friiheren Betrachtungen iiber die Energiezustinde der Valenzelektronen in Me 
auf die Berechnung von Oberfliichenpotentialen eines Zn-Einkristalls fiir H.SO,- u 


37 6. Gase. 7. Elektronen aus Grenzflaichen 1835 


1iSO,.-Lésungen aus. Die Natur und Gréfie des Elektrodenpotentials von Zn und 
» wird aus spektroskopischen Termwerten abgeleitet und mit der Erfahrung in 
bereinstimmung gefunden. Weiterhin werden die Adsorptionswirmen von Wasser- 
off auf Wolfram, der Mechanismus der Adsorption und Absorption von Hy, auf 
etallen und der katalytischen Wirkung von Metalloberflichen behandelt. Nitka. 


iituru Sato. On the Energy States of Valency Electronsin Some 
Sratsel. DO -obhe Threshold Value of Over Potential of 
ydrogen on Zine Electrode. Sc. Rep. Téhoku Univ. 25, 871—878, 1937, 
r.5. Aus experimentellen Daten iiber den Grenzwert der Uberspannung von 
asserstoff auf einer Zinkelektrode (0,713 Volt), aus Betrachtungen iiber die Energie- 
stande der Valenzelektronen in Metallen und der hieraus ermittelten Héhe des 
ektrodenpotentials von Zn kann die Potentialschwelle einer Wasserstoffelektrode 
. 2.68 Volt angegeben werden, ein Wert, der in guter Ubereinstimmung mit der 
‘fahrung steht. Nitka. 
. H. Cone and H. V. Tartar. The Passivity of Ironin Chromic Acid 
olutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 937—941, 1937, Nr.5. (Chem. Dep. 
niv. Washington.) Die bereits friiher von den Verff. beschriebene Erscheinung, 
i8 Fe, das in Chromsaurelésungen eingetaucht wird, aktiv wird, wenn es beim 
ntauchen unter vermindertem Druck steht, wurde niéher untersucht. Es ergab 
ch, daf} dies nur dann der Fall ist, wenn die Chromsaurelésung H,SO, oder andere 
tivierende Elektrolyte enthalt. Der zur Erzeugung der Passivitat erforderliche 
aft- oder O.-Druck nimmt mit steigender Temperatur sehr stark zu. Wird Fe aus 
ner Hs-Atmosphare in eine Chromsdureloésung eingetaucht, so wird es aktiv. Es 
>} sich jedoch zeigen, daf} der Hy» hierbei keine Rolle spielt. Da aus diesen Ver- 
ichen zu schlieBen ist, dafi adsorbierter O. eine wesentliche Rolle bei der Akti- 
erung des Fe spielt, wurde die Adsorption von O, an Fe bei 25°C zwischen 4 und 
2mm Hg gemessen und festgestellt, dafi sie in diesem Intervall auf den sieben- 
chen Betrag ansteigt. Weiter wurde gefunden, daf} Oxyde des Fe in Chromsaure- 
sungen léslich sind und daf}{ mit Oxyd bedeckte Drahte durch Druckverminderung 
‘tiv gemacht werden kénnen. Die Verff. ziehen aus ihren Versuchen den Schluf, 
i eine Ovs-Schicht als primaire Ursache der Passivitaét anzusehen ist. v. Stetnwehr. 


oss Aiken Gortner and Henry B. Bull. Electrokinetics. XIX. Inter- 
acial energy and the molecular structure of organic com- 
ounds. V. The electric moment of Al0;: Benzene-nitro- 
enzene interface. Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 256—258, 1937, Nr.5. (Div. 
sricult. Biochem. Univ. Minnesota.) Bei der Orientierung polarer Molekiile einer 
liissigkeit an einer festen Wand entsteht eine elektrische Doppelschicht. Die Verff. 
itersuchten diese Doppelschicht fiir Benzol-Nitrobenzol- und Benzol-Phenol- 
ischungen, wobei als fester Kérper ein Al,O0;-Diaphragma diente. Das elektrische 
‘coment pro cm? der Schicht betrigt z. B. fiir reines Benzol Null, fiir 8,8 Mol-% Nitro- 
anzol 0,27-10-7, fiir 46,6 Mol-% 42,2-107 und fiir reines Nitrobenzol 165,0 
07 elst. Einh. Die entsprechenden Werte fiir 10, 25 und 50 Mol-% Phenol sind 
78, 113,0 und 39,4-10-7. Der Konzentrationsverlauf der Momente wird mit der 
iidung von Molekiilverbindungen zwischen Benzoi und Nitrobenzol bzw. Phenol 
Zusammenhang gebracht. Fuchs. 
Bonét-Maury. Utilisation des photoéléments 4 couche d’arrét 
Our les mesures radioactives. C. R. 204, 1641—1643, 1937, Nr. 22. 
fegen des schwer vermeidlichen Sattigungsdefizits bei lIonisationsmessungen 
rden Selen- und Kupferoxydul-Photoelemente an radioaktiven Strahlen erprobt. 
itrahlen gaben zu kleine Effekte. Dagegen konnten a- und f-Strahlen sowohl 
ich Transformation ins Sichtbare mittels eines Leuchtschirmes als auch bei 
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direkter Einwirkung auf die Zelle gemessen werden; wovon die erste Methode 
bequemer, die zweite genauer ist. Geringe oder keine Tragheit, langsames Er- 
holen nach Ermiidung, Reststr6me nach starker Bestrahlung wurden beobachtet. 
Lokale Empfindlichkeitsunterschiede (Dickenschwankungen) machen sich a-Strahlen 
gegeniiber starker bemerkbar als Photonen gegentiber; ebenso sind die Ermtidungs- 
erscheinungen im ersten Falle staérker ausgepragt. Die Ermiidungskurve behielt 
trotz Intensitaétssteigerung um den Faktor 100 ihre Form. Miehlnickel. 


H. R. Kruyt und G. E. van Gils. Elektrophoretische Untersuchun- 
gen am Silberjodidsol. Kolloid-ZS. 78, 32—40, 1937, Nr.1. (Van’t Hoff- 
Lab. Univ. Utrecht.) Im Hinblick auf den Bau der elektrischen Doppelschicht um 
die Silberjodidmicelle ist das Silberjodidsol, das bekanntlich beim Eingiefien einer 
Silbernitratlésung in eine Kaliumjodidlésung entsteht, in dem van ’t Hoff-Labora- 
torium der Utrechter Universitat bereits mehrfach untersucht worden. In Fort- 
setzung dieser Arbeiten wird von den Verff. jetzt auch das elektrophoretische 
Verhalten des genannten Sols eingehend untersucht, wobei die verschiedenen 
friiher erhaltenen Ergebnisse in allen wesentlichen Ziigen véllig bestaétigt werden 
kénnen. Die Verff. untersuchten im besonderen den Einfluf von Hexolsalz auf 
das negativ geladene Silberjodidsol nach Zufiigung von potentialbestimmenden bzw. 
nichtpotentialbestimmenden Ionen und berechneten so die sogenannten Hexolzahlen 
(Bungenbergde Jong). Diese Hexolzahl steigt bei Hinzuftigung von Kalium- 
jodid, sie fallt bei Zufiigung von Kaliumnitrat. Bei Hexolnitrat fallen das Minimum 
der elektrophoretischen Geschwindigkeit (E.S.) und das Maximum der Ausflockung 
_ nicht zusammen, wihrend dies z. B. bei Thoriumnitrat der Fall ist. Bei Zufiigung 
von nichtpotentialbestimmenden Elektrolyten ergeben sich nach kurzer Zeit defini- 
tive E.S.-Werte, wahrend bei Zusatz von potentialbestimmenden Elektrolyten das- 
selbe erst nach etwa 24 Stunden eintritt. Durch plétzliche Verdiinnung kann ein 
negatives Sol zur Ausflockung gebracht werden. Wahrend der langsamen Koa- 
gulation steigt die E.S. sowohl bei einem durch Jodionen negativ als auch bei 
einem durch Silberionen positiv geladenen Sol. Der Einflu® verschiedener Elektro- 
lyte auf den Zahlenwert der E.S. wurde in diesem Zusammenhang systematisch 
untersucht. Bomke. 


H. Bruining and J. H. de Boer. Secondary electron emission of 
metals with a low work function. (Preliminary is Eindhoven) 


tion.) Physica 4, 473—477, 1937, Nr.6. (Natuurk. Lab. N. V. Philips Eindhoven,, 
Die Sekundaremission (6) von Metalloberflachen, die durch Aufdampfen der be- 
treffenden Metalle (Li, Cs, Be, Mg, Ba, Al, Th) auf einer Unterlage von Ni baw. 
Mo hergestellt wurden, wird untersucht. Die in einer Tabelle wiedergegebenen 
Werte fiir dpax zeigen, dafi die Sekundaremission der Metalle mit niedriger Aus 
trittsarbeit () kleiner ist als derjenigen mit grofem @ (z. B. Ni, Mo, W). Di 
Sekundaremission wird also nicht primar durch gm bestimmt. Eine Erklarung 
moglichkeit wird aufgezeigt. Es wird vermutet, dai 6 fiir diejenigen Metalle a 
kleinsten ist, deren Gitterkonstante grofs und deren Atomgewicht klein ist. Be 
Anwesenheit von Verunreinigungen steigt die Sekundaéremission der elektropositiven 
Metalle stark an. Die Fahigkeit, Sekundirelektronen zu emittieren, ist, bei Ver- 
wendung von Primiarelektronen mit einigen hundert Volt Geschwindigkeit, fiir d 
Verbindungen gréfer als fiir die reinen Metalle. So zeigen z. B. die Chloride de 
Alkalien und Erdalkalien ein grofes 6. Fiir diinne aufgedampfte Schichten vol 
KCl ist dmax = 7,5. Die ,,freien‘’ Elektronen scheinen einen geringeren Beitraj 
zur Sekundiremission zu liefern als die gebundenen. Ausgehend von dieser Fest 
stellung werden zwei verschiedene Erklérungen fiir die experimentellen Ergel 
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eschwindigkeit 200 Volt) untersucht. Sowohl bei Ba auf Ni wie bei Cs auf Ag und 
a auf Mo wurde ein Maximum fiir 6 bei einer bestimmten Schichtdicke gefunden. 


Brunke. 
enri Lacoste-Tayan. Sur les cycles de recul des aciers Aa aimant. 
. R. 204, 1556—1558, 1937, Nr. 21. v. Harlem. 


. A. Kramers. Zur Theorie des Ferromagnetismus. Comm. Leiden 
uppl.-Nr. 83 to Nr. 241/252, 22 S., 1936. Es wird eine neue Methode zur Berechnung 
or Zustandssumme eines Systems mit beschrankter Energieverainderung angegeben, 
ie dann auf das Heisenbergsche Modell des Ferromagnetismus angewandt 
ird und fiir sehr hohe und sehr tiefe Temperaturen auf die Lésungen von 
eisenberg und Bloch fiihrt. 0. v. Auwers. 


. W. Me Keehan, R. G. Piety and J. D. Kleis.s Pendulum Magnetometer 
or Crystal Ferromagnetism. II.’ Rev. Scient. Instr. (N.S.) 7 494—497, 
J36, Nr. 12. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New. Haven, Conn.) Einige an dem 
hon frither beschriebenen Gerit (vgl. diese Ber. 15, 2057, 1934) inzwischen an- 
sbrachte technische Verbesserungen betreffs Herstellung der Proben und Hand- 
abung der Anordnung, Pendelaufhangung, Anbringung eines Ofens, Schutz der 
roben vor Oxydation durch Einschluf} in eine Pyrex-Glaskapsel, Messung der Ver- 
gerung und Bestimmung der Feldkorrektion werden beschrieben. Kussmann. 


. J. Williams. Some Uses ofthe Torque Magnetometer. Rev. Scient. 
istr. (N.S.) 8, 56—60, 1937, Nr.2. (Bell Teleph. Lab. N.Y.) Es wird eine kurze 
eschreibung des Aufbaues eines Torsionsmagnetometers, bei dem die Dreh- 
irkung eines homogenen Magnetfeldes (s¢ Elektromagneten) auf eine zwischen 
2n Polen befindliche Probe aus ferromagnetischem Material gemessen wird, ge- 
sben und die Anwendung dieser Apparatur an Beispielen erlautert. Bestimmt 
ann so werden bei Einkristallen die Magnetisierungskurve in verschiedenen 
ichtungen, bei Polykristallen das Vorhandensein und der Grad einer Faserstruktur 
zw. die Anisotropiekonstanten, die Verluste bei rotierender Hysterese, Koerzitiv- 
raft und bei zusatzlicher ballistischer Messung auch Remanenz und Entmagneti- 
erungsfaktoren. Kussmann. 


. Bitter. The Design of Powerful Electromagnets. Part 1 The 
se of Iron. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 7, 479481, 1936, Nr. 12. Es wird 
‘chnerisch gezeigt, daB die iibliche Form der Elektromagnete, bestehend aus 
mem geschlitzten Eisenkern mit aufgewickelten Spulen, nicht die giinstigste 
dsung zur Erreichung héchster Felddichten darstellt. Wesentlich héhere Felder 
iiissen mit einer kurzen, innen eisenfreien Magnetisierungsspule erhalten werden, 
eren Aufenraum von einer Eisenhiille vollkommen derart umgeben ist, dafi die 
arch das 4ufsere Feld der Spule bewirkte Magnetisierung zu dem inneren Spulen- 
Id hinzutritt. Fiir zwei Grundfialle, eine hohlkugelférmige und eine zylindrische, 
‘it Bohrungen versehene Umhiillung werden die méglichen Feldstarken als Funk- 
on der fiufsferen Abmessungen berechnet. Kussmann. 


, Bitter. Dasselbe. Part Il. The Magnetizing Coil. Ebenda S. 482 
488. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) In Fortsetzung der obigen Arbeit werden 
geometrischen Verhaltnisse der im Innern des Eisenkerns sitzenden Hoch- 
ngsmagnetisierungsspule in Abhangigkeit von Form, Stromverteilung und 
ungsbedingungen behandelt. Sechs verschiedene Konstruktionsfalle, mit qua- 
atischen und zugespitzten Enden, mit gleichmafiger und ungleichmafiger Strom- 
te werden an Hand der fiir sie aufgestellten Formeln diskutiert. Im giinstigsten 
1 lieBen sich demnach bei Spulendurchmessern von 20em und 3000kW im 
rm Felder von etwa 200 bis 300 k@ erreichen. Kussmann, 
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H. Neumann und K. Warmuth. Das Aufipenfeld permanent magne- 
tischer Ellipsoide. II. Teil. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 168—180, 1937, Nr. 5. 
(Abt. Elektrochem. Siemens & Halske Berlin.) ln zweiten Teil ihrer Arbeit (vel. 
diese Ber. 17, 2494, 1936) berechnen Verff. das Aufenfeld permanent magnetischer 
Ellipsoide fiir die erste Gaufische Hauptlage (bezogen auf den Abstand vom 
Ellipsoidmittelpunkt). Die gewonnenen Resultate werden ausfiihrlich graphisch 
dargestellt und experimentell bestatigt. Ebenso wird das resultierende Aufienfeld 
fiir Zwischenlagen zwischen der ersten und zweiten Hauptlage (09 <a < 90°) fiir 
die Dimensionsverhaltnisse p — 2,5, 5, 10, 25 und 50 dargestellt. Die von Gauf 
fiir das Auffenfeld von Elipsoiden in erster und zweiter Hauptlage unter der 
Annahme eines grofen Abstandes abgeleitete Formel wird fiir die Einzelkompo- 
nenten und die Resultante auf alle Zwischenlagen verallgemeinert. Es ergibt sich, 
dafi fiir a = 45° und grofiem Abstand vom Ellipsoidmittelpunkt die X-Komponente 
des Au®enfeldes verschwindet (die X-Achse ist dabei die Richtung der grofen 
Hauptachse des Ellipsoids), so daf} die Resultante gleich der Y-Komponente wird. 
Ferner berechnen Verff. noch die Einzelkomponenten und die Resultante des Ober- 
flachenfeldes permanent magnetischer Ellipsoide, auch diese Ergebnisse werden 
ausfiihrlich graphisch dargestellt. Die durchgefiihrten Rechnungen gestatten es, 
fiir beliebige permanent magnetische Ellipsoide Kurven gleichen auferen Feldes 
zu entwerfen. Die fiir das Ellipsoid aufgesteilten Formeln werden ferner noch auf 
Stabmagnete angewendet. Die experimentelle Nachpriifung zeigt, dafi bei grofen 
relativen Abstanden die Ubereinstimmung zwischen den gemessenen Stabwerten 
und den gerechneten Ellipsoidwerten noch gut ist, mit abnehmendem Abstand 
liegen jedoch die berechneten Werte zunehmend hoéher als die gemessenen. 

v. Harlem. 
K. J. Sixtus. Powder Patterns on Ferromagnetic Crystals. Phys. 
Rev. (2) 51, 870—877, 1937, Nr. 10. (Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. * 
[S. ee ] 


S. S. Bhatnagar, H. R. Verma und M. Armar-ul-Haq. Teilchengroéfe um 
mia levi te ie Suszeptibilitat. Kolloid-ZS. 78, 9—18, 1937, Nr. 1. (Chem. 
Lab. Univ. Lahore.) [S.1815.] Bomke. 


Yosomatu Shimizu. On the Change of Magnetic Susceptibility i 
Metals during Melting and Allotropic Transformation. § 
Rep. Tohoku Univ. 25, 921—988, 1937, Nr.5. Verf. untersuchte die im Schmel 
punkt von Sn, Cu, Ag, ’Au, Al, Hg, Na, K, Rb und Cs sowie Tl auftretende sprung 
weise Anderung der magnetischen Suszeptibilitat. Die Messungen wurden im Vakuu 
mit der gréften Sorgfalt nach der Methode von Weiss, Forrer und Foe 
durchgefiihrt, die benutzte Schmelzapparatur wird eingehend beschrieben. In der 
Nahe des Schmelzpunktes wurden die Messungen von 5 zu 5° durchgefiihrt. Fiir 
Sn und Tl wurde auferdem die im Punkt der allotropen Umwandlung auftretende 
Anderung der Suszeptibilitat gemessen. Ferner wurden die zu erwartenden 
Differenzwerte theoretisch nach den von Pauli, Landau und Posener bzw. 
Sommerfeld und Honda, Nishina und Hironé abgeleiteten Formel 
berechnet. Die Ubereinstimmung zwischen den berechneten Werten und den g 
messenen Werten ist mit Ausnahme des Thalliums gut, wie die folgende Tabell 
zeigt. 


Sn Cu Ag Au Al Hg Na K Rb Cs 

—Az-10% ber. 0,0523 0,164 0,115 0,088 0,209 0,117 0,081 0,077 0,031 0,01 
gem. 0,0626 0,120 0,097 0,07 0,128 0,06 0,040 0,035 0,020 0,01 

Fir die allotrope Umwandlung des weifen in grauen Zinn bei 18° wurde 4 
berechnet zu — 0,31 und gemessen zu — 0,37- 107°. v. Harlen 
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H. R. Weber. Beitrage zur Analyse des Vorganges der tech- 
schen Magnetisierung. II. Teil Bedeutung der Wechselwit- 
ng der Elementarbereiche fiir die technischen Magneti- 
erungskurven, insbesondere fiir solche mit makrosko- 
schen Spriingen. ZS. f. Phys. 105, 676—697, 1937, Nr. 11/12. (Berlin.) In 
rtsetzung friiherer Untersuchungen (ZS. f. Phys. 98, 155, 1936) wird die Weiss- 
ie Theorie der Magnetisierungsschleife durch die Einfiihrung eines inneren 
lerungsfeldes verbessert, das von den spontan gesittigten einzelnen Weiss- 
en Elementargebieten herriihrt. Da die Wechselwirkung erst bei grofen 
lumenteilen gleichzeitig umklappender Gebiete messend verfolgbar wird, werden 
sonders Schleifen mit grofien Barkhausen-Spriingen untersucht, die in bekannter 
ise durch Biegung und Torsion von Nickeldrahten gewonnen werden. Das 
tische Feld H, der einzelnen Elementargebiete hiingt mit der gré®ten (H,) und 
insten (Ho) Sprungfeldstarke (7, = spontane Startfeldstirke, Hy = Keimfeld- 
rke) durch die Beziehung |H,| + |Ho| 

= i —0' . cose 


ammen, wenn « der Winkel zwischen der Magnetisierungsrichtung und der 
deren Feldrichtung ist. H, und Hy stehen mit den von Sixtus und Tonks 
gefiihrten Begriffen der kritischen und Startfeldstiirke zusammen. O.v. Auwers. 


boru Takatori. Paramagnetic Susceptibility of Colloidal 
wderof Platinum. Sc. Rep. Tohoku Univ. 25, 489—503, 1936, Nr. 3. (Res. 
t. of Iron, Steel and Other Metals.) Kolloidales Platin wurde durch Zerstéubung 
Funkenentladung unter Wasser bei gleichzeitiger Durchleitung von Stickstoff 
r Vermeidung der Oxydation) hergestellt und nachfolgend bei niedrigem Druck 
einer Wasserstoffatmosphare getrocknet. Die magnetische Untersuchung — auf 
1 Eisengehalt Null wurde durch Messung bei verschiedenen Feldstarken extra- 
iert — ergab Abnahme der Suszeptibilitat (von 0,87 auf 0,77-10-°) parallel der 
rringerung der Teilchengréfe (3 bis 1,8:10-°mm). Die erhaltenen 4-Werte 
d etwa 20 bis 30°/o kleiner als die des kompakten Metalls (z, = 1,09-10-°). 
rch Glithen des Pulvers im Vakuum zwischen 800 und 1000° steigen sie zwar 
der an, erreichen aber auch dann nicht den Wert des Metalls. Kontroll- 
ssungen an gréferen Teilchen ergaben Zahlen, die sich in die Kurve zwischen 
zeptibilitat und Teilchengréie gut einfitigen (z. B. lu: z% = 0,98-10-%). Die 
stimmung der Teilchendurchmesser erfolgte réntgenographisch, wobei sich die 
erkonstante der Kolloide um 0,018 % gré®er ergab als die der gegliihten Partikel. 

Kussmann. 
-aré Honda and Yosomatsu Shimizu. On the Variation of Diamagnetic 
sceptibility of Water due to Temperature. Sc. Rep. Tohoku 
iv. 25, 9389—945, 1937, Nr.5. Verff. berechnen unter der Annahme, dafi ein 
ssermolekiil als ein neutrales Atom dargestellt werden kann, die Gréfe der 
magnetischen Suszeptibilitit und ferner die Temperaturabhangigkeit der 
zeptibilitat aus der Dichteinderung. Die Ubereinstimmung des rechnerisch er- 
elten Wertes der Suszeptibilitat ~ — —0,752-10-° mit dem besten experi- 
tellen Wert —0,720-10-® ist leidlich, die Temperaturabhangigkeit der Suszep- 
itat wird dagegen besser wiedergegeben. v. Harlem. 
jérnstahl und K.0.Snellman. Die Einwirkung eines elektrischen 
des auf die Viskositat bei reinen Fliissigkeiten und 
loiden Lésungen. Kolloid-ZS, 78, 258—272, 1937, Nr.3. (Phys.-chem. 
_ Univ. Upsala.) In einer friiheren Untersuchung hatte der eine der Verff. 
6rnstahl, Physics 6, 257, 1935) iiber einen Einfluf elektrischer Felder auf 
‘scheinbare Viskosit&it anisotroper Fliissigkeiten berichtet. Versuche an ge- 
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wohnlichen Fliissigkeiten schienen auch dort einen gewissen EinflufS anzudeutei 
was besonders daher von Interesse war, weil ein solcher Effekt vom klassiscl 
theoretischen Standpunkt aus nicht zu erwarten war. In der vorliegenden Arbeit wir 
tiber die Fortsetzung der Versuche berichtet, wobei vor allem auch hohe Wechse 
Spannungen zur Anwendung kommen. Eine gréfiere Anzahl von leitenden un 
von isolierenden Fliissigkeiten wurde untersucht, wobei in einigen Fallen soge 
bemerkenswert grofe Effekte gefunden wurden. Ausgehend von einigen Model 
versuchen mit Elektrolytl6sungen und dispersen Systemen wurden von den Verf 
verschiedene Theorien fiir die Deutung des Effektes diskutiert. Es ergab sie 
dabei, daf} sogar in dem sehr einfachen Fall verdiinnter Salzlésungen die Vel 
haltnisse nicht auf der Grundlage der fiir Gase geltenden Maxwellsche 
Theorie erklart werden kénnen. Vielmehr erweist sich nach den Versuchen dé 
Vertf., da die Natur des in Rede stehenden Effektes in dielektrischen Medie 
sehr kompliziert ist und in engem Zusammenhang mit den Erscheinungen dé 
dielektrischen Verluste steht. Bomk 


D. Shoenberg. Superconducting cylinders, Proc. Cambridge Phil. So 
33, 2 276, 1937, Nr. 2. (Trinity Coll.) Die magnetischen Ubergangskurven vo 
kurzen Zylindern, deren theoretische Behandlung schwierig ist, wurden dure 
Messung der Krafte im inhomogenen Feld bestimmt. Zinn zeigt im longitudinale 
(dagegen nicht im transversalen) Feld eine starke Hysterese, die nicht von dé 
Temperatur, wohl aber von der Scharfe der Zylinderrander abhangt. Blei un 
Tantal zeigen zusatzliche temperaturabhangige Erscheinungen, die Verunrein 
gungen zugeschrieben werden. Die zeitlichen Verzégerungen zwischen Feld un 
Magnetisierung sollen kein primarer Effekt sein. Schoenecl 


S. Ramachandra Rao. Magnetism and cold-working in metal 
Part I. Polycerystals. Proc. Indian Acad. (A) 4, 37—53, 1936, Nr.1. Die scho 
mehrfach bearbeitete, in ihren EHinzelheiten aber immer noch ungeklarte Frag 
nach den Suszeptibilitatsanderungen bei Kaltverformung wird durch eine eingehen 
und sorgfaltig durchgefiihrte Untersuchung an Bi, Zn, Cd und Sn wieder aul 
genommen. Der erste Teil der Arbeit befafit sich mit der Messung polykristallin 
Proben in Stabform.von etwa 10 bis 15em Lange, die durch Kaltreckung y 
schieden verformt waren. Fiir Vermeidung von Verunreinigungen bei Herstellur 
(Vakuumschmelzung) und Behandlung der Proben, Genauigkeit der Mefimethod 
(1 Promille) und Korrektur auf noch vorhandene ferromagnetische Beimengungeé 
durch Aufnahme bei verschiedenen Feldstiérken war Sorge getragen. Die Erg 
nisse der Mefireihen zeigen, daf in allen Fallen parallel der Anderung der Di 
durch die Kaltverformung auch eine Suszeptibilitaétsinderung eintritt, und zw 
andert sich Bi von xy = —1,41 auf —1,21-10-°, ahnlich, aber geringer, Zn 
% = 1,60 auf —1,55-10-*, Cd von —1,74 auf 1,65-10-*, wahrend das paramag 
tische Sn den umgekehrten Richtungssinn zeigt und vin % = + 0,034 auf — 0,0 
-10-* geht. Zur Deutung der Ergebnisse wird u. a. zunichst die Theorie 
Honda und Shimizu (vgl. diese Ber. 14, 2089, 1933) besprochen, wonach < 
y-Anderung ursachlich mit der Zahl der freien Elektronen bei der Dichteaénderu 
zusammenhinge, sodann aber darauf verwiesen, dafi wegen der magnetischi 
Anisotropie auch die Bildung von Fasertexturen, d. h. einer Vorzugslage de 
Kristalle, und ebenso die Bildung von amorphen Zwischenschichten bei der Ka 
verformung eine Rolle spielen miisse. SchlieSlich ware bei Sn auch an d 
Ubergang in die (diamagnetische) f6-Modifikation zu denken. Kussm 


S. Ramachandra Rao. Magnetism and cold-working in meta 
Part Il. Single Crystals of Bismuth, Zine and Tin. Proc. Ine 
Acad, 4, 186—203, 1936, Nr.2. Die Ergebnisse der vorangegangenen Arbeit 
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‘stehendes Ref.) werden durch eine Untersuchung an Einkristallen héchster 
inheit ergianzt. Herstellung, Priifung der Orientierung und Ausmessung der 
istalle von Bi, Zn und Sn werden eingehend beschrieben. Die gewonnenen 
hlen zeigen, daf} Bi-Einkristalle eine Anderung der Suszeptibilitaét in der gleichen 
6fe wie polykristallines Material aufweisen, und zwar geht 4, von — 1,577 - 10-8 
Ausgangszustand nach einer Belastung von 17 kg/em? auf — 1,382 -10-°, ahnlich 
von — 1,157 auf —1,034-10-°. Dagegen treten bei den beiden anderen Metallen 
sentlich geringere Kaltverformungseffekte auf, indem bei Zink zy, nur von 
0,149 auf — 0,147 - 10-°, z\| yon — 0,202 auf — 0,198, bei Sn z, von + 0,0402 auf 
0,0391 - 10-6, und 4 von +- 0,0389 auf 0,0341 -10~° sich andert. Die Beobachtungen 
Bi werden unter dem Gesichtspunkt einer flachenhaften Sekundarstruktur er- 
irt. Fiir die beiden anderen Metalle spricht der erhebliche Riickgang der Ande- 
ngen gegeniiber den polykristallinen Proben datiir, dafi bei diesen die den 
istallaufbau bedingten Einfliisse eine merkliche Rolle spielen miissen. Die bei 
ikristallen noch iibrigbleibenden Anderungen lassen sich zwanglos durch die 
eorie von Honda und Shimizu deuten. Kussmann. 


G. John and E.J.Evans. The Hall Effectand some other Physical 
ynstants of Alloys. Part VI. The Silver-Tin Series of Alloys. 
il. Mag. (7) 23, 10833—1048, 1937, Nr.158. (Phys. Dep. Univ. Coll. Swansea.) 
rif. untersuchten an einer Reihe Legierungen der Silber-Zinn-Reihe die elektrische 
itfahigkeit, die Konstante des Hall-Effektes, den mittleren Temperaturkoeffizienten 
s spezifischen Widerstandes und die Thermokraft. Die gemessenen Werte sind 
sfithrlich in Tabellen und Kurven wiedergegeben. Die experimentellen Befunde 
hen in vollkommener Ubereinstimmung mit den Erwartungen, die aus dem von 
urphy u. a. aufgestellten Zustandsdiagramm des Systems Silber—Zinn zu ent- 
hmen sind. Wegen der Einzelheiten muf auf das Original verwiesen werden. Die 
nutzten Mefimethoden waren die gleichen wie in einer friiheren Arbeit der Verff. 
er das System Silber—Antimon. (Phil. Mag. 12, 417, 1936.) v. Harlem. 


rl F. Lindman. Versuche betreffend den Ubergang von elek- 
ischen Wellenzudunklen Warmewellen. Acta Aboensis 10, Nr. 4, 
S., 1937. (Phys. Inst. Akad. Abo.) Aus isolierten Teilstiicken aufgebaute Spiegel 
idern aus dem Spektrum eines stabférmigen H ertzschen Erregers ihre Eigen- 
lle aus. Bei 26cm langen Wellen lat sich bei Teilspiegeln von 5 x 5em Grofe 
en Eigenwelle von 2 5,2cm deutlich nachweisen, bei Bleikugeln eine solche 
1 0,66cem. Die Wellen rufen bei 15,6 und 26cm eine erwirmende Wirkung auf 
e beruBte Metallplatte und auch auf eine Thermosaule aus. Riewe. 


tl F. Lindman. Priifung der Grundlagen der Theorie der Lipp- 
innschen Farbenphotographie durch Versuche mit elek- 
ischen Wellen. S.-A. Acta Aboensis 10, Nr. 11, 62S., 1937. Zur Klarung 
_ Frage, ob die Entstehung der Lippmannschen Farbenphotographie auf 
yerhaltigen Lamellen der einzelnen Teilchen, die klein gegen die Wellenlinge 
beriihrt, werden Analogieversuche bei 26cm Wellenlange unternommen. Ein 
d-Schrotkugel-Gemisch besitzt danach einen kleineren Brechungsindex (1,18) 
reiner Sand (1,21); diese Anderung kann also nicht fiir die Reflexion verant- 
lich sein. Sie mu} vielmehr durch direkte Wirkung der gegen die Welle sehr 
men, aber ziemlich dicht verteilten, leitenden Schrotkugeln verursacht sein. 
igt wird dies Ergebnis noch durch sehr fein unterteilte Metallspiegel, die 
ein betriachtliches Reflexionsvermégen besitzen. Wegen zahlreicher Einzel- 
und Untersuchungen vergleiche die Arbeit selbst. Riewe. 
teed. An experimental investigation of the theory of 
y currents in laminated cores of rectangular section. 


ys. Ber. 1937 116 
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Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 567—578, 1937, Nr. 485. Infolge der von Wirbelstréme 
in lamellierten Kernen ausgetibten Schirmwirkung Andert sich die Impedanz ein¢ 
den Kern umgebenden Wicklung in Abhangigkeit von der Frequenz. Der Vorgar 
ist wiederholt rechnerisch untersucht worden. Bei der experimentellen Unte 
suchung zeigte sich aber vielfach schlechte Ubereinstimmung zwischen gemessene 
und gerechneten Werten, die — insbesondere wenn es sich um magnetische M: 
terialien handelte — von verschiedenen Forschern verschieden erklart wurd 
Verf. untersucht die Verhaltnisse deshalb zunachst bei Platten aus unmagnetische 
Stoff. Dabei zeigt sich eine sehr gute Ubereinstimmung, und zwar einerseits b 
sehr diinnen Lamellen, bei denen die Schirmwirkung verhaltnismafig klein is 
andererseits bei Lamellen, deren Dicke im Verhaltnis zu ihrer Breite betrachtliche 
ist und die daher eine kraftige Schirmwirkung zeigen. Wahrend fiir den erstere 
Fall von Beziehungen Gebrauch gemacht wird, die von K. L. Scott aufgestel 
wurden, entwickelt Verf. die Gleichungen fiir letzteren Fall unter Annahme ein: 
elliptischen Kernquerschnittes. Als Mefiverfahren wurde eine Substitutionsmethoc 
verwendet, indem nach Abstimmung des MeSikreises auf Resonanz die zu messenc 
Spule kurzgeschlossen wurde und an ihrer Stelle Gleitwiderstinde bzw. Dre 
kondensatoren so lange veraindert wurden, bis sich am Mefgerat der gleiche Au 
schlag wie vorher zeigte. Eine von Peterson und Wrathal1 aufgestell 
Erklarung fiir das Verhalten der Lamellen aus magnetischem Material, wonach d 
oberste Walzschicht eine andere Permeabilitaét als die innere Schicht der Lamelle 
besitzt, wird fiir Lamellen gréferer Dicke im allgemeinen bestatigt, jedoch dah 
modifiziert, dafi entweder die Permeabilitat beim Ubergang von der Oberflael 
nach dem Innern sich stetig andert oder sprungweise entsprechend den bei 
Auswalzen des Bleches auftretenden verschiedenen Walzschichten. R. Neuman 


P. Hoffmann. Querschnittsberechnung von Kabel-Sekto 
Profilen, Elektrot, ZS. 58, 635—636, 1937, Nr.23. (Mannheim.) Verf. leit 
Formeln ab, die es gestatten, auf Grund iiberschlagiger Rechnungen entworfel 
massive Sektorprofile fiir Mehrleiterkabel, insbesondere fiir Zwei-, Drei- und Vie 
leiter, genau aus den gegebenen Daten (Kriimmungsradien und Isolationswan 
starke) in bezug auf Querschnittsflache und auch auf ihre Hohe und Breite nac 
zurechnen. v. Harle 


William Hatton. Ein Betriebsversuch mit 50Hz Signalgabe ibe 
Fernleitungen. Elektr. Nachrichtenw. 15, 111—118, 1937, Nr.2. (Bell Telep 
Manuf. Comp. Antwerpen.) Ein polarisiertes Relais, das tiber einen Gleichricht 
und einen vorgeschalteten Transformator die zur Signalisierung dienenden, vi 
der Fernleitung kommenden, mit 50 Hertz gesendeten Impulse empfangt, steue 
das Impulsrelais des Ortssenders. Durch Abgleichung der Relaisspulenkrei 
mittels Kondensatoren und Widerstinde wird sowohl das Flattern des Impul 
relaisankers wie das Klappern seiner Arbeitskontakte infolge der 50 periodigt 
Stréme vermieden sowie auch die Impulsdauer geregelt bzw. den 6rtlichen Ve 
haltnissen angepaBt. Der Transformator halt die Inipedanz des Empfangskreis 
niedrig, so dafi die UWbertragungsdimpfung gering bleibt. Beim Senden ve 
Impulsen wird die Primarwicklung des Transformators zwecks Dampfung di 
Kabelentladung abgeschaltet. Die Anordnung kann auch bei einer Tandemfer 
leitung mit angeschaltetem Verstarker verwendet werden. Versuche, die an eine 
800 km langen, mit Stamm- und Phantomabschnitten und sechs Verstarkern a 
beitenden Fernsystem zwischen Faido und Niederurnen mit Tandemfernimtern 
Lugano und Ziirich angestellt wurden, zeigten keinen héheren Prozentsatz é 

Fehlern als den, wie er etwa bei Betrieb eines durchschnittlichen Ortsnetzes av 

tritt. Ausfiihrliche Schaltbilder zeigen die Grundschaltung und ihre yee 
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uf die Tandemfernleitung und die Verstirkerstation. Der Vorzug der Anordnung 
br anderen Systemen besteht in der verhiltnismafig geringen Sendespannung, 
urch deren Verwendung die Stérung benachbarter Kreise vermieden wird, und 


) der Verzerrungsfreiheit der Impulse. R. Neumann. 
dwin H. Colpitts. Recent Trends in Toll Transmission in the 
‘nited States. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 119—143, 1937, Nr. 2. Riewe. 


A. Schelkunoff and T. M. Odarenko. Cross-talk between Coaxial 
ransmission Lines. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 144—164, 1937, Nr.2. Es 
erden Formeln fiir das Ubersprechen hergeleitet und auf verschiedene Kabel- 
rmen angewendet. Fiir koaxiale Kabel mit nichtunterteiltem Aufenleiter nimmt 
as Ubersprechen mit wachsender Frequenz stark ab. Riewe. 


. Freytag. Sonderausfitithrungen von Uberstromauslésern fiir 
fotoren. AEG-Mitt. 1937, S.170—173, Nr.5. Die bei Motorschutzschaltern ver- 
endeten Warmeauslésevorrichtungen mit Bimetallstreifen kénnen auch getrennt 
ergestellt werden. Sie finden in offener und gekapselter Ausfiihrung vielseitige 
erwendung, beispielsweise fiir den Schutz von Motorgruppen, zur Betiitigung von 
shnellschaltern fiir Gleichrichter oder von Olschaltern fiir Hochspannungsmotoren. 
ire Vorziige sind: Schutz gegen schidliche Uberstréme, Nichtansprechen bei zu- 
ssigen (Anlafi-) Stromspitzen, KurzschluBfestigkeit und geringe Wartezeit fiir das 
‘iedereinschalten. Alterungserscheinungen und elastische Nachwirkungen werden 
urch Wahl geeigneter Werkstoffe fiir die Bimetallstreifen vermieden bzw. unschid- 
ch gemacht. Je nach dem Verwendungszweck werden die Ausléser fiir unmittel- 
aren AnschlufZ mit oder ohne Schnellauslésung oder fiir Wandleranschlu8 mit 
shnellauslésung ausgefiihrt. Die Schalter werden erforderlichenfalls mit Raum- 
mperaturausgleich ausgeriistet. Die vom Bimetallstreifen betatigten Hilfskontakte 
erden als Ruhe- oder als Arbeitskontakte ausgefiihrt. — In Verbindung mit einem 
agnetischen Sonderschutzausléser kann der Bimetallausléser als Feinschutz fiir 
ektrisch angetriebene Kompressoren dienen. Der Sonderschutzausléser wird 
ahrend der Anlaufszeit durch einen indirekt beheizten Bimetallstreifen gesperrt. 

R. Neumann. 
ans Feindt. Einanker-Umformer mit neuzeitlichem Schutz bei 
etzstérungen. Elektrot. ZS. 58, 599—604, 1937, Nr.22. (Berlin.) Einanker- 
nformer, die ohne parallelgeschaltete Sammler ein Gleichstromnetz speisen, 
jnnen bei Spannungsschwankungen in dem sie speisenden Drehstromnetz und bei 
urzschliissen im Gleichstromnetz schwere Betriebsstérungen erleiden, wenn sie 
it unzureichenden Schutzgeriten ausgestattet sind. Es treten Pendelungen des 
mformerankers ein, die leicht zu Kollektorrundfeuer fiihren. Bei Versuchen, die 
2n Pendelwinkel und die Stegspannung mittels Oszillographen zu messen ge- 
atteten, konnte festgestellt werden, daf} Schutzrelais alterer Ausfiihrung zu einem 
igiinstigen Zeitpunkt schalteten tind dafS die Riickstrombegrenzung unwirksam 
ar. Auf Grund dieser Versuche konnten die Schutzgeriite verbessert werden. An 
elle der gleichstromseitigen Uberstromausléser wurden auf der Drehstromseite 
iingige Uberstrom-Zeitrelais eingebaut, die erst nach 0,7 bis 3sec die Gleich- 
mautomaten ansprechen lassen. Die Riickstromrelais sprechen erst bei Nenn- 
m, dann aber schnell und sicher an. Primarrelais wurden durch exakter 
itende Sekundirrelais ersetzt. Ein Zeitrelais sorgt fiir die richtige Staffelung 
gleich- und drehstromseitigen Uberstromauslésung. Ein Sekundarrelais, das an 
Riickstrombegrenzungswiderstand angeschlossen ist, tiberwacht iiber ein Zeit- 
is die Wiedereinschaltung bei Vorwartsstrom. Erst bei linger dauernden 
nungsschwankungen wird der Umformer gleichstromseitig ganz abgeschaltet. — 
suche, deren Schaltung und Oszillogramme wiedergegeben sind, sowie die Er- 
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fahrungen wihrend einer langeren Betriebszeit zeigen die Wirksamkeit der 
troffenen Mafinahmen. Wesentlich ist, da die Drehstromsammelschienen in mehre1 
getrennt gespeiste Gruppen unterteilt sind und dafi die Umformer selbst so reichli¢ 
bemessen sind, dafi bei Ausfall einer Maschine die verbleibenden kurzzeitig d 
verlangte Leistung hergeben kénnen. : R. Neuman 


H. Marzahl. Vorausberechnung der Verlusteinsparung i 
elektrischen Anlagen durch Einbau von in Stufen rege! 
baren Kondensatoren. Elektrot. ZS. 58, 641—642, 695—696, 1937, Nr. 
u. 25. (Halle a.d.S.) Ded 


J. Klem. Netzschutz durch abhangige Uberstromzeitrelai 
AEG-Mitt. 1937, S.167—170, Nr. 5. (Oberschles. Elektrizitétsw. Gleiwitz.) Aus de 
Uberstromkennlinie eines Wandlers, die die Héhe des Sekundarstromes in Al 
hangigkeit von der des Primarstromes darstellt, und den Auslésekennlinien eine 
abhangigen Uberstromzeitrelais, die die Auslésezeit in Abhangigkeit vom Ansprecl 
strom darstellen, lassen sich Kennlinien herleiten, die die Auslésezeit als Funktio 
des Primarstromes (Kurzschlufistromes) liefern. Diese kombinierten Kennlinie 
bieten die Méglichkeit, auf zeichnerischem Wege die giinstigste Einstellung de 
verschiedenen hintereinander liegenden abhangigen Uberstromzeitrelais festzt 
legen. Zunachst miissen die maximal auftretenden Kurzschlu®str6me bereehn 
werden. Aus diesen, den bis zu den ,,kritischen Stromwerten“ aufgetragene 
kombinierten Kennlinien und einer Staffelzeit, die fiir die selektive Auslésung de 
Relais ausreichend erscheint, kann dann ein Gesamtschaubild fiir das Auslés¢ 
verhalten der Relais im Netz entwickelt werden. Durch Wahl wechselnder Maf 
stabe im Diagramm kann der Verschiedenheit der Netzspannungen, einer gréfiere 
Anzahl von Speiseleitungen mit gleichen oder verschiedenen Widerstaéanden un 
den verschiedenen , Ubersetzungsverhaltnissen der Wandler Rechnung getrage 
werden. R. Newman 


G. Bierett. Einige wichtige auf den letzten ,Internationale 
Kongrefg fiir Briickenbau und Hochbau* behandelte Frage 
der Schweiffitechnik. Elektroschweifiung 8, 81—85, 113—115, 1937, Nr.5u.' 
(Berlin-Dahlem.) Ded 


Walter Dattan. Beitrag zur Frage des Anordnungs- und Polari 
tatseinflusses auf die Durchbruchspannung bei einpoli 
geerdeten Kugelfunkenstrecken. Arch. f. Elektrot. 31, 342—347, 193 
Nr. 5. (Berlin.) Bei einpolig geerdeten Kugelfunkenstrecken sind die Uberschlag: 
spannungen bei Stof} von der Polaritét abhangig, und zwar ergeben negative Kuge 
niedrigere Uberschlagsspannungen. Verf. bringt unmittelbar hinter den Kuge 
ebene Platten an, um das Feld zwischen den Kugeln selbst homogener zu gestalte 
Dadurch wird der Polaritatseinflu® herabgesetzt bzw. in den fiir Mefizwecke b 
nutzten Gebieten unterdriickt. Fiir die im wesentlichen homogene Anordnung wi 
der EinfluB der T6plerschen Knickstelle untersucht und mit Messungen an 
gesteuerten Kugelfunkenstrecken verglichen. Pfesto 


R. Ruedy. Vibrations of power lines in a steady wind. IL T 
alternating forces exerted by the wind. II. Suppression | 
vibrations by tuned dampers. III]. The free vibrations of 
heavy string. Canad. Journ, Res. (A) 13, 82—92, 99—110, 1935, Nr.4 u. 
14, 16—24, 1936, Nr. 1. Dew 


Carl Andresen. Uber Winkelfehler von Hochepannud gawile | 
standen. Arch. f. Elektrot. 31, 348—850, 1937, Nr. 5. (Hochspannungs-Inst. Tw 
Hannover.) Es wird der Winkelfehler von sogenannten Hochohmkordeln ermi 
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ie Hochohmkordel besteht aus einer Baumwoll- oder Asbestseele, um die der feine 
‘iderstandsdraht gewickelt ist. Es wird das Verfahren zur Messung des Winkel- 
hlers beschrieben und gezeigt, dafi derartige Kordelwiderstinde vor der Oszillo- 
‘aphenschleife zum Aufnehmen von Hochspannungskurven mit starker Verzerrung 
snutzt werden k6énnen. Pfestorf. 


. Trencham and K.J.R. Wilkinson. Restriking voltage,anditsimport 
n circuit-breaker operation. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 460—468, 
137, Nr. 485. Ob die Héhe der wiederkehrenden Spannung eines Hochspannungs- 
halters nach dessen Ausschaltung unter Uberstrom ausreicht, um den Lichtbogen 
ieder zu ziinden, hangt auSfer von den Konstanten des Stromkreises auch von der 
onstruktion des Schalters ab, insbesondere davon, ob durch irgendwelche Mittel die 
recke zwischen den Kontakten nach Léschung des Lichtbogens entionisiert worden 
t. Die Ziindspannungskurve ist durch ihren Héchstwert und die Steilheit des 
yannungsanstieges charakterisiert. Sie verlauft im allgemeinen oszillatorisch mit 
ner oder mehreren Frequenzen und ist irgendwie gedimpft. Sie stellt den kurz- 
itigen Ausgleichsvorgang dar, in dem die wiederkehrende Spannung an den 
shalterkontakten auftritt. — Ubereinstimmung zwischen berechneten und auf- 
nommenen Werten des Spannungsverlaufes ist meist nicht zu erzielen, da der 
ichtbogenwiderstand, die Leitfahigkeit des Kontaktzwischenraumes nach Erléschen 
ss Bogens und die Wirksamkeit etwaiger Léscheinrichtungen des Schalters 
chnerisch schwer fafsbar sind. Ein von der British Thomson-Houston Co. ent- 
ickeltes Gerait gestattet die Aufnahme des oszillatorischen Verlaufes der Ziind- 
annung mittels Kathodenstrahloszillographen. Das Gerat besteht im wesentlichen 
is einem Thyratron als Stofistromerzeuger, einer Braunschen Rohre mit Zeit- 
jenkung und einem Verstarker. Das Gerat kann zu Untersuchungen in Kraft- 
erken oder auf Priifstanden Verwendung finden und kann z. B. zum kritischen 
ergleich verschiedener, zur schnellen Léschung des Lichtbogens dienender Schalter- 
mstruktionen wertvoll sein und die Entwicklungsarbeiten einer auf diesem Gebiet 
beitenden Fabrik unterstiitzen. R. Neumann. 
‘Strigel Zur Frage der Koronadimpfung von Wanderwellen. 
tech. f. Elektrot. 31, 338—342, 19387, Nr.5. (Berlin.) F. P. Voerste hat bei 
schteckwellen den physikalischen Vorgang der Koronadimpfung untersucht. Die 
zillogramme zeigen, dafs} sich oberhalb der Koronaanfangsspannung die Stirn 
Imihlich verflacht, bis eine untere Grenze erreicht ist. Sodann wird die Welle bei 
eichbleibender Stirnsteilheit mit fortschreitender Lauflange bis auf die Korona- 
fangsspannung abgebaut. Verf. deutet diese Ergebnisse so, dafi sich in der Um- 
‘bung des Leiters unter Energieentzug aus der Stirn der Wanderwelle eine Korona- 
wt bildet. Auf Grund physikalischer Vorstellungen entwickelt Verf. eine 
ampfungsbeziehung zwischen Geschwindigkeit und Weglange. Bei bekannter 
ellenform ist es dadurch méglich, die Lauflainge der Uberspannung anzugeben, 
ich der sie auf die Koronaanfangsspannung abgesenkt ist. Pfestorf. 
-Holttum. The jointing and terminating of high-voltage 
ibles. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 517—542, 1937, Nr. 485. Verf. gibt eine aus- 
hrliche Beschreibung (mit verschiedenen Konstruktionszeichnungen) von Hoch- 
annungskabelverbindungsstiicken und -muffen. v. Harlem. 


Schwaiger. Uber den Schutzwert der Erdseile. Elektrot. ZS. 58, 
—508, 1937, Nr.19. (Hochspannungslab. T. H. Miinchen.) [S.1900.] Neumann. 


lis Jackson. Measurements of the highfrequency resistance 
‘Single-layer solenoids. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 440—445, 1937, 
84. In einer Reihe von Arbeiten [Phil. Trans. 222, 57, 1921; Phys. Rev. 23, 
924; Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 693, 1925] hatte Butterworth Formeln 
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fiir den Hochirequenzwiderstand von einlagigen Solenoiden entwickelt. Der Ver! 
priift auf experimentellem Wege die Genauigkeit dieser Formeln. Es wurden dre 
Satze von freitragenden Spulen von 10, 30 und 50 Windungen benutzt, alle mi 
10,2 cm mittlerem Durchmesser und axialen Langen von 2,34, 7,57 und 12,75cm. De 
Drahtdurchmesser betrug 1,63mm, der Abstand von Mitte Draht zu Mitte Drah 
2,60mm. Als Material diente Kupfer, Aluminium, Messing und verschiedene Le 
gierungen. Die Untersuchungen wurden bei Frequenzen zwischen 2-105 und etw: 
2-10° Hertz ausgefiihrt. Von den beiden Formeln, die zum Vergleich herangezoge 
wurden, gibt die eine das Verhalten der 30- und 50-Windungsspulen im ganze 
Frequenzbereich innerhalb 4% richtig wieder, sie ist jedoch fiir die 10-Windungs 
spulen ganz und gar nicht anwendbar. Fiir diese gibt jedoch die zweite Forme 
verhiltnismafig gute Ubereinstimmung. Blechschmidi 


Fritz RoBbmann. Uber die Funkschwierigkeiten bei den Flige 
von W. v. Gronau’‘iiber Grénland. Berl. Ber. 1937, S.26—35, Nr. 1/2 
[S. 1900.] Winckel 


F. E. Lutkin. A drum camerafor recording transient electrica 
phenomena. Journ. scient. instr. 14, 209—212, 1937, Nr.6. (Radio Dep. Phys 
Lab. Teddington, Middlesex.) [S. 1857.] zivessy 
A. L. Green and Geoffrey Builder. Control of wireless signal varia 
tions. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 610—622, 1937, Nr. 486. Bei Sendungen itibe 
kiirzere Strecken (25 km) setzt sich die Intensitit am Empfangsort aus zwei Be 
trigen zusammen, von denen der eine von der Grundwelle, der andere von dé 
Welle herriihrt, die an der E-Schicht reflektiert wurde. In Abhangigkeit von de 
Hohe dieser Schicht herrscht eine bestimmte Phasendifferenz, die den Empfang de’ 
Tragerwelle stark beeinfluBt. Diese Differenz © fiir eine optische Wegdifferenz 1 
der Welle w betrigt O = —w D/c. Die Phasendifferenz ist also abhangig vor 
der benutzten Frequenz. Werden aber nicht nur die Tragerwelle, sondern be 
Modulation mit einer Niederfrequenzschwingung drei Wellen ausgestrahlt, haber 
wir zwei neue Phasendifferenzen 0’ und 0” = Kee z Die Verff. leiten fit 
minimales Fading die beiden Bedingungen: cos y = —-1 und Modulation de: 
Tragerwelle = 1 her. Das Fading soll theoretisch auf den dritten Teil sinkem 
nimmt aber praktisch auf etwa 1/4 ab. Wird nun noch die Tragerwelle unterdriickt 
so ist die Bedingung minimalen Fadings cos y = 0 und viele Harmonische de 
Modulationsfrequenz verbessern auch hier die Verhiltnisse, so da sich beliebi 
kleine Stérungen erreichen lassen, was sich experimentell bestitigt. Die Wahl de 
Modulationsfrequenzen ist nicht kritisch. Die Anwendung des Verfahrens zu 
Untersuchung der lonenschichten und bei Rundfunkiibertragungen wird be 
sprochen. Riewe 


A. L. Green and 0. 0. Pulley. Control of phase-fading in long 
distance radio communication. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 623—63% 
1937, Nr. 486. Im Anschluf an die Untersuchung des Fadings tiber kiirzere Strecke 
(vgl. vorstehendes Ref.) wird die Ubertragung iiber 700 und 3300km behande 
Die besten Ergebnisse erhalt man mit zwei Modulationsfrequenzen, deren Sch 
gungszahlen sich wie 3:1 verhalten, und unterdriickter Traigerfrequenz. Zwe 
Modulationsfrequenzen sind deshalb erforderlich, weil meist zwei Reflexionen 2 


Signale fast ganz vermieden werden. Zum Schluf§ wird die Identifizierung ¢ 
yerphiedenen, Wege behandelt. — Die anschliefiende Diskussion (S. 633—635 


Methoden. 
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héodore V. Ionescu. Sur unnouvel oscillateuraondestréscourtes 
micro-ondes). C. R. 204, 1411—1413, 1937, Nr. 19. In einer langlichen, 
g-gefiillten Réhre befinden sich koaxial hintereinander Heizfaden, 1. Lochscheibe 
us Al, Ring aus Cu, 2. Lochscheibe aus Al. Die Lochscheiben sind miteinander und 
it dem einen Draht eines Lecher-Systems verbunden, sein anderer Draht endet 
m Cu-Ring. Den Lecher-Drahten wird eine Spannung von 2000 Volt so iiber Drossel- 
oulen und einen Widerstand von 104 Ohm zugefiihrt, daf der Ring positiv ist. Das 
ohr liegt in der Achse zweier Helmholtz-Spulen, so da elektrisches und magne- 
sches Feld parallel laufen. Es lassen sich Schwingungen von etwa 40cm Wellen- 
inge erzeugen. (Die Rohre selbst ist schon friiher beschrieben (vgl. diese Ber. 17, 
(80, 1936). Riewe. 


l. G. Seroggie. The Hartley Circuit. I. Evolution of the ,single- 
oil* oscillator. II. Properties and some unusual appli- 
ations. Wireless World 60, 486—487, 510—512, 1937, Nr.21 u. 22. Im ersten 
eil werden verschiedene Schaltméglichkeiten fiir diesen sehr hiufig benutzten 
ender gegeben, im zweiten Teil die Dimensionierung besprochen. Riewe. 


. W. Gundlach, Die Habann-Réhre und ihre Verwendung zur 
Tzeugung von Dezimeterwellen. Elektrot. ZS. 58, 653—658, 1937, 
r. 24. (Inst. elektr. Schwingungslehre u. Hochfrequenztechn. T. H. Berlin.) Bereits 
er Ubergang von Langwellen zu Kurzwellen im kommerziellen Verkehr hatte viele 
orteile gebracht, fiir die weitere Entwicklung zur Ausnutzung der em-Wellen waren 
och folgende Vorteile mafigebend: 1. Auferordentlich kleine Antennenabmessungen, 
die Moglichkeit, die elektromagnetischen Wellen von dieser Linge durch Reflek- 
ren zu biindeln. Fiir die Erzeugung von Dezimeterwellen sind bisher drei Méglich- 
eiten bekannt: 1. Gewodhnliche Riickkopplungsschaltung, 2. die Bremsfeldschaltung 
ach Barkhausen-Kurz, 38. Verwendung von Magnetfeldréhren. Diese 
éhren gestatten im Gegensatz zu der Bremsfeldschaltung grofe Schwingleistungen 
ei einem guten Wirkungsgrad. Es wird der Aufbau eines Magnetfeldsenders von 
ergaard angegeben, die Schaltung stammt von Habann. Die Habann-Roéhre 
ird mit Hilfe der Elektronenbewegungen im Magnetfelde anschaulich erklart und 
ie Schwingbereiche werden auf Grund von Messungen angegeben. Die heutigen 
usfiihrungsformen der Magnetfeldréhren werden dargestellt. Die Anodenzylinder 
erden nach Habann geschlitzt ausgefiihrt, entweder mit zwei oder auch mit 
ier Schlitzen. Die Schwingbereichsdiagramme stellen die Gréfe des Schwing- 
romes, des Anodengleichstromes und der Frequenz in Abhingigkeit von der 
nodengleichspannung und von der Gréie des Magnetfeldes dar. Es ergibt sich 
eiter, dafi die Frequenzstabilitét bei Batteriebetrieb sehr gut ist. Nach der Frage 
er Modulationsart des Habannschen Senders ergibt sich, da die Frequenz- 
iodulation sich am einfachsten durchfiihren la8t. Die Ausfiihrung der Frequenz- 
iodulation auf der Senderseite und die betreffenden Empfanger werden beschrieben 
nd die Forderungen zur guten Ubertragung werden ausfiihrlich dargestellt. W.Lampe. 


elix Strecker. Nichtlineares Nebensprechen bei der gemein- 
amen Ubertragung mehrerer modulierter Trigerwellen. 
hfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 165—171, 1987, Nr. 5. (Siemens & Halske, 
erlin.) Werden mehrere modulierte Schwingungen mit Trager und Seitenbandern 
einsam iibertragen, so treten durch die Verstarker nichtlineare Verzerrungen 

, die zu Stérungen Anlafi geben. Die Hauptstérung liegt darin, dai bei jedem 

| m die Modulation der anderen Trager als Stérmodulation auftritt. Diese 
ungserscheinungen und die Mittel zu deren Unterdriickung sollten in der vor- 
enden Arbeit untersucht werden. Die Aufgabe wurde darauf beschrankt, an Hand 
Verstirkers zur gemeinsamen trigerfrequenten Verteilung mehrerer Rund- 
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funkprogramme mit Draht die dabei auftretenden Stérungen zu untersuchen; die 
Stérungen durch die Glieder zweiter Ordnung fallen dabei heraus, die Glieder von 
hoherer als der dritten Ordnung werden nicht beachtet. In ausfiihrlicher Weise wird 
die Dampfung des nichtlinearen Ubersprechens berechnet, sie ist amplituden-, nicht 
aber frequenzabhiangig. Bei der Betrachtung der Verstarker mit und ohne Vor- 
entzerrung ergibt sich, dai die Stérmodulation bei Verstarkern mit Vorentzerrung 
groéfier als die bei Verstarkern ohne Vorentzerrung ist. Weiter wird untersucht, 
welche Tragerleistung von Verstairkern bei bestimmter Ubersprechdimpfung ab- 
gegeben werden kann. Es ergibt sich, dafi beiden Arten won Verstarkern ungefahr 
die gleiche Leistung entnommen werden kann. Im allgemeinen zeigt sich, dafi ein 
Verstarker fiir drei Trager, wenn er gut linearisiert ist, fiir alle Trager zusammen 
noch etwa die Halfte der Leistung abgibt, die man fiir einen einzigen Trager ent- 
nehmen kann. Bei verzerrungsfreien Ubertragungssystemen muf} man damit rechnen, 
dai in aufeinanderfolgenden Verstaérkern die Spannungen der Stérmodulationen 
sich addieren. Zum Schluf® sind die Messungen iiber den zulassigen St6rmodulations- 
grad ausgefiihrt. Man kann fiir einen einzelnen Verstarker in einem Hochfrequenz- 
Drahtfunksystem eine Dampfung des Sté6rmodulationsgrades von 6 bis 8 Neper zu- 
lassen. W. Lampe. 


Otto H. Schmitt. A Simple Differential Amplifier, Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 126—127, 1937, Nr.4. (Dep. Zool. and Phys. Washington Univ. St. Louis, 
Miss.) Es tritt haufig das Problem der Verstaérkung von Potentialdifferenzen zwi- 
schen zwei Elektroden, die eine hohe Impedanz gegen Erde haben, auf. Die bis- 
herigen Anordnungen fiir solche differentielle Verstarkung hatten eine Reihe von 
Miangeln. Der Verf. benutzte folgende Anordnung: Die zu messenden Spannungen 
werden an die Steuergitter zweier identischer hoch verstarkender Pentoden angelegt. 
Die eine Roéhre arbeitet als normale Réhre mit grofem Verstarkungsfaktor, sie fiihrt 
direkt zum Ausgang oder speist eine andere Stufe tiber jede normale Ankopplung. 
Die zweite Réhre dient der Verstaérkung und Phasenumformung. Ihr Ausgang fihrt 
direkt zum Schirmgitter der ersten Réhre, wo, wie bei einer gew6hnlichen Triode 
moduliert wird. Es werden zwei Hauptbedingungen erfiillt: Die Einginge sind 
symmetrisch und der Ausgang ist innerhalb gewisser Grenzen unabhangig vom 
mittleren Potential der beiden Steuergitter. Blechschmidt. 


F. Bergtold. Erdleitung und Erdung der Rundfunk-Empfangs- 
anlage und die Stérbeeinflussung. Elektrot. ZS. 58, 662—664, 1937, 
Nr. 24. (Miinchen.) Verf. zeigt, da die mehrfache Erdung gegeniiber der einfachen 
keine grofen Vorteile besitzt. Eine Abschirmung hilft nur gegen elektrostatische 
Stérungen. Riewe. 


Hans Jeachim von Braunmiihl und Walter Weber. Uber die Stérfahigkeit 
nichtlinearer Verzerrungen. Akust. ZS, 2, 185—147, 1937, Nr.3. Die 
nichtlinearen Verzerrungen eines Ubertragungssystems, die ursichlich mit der Form 
der. Arbeitskennlinie verkniipft sind, werden normalerweise durch die Gréfe des 
Klirrfaktors angegeben. Fiir die subjektive Stérfahigkeit der Verzerrungen bei 
natiirlichen Klangbildern ist jedoch die Obertonbildung nicht von ausschlaggebende 
Bedeutung, da diese Klangbilder bereits zusammengesetzte Klange mit bestimmtem 
Obertongehalt besitzen. Es wurden daher natiirliche Klangbilder (Sprache, Musik 
Gerausch) untersucht und gepriift, welchen Einflu8 der Frequenzgang auf die Stor 
fahigkeit hat und welche Verzerrungswerte fiir die verschiedenen Frequenzging' 
als noch unhérbar und daher zulassig angesehen werden kénnen. Die Untersuchung: 
methode beruht darauf, den unverzerrten Klang einer Darbietung mit dem in b 
stimmter Weise. verzerrten Klang subjektiv in einer Schalliibertragungsapparatur 
vergleichen. Das Abhéren erfolgte durch vier bis sechs Beobachter und die Bt 


1937 13. Hochfrequenztechnik 1849 


wertung erfolgte durch ein Zahlensystem von 1 bis 5. Nach der Beschreibung des 
verzerrenden Netzwerks folgen die Ergebnisse der Messungen. Zusammenfassend 
kann tiber diese Ergebnisse, die in zahlreichen Diagrammen aufgezeichnet sind, 
gesagt werden, daf} die Verzerrungen reiner Téne aufserordentlich leicht gehort 
werden kénnen, z. B. 0,7 % bei 1000 Hertz. Dagegen sind Verzerrungen bei natiir- 
lichen Klangbildern gerade noch festzustellen, wenn ein frequenzunabhiangiger Klirr- 
faktor von 4% vorliegt. Bei frequenzabhangigen Verzerrungen ist die Verzerrung 
erst bei einem k von 6 bis 7 % hérbar. Wird die Forderung gestellt, das bei sprach- 
lichen und musikalischen Darbietungen die Klangverschlechterung nicht gehért 
werden soll, ergibt sich, daf} fiir die mittleren und hohen Frequenzen ein k von 
nicht mehr als 2%, fiir Frequenzen unter 100 Hertz ein k von noch 15% zu- 
zulassen ist. W. Lampe. 


W. Kautter. VierpoltheoriefiirSchaltungen der Hochfrequenz- 
technik. Telefunken-Ztg. 18, 50—59, 1937, Nr.75. Der Verf. zeigt, dafi die 
urspriinglich fiir Zwecke der Draht-Fernmeldetechnik entwickelte Vierpoltheorie 
auch auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik zu erheblichen Vereinfachungen 
bei der*rechnerischen Behandlung von Schaltungen fiihren kann. Hauptaufgabe 
der Vierpoltheorie auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik soll es sein, ,,Satze 
abzuleiten, die eine zur Untersuchung gegebene Schaltung schrittweise zu verein- 
fachen gestatten, bis schlieflich durch diese Aussiebung nur noch der Teil iibrig 
bleibt, an dem die wesentlichen Schaltungseigenschaften in reinster Form, frei 
von allem iiberfliissigem Beiwerk, studiert werden kénnen*. Dementsprechend ent- 
halt die Arbeit folgende Abschnitte: Der Satz vom Kernwiderstand; der Gegen- 
wirkungssatz; ein allgemeines Vierpolersatzbild; der Eingangswiderstand eines 
Vierpols abhangig vom Abschlufiwiderstand; der Satz von der Ersatzstromquelle; 
Allgemeines zum Rechnen mit Schaltbildern. Blechschmiadt. 


E. K. Sandeman. Allgemeine Charakteristiken von linearen 
Netzwerken. Elektr. Nachrichtenw. 15, 119—132, 1987, Nr. 2. Zur Vereinfachung 
der Untersuchung von linearen Netzwerken, die aus Ohmschen Widerstinden, 
Induktivitaéten und Kapazitiiten bestehen, gibt Verf. eine Reihe von Kurven, die 
die Abhiingigkeit des Wirk- und Blindwiderstandes der Kombination vom Verhaltnis 
der Betriebsfrequenz zu einer passend gewahlten Grundfrequenz zeigen. Als Grund- 
frequenz dient im allgemeinen die Frequenz, bei der der Blindwiderstand den 
gleichen Wert wie der Wirkwiderstand besitzt bzw. bei Untersuchungen im Resonanz- 
gebiet die Resonanzfrequenz. Auf diese Weise sind fiir Zweipole die Charak- 
teristiken fiir sechs Netze einfachster Schaltungsweise mit je einem Ohm schen 
Widerstand abgeleitet und dargestellt, nimlich fiir die Schaltungen: Widerstand; 
Drossel; Widerstand; Kondensator; (Drossel +- Widerstand); Kondensator; Drossel; 
(Kondensator + Widerstand); (Widerstand; Kondensator) + Drossel; (Widerstand; 
Drossel) + Kondensator. Anschliefiend werden eine Anzahl von Schaltungen fiir 
‘ierpole untersucht und die Charakteristiken gegeben, aus denen sich das Uber- 
agungsmaf; des Vierpols getrennt nach Leistungs- baw. Spannungsverhaltnis und 
hasenwinkel in Abhingigkeit vom Frequenzverhiltnis ablesen la®t. Als Spannungs- 
Wampfungskonstante ist das Vektorverhiltnis der Ausgangs- zur Eingangsspannung 

ezeichnet. Sie wird durch die Kurven der ,,Spannungsdimpfung* und des ,,Phasen- 
né Bes“ charakterisiert. Die Spannungsdémpfung hat in Dezibel den Wert 20 log A, 
wenn A. die Spannungsdimpfungskonstante ist. Als Beispiele werden die Hoch- 


meauenzresonanz eines zwischen Bildimpedanzen arbeitenden Ubertragers und die 
) 
& 


‘ines im Leerlauf arbeitenden Ubertragers behandelt und fiir beide Zustinde die 
Mimpfungsverhiltnisse untersucht. R. Neumann. 
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E. L. Norton. Constant Resistance Networks with Applications 
‘to Filter Groups. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 178—193, 1937, Nr. 2. Es werden 
Netzwerke und Filter berechnet, die fiir alle Frequenzen den gleichen Widerstand 
besitzen. Riewe. 


F. R. W. Strafford. Anti-Interference Filters. Part I The Nature 
of interference; Part II Mains-borne impulses and their 
suppression. Wireless World 60, 454—455, 468—469, 1937, Nr.19 u. 20. (Res. 
Dep. Belling and Lee.) 

J. A. Szabadi. Why the Triode-Hexode? Part I Development of 
the ist-detector type of frequency changer; Part I]. Deve- 
lopment of the electron-coupled mixer. Wireless World 60, 446 
—448, 472—474, 1937, Nr.19 u. 20. (Techn. Dep. Tungsram Works.) Riewe. 
G. H. Brown and John G. Leitch, The fading characteristics of the 
top-loated WCAU antenna. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 583—611, 1937, Nr. 5. 
(RCA Manuf. Comp. Camden, N. J.; Radio Stat. WCAU Philadelphia, Pa.) Die 
Arbeitsweise der Antenne des WCAU-Senders in Philadelphia wird an Hand von 
Ausbreitungskurven beschrieben. Mit grofer Ausfiihrlichkeit wird iiber die ver- 
schiedenen Messungen der Tages- und Nachtfeldstirke und der Schwunderschei- 
nungen an mehreren Mefiorten berichtet. Die Mefiorte waren 30, 45, 60 und 
75 Meilen von dem Sender entfernt. Aus den aufgezeichneten Diagrammen ist zu 
erkennen, da die Amplituden des Tragers in 30 und 75 Meilen Entfernung ziemlich 
konstant waren, dagegen in 45 und 60 Meilen Entfernung sehr schwankten. In 
830 Meilen Abstand war die Energie der Bodenwelle fiir den Empfang mafigebend, 
bei den Mefiorten mittlerer Entfernungen fielen dagegen die Raumwellen und die 
Bodenwellen mit verschiedener Phasenlage ein, in 75 Meilen Abstand war nur noch 
die Raumwelle zu empfangen. Die gemessene Tagesfeldstarke betrug an den be- 
treffenden Orten 4,8, 1,98, 0,728 und 0,259mV/m. Um das Gebiet des schwundfreien 
Empfangs bei dem Einsetzen der Raumwelle in den Abendstunden zu vergrofern, 
wurden zur Erhéhung der Kapazitat an der Spitze des Antennenmastes mehrere Aus- 
leger isoliert befestigt und die Enden durch ein Kupferseil verbunden, der Durch- 
messer dieses Ringes betrug 29 FuB. Die elektrische Verbindung dieses Ringes mit 
dem Turm wurde durch eine Spulenkopplung hergestellt. Mit Hilfe dieser An- 
ordnung wurde die schwundfreie Zone vergréBert, die Feldstarke stieg um 8,5 % 
gegentiber der bei dem Senden mit der alten Antenne und ohne Erhéhung der 
Leistung. Das Gebiet, das nach dem Einbau in den Abendstunden mit schwund- 
freiem Rundfunk versorgt werden konnte, entsprach dem Tagesgebiet, so daf also 
in den Abendstunden keine Verschlechterung der Sendung melr eintrat. Ver- 
schiedene Oszillogramme lassen die bessere Konstanz der Trageramplitude erkennen, 
mehrere Diagramme zeigen die erreichte Verbesserung. W. Lampe. 


W. D. Hershberger. The harmonic mode of oscillation in Bark- 
hausen-Kurz tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 564—569, 1937, Nr.5. (Univ. 
Pennsylv., Philadelphia, Pa.) Mit den schon friiher beschriebenen Barkhausen-Kurz- 
Rohren mit schneckenférmig ausgebildeten Gittern sind Versuche iiber die Schwin- 
gungserzeugung der zweiten Harmonischen der gewoéhnlichen Barkhausen-Kurz- 
Schwingungen durchgefiihrt. Wird das Gitter in dem Mittelteil erregt, so wird die 
Grundwelle, wird es dagegen an den Enden symmetrisch oder unsymmetrisch er- 
regt, so wird die zweite Harmonische erhalten. Ferner ist notwendig, um die maxi 
male Schwingleistung zu erhalten, den Heizstromkreis des Oszillators abzustimme 

Die Versuche wurden mit fiinf verschiedenen Réhren ausgefiihrt. Die Réhren sin 
so ausgebildet, da® die Gitterzuleitungen zu den Heizzuleitungen und zu den Anode 
zuleitungen senkrecht stehen. Mit Hilfe der Lecher-Drahte wurden die Well 
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langen gemessen. Mit diesen R6hren wurden Wellenliingen von 25cm erzeugt. 
Einige Diagramme iiber Wellenlingen, Ausgangsleistungen und Gréfen der 
Anodenstréme in Abhangigkeit von dem Abstande des Heizfadens, einige Tabellen 
iiber die erzeugten Frequenzen in Abhiangigkeit von den angelegten Spannungen 
geben die Versuchsergebnisse anschaulich wieder. Es wird noch iiber Versuche 
von Kelley und Samuel berichtet, die mit den gleichen Réhren Wellenlaingen 
von 13,5 bis 65cm erzeugten, wenn die Langen der Drahte fiir die Gitter zwischen 
16,3 und 80 em geandert wurden. W. Lampe. 


V. A. Bailey. Resonance in the Interaction of Radio Waves. 
Nature 159, 838—839, 1937, Nr. 3524. (Queen’s Coll. Oxford.) [S.1897.] W. Lampe. 


E. Buchmann. Die Versorgung von Teilnehmern mit Rundfunk- 
programmenitber Leitungenmittels Tragerwellen. Siemens-ZS. 
17, 197—208, 1937, Nr.5. Besprechung der auftretenden technischen Fragen, wie 
Tragerfrequenzwahl, Pegelverhiltnisse, Organisation und Einrichtungen wie Ver- 
stirker, Verteilungssystem, Teilnehmeranschluf, Uberwachung. Riewe. 


Alfred N. Goldsmith, The Ultrahigh-Frequency Domain. Electr. Eng. 
56, 662—666, 1937, Nr.6. Es wird die Verwendung der Ultrakurzwellen zum Fern- 
sehen, zur Bildiibertragung, zu Rundfunk und Schulsendungen besprochen und die 
Organisation und Wellenverteilung auf diesem Frequenzband. Riewe. 


H. Rothe. Das Verhalten von Elektronenréhren bei hohen 
Frequenzen. Telefunken-Réhre 1937, S.33—65, Nr.9 .Der Verf. zeigt, da in 
Elektronenréhren von der Kathode zur Anode fliegende Elektronen auf allen Elek- 
troden Ladungen influenzieren. Besitzt ein Elektronenstrom eine Wechselstrom- 
komponente, so fliefBen zu allen Elektroden, also auch zu negativ vorgespannten 
Steuergittern, Influenzwechselstréme, die wegen der endlichen Laufzeit der Elek- 
tronen reelle Komponenten erhalten kénnen. Bei Réhren mit Kennlinien, die vom 
3/o Gesetz abweichen, und zwar dann, wenn der Exponent <3/s ist, werden an- 
geschlossene Schwingungskreise ganz erheblich entdampft, da die Steuergitter eine 
negative dynamische Kapazitétsénderung und eine negative Oh m sche Leitfahigkeit 
besitzen. Bei kurzen Wellen kann hierdurch eine intensive Schwingungserregung 
eintreten, wobei die Frequenz durch die Eigenschwingung der angeschloSsenen 
Kreise bestimmt wird. Die Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. Das 
dynamische Verhalten raumladungsbegrenzter Dioden. 2. Die Eingangsimpedanz 
von Verstirkerréhren. 3. Experimentelle Bestimmung der Eingangsimpedanz. 4. Die 
Erzeugung negativer Widerstinde mit Hilfe des Influenzstromes. Blechschmidt. 


M. Benjamin, C. W. Cosgrove and G. W. Warren. Modern receiving 
valves. Design and manufacture. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 401—439, 
1937, Nr. 484. (Valve Comp. Hammersmith; Res. Lab. Wembley.) Allgemeine Uber- 
sicht iiber Aufbau und Herstellung moderner Empfangerréhren. Inhalt: Dioden als 
Gleichrichter und als Detektoren, Trioden, Tetroden als Schirmgitterréhren und als 
Niederfrequenztetroden, Pentoden als Endpentoden und Hochfrequenzpentoden, 
Hexoden, Heptoden, Oktoden, Mehrfachréhren; Faktoren, die die Charakteristiken 
beeinflussen: mechanische Variationen, chemische Variationen, negativer Gitter- 
strom und Eingangsimpedanz (Gitterableitung, positiver Ionenstrom, Gitteremission), 
Ladungen auf dem Glaskolben. Eigenschaften der Materialien und Herstellung der 
einzelnen Teile; Kathoden: reine Metallkathoden (Wolfram), Metalle mit Uber- 
iigen (Thorium auf Wolfram, Caesium auf Oxyd auf Wolfram), Oxydelektroden 
alkalische Erdoxyde, Mechanismus der Emission, chemische Zusammensetzung 

nd physikalischer Zustand von praktischen Oxydiiberziigen, Kernmaterial, Her- 
tellung des Uberzugs). Heizfaiden von indirekt geheizten Réhren: Kernmaterial, 
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Isoliermaterial, Anordnung der Kathode zum Heizfaden. Anordnungen zur Auf- 
rechterhaltung des Vakuums: Methoden (metallische und nichtmetallische), Mecha- 
nismus, Vorsichtsmafregeln. Pumptechnik, Aktivierungsprozefi, Lebensdauer der 
Réhren (Emission, mechanisch, elektrisch). Stérungen: Wechselstromsummen, 
Shot-Effekt, Stérungen durch Widerstainde, parasitére Stoérungen. Mechanische 
Haltbarkeit. Frequenzbereiche. Rohrenpriifung: Heizstrom- oder Spannung, Anoden- 
strom, negativer Gitterstrom. — An die Arbeit schliefit sich zur Klarung verschie- 
dener Fragen eine langere Diskussion an. Blechschmidt. 


H. E. Hollmann. Kontrastausgleich in Oszillogrammen mit stark 
wechselnder Schreibgeschwindigkeit. ZS. f. Instrkde. 57, 202—207, 
1937, Nr.5. (Berlin-Lichterfelde-O.) Um die Helligkeits- und Schwarzungskontraste 
auszugleichen, die in einem Oszillogramm mit starken Schwankungen der Schreib- 
geschwindigkeit vorkommen, wird eine Methode beschrieben, nach welcher die 
Helligkeit des Oszillographenstrahles oder des Leuchtflecks einer Kathodenstrahl- 
rohre proportional zur jeweiligen Schreibgeschwindigkeit moduliert wird. Zu diesem 
Zweck wird die den Oszillographen speisende elektrische Grofe differenziert, in 
‘ihren negativen Phasen umgekehrt und mit dieser Spannung dann der Oszillograph 
moduliert. Die Wirkung des Konstantausgleichs wird am Beispiel eines Elektro- 
kardiogramms und eines Triogramms gezeigt. Kollath. 


H. E. Hollmann und A. Thoma. Die Dynamik quer- und langs- 
gesteuerter Elektronenstrahlen. Teil IJ: Ultradynamische 
Verhaltnisse. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 145—162, 1937, Nr.5. 
(Berlin.) In dem vorliegenden zweiten Teil werden die im ersten Teil (vel. 
diese Ber. S. 1591) auf ihre statischen und dynamischen Eigenschaften unter- 
suchten Anordnungen auf ihre ultradynamischen Betriebszustinde untersucht, d. h. 
die auf den Elektronenstrahl in transversaler oder longitudinaler Richtung wirkenden 
Steuerfelder sollen sich so schnell andern, das die Laufzeiten der Strahlelektronen 
nicht mehr vernachlassigt werden kénnen. Zunichst werden die allgemeinen Glei- 
chungen fiir den ultradynamischen Verschiebungsstrom abgeleitet, welcher zwischen 
den Platten des vom Elektronenstrahl durchsetzten Kondensatorfeldes hervor- 
gerufen wird. Dann werden die Nutzanwendungen erortert, die sich aus diesen all- 
gemeinen Gleichungen im Falle der reinen Longitudinalsteuerung und der reinen 
Transversalsteuerung ergeben. Sodann wird die allgemeine Inversionstheorie auf 
die Elektronenstrahlbremsréhre angewendet, und die ultradynamischen Kennlinien 
dieser Réhren werden errechnet und diskutiert. Auch in der Bremsréhre k6énnen die 
Strahlelektronen mit 180° Phasenverschiebung zur Bremselektrode iibergehen und 
die Schwingungsanfachung unterstiitzen. Auf Grund der im ersten Teil bereits 
gezeigten Uberfiihrung der elektrostatischen Abbremsung in eine magnetische Ab- 
bremsung wird die Inversionstheorie auf das Magnetron iibertragen, dessen Be- 
wegungsgleichungen mit Hilfe der Heavisideschen Operatorenrechnung gelést 
werden. Aus den ultradynamischen Gleichungen der gegengesteuerten Elektronen- 
strahlbremsrohre werden die entsprechenden Formeln fiir den Habann-Generator 
abgeleitet. In allen wichtigen Fallen wird gezeigt, daf} die ultradynamischen Be- 
ziehungen in die statischen Formeln des ersten Teiles tibergehen, wenn man die 
Frequenz gegen Null gehen la®t. Wiahrend sich der Wirkungsgrad bei der Schwin- 
gungsanfachung durch eine gewohnliche Kathodenstrahlrébre zu 1,6 % errechnet, 
steigt er bei der longitudinal arbeitenden Elektronenstrahlbremsréhre sogar auf 
25 %, womit die in der Praxis mit dem Habann-Generator erhaltenen Wirkungs-_ 
grade der Gréfenordnung nach erreicht werden. Zum Schluf wird kurz auf den — 
Auskoppelgenerator eingegangen, der sich ebenfalls zwanglos in die allgemeine 
Inversionstheorie einordnen la®t. Es wird gezeigt, daB8 die Vorgiinge im Auskoppel- 
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generator ihr Analogon finden in der Gitterdimpfung einer gewéhnlichen Raum- 
Jadungsréhre. In einem kurzen Anhang wird die grundsatzliche Ubereinstimmung 
der hier gegebenen Theorie mit den Arbeiten von Miiller, Bakker und 
de Vries, Llewellyn und Hollmann nachgewiesen. Kollath. 


S. R. Durand and @. Keller, Grid control of radio rectifiers. Proce. 
Inst. Radio Eng. 25, 570—582, 1937, Nr.5. (Allis-Chalmers Manuf. Comp. Milwaukee, 
Wisc.) Es werden zwei Arten gittergesteuerter Quecksilberdampf-Gleichrichter fiir 
den. Betrieb von Rundfunksendern beschrieben. Die Vorteile dieser Gleichrichter 
werden erwahnt, sie schalten z. B. bei Erniedrigung der Netzspannung automatisch 
ein, ferner regulieren sie selbsttatig bei Spannungsschwankungen. Durch die Gitter- 
steuerung wird auch in Kurzschlu®fallen die Spannung abgeschaltet und so der 
Transformator und der Gleichrichter geschiitzt. Mehrere Diagramme geben die Ab- 
hangigkeit der Ausgangsspannung von verschiedenen Bezugsspannungen wieder. 
Einige Oszillogramme zeigen die Abhangigkeit des Netzstromes von Stromspitzen 
auf der Gleichstromseite. Die Arbeitsweisen der geregelten Gleichrichter werden 
an zwei- und sechsphasigen Gleichrichtern erlautert. W. Lampe. 


G. Spiegler und G. Rudinger. Grundsatzliches zur Messung der Un- 
scharfevon Verstarkungsfolien. ZS. f. techn. Phys. 18, 164—167, 1937, 
Nr.6. (1. Chem. Univ.-Inst. Réntgentechn. Versuchsanst. Wien.) Bei réntgeno- 
graphischen Grobstrukturuntersuchungen von Werkstoffen werden, um die Be- 
lichtungszeit abzukiirzen und so das Verfahren erst wirtschaftlich zu machen, haufig 
sogenannte Verstirkungsfolien angewandt, die aus Stoffen bestehen, die bei der 
R6éntgenbestrahlung mehr oder weniger stark aufleuchten (Fluoreszenzlicht). Die 
Anwendung der Verstarkerfolien bedeutet aber einen Verzicht auf deutliche Erkenn- 
barkeit von Einzelheiten, da hierdurch — je nach der Kérnigkeit der Verstirker- 
folien — die Abbildungsscharfe des Réntgenschattenbildes stark vermindert wird. 
Die Arbeit des Verf. beschaftigt sich mit den verschiedenen zur Beurteilung der 
durch Verstirkungsfolien bedingten Unscharfe vorgeschlagenen Kriterien. Als ge- 
eignetes Mafi} der Unscharfe wird vom Verf. ein ,,Scharfeindex“ definiert, der die 
durch die Unscharfe bewirkte Kontratsverminderung in einem schmalen Spalt zur 
Kennzeichnung der Unschiarfe benutzt. Picht. 


Kurt Bohm. Uber die azimutale Intensitaétsverteilung der 
Réntgenbremsstrahlung. Phys. ZS. 38, 334—335, 1937, Nr.9. (Phys. 
Inst. Univ. Jena.) Der Verf. setzt die Arbeit von Kulenkampff (Ann. d. Phys. 
87, 597, 1928) fort, der schon die Antikathode durch eine 0,6 starke Al-Folie 
ersetzte, um damit die Streuung, die die Kathodenstrahlen in der Antikathode er- 
fahren, zu beseitigen. Kulenkampff erhielt bei 31kV das Maximum bei 55°, 
der Verf. erhalt denselben Wert bei Verwendung von diinneren Mg-Folien bis zu 
0,15, das beweist, dafi schon bei Verwendung der 0,6u starken Al-Folie eine 
Streuung der Kathodenstrahlen den Verlauf der Verteilungskurve nicht mehr ge- 
‘falscht hat. Heidenreich. 


Hasselwander. R6ntgenstereoskopie. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 
55, 6—12, 1937, Beiheft (Kongref heft). (Erlangen.) Der Vortragende beschreibt 
‘seine Arbeitsmethode, schildert die Vorgiinge der Réntgenstereoskopie und verteidigt 
‘Sie gegen die Einwiande ihrer Gegner. Heidenreich. 


‘Werner Teschendorf. Roént genstereoskopie, Fortschr. a. d. Geb. d. 
Rontgenstr. 55. 12—19, 1937, Beiheft (Kongrefiheft). (K6ln.) Der Vortragende be- 
leuchtet das Gebiet der Réntgenstereoskopie von der praktischen Seite her. Leider 
ist es bisher nicht méglich, die Aufnahmen einem gréferen Kreis gleichzeitig be- 
iedigend sichtbar zu machen. Den praktischen Wert der Réntgenstereoskopie zeigt 
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er bei drei Gebieten: am Schadel (das Réntgenraumbild gestattet die Rassemerkmale 
des Schiidels darzustellen), an der Lunge und den Nieren. Heidenreich. 


Janker. Die R6ntgenkinematographie. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Réntgenstr. 55, 39, 1937, Beiheft (Kongrefheft). (Bonn.) Die indirekte Methode der 
Réntgenkinematographie, die Aufnahme des Leuchtschirmbildes ist schon bis zu 
einer Bildzahl von 50/sec beim Menschen méglich. Es ist aufgenommen worden: 
Tatigkeit des Herzens, Schluckakt, Verdauung usw. Einen Réntgentonfilm zeigte 
der Vortragende iiber den Sprechvorgang beim Menschen. Heidenreich. 


Otto H. Schmitt. Vapor-Cooled Electrodes. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 
131, 1937, Nr.4. (Dep. Phys. and Zool. Washington Univ. St. Louis, Miss.) Verf. 
beschreibt eine Antikathode und eine Kathode mit Siedekiihlung. Die vertikal auf- 
zustellende Anode (Ganzmetall) ist mit einer durch eine leichtschmelzbare Substanz 
verschlossenen Offnung versehen, auf der eine Pfeife montiert ist, die bei Uber- 
hitzung ein Warnsignal gibt. Die Zuleitungsdrahte zur Kathode sind durch ein 
besonderes Glasgefa® gefiihrt, das mit einer je nach Belastung der Kathode zu 
wihlenden Fliissigkeit gefiillt wird. Heidenreich. 


W. C. Pierce, C. M. Olson and D. P. Me Millan. A Tube forthe Production 
of Monochromatic and Fluorescent X-Rays. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 145—147, 1987, Nr.5. (Dep. Chem. Univ. Chicago, Ill.) Verff. beschreiben 
eingehend eine RGéhre, die sich, schon mehrere Jahre im Gebrauch, gut bewahrt 
hat. Mit ihr kann man monochromatische Strahlen hoher Intensitét erzeugen; der 
Kristall, an dem die Reflexion erfolgt, ist in die Réhre eingebaut. Hin gering- 
fiigiger Umbau geniigt, um Proben einbauen zu kénnen, von denen man Fluoreszenz- 
strahlen erhalten will. Heidenreich. 


Walther Miiller. Eine neue Réntgenr6dhre. S.-A. Réntgenpraxis 9, 336 
—337, 1937, Nr.5 (Beih. zu Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr.). (Siemens-Reiniger- 
Werk, Rudolstadt.) Die vom Verf. beschriebene neue Réntgenréhre benutzt mag- 
netische Konzentrationsspulen fiir die Elektronenstrahlen, um die Zerstreuung 
eines Elektronenbiindels auf langen Wegen zu verhindern. Bei geeigneter An- 
ordnung der Spulen und geeigneter Abstimmung der Spulenstréme auf die Elek- 
tronengeschwindigkeit kénnen die Elektronen durch ein etwa 1m langes Anoden-— 
rohr fortgeleitet und der Brennfleck am Ende dieses Rohres beliebig in seiner 
GroBe reguliert werden. Das Anodenrohr ist geerdet und mit Wasser gekiihlt. Die 
Konzentrationsspulen sind auf dem geerdeten Anodenrohr verschiebbar. Der 
Brennfleck, also der Ausgangspunkt der Réntgenstrahlen befindet sich am Ende- 
des langen Metallanodenrohres. Auf diese Weise kann der Brennfleck leicht an 
sonst unzugangliche Stellen gebracht werden. Die Stromstarke in den Konzen- 
trationsspulen ist bei nicht zu hohen Spannungen (bis 100kV) unter sonst 
gleichen Bedingungen ungefahr proportional der Wurzel aus der R6hrenspannung. 
Die Rohre ist in einer geerdeten, hochspannungssicheren Haube untergebracht. 
Sie hat sich in der Praxis (technische Materialuntersuchung) gut bewahrt. Nitka. 


G. C. Laurencee The measurement of extra hard X-rays and 
gamma rays in roentgens. Canad. Journ. Res. (A) 15, 67—78, 1937, 
Nr.5. (Nat. Res. Lab. Ottawa.) Der Verf. behandelt theoretisch das Problem der. 
Messung von sehr harten R6ntgen- oder y-Strahlen in 7. Die Berechnungen, die 
die naiherungsmafigen Angaben von Gray [Proc, Roy. Soc. London (A) 156, 
578, 1936] durch exaktere Formeln ersetzen und erweitern, sind unter folgenden 
vereinfachenden, aber in der Praxis leicht einhaltbaren Voraussetzungen durch 
gefiihrt: Die lonisations-Kleinkammer besteht allseitig mit Ausnahme der Elek- 
trodendurchfiihrung aus dem gleichen Material. Die Elektrodendurchfiihrung sol 
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verschwindend wenig in ihrer Masse zur Gesamtmasse der I[onisationskammer 
beitragen. Die Elektrodenoberflache mufi ebenfalls verschwindend klein sein im 
Vergleich zur Oberflache der Kammerwand. Die Strahlung ist so hart, da® in der 
Kammerwand und im Kammervolumen praktisch keine Photoelektronen erzeugt 
werden. Absorption und Streuung der Strahlung im Kammermaterial ist klein 
und kann durch Korrektion berticksichtigt werden. Die Dicke der Kammerwand 
mufi die Reichweite der Sekundarelektronen iibersteigen. Unter diesen Voraus- 
setzungen werden Formein abgeleitet, die aus der Gréfe des Ionisationsstromes 
auf die Intensitét in Quanten/cm? sec schlieBen lassen. Die Betrachtungen werden 
auch auf Ra-y-Strahlen ausgedehnt. Nitka. 


Yukichi Kimura. The Biological Action of the Rays from Radio- 
active Substances. II. The Effect of B- and y-Rays from 
Monazite Sand and Samarskite on the Rate of Growth and 
the Oestrous Cycle of Mice. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
31, 229—246, 1937, Nr. 691/695. Nach der Feststellung, daf§ die Teilungsrate ein- 
zelliger Lebewesen durch langere Bestrahlung mit f- und y-Strahlung von Pech- 
blende vergréfert wird (Sc. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 28, 27, 1935), wurden die 
Versuche tiber die biologische Wirkung radioaktiver Strahlung an Mausen fort- 
gesetzt. Als Strahlungsquellen dienten Monazitsand und Samarskit aus dem Ten-an- 
Distrikt (Chuseinando, Korea). Der Monazitsand enthielt etwa 3% ThO:, der 
Urangehalt von Samarskit betrug etwa 20 °/o UOs. Die biologischen Einwirkungen 
sind in Kurven dargesteilt. Robert Jaeger. 


Arthur A. Bless. Effects of the length of X-ray waves on seeds. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 194—196, 1937, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. Florida.) 
Samenkorner werden mit Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange (von 0,6 bis 
0,12 A) und verschieden lange (von 1/2 bis zu 5min) bestrahlt. Eine Tabelle gibt 
ein umfangreiches Versuchsmaterial. Es wird keine Wellenlangenabhangigkeit 
und keine eindeutige Abhangigkeit von der Gréfie der Dosis beobachtet. 
Heidenreich. 


6. Optik 


G. Butery et G. Sandoz. Expérience sur la transformation de 
rayons infrarouges en lumiére visible. Journ. de phys, et Radium 
(7) 8, 46S., 1937, Nr.4. [Bull. Soc. Francg. de phys: Nr.401.] Verff. haben Ver- 
suche angestellt, die ahnlich denen von Holst, de Boer, Teves und Veene- 
mans (s. diese Ber. 15, 1085, 1934) sind beziiglich der Transformierung von ultra- 
rotem Licht in sichtbares Licht. Das Prinzip von Holst und Mitarbeitern be- 
ruhte darauf, daf ei ultrarotstrahlender Gegenstand auf eine ultrarotempfindliche 
Schicht abgebildet wird; die aus der Schicht austretenden Elektronen werden 
durch ein elektrisches Feld beschleunigt und mit Hilfe einer Elektronenoptik auf 
einen Fluoreszenzschirm, der sichtbares Licht dann ausstrahlt, abgebildet. Die von 
den Verff. verwendete Apparatur besteht aus zwei diinnen, rechteckigen Glimmer- 
folien in 10mm Abstand in einem zylindrischen Glasbehalter von geniigend 
grofem Durchmesser. Die sich gegeniiberstehenden Flachen der Glimmerfolien 
Sind mit einer leitenden und halbdurchlassigen Silberschicht (durch Kathoden- 
erstaubung hergestellt) bedeckt. Auf der einen Silberschicht befand sich eine 
stark fluoreszierende Substanz. Nach Anbringung der Folien im Zylinder wurde 
diejenige Silberschicht, die keine fluoreszierende Substanz trug, oberflichlich 
‘oxydiert und durch ein besonderes Verfahren mit Caesiumbichromat und Zirkon- 

ulver photoempfindlich gemacht. Die Elektronen wurden durch eine Spannungs- 
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differenz von 1700 Volt beschleunigt. (Die beschriebene Anordnung scheint jedoch 
keine besonderen Verschiedenheiten gegeniiber der von Holst und Mitarbeitern 
verwendeten aufzuweisen. D. Ref.) J. Bohme. 


Georg Otto Stindt. ScheinwerferundSpots mitStufenlinsen. Kino- 
technik 19, 130—131, 1937, Nr.6. Die Fresnel- oder Stufenlinse hat erst in letzter 
Zeit auch in das Filmatelier Einzug gehalten, da die Vorteile derselben aufer 
Zweifel stehen und die hinzukommende Warmeabsorption, besonders beim 
Farbenfilm, recht praktisch ist. Diese Stufenlinsen werden heute bis zu 50 em 
Durchmesser aus wirmefestem Glas geprefit. Die Verteilung des Lichtes ent- 
spricht optisch dem Parabolspiegel, der aber wesentlich héher im Preis ist. Ferner 
ist die Stufenlinsentype nicht auf Glithlampen beschrankt, man kann auch Bogen- 
lampen als Lichtquelle einsetzen. Vor Kondensoren gleichen Durchmessers haben 
Stufenlinsen den Vorteil gréferer Leichtigkeit, geben weicheres Licht und er- 
fassen einen gréferen Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle. Wesentlich ist auch 
der Vorteil der gréferen Haltbarkeit gegentiber den Spiegeln, die bald Schaden 
der Versilberung zeigen. Der ,,Junior Solarspot* von Mole-Richardson 
zeigt eine Fresnellinse von 10’ Durchmesser und einen zwischen 8 und 44° ver- 
anderlichen Strahlungswinkel. Die Stellung der Gliihlampe (2000 Watt) ist dabei 
so, dafS§ ein Strahlungswinkel von 74° dem 8°-Biindel und 104° dem 44°-Biindel ent- 
spricht. Dieser amerikanische kleine Spot kann durch die wesentlich gréfere 
deutsche Stufenlinse zu einem kleinen Scheinwerfer erweitert werden. Fliigge. 


A. Basler. Ein Gerat fiir mikroskopische Messungen an sich 
bewegenden Objekten. ZS. f. wiss. Mikrosk. 54, 98—101, 1937, Nr.1. Das 
als Biomikrometer bezeichnete kleine Gerat beruht auf dem bekannten’ H elm - 
holtzschen Ophthalmometerprinzip und wird an Stelle des Okulars auf das 
Mikroskop aufgesetzt. Fliigge. 


R. Baeeker. Einfache Bestimmung der Vergréferung von Mikro- 
photographien. ZS. f. wiss. Mikrosk. 54, 101—102, 1937, Nr.1. Wenn man 
sich zu seinem Mikroskop eine Koordinatendarstellung der VergréfSerung in Ab- 
hangigkeit vom Kameraauszug anfertigt, wo jede Objektiv-Okularkombination als 
gerade Linie erscheint, erspart man sich die jedesmalige miihselige mikrometrische 
Einzelbestimmung der Vergréferung. Fliigge. 


P. Metzner. Uber einfache Mikrophotometereinrichtungen. 
ZS. f. wiss. Mikrosk. 54, 2432, 1937, Nr.1. (Botan. Inst. Univ. Greifswald.) Verf. 
zeigt, wie sich unter Verwendung von Sperrschichtphotozellen mit relativ geringen 
Mitteln brauchbare Mikrophotometer konstruieren lassen. Durch Verwendung 
von Einstellaufsatzen mit seitlichem Einblickokular erzielt er den Vorteil, dafi die 
zu untersuchenden Objekte bis zur Messung der unmittelbaren Beobachtung zu- 
ganglich sind. An Stelle der Sperrschichtzellen kénnen auch normale Photozellen 
in der gleichen Anordnung benutzt werden. Szivessy. 


H. B. Vincent and R. A. Sawyer. A High Speed High Precision Micro- 
photometer. Journ, Opt. Soc. Amer. 27, 1983—197, 1937, Nr.5. (Univ. Ann. 
Arbor, Michigan.) Die Verff. haben ein neues Mikrophotometer gebaut, wobei 
besondere Anforderungen an Festigkeit des Aufbaus und genaue Reproduzierbar- 
keit der Messungen gelegt wurde. Als Lichtquelle dient eine gasgefiillte Gliih- 
lampe mit geradem Faden, die auf einen Vorspalt durch ein lichtstarkes Objektiv 
(f: 1,5) abgebildet wird. Dieser Spalt wird auf die Platte durch ein weitere 
lichtstarkes Objektiv (f: 0,75) abgebildet. Zur Messung dient eine Sperrschicht 
zelle und ein kritisch gedimpftes Galvanometer von 1,3 sec Schwingungsdauer. 
Das Spektrometer ist besonders fiir die Photometrie von Aufnahmen zur quan 
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ativen Spektralanalyse von Stahlarten gebaut. Die Platte selbst wird durch ein 
Hlektrometer verschoben, so daf} fiinf bis sechs Linien in einer Minute mit einem 
Fehler in der gemessenen Schwarzung von nicht mehr als 1 °/o gemessen werden 
<6nnen. Frerichs. 


Guido Seeber. Die Spiegelreflexeinrichtung bei Kinokameras, 
Kinotechnik 19, 129—130; 1937, Nr.6. Nachdem die Spiegelreflexeinrichtung in 
allen méglichen Ausfiihrungen bei Photokameras Eingang gefunden hat, wird jetzt 
21uch eine Kinokamera angeboten, bei der ein Spiegel im Winkel von 45° immer 
in der Zeit, in der das Filmband um eine Bildhéhe weitergeschaltet wird, zwischen 
Objektiv und Film gebracht wird, um das aufzunehmende Bild gut beobachten zu 
k6énnen. Es ist einfach die Verschlufiblende im Winkel von 45° angeordnet und 
verspiegelt. Die Umlaufblende ist 2:1 untersetzt, da sie sonst nicht genau laufen 
wiirde; erst dadurch ist eine Gewahr gegeben, daf} die genaue Ebene eingehalten 
wird. Nun ist auch eine Messung der Helligkeit des aufzunehmenden Bildes mit 
einem Schlage erméglicht, indem an Stelle der Mattscheibe eine schnell einriick- 
bare Mefizelle tritt, die das zu messende Licht in gleicher Menge empfiangt wie 
der zu belichtende Film. Fliigge. 


Irvine C. Gardner. ,C amera finish“ at the race track. Bur. of Stand. 
Journ. of Res, 18, 467—474, 1937, Nr.4 (RP.986). In der vorliegenden Arbeit 
werden eingehend die evtl. méglichen Fehlerquellen erértert, die bei Benutzung 
einer photographischen Kamera zur Zielphotographie bei Rennentscheidungen 
auftreten kénnen. Es wird angegeben, welche Voraussetzungen erfiillt sein miissen, 
damit die aus der Photographie gezogenen Schliisse einwandfrei sind. Picht. 


F. E. Lutkin. A drum camera for recording transient electrical 
phenomena. Journ. scient. instr. 14, 209—212, 1937, Nr.6. (Radio Dep. Phys. 
Lab. Teddington, Middlesex.) Verf. beschreibt eine Trommelkamera zur Regi- 
strierung der Wellenform zufallig auftretender, voriibergehender (sog. atmo- 
spharischer) elektromagnetischer Stérungen. Szivessy. 


C. Wirtz. Die Selen-Sperrschicht-Photozelle als Aktino- 
meter. Ann. d. Hydrogr. 65, 269—276, 1937, Nr.6. (Kiel.) [S.1889.] H. Ebert. 


Alexandre Dufour et Fernand Prunier. Sur l’observation duphénoméne 
de Sagnac avec une source éclairante non entrainée. C, R. 
204, 1322—1324, 1937, Nr.18. Die Verf. berichten iiber eine Wiederholung des 
Sagnacschen Versuches, aber mit der Abaénderung, daf die Lichtquelle — Licht- 
blitze von der Dauer von 10-° sec, je einer pro Umdrehung der das Interferometer 
tragenden Scheibe — an der Drehung des Interferometers nicht teilnahm. Es 
werden Aufnahmen von der Interferenzstreifenverschiebung reproduziert, und 
zwar bei mitgedrehter und bei nicht mitgedrehter Lichtquelle. Der Verf. kommt 
zu dem Ergebnis, dafi zwischen beiden kein wahrnehmbarer Unterschied besteht. 
Wegen der starken Streuung der Ergebnisse muften die Versuche sehr oft wieder- 
holt werden, um einen brauchbaren Mittelwert zu erhalten. Picht. 


P. Metzner. Verbesserungen am Vertikalilluminator nach Beck. 
ZS. f. wiss. Mikrosk. 54, 1—23, 1937, Nr. 1. (Botan. Inst. Univ. Greifswald.) Verf. 
zeigt, daf} die Hauptnachteile des Beckschen Vertikalilluminators, namlich ge- 
ringe Lichtstirke und Verschleierung des Bildes infolge von Reflexen, sich durch 
geeignete Mafinahmen wesentlich mildern bzw. beseitigen lassen. Ist diese Ver- 
besserung durchgefiihrt, so ist der Becksche Vertikalilluminator wegen der 
églichkeit, die Objektivapertur voll auszunutzen, dem Nachetschen Opak- 
luminator optisch iiberlegen. Eine Steigerung des Reflexionsvermégens la®t sich 
ch schwache Versilberung des Glasspiegels, durch Anwendung hochbrechender 
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Glaser oder durch Verwendung von Glasplattensatzen erreichen. Der beste Erfolg 
wird durch den Gebrauch von zwei bis drei Flintglasplattchen erzielt. Die Reflexe 
lassen sich durch Anwendung polarisierten Lichtes oder durch zweckmafige Ab- 
blendung beseitigen; beide Methoden haben verschiedenen Einfluf auf den Bild- 
charakter und dementsprechend verschiedene Anwendungsbereiche. Auf diese 
Weise wird es méglich, entweder das Strukturbild der Oberflache oder die 
Farbungsunterschiede im Objekt besonders hervorzuheben. Szivessy. 


D. Teodoreseo. Sur la détermination de l’indice de réfraction 
des lentilles positives, construites en verre lourd. Bull. 
math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 52—59, 1937, Nr.1/3. Um bei einer kleinen 
Linse aus schwerem Glas, deren Kriimmungsradien man nicht messen kann, den 
Brechungsindex zu bestimmen, bringt der Verf. die Linse in ein Rohr, das mit 
einer Fliissigkeit bekannter Brechzahl gefillt werden kann und das von plan- 
konkaven Linsen abgeschlossen ist. Aus der Brennweite des Gesamtsystems, den 
Kriimmungsradien der Konkavlinsen, dem Brechungsindex der Flissigkeit und 
der Dicke der vorgegebenen Linse lat sich deren Brechungsindex berechnen. 
Der Verf. lést die fiir die Brennweite geltende Formel nach dem unbekannten 
Brechungsindex auf, beschreibt die experimentelle Anordnung und ihre An- 
wendung. Picht. 


Irvine C. Gardner and Frank A. Case. Precision camera for testing 
lenses. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 449—460, 1987, Nr.4 (RP.984). Die 
Verff. beschreiben eine vom National Bureau of Standards entwickelte und be- 
nutzte Apparatur zur Messung der Verzeichnung von fiir Luftbildzwecke benutzten 
Objektiven bzw. von Luftbildkammern einschlieflich der eingebauten Objektive. 
Die Apparatur besteht aus sieben Kollimatoren, nebeneinander mit einem Winkel- 
abstand von je 5° angeordnet, die besonders ausgestaltete Testplatten tragen. Diese 
dienen fiir das zu untersuchende Objektiv als Priifobjekt. Die Justierung des zu 
priifenden Objektivs geschieht in zwei Hauptlagen, so dafi die sieben Kollimatoren 
einmal fiir die Untersuchung von 0 bis + 30°, einmal von 0 bis —30° benutzt 
werden. Um den fiir die Verzeichnung, Auflésung usw. giinstigsten Platten- 
abstand bestimmen zu kénnen, werden auf der gleichen photographischen Platte 
mit einmaliger Belichtung nebeneinander sieben Aufnahmen der Testobjekte der 
sieben Kollimatoren erhalten, sodann nach bestimmter, angebbarer Anderung des 
Abstandes zwischen Platte und Objektiv unter den ersten sieben Aufnahmen die 
fiir die neue Lage charakteristischen sieben Aufnahmen (mit einmaliger Belich- 
tung) usw. Die Testplatten, die gleichfalls ausfiihrlich beschrieben und abgebildet 
werden, sind so ausgestaltet, daf§ sie sowohl die Verzeichnung als auch das Auf- 
lésungsvermoégen, und zwar fiir monochromatische Beleuchtung bzw. bei einer 
anderen Testplatte, die an verschiedenen Stellen mit (drei) verschiedenen Filtern 
bedeckt ist, fiir dreifarbige Beleuchtung zu messen erlauben. Picht. 


Noboru Watanabe and Monsuke Imaizumi. Possibilit y to measure 500m 
Distance in Terms of Wave Length of Light. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 12, 162—1638, 1937, Nr. 6. (Bur. Weights and Meas.) [S. 1890.] Picht. 


A. B. Winterbottom. A polarization spectrometer for investiga- 
tion of surface films on metals. Journ. scient. instr. 14, 203—208, 1937, 
Nr.6. (Techn. Univ. Trondheim.) Verf. beschreibt ein Polarisationsspektrometer. 
welches insbesondere zur Untersuchung von Oberflachenschichten sowie zu 
Messung der optischen Konstanten von Metallen nach der Drudeschen Methode 
mit dem von Prousted angegebenen Verfahren dienen soll. Hierbei wird nich 
die elliptische Polarisation der reflektierten, urspriinglich linear polarisiert ei 
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ilenden Strahlung kompensiert, sondern man 1la®t eine elliptisch polarisierte 
trahlung einfallen, deren Azimut und Elliptizitaét so variiert wird, da die reflek- 
érte Strahlung lineare Polarisation zeigt. Zu diesem Zwecke durchsetzt das vom 
olarisator kommende Licht vor der Reflexion eine angeniherte Viertelwellen- 
ingenplatte, die sich im Azimut 45° gegen die Einfallsebene befindet; durch 
rehen des Polarisators werden Azimut und Elliptizitat der aus der Platte aus- 
etenden Welle variiert. Die reflektierte Strahlung durchsetzt, ehe sie den Analy- 
ator passiert entweder eine Halbschattenvorrichtung zum Nachweis elliptischer 
olarisation oder eine Nakamuraplatte zur Bestimmung des Azimuts der wieder- 
ergestellten linearen Polarisation. Das Spektrometer lift sich entweder mit 
ertikal oder mit horizontal liegender Achse aufstellen. Szivessy. 


. J. B. Willey. Sources of Inaccuracies in Spectrographic 
esearch. Nature 139, 758, 1937, Nr. 3522. (Davy Faraday Lab. Roy. Inst.) Der 
erf. diskutiert im Zusammenhang mit -einer Mitteilung von D. A. Webb 
Nature 139, 248, 1937) die verschiedenen Faktoren, die bei der Anregung von 
pektrallinien in elektrischen Entladungen fiir die Linienintensitaét mafgeblich 
nd. Wie der Verf. im naheren ausfiihrt, kommen vor allem zwei Arten der 
nregung in Frage, namlich einmal die direkte StoBanregung, und ferner die An- 
sgung durch Stéfie zweiter Art, wihrend andere Prozesse, wie Chemilumineszenz, 
ekombination usw. daneben im allgemeinen zuriicktreten. Wie die genauere 
iskussion zeigt, kann im ersten Fall die integrale Intensitéit eines Spektrums 
ines Stoffes A bzw. B als Mafi fiir das relative Konzentrationsverhiltnis beider 
toffe dienen. Bei hauptsachlicher Anregung durch Stéfe zweiter Art dagegen 
egen vollig abweichende Verhiltnisse vor, indem hier die Anregungswahrschein- 
chkeit stark ansteigt, wenn ein angeregter Zustand des Akzeptors mit der 
mergie des Donators geniigend nahe iibereinstimmt. Ebenso ergibt sich eine 
evorzugte Anregung, wenn die Ubertragung der Anregungsenergie stattfinden 
ann, ohne daf} die Multiplizitat des Systems geandert wird. Schlieflich kénnen, 
jie einige Beobachtungen anzudeuten scheinen, auch noch andere vom Typ des 
ngeregten Niveaus abhingige Faktoren in dem Intensitaétsproblem von Einfluf 
sin. Aus den Betrachtungen des Verf. kann man ersehen, mit welcher Vorsicht 
lan in jedem Fall bei der Heranziehung der Intensitaéten von Spektrallinien bei 
uantitativen spektralanalytischen Untersuchungen zu Werke gehen mu. Bomke. 


. M. Olson and W. C. Pieree.e A Vacuum Spectrograph for X-Rays. 
ev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 147—150, 1937, Nr.5. (Dep. Chem. Univ. Chicago 
ll.) Verff. beschreiben die wesentlichen Einzelheiten eines kleinen, leicht ge- 
auten Vakuum-Spektrographen. Eigenartig ist die Methode der Schwenkung und 
lontierung des Kristalls. Das Instrument wird evakuiert bis zu der Wellenlange 
) A, nicht evakuiert fiir die Strahlung von 0,5 bis 3A verwendet. Die Verff. 
aben das Instrument als Spektrograph von kleiner Dispersion (8 cm) benutzt, 
achdem sie einen unwesentlichen Umbau vorgenommen hatten. Auch als Debye- 
herrer-Kamera ist es verwendet worden. Heidenreich. 


antaro Nagaoka. Spectrograph with Strong Illumination. Proc. 
np. Acad. Tokyo 12, 218—220, 1937, Nr. 8. (Inst. Phys. Chem. Res.) Im Gegensatz 
i dem allgemein bekannten Satz, dafi die Lichtstarke eines Spektrographen un- 
hingig yon der Brennweite des Kollimators ist und nur durch das Offnungs- 
srhaltnis der Kameralinse bedingt wird, schlagt der Verf. zur Erhéhung der 
htstairke eines Spektrographen eine Kollimatorkonstruktion vor, bei der zwischen 
alt und Kollimatorlinse eine weitere kurzbrennweitige Linse eingefiigt wird, die 
¢ Aufnahme eines weit geéffneten Lichtbiindels gestattet. Damit soll zugleich 
é Anwendung eines Kondensators gréferer Offmung erméglicht werden. Die 
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gleiche Anordnung wird fiir die Konstruktion eines lichtstarken Monochromator: 
vorgeschlagen. Eine mit einem derartigen Spektrographen gemachte Aufnahme 
des Eisenspektrums ist beigefiigt. Frerichs 


Maximilian Plotnikow jr. Uber die Empfindlichkeitssteigerun: 
der Strahlungsmessung bei der thermophotometrischer 
Methode. Acta Phys. Polon. 6, 12—18, 1937, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. Univ 
Zagreb.) Im Anschluf an eine frithere Arbeit (vgl. diese Ber. 15, 528, 1934), iz 
der ein als ,,[Thermophotometer“ bezeichneter Apparat zur Strahlungsmessung be 
schrieben wurde, bei dem die durch Erwarmung des Strahlungsempfingers be 
dingten Druck- und Volumeneffekte des den Strahlungsempfanger enthaltender 
Gasraums zur Messung der Strahlung benutzt wurden, untersucht der Verf. in de: 
vorliegenden Arbeit die Empfindlichkeit der Apparatur in Abhangigkeit von 
Material des Strahlungsempfangers. Am groéften findet er sie fiir Graphitfolie 
die nach einem von Thiele angegebenen Verfahren hergestellt wurde. Da dit 
friiher angegebene Methode der Strahlungsmessung mit Hilfe bzw. aus de 
Tropfengeschwindigkeit (Fliissigkeitstropfen in Kapillare, die mit dem die Foli 
enthaltenden Gasraum verbunden ist und diesen abschlieBt) im Freien wegen de: 
erforderlichen streng horizontalen Einstellung der Kapillare schwierig ist, ander 
der Verf. die Methode etwas ab, indem der Gasdruck manometrisch gemessel 
wird mit Hilfe eines mit dem Gasraum als dessen Abschlu§ verbundenen Fliissigkeits 
steigrohres. Die Strahlungsmessung nach der Flissigkeitssteighéhenmethode ist ein 
facher, aber nicht ganz so genau wie die nach der Tropfengeschwindigkeit. Picht 


Colorimeters and Nephelometers. Journ. scient. instr. 14, 213—214 
1937, Nr. 6. Beiderseits einer 4 Volt-Lampe befinden sich zwei Mollsche Thermo 
sdulen, die iiber Widerstande am gleichen Galvanometer gegeneinander geschalte 
sind. Der Widerstand des einen Stromkreises ist als Schleifdraht ausgebildet 
Zwischen Lampe und Thermosiulen finden die Kiivetten Platz, die zunachst mi 
der gleichen Fliissigkeit gefiillt werden, um alsdann auf den Nullpunkt des Gal 
vanometers einstellen zu kénnen. Bei Auswechslung der einen Kiivette gegen die 
jenige mit der auszumessenden Lésung zeigt das Galvanometer einen Ausschlag 
der am Schleifdraht kompensiert wird. Dann kann man sogleich die Extinktion ir 
Prozenten ablesen. Aufferdem gibt eine zweite Skala den Extinktionskoeffizientel 
bzw. Absorptionskoeffizienten an. Fliigge 


Franz Denk. Einfaches Nomogramm zur Bestimmung de 
Tiefenscharfe. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwissensch. 43, 114—115, 1937 
Nr. 4. (Erlangen.) Das vom Verf. angegebene Nomogramm dient in erster Linit 
dazu, bei gegebener Brennweite f und kleinster und gréBter Gegenstandsweite a’ um 
a’ die Blendengréfe und die Einstellentfernung zu entnehmen. Picht 


Hans Schulz. Spiegelsysteme. ZS. f. Instrkde. 57, 251—254, 1937, Nr. 6 
(Opt. Werke Hensoldt, Wetzlar.) Berechnet wird ein System aus zwei Kugelspiegeln 
das hinsichtlich Offnungsfehler korrigiert ist und gleichzeitig die Sinusbedingun: 
erfiillt. Es wird gezeigt, dai dies nur méglich ist, wenn die spiegelnden Kugelflach 
konzentrisch sind. Fiir ein Gesichtsfeld von 40° ist noch eine brauchbare Abbildun 


zu erzielen; die Verzeichnung ist als nicht stérend bezeichnet. Fliig: 


A. Sonnefeld. Wie unterscheidet sich geometrisch-optisch ei 
apochromatisches Mikroskopobjektiv von einem achroma 
tischen? ZS. f. Instrkde. 57, 2835—239, 1937, Nr.6. (Jena.) Wahrend bei 
Fernrohrobjektiven der Unterschied zwischen Achromaten und Apochromaten @ 
deutig klar geometrisch-optisch angebbar ist, ist dies bei den Mikroskopobjekti 
— im wesentlichen wegen der hier viel gréferen Offnung (Apertur) — nicht 
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all. In Analogie zu den Fernrohrobjektiven, bei denen man die Farbabweichungen 
1 der mit der Brennebene zusammenfallenden Bildebene zur Charakterisierung des 
chromat- bzw. Apochromatobjektivs angibt, wird man bei dem Mikroskopobjektiv 
ie Farbabweichungen, bezogen auf den Bildpunkt der Farbe F, in der — iiblichen — 
ildebene angeben, und zwar getrennt fiir Achse, Zone und Rand. Gibt man den 
.bweichungen der verschieden geéffneten Strahlen Gewichte proportional den 
uadraten der zugehérigen numerischen Apertur, entsprechend ihrer Bedeutung 
ir den Abbildungsvorgang und die vom Auge wahrgenommene Bildlage, so erhilt 
van die Kurve der ,,mittleren* chromatischen Abweichungen, die bei dem 
.chromaten fiir zwei Farben (F und (@), bei den Apochromaten fiir drei Farben 
leiche Bildweiten ergeben soll, was indessen praktisch kaum erreichbar ist. Wahlt 
1an als Bildweite, fiir die die chromatischen Aberrationen berechnet werden, die 
.quivalentbildweite 180-£/(f —1), so kann man als Faustregel bei den mikrosko- 
ischen Objektiven die chromatischen Abweichungen 4 (M) = 4 (A)-f-num. Ap. 
ulassen, wo 4 (A) die chromatischen Abweichungen der Astroobjektive bedeuten. 

Picht. 
8. Vrkijan. Erwiderung auf die von Herrn Splait verfafgte 
Antwort usw.*. Acta Phys. Polon. 6, 28—30, 1937, Nr.1. (Zagreb.) Der Verf. 


feist darauf hin, dafi die Antwort Splaits (diese Ber. 17, 2047, 1936) auf die 


Titik des Verf. (diese Ber. 17, 2047, 1936) der Arbeit von Coban (diese Ber. 17, 
45, 1936) iiber die longitudinale Lichtstreuung nach Plotnikow sehr unsachlich 
st und Ergebnisse von Rawling iiber die Rayleigh-Streuung falsch zitiert, obwohl 


plait bereits von anderer Seite auf seine falsche Ansicht hingewiesen sei. Der 
erf. weist in einem Nachwort noch auf eine weitere in der Kolloid-ZS. 77, 295, 


936 erschienene sachliche Kritik der Cobanschen Arbeit hin, deren Verf. 
[.. Katalinié ist, der gleichfalls die Cobansche Arbeit ablehnt. Picht. 


. Cauchois, H. Hulubei et J. Weigle. Réflexions simultanées des 
ayons X dans le Quartz. Helv. Phys. Acta 10, 218—224, 1937, Nr. 3. 
Genéve; Paris.) Die Verff. berichten iiber Versuche iiber die gleichzeitige Reflexion 
ines Réntgenstrahles bestimmter Wellenlinge an zwei Netzebenen (vgl. Helv. Phys. 
cta 10, 139, 1937). Die Versuche wurden mit einem Quarzspektrographen mit 
ebogenem Kristall durchgefiihrt. In einem kontinuierlichen Spektrum wurden helle 
nd dunkle Streifen beobachtet, die ihren Ursprung dem genannten Fall verdanken. 
las Phiinomen ist kiirzlich ausfiihrlich von Renninger behandelt worden 
,»Umweganregung“, Naturwissensch. 25, 43, 1937; ZS. f. Phys. 106, 141, 1937). Die 
erff. leiten aus dem Braggschen Gesetz die geometrischen Bedingungen fiir das 
intreffen einer gleichzeitigen Reflexion durch zwei Netzebenen ab und finden 
inreichende Ubereinstimmung zwischen beobachteten und berechneten Werten. Die 
chénen Spektrogramme zeigen in deutlicher Weise die hellen und dunklen Linien, 
ie gewohnlich gegen das Spektrum geneigt sind. Die Messungen liegen bei etwa 
4A. Nitka. 
le Lamm. Measurements of concentration gradients in sedi- 
entation and diffusion by refraction methods. Solubility 
roperties of potato starch. Nova Acta Upsal. (4) 10, Nr. 6, 115S., 1937; 
ch Diss. [S. 1803.] Bomke. 
‘oy W. Tilton and John K. Taylor. Accurate representation of the 
fractivity and density of distilled water asa function of 
perature. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 205—214, 1937, Nr.2 (RP. 971). 
iipfend an eine friihere (1936) Arbeit wird die Frage gepriift, i in welcher Weise 
Dichte (d) bzw. der Brechungsindex (n) in Abhangigkeit von der Temperatur 
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durch eine Gleichung mit méglichst wenig Konstanten dargestellt werden kann. Es 
zeigt sich, daB die von Thiesen (1904) gewahlte Form diese Bedingung am besten 
erfiillt. Als Gleichungen sind vorgeschlagen: 
pee (¢ — 38,9863)? ¢ + 288,9414 
~  §08929,2 ¢-+ 68,12963 
__ 6,2609 (¢ — 20)8 + 2373,16 (¢ — 20)? + 77 170,3 (¢'— 20) _ 
(¢ — 66,9388) - 107 


und 


(N,— 0) p — 
H. Ebert 
Marin Katalinic. Abbeugung des Lichts durch kolloide Lésungen 


Zwei Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von A. S. Menon. Kolloid-ZS. 78 
191—193, 1937, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. Zagreb.) [S.1812.] Bomke 


A. 8. Menon. Abbeugung des Lichts durch kolloide Lésungen 
Teil ll: Kupfer-, Kupferhydroxyd-und Quecksilbersulfidsole 
Kolloid-ZS. 78, 185—191, 1937, Nr.2. (Abt. Allg. Chem. Indian Inst. Se. Bangalore.) 
[S. 1812. ] 

A. 8S. Menon. Abbeugung des Lichts durch kolloide Lésungen 
Teil III: a- und #-Zinnsaduresole. Kolloid-ZS. 78, 272—277, 1937, Nr.3 
(Abt. Allg. Chem. Indian Inst. Se. Bangalore.) Der Verf. untersuchte den Polari 
sationsgrad und die Intensitét von in a- und in f-Zinnsauresol abgebeugtem Licht 
Es ergab sich, da das durch a-Zinnsauresol abgebeugte Licht rechtwinklig zun 
Einfallstrahl nahezu vollkommen polarisiert ist, wahrend unter denselben Bedin: 
gungen beim /-Zinnsduresol nur eine unvollkommene Polarisation auftritt. Aus 
der Untersuchung ergibt sich, da die Teilchen des a-Zinnséuresols kugelformig 
die des /-Zinnséuresols dagegen nicht kugelférmig sind. Im Ultramikroskop sinc 
die a-Zinnsauresolteilchen nicht sichtbar. Diese Teilchen befolgen das cos?- unc 
das i*-Gesetz, d. h. sie beugen das Licht geméf dem Rayleighschen Gesetz. Be 
den Teilchen des f-Zinnsauresols dagegen ist dies nicht der Fall. In der Fort 
pflanzungsrichtung des einfallenden Lichtes wird mehr Licht abgebeugt als geger 
diese Richtung. Die beobachteten Werte der Lichtbeugung lagen in allen Rich 
tungen héher als die berechneten. Es wurde insbesondere festgestellt, daf Sole 
mit Teilchendurchmessern von 160 bis 193 mu nicht nach dem Rayleighscher 
Gesetz beugen. Die hauptsachlichen Unterschiede in dem Verhalten des a- und de: 
f-Zinnsauresols gegentiber dem Licht sind durch die Gréfenunterschiede de! 
Teilchen zu erklaren. Die a-Teilchen entsprechen ihrer Grofe nach etwa der 
Lichtwellenlangen, wahrend die f/-Teilchen sehr viel gréfer sind. Daraus erklar 
sich auch die stirkere Abbeugung der langen Wellen in der Richtung des Einfall 
strahles. Die Wellenlange des Lichtes hat keinen Einfluf auf die Polarisation des 
von den Solen abgebeugten Lichtes. Die Intensitét des gebeugten Lichtes erweis' 
sich proportional der Anzahl der beugenden Teilchen, d. h. proportional der Kon 
zentration des Sols. Ein Nachweis fiir das Altern von a-Zinnsauresolen konnte aus 
den optischen Untersuchungen nicht erbracht werden. Bomke 


Casimir Jausseran. Anomalies de la dispersion de la lumiére pai 
lessolutionscolloidales d’argent. C. R. 204, 1646—1649, 1937, Nr. 22 
Berichtigung ebenda S. 1766, Nr. 23. Verf. priifte die von Gans und Happe 
vervollkommnete Miesche Theorie der kolloidalen Lésungen, wonach fiir d 
Brechungsindex », und den Absorptionsindex ~, die Beziehungen bestehen 

m= (1+ %2,Ca}), % = %o%Cay; ; 
hierbei sind a und a die reellen Gréfen des komplexen Mieschen Paramet 
a’, —ia'{, C ist die Volumenkonzentration der betrachteten Lésung und » del 
Brechungsindex des Lésungsmittels. Die Priifung des Ausdrucks fiir v; wurde 
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kolloidalen wasserigen Silberlésungen durchgefiihrt. Bei den untersuchten Liésungen 
war der Unterschied d» zwischen Brechungsindex der Lésung und Brechungsindex 
des Wassers von der Gréfenordnung 1-10-*, d. h. von derselben Gréfenordnung 
wie die durch Temperaturanderung von 1°C bedingte Anderung des Brechungs- 
index des Wassers; deshalb wurde zur Elimination des Temperatureinflusses eine 
Differentialmethode benutzt. Die Beobachtungen erstreckten sich iiber einen 
Wellenlangenbereich von 333 bis 630myu. Die vom Verf. beobachteten Werte d» 
sind in guter Ubereinstimmung mit den Werten, die sich aus der Mie-Gans- 
Happelschen Theorie unter Zugrundelegung der von Minor an massivem 
Silber erhaltenen optischen Konstanten ergeben. Die Dispersionskurve fiir d» 
zeigt einen ahnlichen Verlauf wie die Kurve der anomalen Dispersion.  Szivessy. 


Auguste Rousset. Nouvelle mesure du facteur de dépolarisation 
Je lalumiére diffusée par l’argon. C. R. 204, 1725—1727, 1937, Nr. 23. 
Nach den Messungen von J. Cabannes und Lord Rayleigh ist der Depolari- 
sationsfaktor 9) des von Argon zerstreuten Lichtes von Null verschieden (e)= 5 - 10°), 
was von Parthasarathy bestatigt wurde, wahrend Ananthakrishnan 
lie Ansicht aussprach, daf o, fiir paralleles einfallendes Licht Null ist. Verf. 
<onnte mit einer vervollkommneten Versuchsanordnung nachweisen, dais der 
Depolarisationsfaktor e) des Argons bei parallelem einfallendem Licht 3-10-* be- 
ragt; mit Bestimmtheit lat sich nach den Mefiergebnissen des Verf..sagen, da} oy 
9ei parallelem einfallendem Licht kleiner ist als 1-10-°. Szivessy. 


V. DolejSek and J. Klein. Effect of the Penetration of X-Rays on 
he Resolving Power. Nature 139, 886—887, 1937, Nr. 3525. (Spectrosc. Inst. 
Sharles’ Univ. Prague.) Durch Aufsetzen von stumpfen Kanten an Stelle von 
icharfen Kanten auf die Oberfliche eines Kalkspatkristalls (Seemann-Methode) 
<Onnen die Verff. eine Erhéhung des Auflésungsvermégens bei der Réntgenstrahl- 
eflexion erzielen. Das Auflésungsvermégen der Kristallgitterebenen ist beschrankt 
nfolge der durch die Eindringung der Réntgenstrahlen in den Kristall bedingten 
sinienbreite. Die auf den Kristall aufgesetzte stumpfe Kante schirmt einen vom 
Zinfallswinkel der Strahlung und von der Kantenbreite abhingigen Kristallbereich 
fon Strahlung ab. Bei kurzwelliger Strahlung (Ag Ka, ») wurde durch diese Me- 


hode eine Erhéhung des Auflésungsvermégens auf den fiinffachen Betrag erreicht. 
sei langwelliger Strahlung, z. B. Cu K,, bringt diese Methode gegeniiber der 
s3ragg-Methode keinen wesentlichen Vorteil beziiglich des Auflésungsvermégens. 
Nitka. 

i. Lau. Erhédhung des Auflésungsvermégens von Mikroskop 
ind Fernrohr. Phys. ZS. 38, 446—449, 1937, Nr.12. (Phys.-Techn. Reichsanst. 
serlin-Charlottenburg.) Der Verf. teilt mit, daS sich das Auflésungsvermégen 
yptischer Systeme dadurch erhdhen 1laft, dafi in geeignetem Abstande vor der 
sildebene eine beugende Kante so angebracht wird, daf die Randstrahlen des den 
3ildpunkt erzeugenden abbildenden Strahlenbiindels dicht an der Kante vorbei- 
fehen. Dies bedingt nach dem Verf. einen deutlich steileren Intensitiitsabfall im 
silde, d. h. eine Erhéhung des Auflésungsvermégens. An Hand einiger Abbildungen, 
e in dieser Weise erhalten wurden, und der zugehérigen Photometerkurven wird 
liese Erscheinung naher gezeigt. Der Verf. weist darauf hin, daf$ man diese neue 
ee mit Vorteil bei Fernrohrbeobachtungen anwenden kann, daf} ihre An- 
ndung bei mikroskopischen Beobachtungen aber bestimmte Beleuchtungsverhilt- 
isse des Objektes voraussetzt, die man etwa durch Abbildung des Himmels auf 
Objekt oder durch Zwischenschalten mehrerer Mattscheiben in den Beleuch- 
trahlengang erreichen kann, Picht. 
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F. Wolfers. Diffraction avec une source large (théorie clas- 
Sique). Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 185—192, 1937, Nr.5. (Lab. Phys. 
Gén. Alger.) Im Anschluf an eine Arbeit von M. Brelot, die in Bull. Science. 
Math, 1937 erscheinen wird und in der Formeln fiir die Integration iiber die 
Fresnelschen Integrale entwickelt werden, die fiir die numerische Auswertung 
brauchbar sind, hat der Verf. in der vorliegenden Arbeit das Problem der Inten- 
sitétsverteilung behandelt, die sich auf einer zu einer beugenden Kante parallelen 
Ebene ergibt, wenn sich vor der beugenden. Kante eine gleichmafig leuchtende 
ebene Lichtquelle beliebiger Gréfe befindet. Vorausgesetzt wird aber, dafi die 
ebene Lichtquelle von zwei zur beugenden Kante parallelen Geraden begrenzt 
wird, daf} es sich ferner um ein zweidimensionales Problem handelt, die Verhalt- 
nisse also von der Koordinate in Richtung der beugenden Kante unabhangig sind, 
und dafs die ebene Lichtquelle der Ebene, auf der die Intensitatsverteilung fest- 
gestellt werden soll, parallel ist. Die letzte Voraussetzung bedeutet natiirlich keine 
wesentliche Einschrankung. Ubrigens werden beide zueinander parallelen Ebenen 
ersetzt gedacht durch zylindrische Flachen mit der beugenden Kante als Achse. 
Die Intensitaétsverteilung, die einer ebenen Lichtquelle endlicher Gréfe (s. oben) 
in der beleuchteten Ebene entspricht, wird als Differenz zweier Intensitatsvertei- 
lungen angesehen, die zwei unendlich grofien ebenen Lichtquellen entsprechen, 
deren Gréfen sich um den endlichen Betrag unterscheiden. Der Verf. berechnet 
die zur unendlich grofien Lichtquelle gehérige Intensitatsverteilung und gibt die 
errechneten Werte in einigen Tabellen an. Fiir die zu einer endlich grofien Licht- 
quelle gehérige Intensitatsverteilung in der Aufpunktebene findet er, da sie an 
der geometrisch-optischen Grenze zwischen Vollbeleuchtung und Halbschatten um 
1/. % geringer ist als in grofiem Abstand von jener Grenze im voll beleuchteten 
Gebiet, daf} sich ferner in diesem in geringem, aber festem, von der Grofe der 
Liechtquelle unabhaéngigem Abstande von jener Grenze ein Intensitéatsmaximum be- 
findet und dai die Intensitaét an der Grenze zwischen Halbschatten und Vollschatten 
den Wert 1/22 annimmt. Picht. 


A. Balankeswara Rao. Maxwelleffectinsomeorganic liquids. Proc. 
Indian Acad. (A) 5, 124-127, 1937, Nr.2. (Dep. Phys. Andhra Univ., Waltair.) 
Fiir die Maxwellsche Konstante, die in dem bekannten Ausdruck fir die 
Doppelbrechung einer rotierenden Fliissigkeit aus optisch anisotropen Molekiilen 
neben der Viskositit und dem Geschwindigkeitsgradienten auftritt, werden an 
Hand vorliegender Daten im Falle von Heptyl- und Oktylalkohol Werte berechnet, 
die mit den Messungen von Sadron (1936) und mit der Theorie von Raman 
und Krishnan (1928) im Einklang sind. Im Falle der Heptyl- und Nonylsaure 
ergeben sich die theoretischen Werte viel kleiner als die experimentellen Werte; 
dies wird durch eine molekulare Assoziation gedeutet, die zu einer starkeren 
geometrischen Asymmetrie der Einheiten und zu ihrer Verminderung fiihrt, was 
beides die Max wellsche Konstante erhdhen muf, da bei der theoretischen Ab- 
leitung vorausgesetzt wird, da® die Fliissigkeiten nicht assoziiert sind. Auch bei 
Nitrobenzol ergibt sich eine derartige Abweichung, wahrend bei Anilin gute Uber- 
einstimmung zwischen Theorie und Experiment gefunden wird; die Abweichuail 
im ersten Falle soll darauf beruhen, daB die Bildung von Doppelmolekiilen i 

Nitrobenzol nicht mit beriicksichtigt worden ist. Zeise. 


Ollivier. Nouvelles mesures magnéto-optiques. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 8, 62 S—63S, 1937, Nr.5. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr..403.] Kurzet 
Bericht iiber Untersuchungen, die der Verf. iiber die Temperaturabhangigkeit d 
spezifischen magnetischen Drehungsvermégens von Lésungen diamagnetische 
Salze von Mangan und von Nitraten des Praseodym, Neodym und Erbiu 
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ngestellt hat. Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit einer bereits er- 
thienenen kurzen Ver6ffentlichung (C. R. 204, 1326, 1937), iiber die schon be- 
ichtet wurde. zivessy. 


lenri Bizette et Belling Tsaii Pouvoir rotatoire magnétique de 
‘oxyde azotique NO comprimé et liquéfié. C. R. 204, 1638—1640, 
937, Nr.22. Berichtigung ebenda S.1965, Nr.26. Verff. haben das magnetische 
rehvermégen von Stickoxyd bei konstanter Dichte und héheren Drucken (98 und 
42kg/em~) fiir die Temperaturen 18 und — 80°C gemessen, wobei die benutzte 
trahlung die Wellenlange 546 mp besa, es zeigte sich eine deutliche Zunahme 
es Drehvermégens bei tieferer Temperatur. Messungen, die bei verschiedenen 
rucken und den Temperaturen 19 und —80°C fiir die Wellenlinge 546 mp aus- 
efiihrt wurden, zeigten,. dafi (im Gegensatz zu den friiheren vorlaéufigen Fest- 
tellungen der Verff.) das Verhaltnis der Verdetschen Konstante zur Dichte mit 
unebmendem Druck abnimmt und daf} diese Abnahme bei — 80°C besonders 
eutlich ist. Bei verfliissigtem Stickoxyd betrug die Verdetsche Konstante 
- 9,98 -10-* bei — 163°C und der Wellenlainge 436 mu; in der Nahe von — 104° C 
nd bei einem Druck von 68,5 kg/em~ hatte sie fiir die Wellenlinge 546 mp den 
Vert — 3,684 - 10-2. Diese Ergebnisse werden qualitativ zu deuten versucht. Szivessy. 


. Vassy. Le réle de l’ozone dans l’étude de la haute atmo- 
phére. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 50S—51S, 1937, Nr. 4. [Bull. Soe. 
tang. de Phys. Nr. 402.] [S.1927.] W. Lampe. 


. Schmid und L. Gerd. Dissoziationsenergie des Kohlenoxyds. 
‘S. f. phys. Chem. (B) 36, 105—128, 19387, Nr. 2. (Phys. Inst. Ungar. Univ. f. techn. 
. Wirtschaftswiss.) I. Samtliche spektroskopischen Ergebnisse hinsichtlich der 
O-Dissoziation, wie Beobachtung von Konvergenz des a’*X- und [12-Zustandes, 
bschwachungs- bzw. Pradissoziationsstellen an den CO-Termen a,a’,d, A (zwei- 
val), b, B,C,c,H lassen sich allein durch die Annahmen CO —> C (®8) + O (?P) 
— 11,06 Volt und C (®S) —> C (®P) + 4,17 Volt deuten. In dieser Weise wird auch 
ine einfache und widerspruchsfreie Deutung: II. der Ergebnisse der Elektronen- 
tofiversuche im CO und COs, III. der Verdampfungswarme des festen Kohlen- 
toffs, IV. der Dissoziation des CN-Molekiils, V. der ultravioletten Absorptions- 
pektra des CO und CO» erhalten. (UWbersicht d. Verf.) Dede. 


. Bernard. Comparaison des spectres d’éclairs etdesspectres 
ebandesdel’azoteexcités parbombardementelectronique. 
ourn. de phys. et le Radium (7) 8, 65S, 1987, Nr.5. [Bull. Soc. Franc. de Phys. 
ir. 403. ] Verleger. 


ean Godart. Etude des spectres ultra-violet etinfra-rouge du 
hiophéne, thiophténe et thionaphténe. Journ. chim. phys. 34, 
0—93, 1937, Nr.2. (Lab. Chim.-Phys. Univ. Liége.) Die ultraroten und ultra- 
joletten Spektren dieser drei Molekiile mit einem oder zwei Schwefelatomen 
verden untersucht, um Aussagen iiber den Einfluf des Schwefelatoms zu erhalten 
nd um diese Molekiile mit aquivalenten Molekiilen ohne Schwefelatome ver- 
leichen zu kénnen. Die Untersuchung der Ultrarotspektren la®t eine groBe Ahn- 
hkeit zwischen Thiophen, Thiophten und Thionaphthalin einerseits und zwischen 
iophen, Benzol und Thiophten, Tionaphthalin und Naphthalin andererseits er- 
ennen. Desgleichen laft sich aus der Untersuchung der ultravioletten Spektren 
_Lésung eine Ahnlichkeit der molekularen Absorptionskoeffizienten bei Benzol 
nd Thiophen und bei Naphthalin und Tiophten feststellen. Eine auffallige Be- 
iehung zwischen den ultravioletten Spektren des Thiophen und den Raman- und 
arotspektren des gleichen Molekiils wird hervorgehoben. Verleger. 


F 
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Richard M. Badger and Simon H. Bauer. Remarks on the Spectra oj 
Methyl Cyanide and Methyl Isocyanide. Journ. Amer. Chem. Soe. 
59, 303—305, 1937, Nr. 2. (Inst. Technol. Pasadona, Cal.) Verff. geben die Schwin- 
gungsanalyse von Methylcyanid und Methylisocyanid an. Die Kohlenstoff-Stickstoff- 
Bindung im Isocyanid hat den Charakter einer Doppelbindung. Die Linearitat der 
C—N=C-Gruppe bleibt erhalten, Methylisocyanid besitzt eine dreifache Symmetrie- 
achse. Die Absorptionsspektren von Methylisocyanid im fltissigen Zustand und 
von Methyleyanid im fliissigen und gasférmigen Zustand werden im photographischen 
Ultrarot aufgenommen. Verleger. 


H. W. Thompson and J. W. Linnett. The Absorption Spectra and 
Photochemistry of Polyatomic Molecules Containing Alky! 
Radicals. V. Vibration Frequencies and Structure. Proce. Roy. 
Soc. London (A) 160, 539—562, 1937, Nr. 903. (Oxford.) Die Schwingungsfrequenzen 
einiger metallischer Alkyl-Verbindungen werden fiir verschiedene mégliche Typen 
molekularer Kraftfelder diskutiert. Es zeigt sich, daf fiir Zink-Dimethyl und 
Quecksilber-Dimethyl ein Valenzkraftfeld befriedigendere Resultate liefert als ein 
Zentralkraftfeld und daffSi die experimentellen Ergebnisse am besten mit einem 
Winkel von 180° zwischen den zwei Valenzbindungen des Metallatoms in Uberein- 
stimmung zu bringen sind. Die Kraftkonstanten fiir die Bindungen in diesen 
Molekiilen werden berechnet. Die allgemeinen Formeln fiir die Schwingungs- 
frequenzen der Molekiile vom Typus Zink-Diathyl und Quecksilber-Diathyl werden 
ebenfalls abgeleitet und unter Annahme plausibler Werte fiir die Kraftkonstanten 
ihre numerischen Gréfien und geometrischen Eigenschaften bestimmt. Die be- 
rechneten Resultate decken sich gut mit den experimentellen Daten. Abschliefiend 
wird die Bedeutung dieser Resultate fiir chemische Probleme behandelt. Die sich 
ergebenden Andeutungen von einer Lokalisierung der Elektronen soll in einer 
spateren Arbeit ausfithrlicher behandelt werden. : Verleger. 


William Mayo Venable. Analysis of the Spectrum of Hydrogen. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 155—158, 1937, Nr.4. (Blaw-Knox Comp. Pittsburgh, 
Penn.) Der Verf. gibt ein System von Zahlen an, aus denen sich durch einfache 
oder mehrfache Subtraktion die Linien des Wasserstoffatoms und des Wasserstoff- 
molekiilspektrums ableiten lassen. Im Gegensatz zu der iiblichen Darstellung des 
Viellinienspektrums durch Kombinationen von zahlreichen Termen geniigen nach 
dem Verf. einige wenige dieser Zahlen, um daraus die genannten Spektren mit 
grofer Genauigkeit zu berechnen. Einige Zahlenbeispiele werden mitgeteilt. Fiir 
diese Beziehungen wird keinerlei theoretische Deutung mitgeteilt. Die ausfiihr- 
lichen Rechnungen iiber alle bisher bekannten Linien des H2-Spektrums wie auch 
iiber zahlreiche bisher noch nicht eingeordnete Linien kénnen wegen des grofien 
Umfanges nicht veréffentlicht werden, der Verf. stellt jedoch Interessenten seine 
Rechnungen zur Verfiigung. Frerichs. 

: 


S. Mrozowski und M. Saulee Uber den Isotopieeffekt im Banden- 
spektrum des ionisierten Quecksilberhydrids (HgH*/HgD*). 
Acta Phys. Polon. 6, 44—57, 1937, Nr.1. (Inst. theoret. Phys. Joseph Pilsudski Univ. 
Warschau.) Das Bandenspektrum des ionisierten Quecksilberhydrids HgH* wurde 
erneut bei gréferer Dispersion ausgemessen und die erhaltenen Bandenkonstanten 
mit entsprechenden, friiher von Mrozowsky (Acta Phys. Polon. 4, 403, 1936) 
erhaltenen und in der vorliegenden Arbeit korrigierten Bandenkonstanten von 
ionisiertem Quecksilberdeutrid HgD+ verglichen. Es hat sich ergeben, dafs in d 
Genauigkeitsgrenzen der Messungen keine Abweichungen von den_ iiblich 
Isotopenformeln hervortreten, dagegen wird ein relativ groBer Elektronenisotopet 


Ne 
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‘ffekt von 11,5cm™ beobachtet. Die Konstanten fiir die zwei Molekiile sind in der 
olgenden Tabelle zusammengestellt. 


Grundzustand >. 


, ' ' Fee ae noo ” ” ” ” wr ” ” 


Oy Bee Ve teM Be ee Ye De+105 f+ 105 JL-1049 r,.108 =D 
IgH+ 2033,87 46,16 1,681 0,18300 6,613 0,206 0 28,5 GSR A8I 6 cain on px vig 
[gD+ 1442.15 23,24 0,600 0,04583 3,328 0,0736 0 7,2 NU RTE Ee aaa thel e lie 
e2 00,5028 0,5084 0,5081 —  0,5032 0,50830 — 0,5028 — = = oF 

Anregungszustand A 1%. 

Oy) Sep gGe Be te Ye O¢ Dg+l05 By+105 JZ+1040 7-108 Dp’ 
igH+ 1621,0 43,06 —7,653 5,870 0,208 0,0415 — 30,2 56 4, 7121 
lgD+ 1150,3 21,70 —2'733 2953 0,074 0,0105 0 7,7 14,0  9,8067 146878 0,82 Volt 

2 5 = 5 y —_ 

e2 —0,5086 04,5039 -0,5030 0,5020 0,5030 0,5049 —0,5021 Verleger. 


4. Kotecki. Zur Deutung einer kontinuierlichen Bande mit 
ntensitatsfluktuationen des Cd-Dampfes. Acta Phys. Polon. 6, 
/5—88, 1937, Nr. 1. (Inst. Exp.-Phys. Joseph Pilsudski Univ. Warschau.) Gesattigter 
‘d-Dampf wurde mit dem Licht einer Wasserstofflampe angerest. Dabei erhielt 
Jerf. im van der Lingenschen Bandengebiet als Spektrum eine kontinuierliche 
sande mit Intensitaétsfluktuationen. Die Wellenlangen der Fluktuationsbanden 
ntsprechen den im van der Lingenschen Gebiet bekannten Absorptions- 
yanden. Gewisse elementare Erscheinungsformen dieses Gebietes werden unter- 
ucht. Die kontinuierliche Bande mit Intensitatsfluktuationen entsteht durch Uber- 
agerung vieler Bandenfolgen, wobei bei Erregung mit dem _ kontinuierlichen 
jpektrum alle méglichen Bandenfolgen entstehen miissen. Durch Uberlagerung 
lieser Bandenfolgen, in denen die Teilbanden gegeneinander mehr oder weniger 
rerschoben sind, kann eine Verwischung der Intensitaétsmaxima auftreten, da aber 
n allen Bandenfolgen die reemittierte Strahlung eine tiberwiegende Intensitat 
iufweist, kann diese als Fluktuation zum Vorschein kommen. Da die Absorptions- 
naxima den Maxima der Ubergangswahrscheinlichkeit entsprechen, erhalt man die 
fleichen Maxima in der Reemission. Demnach wird es verstindlich, dafi das mit 
continuierlichem Licht angeregte Fluoreszenzspektrum Intensitaétsmaxima von 
sleicher Wellenlange mit dem Absorptionsspektrum besitzen kann. Das im lang- 
velligen Teil der Bande gelegene schmale Kontinuum entspricht keinem Ubergang 
m kernnahen Potentialkurvenzweig, -sondern den Ubergaéngen von diskreten 
Zustinden im kernfernen Zweig verschiedener Potentialkurven. Verleger. 


). W. Richardson. The Band Systems ending on the 1so2so01%3,(1X,) 
state of Hs. Part I. Proc. Roy. Soe. London (A) 160, 487—507, 1937, Nr. 903. 
Verf. behandelt in dieser Arbeit hauptsichlich das erste Bandensystem, das im 
892801, (X)-Zustand des H.-Spektrums endigt. Diese zum 1X-Zustand laufenden 
Systeme sind aus verschiedenen Griinden von grofier Wichtigkeit, sie sind das ein- 
tigste fehlende Glied in den tiefen Zustainden dieses Spektrums. Der Endzustand 
st der tiefste Zustand, von dem Ubergange zu irgendeinem anderen Zustand iiber 
jen Grundzustand des Ho-Molekiils bekannt sind und ist auch der héchste Zustand, 
fon dem Uberginge in Emission beobachtet worden sind. Der obere Zustand stellt 
4inen 1s03p21J/,-Zustand dar und die Komponente 1s03p21J/, ist identisch mit 
'opfields D-Zustand. Die Struktur des oberen Zustandes wird angegeben und 

gewohnlichen Konstanten werden abgeleitet. Aufierdem enthalt die Arbeit 

agen iiber einen anderen Zustand, der zu demselben Endzustand fiihrt. Verleger. 


Budd. Intensitatsformeln fiir die Triplettbanden. ZS. f. 
ys. 105, 579—587, 1937, Nr.9/10. (Phys. Inst. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss. 
dapest.) Es wurden Ausdriicke fiir die Intensitatsverteilung in den Zweigen 
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der 3Y <> 3/]7- und '> <> 37/-Banden aufgestellt, welche fiir alle Werte der 
Kopplungskonstanten Y des *Z/-Terms gelten. Es ist ferner méglich, entsprechende 
Formeln fiir die Linien der ?J7—%Z/-Banden abzuleiten. Die Intensitatsverteilung 
wurde nach diesen Formeln fiir die PH-Banden: #/7—»*_ berechnet und mit den 
Messungen verglichen. Die Ubereinstimmung ist recht gut. Frerichs. 


C. W. Allen. Line contours of the atmospheric oxygen bands. 
Astrophys. Journ: 85, 156—164, 1937, Nr.3. (Carnegie Inst. Washington, Mount 
Wilson Obs.) Die Breite und die Struktur der Linien der atmospharischen Sauer- 
stoffbanden A, B und a des Sonnenspektrums wurde bestimmt. Die Intensitaten 
in der Linienmitte wurden als Funktion der Aquivalentbreiten berechnet. Aufier- 
dem wurden die absoluten Gesamtabsorptionskoeffizienten fiir die drei Banden 
bestimmt. Frerichs. 


Walter Gordy. The Infrared Absorption of Various Solutions 
of Acetic Acid. Phys. Rev. (2) 51, 685, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mary Hardin-Baylor Coll; Univ. North Carolina.) Die charakteristische Schwin- 
gungsbande, die bei der ‘C—O-Gruppe der Essigséure auftritt, wurde in Ab- 
hiangigkeit von der Konzentration der Essigsaéure in Benzol, CCl, und Isopropylather 
gemessen. J. Bohme. 


Sho-Chow Woo and Ta-Kong Liu. The New Absorption System of 
Cyanogen Gas inthe Near Ultraviolet. System I. Journ. Chem. 
Phys. 5, 161—165, 1937, Nr. 3. Berichtigung ebenda S. 499, Nr. 6. (Nat. Res. Inst. Chem, 
Acad. Sinica, Shanghai.) Zur Bestimmung der Molekilkonstanten und genaueren 
Behandlung der Strukturfragen des HCN-Molekiils wurde das Absorptionsspektrum 
von HCN im ultravioletten Gebiet mit einem Littrow-Spektrographen bei einer Dis- 
persion von 4,2 A pro mm (3000 A) und 1,2 A pro mm (2040 A) aufgenommen. Die 
Absorptionsrohre waren 50 und 150 cm lang. Fiir héhere Drucke wurde ein kupfernes 
Absorptionsrohr von 300 cm Liinge verwendet. Die Fenster bestanden aus Quarz. Die 
Drucke wurden zwischen 05mm und 2at verandert. Der Fehler in der Aus- 
messung der Linien betrug weniger als + 1em-'. Bei Verwendung des 300 cm 
langen Absorptionsweges und bei einem Druck von zwei Atmospharen wurde ein 
neues Spektrum zwischen 2400 und 3020 A gefunden. Die Struktur des Systems 
ist im grofen und ganzen einfach. Die Bande lat sich durch folgende Formel 
ausdriicken: 
vy = 33 293,63 + wo} v, + x}, v}? + 2065,38 vy — 15,13 14? — 8,00 v1 74; @1 + 2}, — 895,75. 
Die Elektronenanregung tritt hauptsachlich bei der C-N-Bindung in Erscheinung. 
Die Struktur des Molekiils im angeregten Zustand, seine normalen Frequenzen 
und die Symmetrieeigenschaften werden besprochen. Die Frequenzdifferenz 
2050cem-* wird durch die vollkommen symmetrische Longitudinalschwingung 
(C—N) im angeregten Zustand hervorgerufen gedacht und es wird folgende 
Einordnung vorgeschlagen: +, = 895cm", », = 2050cm+, », = 1770cem+4, 

04 (uw) = 210cm+. Als Kraftkonstanten wurden fiir das HCN-Molekiil berechnet: 


ky (C—C) kp (C—N) k3 
Grundzustand ..... 5,13 - 10° 17,48 - 10° 0,099 - 10° dyn/em 
Angeregter Zustand .. 8,3 -10° 11,8 -105 0,87 .10° dyn/em 
Die Bindungsfragen werden noch niéher erlautert. J. Bohme. 


Alvin H. Nielsen and Harald H. Nielsen. The Infrared Absorption 
Spectrum of the Deuterium Sulfides. Journ. Chem, Phys. 5, 27% 
—283, 1937, Nr.5. (Univ. Knoxville, Tennessee; Mendenhall Lab. Univ. Columbu 
Ohio.) Unter hoher Dispersion wurden zwischen 2 und 11 die Spektren vo 
HDS und D.S mit einem Gitterspektrometer aufgenommen. Die Absorptionsrohr 
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waren 30cm lang bei einem Durchmesser von 5cm. Die Fenster bestanden aus 
Steinsalz. Eine HDS-Absorptionsbande bei 9,0 u wurde als v, gedeutet; der mittlere 
Abstand zwischen den Rotationslinien betrug 6,85cm+. Die verwendete spektrale 
Spaltbreite war 0,8cm. Es wurden 40 Rotationslinien gemessen. Auferdem 
wurde die von Bailey, Thomson und Hale (1936) gefundene Bande bei 
3.8 4 gemessen. Im Spektrum von D2S wurden Banden bei 3,75, 5,0 und 10,7 u 
aufgenommen, deren Linienabstande sich zu 4,8, 5,0 und 5,0cm- ergaben. Uber 
lie Struktur des Molekiilmodells wird eingehend gesprochen. Bailey und Mit- 
arbeiter hatten im Dreieckmodell den Winkel an der Spitze mit 110° berechnet. 
Verf. kommt zu anderen Ergebnissen: er berechnet fiir HDS den Winkel von 
92°20’ und fiir D»S den Winkel von 85°20’. Es werden die Tragheitsmomente 
perechnet. Die Grundschwingungen ergeben sich folgendermafien: 


H2S HDS D2S 
ce, VIN COO SG ore eulee Wee ai, el ee 2615 — = 
Te a eae Bae Be fae 1250 1090 934 
Cee ee a a 2685 — 2000 
v, + vw, (859Modell). ..... ey el a | th 
Peg ys sleds Web iies be ere 
Berechnete Linienabstande in cm™! . 9,5 6,7 4,9 
Beobachtete Fe . ane ae72O,() sak) 6,9 4,8; 5,0 

Frequenztabellen und Absorptionskurven sind vorhanden. J. Bohme. 


Raymond Ricard. Termes négatifs dans le spectre d’are du 
mercure. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 63S—64S, 1937, Nr.5. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr.403.] Die drei negativen Terme 5 d!°6 p? *P ) — 7860, 
> p> *P1 — 9798, 6 p?*P2— 11022 gestatten die Einordnung einer Anzahl von im 
ernen Ultraviolett gelegenen Hg-Dampf-Linien. K. W. F. Kohlrausch. 


D. R. Hartree and Bertha Swirles. The effect of configuration inter- 
actiononthelowterms ofthespectraofoxygen. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 33, 240—249, 1937, Nr.2. (St. John’s Coll.; Girton Coll.) Die durch die 
flektronenkonfiguration bedingte Wechselwirkung zwischen den tiefen Termen 
ler Spektren des Sauerstoffs und der Sauerstoffionen 0* und 0**+ wurde berechnet. 
Die Resultate stimmen etwas besser mit der Erfahrung tiberein, als die von 
Hartree und Black berechneten Werte. Frerichs. 


Howard A. Robinson. The Spectra of Phosphorus. Part Il The 
Spectra of Doubly, Triply and Quadruply Ionized Phos- 
phorus (PIII, PIV, PV). Additions and Corrections to PII. Phys. 
Rev. (2) 51, 726—735, 1937, Nr.9. (Mendenhall Lab, Phys. Univ. Columbus, Ohio.) 
Mit Hilfe von bereits vorliegenden Messungen und neuen Aufnahmen des Vakuum- 
unkenspektrums des Phosphors wurden die Spektren PIII, PIV -und PV be- 
‘ichtigt und vervollstandigt. In PII gelang es, einige Quintetterme aufzufinden. 
in PIII wurden 59 neue Linien als Kombinationen von 19 neuen Termen ge- 
leutet. Sechs von diesen Termen treten an die Stelle von friiher falsch berechneten. 
Die Ionisierungsspannung des PIII betragt 30,012 + 0,003 Volt. Versuchsweise 
werden Interkombinationen zwischen Dublett- und Quartettermen angegeben. In 
PTV werden 51 Linien als Kombinationen von 23 neuen Termen gedeutet. Dort 
ied es, Singulett- und Tripplettsystem durch Interkombinationen aneinander 
uschliefien. Die verschiedenen Serien sind sehr stark gestért. Die Ionisierungs- 
ung betragt 51,106 + 0,013 Volt. In P V werden 20 Linien als Kombinationen 

14 neuen Termen gedeutet. Die Serien verlaufen sehr regelmaSig und haben 

ne lonisierungsspannung von 64,698 + 0,003 Volt. Die Ergebnisse sind in voll- 
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standigen Tabellen der Terme und der im Schuman-Gebiet eingeordneten Linien 
zusammengestellt. Frerichs, 


Bernard Cioffari. Structure of the X-Ray K Absorption Limits 
of Bromine, lodine, and Some of Their Compounds. Phys. Rey. 
(2) 51, 630—637, 1937, Nr.8. (Pupin Phys. Lab. Columbia Univ. N.Y.) Verf. unter- 
suchte mit einem Doppelkristall-Spektrometer nach Bergen Davis und 
Harris Purks die Struktur, Breite und gegenseitigen Lagen der K-Absorptions- 
grenzen von Brom im dampffo6rmigen, fliissigen und festen Zustand, ferner von 
Jod im festen und dampfférmigen Zustand sowie von einer Reihe von Verbin- 
dungen dieser Elemente. Der Verlauf der Absorptionsgrenzen ist in Kurven 
wiedergegeben. In Tabellen wurden zusammengestellt die Breiten der Grenzen, 
die relativen Anteile der Grenzen in Verbindungen und die Lagen der sekundaren 
Strukturen in Volt. Wahrend die Absorptionsgrenze von Bromdampf in der Nahe 
der kurzwelligen Grenze eine ausgesprochene Struktur aufweist, konnte eine 
solche weder im fliissigen noch im festen Zustand gefunden werden. Auch die 
Verbindungen, mit Ausnahme von JBr-Dampf, wiesen keine solche Struktur auf. 
Eine schwache Struktur zeigt sich bei festem Jod in der Nahe des kurzwelligen 
Endes, eine ahnliche Struktur zeigt auch der Dampf. Die K-Absorptionsgrenze 
von Jod zeigt in den untersuchten Verbindungen keine merkbaren Veranderungen. 

Robert Jaeger. 
Joseph Valasek. X-Ray Emission Spectra of Sulphides and 
Sulphates. Phys. Rev. (2) 51, 832-834, 1937, Nr.10. (Univ. Minneapolis, 
Minnesota.) Aus der Lage der R6éntgenemissionslinien kann man, falls das 
emittierende Atom chemisch gebunden im Kristallgitter eingebaut ist,. wichtige 
Schliisse auf die Lage einiger Elektronenniveaus im Kristallgitter ziehen. Das 
Studium der R6éntgenemissionslinien bildet eine gute Ergénzung zu den Ergeb- 
nissen der Ultraviolettabsorption und des photoelektrischen Effekts. Der Verf. 
untersucht in der vorliegenden Arbeit die Lage der Kg,- und Kg -Linien ee 


Schwefel, der in folgenden Verbindungen vorlag: MgS, CaS, SrS, BaS; MgSO. 
CaSO,, SrSO,, BaSO,; CusS, CuS, Sb2S3, MoS, Ag»S, Bi,Ss. Die ‘Abstainde der Linien ; 
von den jeweiligen K-Kanten "Cetztere gemessen von Stelling und Lindh) 
werden in X-E. und in e-V angegeben. Damit ist der Energieabstand der be- 
setzten und unbesetzten Elektronenniveaus im Kristallgitter bestimmt. Aus der 
Analogie der Elektronenanordnung und Kristallstruktur werden sodann einige 
Betrachtungen tiber Elektronenpotentiale und Energiezonen im Kristallgitter unter 
Benutzung der Ergebnisse von Slater-Shockley und Pauling angestellt. Di 

Kg-Linien von MosS, AgS, SbeSs und Bi,S; (Halbleiter) sind verwaschen. In de 

Sulfiden liegen die K-Absorptionskanten um etwa 18,9 X-E. nach langeren Welle 

als bei den Sulfaten, die K,-Linien um etwa 3,3 X-E., die Ag-Linien nur um 
etwa 1 X-E. Nitka, 


A. Hautot et J. Serpe. Sur le rayonnement K du bore. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 8, 175—178, 1937, Nr. 5. (Inst. Phys. Univ. Liége.) Das Studium 
der weichstea R6ntgenemissionslinien bei Metallen liefert wichtige Hinweise iiber 
den Zustand der Leitungselektronen und ihre Energieverteilung im Kristallgitter. 
Die Verff. teilen die Ergebnisse iiber die Linienform der B—K,-Linie mit. Das 
in kristallisierter Form vorliegende B lieBen die Verff. auf der Anode de 
Roéntgenrbhre verschiedene Temperaturen wahrend der Untersuchung erreichen 
(7 > 1500°C; 17 < 500°C), um gleichzeitig einen etwaigen Einfluf der Tempe 
ratur auf die Linienform der B—K, -Linie feststellen zu koénnen. Wahrend bei 
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spten zu erkennen, deren Maxima bei 67, 68,5 und 71,3A liegen. Die kurz- 
ellige Grenze liegt in beiden Fallen bei 65,8 + 0,4 A. Bei der tieferen Tempe- 
tur erstreckt sich die ,,Bande*“ tiber einen gréferen Wellenlaingenbereich. Die 
inien bei Bor-Verbindungen (Na2B,0; und B2O;) bestehen ebenfalls aus mehreren 
omponenten. Die theoretischen Uberlegungen auf Grund der Fermi-Statistik. 
yer den Zustand der Leitungselektronen liefern eine gute (Wbereinstimmung 
zuglich der Linienform und -breite, wenn man den Vergleich fiir hohe Tempe- 
turen durchfiihrt. Bei tiefen Temperaturen ist die Naherungsbetrachtung mit 
eien Elektronen nicht mehr gerechtfertigt. In Zusammenhang damit steht der 
igeheure Anstieg der elektrischen Leitfihigkeit bei Zunahme der Temperatur. 
eitfahigkeit ist bei 600°C etwa das 10° fache der Leitfihigkeit bei 0°C.) Das 
shlen der elektrischen Leitfihigkeit bei Bor-Verbindungen ist nicht der Ab- 
esenheit von Leitungselektronen, sondern einer zu starken Bindung der ,,Leitungs- 
ektronen“ an die Ionen des Kristallgitters zuzuschreiben. Nitka. 


, Coster. On the Moseley diagram of the X-ray term values. 
lysica 4, 418—425, 1937, Nr. 6. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Die vorliegende 
rbeit enthalt eine dem heutigen Stande unserer Kenntnisse enlsprechende Dar- 
sllung der Moseley-Diagramme der Réntgenstrahlterme. Von besonderem Inter- 
se sind die im Moseley-Diagramm an manchen Stellen im periodischen System 
tretenden, plétzlichen Neigungsinderungen der Moseley-Geraden, was bekannt- 
h durch die schrittweise Zunahme der a4uferen Abschirmung der Kernladung 
rvorgerufen wird. Der Verf. erlaéutert eingehend, warum und an welchen Stellen 
| periodischen System derartige Neigungsaénderungen der Moseley-Geraden er- 
heinen. Auf rein experimentellem Wege kénnen die genauen Lagen einer 
sigungsanderung nicht immer ermittelt werden. Abgesehen von experimentellen 
nsicherheiten liegt die Schwierigkeit in der Termwertbestimmung darin, da® die 
nissionslinien von Atomen gemessen werden, die entweder im festen Kristall- 
iter gebunden sind oder in einer chemischen Verbindung vorliegen. Auch die 
essungen der Absorptionskanten kénnen aus ahnlichen Griinden nicht weiter- 
hren. Diese Unsicherheit der Termlage kann mit 5 bis 10 Volt angegeben 
arden. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Mitteilung einen Weg zur genaueren 
‘mittlung der Neigung der Moseley-Geraden. Geringere Neigung tritt stets dann 
n, wenn die Elektronen bei zunehmender Ordnungszahl in einer inneren Schale 
gebaut werden. Auf einige weitere Einzelheiten und Schwierigkeiten wird auf- 
arksam gemacht. Nitka. 


K. Richtmyer. Double Ionization of Atoms. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 
~139—140, 1937, Nr. 5. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Die’ Entwicklung der 
sutung der Satelliten der Réntgenlinien wird als ein Beispiel fiir die Zusammen- 
beit der Physiker aller Lander dargestellt. Frerichs. 


‘W. Allen. Central intensities of Fraunhofer lines. Astrophys. 
Irn. 85, 165—180, 1937, Nr.3. (Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson Obs.) 
By “Intensitiiten der Linienmitten der Fraunhofer-Linien im Rot und Ultrarot 
rden gemessen. Die notwendigen, durch das Auflosungsvermégen des Spektro- 
aphen bedingten Korrekturen wurden durch die auf allen Platten auftretenden 
10spharischen Sauerstofflinien bestimmt. Eine Auftragung der Intensitit in der 
ienmitte gegen die Aquivalentbreite zeigt, da alle beobachteten Linien be- 
nchtlich weiter sind als die Theorie vorschreibt. Diese Beobachtung laBt sich 
sen ein dadurch erkliren, daf§ die umkehrende Schicht der Sonne umfang- 


then Wirbelbewegungen von der Gré®enordnung 1,6 km/sec ausgesetzt ist. Der 


\fluB derartiger Wirbelbewegungen auf die Abhiangigkeit der Struktur der 
sunhofer-Linien von der Wellenlange und die Ursachen der anomalen Linien- 
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scharfe wird auseinandergesetzt. Es ist dabei nicht notig,, von der bisher ge- 
brauchten einfachen Methode zur Berechnung der Linienform der Fraun- 
hoferschen Linien abzuweichen. Frerichs. 


C. W. Ufford. Line strengths in neon I. Astrophys. Journ. 85, 249—250 
1937, Nr.3. Die Intensitéten der Linien des Neonspektrums, die zu den Uber- 
gangen 2 p°4p—2p°4s gehéren, wurden fiir den Fall des Zwischentypus de 
Kopplung unter Beriicksichtigung der elektrostatischen und der Spinbahn Wechsel 
wirkungen berechnet. Frerichs 


I. L. Fabelinsky. Uber die Intensitatsverhaltnisse einige! 
Linien des Quecksilberspektrums. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 39( 
—4038, 1937, Nr. 4. (Opt. Lab. Elektrot. Inst. u. Opt. Lab. Phys. Inst. Univ. Moskau.) 
Messungen der Intensitaétsverhaltnisse von Quecksilberlinien, die mit Interkombi. 
nationslinien ein gemeinsames oberes Niveau haben, ergaben, dafi die Verhaltnisse 
um so mehr mit der theoretischen Erwartung tibereinstimmen, je schwacher die 
Interkombinationslinie ist. Ferner wurde durch MesSungen an Quarzquecksilber- 
lampen bei hohem und bei niedrigem Druck die untere Grenze fiir die Reabsorp- 
tionskoeffizienten der Linien 3125 und 3652 des Quecksilberspektrums bestimmt 
Die Messungen wurden photographisch photometrisch unter Kontrolle durch 
thermoelektrische oder photoelektrische Messungen durchgefiihrt. Frerichs, 


C. Reinsberg. Zur Theorie der Verbreiterung der Spektral- 
linien einer Serie durch Fremdgase. ZS. f. Phys. 105, 460—467 
1937, Nr. 7/8. (Phys. Inst. Univ. Bonn.) Das eigentiimliche Verhalten der Druck 
verbreiterung in den Absorptionsserien der Alkalien, die ein Maximum der Ver 
breiterung bei niedrigen Quantenzahlen (4 bis 6) zeigen, wird durch eine genaue 
Untersuchung des Wirkungsquerschnitts der beteiligten Atome erklart. Die Breiten 
in der Nahe der Seriengrenze werden numerisch ermittelt. Die beobachteten 
Werte weichen von den berechneten im Mittel um etwa 20/o ab. Frerichs' 


Ny Tsi-Zé and Ch’en Shang-Yi. The Displacement of Principa 
Series Lines of Rubidium by the Addition of Rare Gases 
Phys. Rev. (2) 51, 567—571, 19387, Nr.7. (Inst. Phys. Nat. Acad. Peiping, China.) 
Die Druckverschiebung der Absorptionslinien des Rb wurde unter dem Einfluf 
von Helium, Neon oder Argon gemessen. Die konstante Verschiebung de 
héheren Terme erreicht 37,24 cm nach Violett bei 12,75 Atii (570° K) bei Helium: 
2,08 em-* nach Violett bei 13,59 Atii (590° K) bei Neon und 33,4em* nach Rot be 
7,12 Atii (563° K) bei Argon. Der Wirkungsquerschnitt fiir diese Atome ergib 
nach Fermis Gleichung 15,47 em?/em* fiir Helium, 0,24 cm?/em® bei Neon unt 
23,7 cm?/em* bei Argon in eguter Ubereinstimmung mit den von Fiiehtbaue 
aus seinen Messungen an Na und K abgeleiteten Werten sowie mit den | yor 
Wahlin direkt elektrisch gemessenen Werten. Oberhalb der relativen Dichte + 
des zugesetzten Gases nimmt die mittlere Verschiebung der héheren Seriengliede 
des Rb starker als linear mit der Dichte zu. Frerichs 


Gordon F. Hull, Jr. Temperature Shift of the Potassium Rest 
nance Lines, Phys. Rev. (2) 51, 572—574, 1937, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsberich 
ebenda S.595.) (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Stickstoff v 
1 bis 15 Atm. wurde Kaliumdampf von 90 bzw. 270°C zugesetzt und die D 
verbreiterung und Verschiebung der Linien wurde als Funktion der Tempera 
bestimmt. Druckverschiebung und Halbweite fndern sich mit der Temperat 
in gleicher Weise. Sobald die relative Dichte des Stickstoffzusatzes vergréfe 


' 
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argenau, die sowohl die Lorentz-Verbreiterung, die von der Temperatur 
nangt, als auch die von der Temperatur unabhingige ,,statistische* Verbreiterung 
_niedrigen Dichten voraussagt. Der Temperatureffekt nimmt mit zunehmender 
‘hte ab, da die statistische Verbreiterung, die von der Temperatur unabhingig 
dann zunimmt. Frerichs. 


shio Ishida, Shigeru Hiyama and Hiroshi Kubota. On the Stark Effect 
Lonized Helium. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 265—280, 
37, Nr. 694/702. Der Stark-Effekt des ionisierten Heliums wurde nach der 
‘Surdo-Anordnung mit einem Quarzrohr bei den ersten drei Gliedern der Serien 
35, 3203 und 2733 A untersucht. Die Ergebnisse der Messungen wurden ver- 
chen mit den nach der Wellenmechanik von Schrédinger berechneten 
srten, sie zeigen gute Ubereinstimmung. Daneben ergibt sich, daf} die Annahe- 
agsformeln der alten Quantentheorie sowohl in den Verschiebungen wie auch in 
n Intensitéten, soweit die Messungen dies erkennen lassen, eine gute Uberein- 
mmung zeigen. Frerichs, 


mri Bizette et Belling Tsai. Propriétés magnétooptiques de gaz 
mprimés: Biréfringence magnétique de l’oxyde azotique. 
yuvoir rotatoire magnétique de l’hélium. C. R. 204, 1870—1871, 
37, Nr. 25. Die friiheren Beobachtungsergebnisse der Verff., daf} die magnetische 
ppelbrechung des Stickoxydes bei 20 und — 80°C denselben Wert hat, fiihren 
der Annahme, dafi sie bei einer Zwischentemperatur ein Maximum besitzt. 
rechnet man die Cotton-Moutonsche Konstante des Stickoxydes nach der 
ingevin-Bornschen Theorie, so erhalt man fiir Atmospharendruck, 19° C 
d die Wellenlinge 546mu einen mit dem gemessenen Wert (3,32-10-) gut 
ereinstimmenden Wert. Auferdem zeigt diese Berechnung, dafi die magnetische 
yppelbrechung ihr Maximum bei —57°C erreicht und bei — 138°C, durch Null 
idurchgehend, ihr Vorzeichen wechselt; das Maximum konnte experimentell 
chgewiesen werden. Verff. haben weiter die Verdetsche Konstante des bei 
kgem~ verfliissigten Heliums gemessen; sie ergab sich, bezogen auf 1 Atm. und 
2 Wellenlinge 546 my, von der Gréfenordnung 0,45’ - 10-°. Szivessy. 


‘Stanley Livingston, Frank Genevese and E. J. Konopinski. The Excitation 
Characteristic X-Rays by Protons. Phys, Rev. (2) 51, 835—839, 
7, Nr. 10. (Dep. Phys. Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Die Verff. dehnen die Ver- 
the friiherer Arbeiten anderer Autoren zu wesentlich héheren Protonenenergie- 
irten aus. Aufierdem gelangt eine grofe Reihe verschiedener Anodenmaterialien 
m Studium des Einflusses der Ordnungszahl auf die Intensitat der durch die 
ptonen erzeugten charakteristischen Rontgenstrahlung zur Verwendung. Die 
6-10°e-V-Protonen entstammen einer kleinen Cyclotronapparatur; sie treffen 
sekt auf die unter 45° zur Protonenstrahlrichtung stehende Scheibe auf, deren 
irakteristische Réntgenstrahlung gemessen werden soll. Die Réntgenstrahlung 
t in eine Ionisationskammer mit Lauritsenelektrometer ein, nachdem sie zu 
Wellenlingenmessung durch geeignete Absorptionsfilter gegangen ist. Die 
, orptionsmessungen zeigen zunichst, daf} es sich tatsachlich um charakteristische 
ntgenstrahlung handelt, die praktisch frei von einem kontinuierlichen Unter- 
ad ist. Die Variation der relativen Réntgenstrahlintensitaten mit der Ordnungs- 
1 (bei konstanter Protonengeschwindigkeit) zeigt zwei Maxima: bei der Ord- 
igszahl 26 und bei der Gruppe der seltenen Erden. Diese beiden Maxima hiangen 
_der Anregung der K- und L-Strahlung und mit deren relativen Anregungs- 
arscheinlichkeiten zusammen. Die Verff. unternehmen weiter eine Schatzung 
absoluten Réntgenstrahlintensitaéten und eine Diskussion mit den theoretischen 
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Aussagen von Henneberg, die in gutem Einklang mit den vorliegenden E1 
gebnissen sind. Nitke 


A. K. Das. Mechanism of emission of the forbidden lines o 
neutral atomic oxygen by the night sky. Gerlands Beitr. z. Geophy: 
49, 241—251, 1937, Nr.3. (Aerol. Obs. Agra, India.) [S.1902.] Steinhausei 


R. J. Stephenson. X-Ray Fluorescence Yields. Phys. Rev. (2) 51, 63 
—642, 1937, Nr.8. (Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago, Ill). Die Eigenstrahlungs 
Ausbeute fiir die K-Schale wird fiir eine Anzahl von Elementen zwischen 28) 
und 50Sn mit Hilfe einer Anordnung nach Compton unter Verwendung zweie 
Ionisationskammern bestimmt. Die erhaltenen Werte wachsen mit der Atomnumme 
an und liegen zwischen einer von Massey und Burhop,,relativistisch* und eine 
von Burhop ,,nicht relativistisch* berechneten Kurve. Auch die an einige’ 
Elementen untersuchte L41:-Eigenstrahlungsausbeute nimmt mit der Atomnumme 
Zu. Heidenreich 


E. K. Plyler. Infrared Absorption of Strong and Weak Aci 
Solutions. Phys. Rev. (2) 51, 685, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Unis 
Chapel Hill, N. Carolina.) Die Ultrarotabsorption wiasseriger Lésungen von HC 
und HBr wurde bei verschiedenen Konzentrationen, von 1 bis 8 normal, gemessen 
Hierbei wurde bei 5,4u eine intensive Absorption beobachtet. Da diese Band 
weder dem Wasser noch dem Saéuremolekiil angehéren kann, wurde sie den 
hydrierten Jon oder Molekiil zugeordnet. Daraufhin wurden Propionsaéure un 
Essigséure untersucht; man fand starke Absorption bei 5,75, was auch durel 
Hydrierung erklart wird. Fiir alle starken Saéuren fand sich eine Bande bei 5,4} 
und bei schwachen Sauren eine Bande bei 5,75 up. J. Bohme 


' Dudley Williams and E. K. Plyler. The Infrared Absorption of Heavy} 
Acid Solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 319—321, 1937, Nr.2. (Dep 
Phys. Univ. N. Carolina.) Bei friiheren Untersuchungen (Plyler und Barr, dies 
Ber. 15, 1705, 1934; Plyler und Gordy, ebenda 15, 1937, 1934; Plyler um 
Williams, ebenda 17, 1382, 1936) wurden in den ultraroten Spektren wasserigé: 
Lésungen von einigen Sduren intensive Absorptionsbanden bei 2,4 und 5,5 » beob 
achtet. Diese Banden wurden Hydrierungseffekten zugeschrieben. In der vol 
liegenden Arbeit soll iiber diese Banden berichtet werden, wie sie sich verhalten 
wenn der Wasserstoff in den wasserigen Loésungen durch Deuterium ersetzt wird 
Die bei den Messungen verwendete Apparatur wurde bereits von Plyler um 
Williams beschrieben. Die Spektren wurden zwischen 2 und 12 u aufgenommen 
Die absorbierenden Schichten waren fiir das Gebiet zwischen 2 und 3,8 u 0,05 mn 
dick, wihrend fiir die lingeren Wellen 0,02mm dicke Schichten benutzt wurden 
Ks wurden die Spektren von D2O und von Lésungen mit DCl, DoSO, und DsPO 
aufgenommen. Bei D20 wurden intensive Banden bei 2,85, 4,00, 6,80 und 8,20) 
gemessen. Obgleich die breite 4u-Bande drei Maxima besitzt, konnten diese nm 
einem Steinsalzprisma nicht aufgelést werden. Aufier den erwahnten Bander 
trat noch eine Bande bei 10,44 auf, die wahrscheinlich der 8,6 u-Bande de 
gewohnlichen Wassers entspricht. Im DCl-Spektrum macht sich Absorption be 
3,4 und 5,54 bemerkbar; im tibrigen ist der Absorptionsverlauf abhnlich dem Di 


ristisch ist. Aber auch hier tritt eine 3,4 u-Bande in Erscheinung. dp. oa 


J. F. H. Custers. The ultraviolet absorption spectrum of potas 
sium perrhenate. Physica 4, 426—429, 1937, Nr.6. (Natuurk. Lab. N. 
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‘hilips Eindhoven.) Zwischen 2210 und 3134 A wurde das Absorptionsspektrum von 
‘aliumperrhenat (KReO,) mit einem Quarzspektrographen aufgenommen. Die 
erwendeten Absorptionszellen waren aus Quarz und besafien absorbierende 
chichten von 0,259 und 1,194em Dicke; letztere Absorptionszelle wurde im Gebiet 
wischen 2753 und 3134 A benutzt. Die Konzentration der Flissigkeit betrug hierbei 
so Mol pro Liter, wahrend mit der anderen Zelle bei 1/599 und 4/;99) Mol pro Liter 
earbeitet wurde. Die Quecksilber-Hochdrucklampe gab ein Linienspektrum mit 
erbreiterten Linien. In einer Tabelle und in zwei Kurven wird der Verlauf des 
xtinktionskoeffizienten veranschaulicht. Die Absorption wird bei 3150A _be- 
ierkenswert. Eine starke Absorptionsbande liegt’ bei 2290 A, wihrend bei 2390 A 
ur die Andeutung einer Bande festgestellt werden konnte. Die Spektren des MnO.- » 
ons werden mit denen des ReO,-lIons verglichen. Fiir einige Wellenlingen des 
ReO,-Spektrums wird das Beer sche Gesetz bestitigt. J. Bohme. 


aymond Delaby et Jean Lecomte. Spectres d’absorption infra-rouge 
t composés éthyléniques. I. Généralités. Alcools éthyléni- 
ues. II. Bromures de f-alcoyllayle et nitriles éthyléni- 
ues f-y. Bull. Soc. chim. de France Mém. (5) 4, 738—749, 749—759, 1937, Nr. 4. 
Fac. Pharm. et Fac. Se. Paris.) Zur Klérung der Fragen beziiglich des Einflusses 
er Doppelbindung auf ultrarote Spektren und zur Kennzeichnung der Unterschiede 
wischen homologen und isomeren Stoffen wurden zwischen 7 und 20 uw die Spektren 
on Vinylalkylearbinolen und Bromverbindungen des f-Alkylallyls und Athylnitrils 
ufgenommen. Wegen der vielfaltigen Ergebnisse sei der hierfiir interessierte 
eser auf die beiden Originalarbeiten selbst hingewiesen. J. Bohme. 


[me Marie Freymann et René Freymann. Interprétation de diverses 
ropriétés chimiques par l’hypothése de la liaison hydro- 
éne; spectres d’absorption infrarouges. Bull. Soc. Chim. de 
rance (Mém.) (5) 4, 944—950, 1937, Nr.5. Mit Hilfe ultraroter Spektren zwischen 
74 und 3u werden die Fragen innermolekularer Wasserstoffbindung an Salicyl- 
idehyd, isomerem Keton-Enol und tautomaren Amiden, ferner an OH- und NHs;- 
erbindungen untersucht. J. Bohme. 


[. J. Walls and HE. B. Ludlam. Variation with temperature of the 
Itra-violet absorption spectra of acetone and iodine in 
olution, Trans. Faraday Soc. 33, 776—781, 1937, Nr.6 (Nr. 194). (Metrop. Police 
ab. London; Chem. Dep. King’s Build. Edinburgh.) Die Verff. berichten iiber 
mgehende Untersuchungen der Temperaturabhingigkeit des ultrayioletten Absorp- 
onsspektrums verschiedener in Lésung  befindlicher einfacher organischer 
ubstanzen. Die Untersuchung erstreckte sich iiber ein Wellenlangengebiet von 
‘wa 2600 bis 4000 A und iiber einen Temperaturbereich von etwa 200°C (von etwa 
-70°C bis zu max. 70°C). Im besonderen wurden die Lésungen von Aceton in 
fasser, Methylalkohol sowie in Hexan untersucht. Im Falle des Acetons ergab sich 
r alle genannten Lésungsmittel eine Verlagerung des Absorptionsmaximums nach 
*r Seite langerer Wellen bei ansteigender Temperatur. Im niheren zeigte sich, 
16 dieser Effekt fiir Wasser wesentlich geringer ist als fiir die anderen Lésungs- 
ttel, Methylalkobol und Hexan. In allen drei Fallen scheint jedoch das Verhiltnis 
Terschiebung des Absorptionsmaximums)/(Temperaturdifferenz) mit wachsender © 
emperatur anzusteigen. Die Verff. diskutieren die von ihnen gefundenen Er- 
heinungen eingehend auf der Grundlage der modernen Anschauungen iiber Elek- 
menbandenspektren und versuchen eine qualitative Deutung durchzufiihren. Im 
sammenhang mit den vorstehenden Ergebnissen am Aceton scheint noch eine 
obachtung der Verff. iiber die Temperaturabhingigkeit des Absorptionsspektrums 
n alkoholischen Jodlésungen erwiihnenswert. In diesem Fall nimlich erweist 
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sich, daf} der Schwerpunkt der kontinuierlichen Absorption mit ansteigender Tem- 
peratur nach kiirzeren Wellen riickt. Bomke 


E. S. Barr. An Infrared Study of Alcohol-Acetate Mixtures 
Phys. Rev. (2) 51, 685, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tulane Univ.) Zur 
naheren Untersuchung tiber die Verhiitung von Hydrolyse und Hydrierungseffekten 
wurden die Spektren von Methyl- und Athylalkoholen und ihre Acetate zwischen 
4 und 8p aufgenommen. Athyl-Alkohol-Methyl-Acetat und Methyl-Alkohol-Athyl- 
Acetatgemische wurden 36 Stunden lang geschiittelt und dann sechs Monate lang 
unberiihrt stehengelassen, um irgend mégliche Wechselreaktionen zu erleichtern. 
Die an zweiter Stelle genannten Gemische zeigten keinerlei Andeutung von Athyl- 
alkohol oder Methylacetat. Ebenso waren bei dem Athylgemisch nur Banden zu 
beobachten, die durch Ursprungsstoffe hervorgerufen wurden. Es traten also bei 
Abwesenheit von Wasser keine Wechselreaktionen auf. Die berechneten Kurven 
— unter der Annahme, dafi keine Wechselwirkung auftritt — stimmen mit den 
experimentell gefundenen gut itiberein. J. Bohme. 


Dudley Williams and Walter Gordy. The Infrared Spectra. of Binary 
Mixtures of Certain Organic Liquids. Phys. Rev. (2) 51, 685, 1937, 
Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Florida and Baylor Coll.) Es wurden die 
Spektren von Methyl-Alkohol-Athyl-Format und Methyl-Alkohol-Athyl-Acetat- 
mischungen zwischen 2 und 10p untersucht. Durch die Anwesenheit von Estern 
wurde die OH-Bande des Methylalkohols nach kiirzeren Wellenlingen bei zu- 
nehmender Intensitét verschoben. Die CO-Bande der Ester wurde dagegen durch 
den Alkohol nach lingeren Wellen hin verschoben. Die Ergebnisse werden durch 
Assoziation begriindet. “J. Bohme, 


Yosisige Hukumote. On the Continuous Absorption Spectra of 
Some Polyatomic Molecules. VI. Se. Rep. Téhoku Univ. 25, 1162— 1169, 
1937, Nr.5. (Higher Techn. School Sendai.) Vorliegende Veréffentlichung ist die 
Fortsetzung einiger friiherer Arbeiten des Verf. (s. diese Ber. 14, 769, 1412, 1938; 
15, 233, 1256, 1934; 16, 1587, 1935). Verf. berichtet tiber die ‘Autnahis ultravioletter 
Pohundiseieher Spektren zwischen 1900 und 2400A von Mercaptanderivaten, 
Athylen-OH-Verbindungen, Benzylderivaten und Benzylderivaten einiger primarel 
Alkohole und anderen Alkoholen. In den Tabellen sind fiir die einzelnen Stoffe 
die Absorptionsgrenzen und die Dissoziationsenergien angegeben. Weiterhin wire 
ein kurzer Vergleich mit dem Raman-Spektrum angestellt. J. Bohme 


Jean Lecomte. Spectres d’absorption infrarouges de dérivés 
mono et disubstitués du benzéne. Symétrie du benzéne. C, R 
204, 1186—1189, 1937, Nr.16. Zwischen 7 und 20 wurde die Ultrarotabsorption 
einer Reihe von mono- und disubstituierten Derivaten des Benzols gemessen. I as 
wurden die Molekiile CHO, NH:, OCH;, OH, F, CH;, CN, Cl, Br, NO. und J sub 
stituiert. J. Bohm 


Frank Matossi und Hans Kriiger. Das ultrarote Reflexionsspektrul 
von Silikaten. II. ZS. f. Phys. 99, 1—23, 1936, Nr.1/2. Mit einer Registriet 
apparatur werden die Reflexionsspektren mehrerer Silikate zwischen ungefah 
8 und 25 beobachtet. Die Deutung des Spektrums bestitigt die friiher vor 
genommene Zuordnung der Reflexionsmaxima zu den EHigenschwingungen des 
allen Silikaten vorhandenen SiO,-Tetraeders. Die inaktive Pulsation des Tetraed 
wird aktiviert. wenn Ringbindung mehrerer SiO,-Gruppen vorhanden ist, aber 2 
dann, wenn der Ring als in sich abgeschlossene Baugruppe angesehen werden ka 
(beryllahnliche Ringe). Auf Grund der Beobachtungen wird fiir Cancrinit die yo 
Schiebold angegebene nephelinartige Struktur bestitigt, wahrend die v 
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'auling vorgeschlagene Struktur mit beryllahnlichen Ringen den Beobachtungen 
icht entspricht. Bei Borosilikaten werden auch die Schwingungen der BO,-Gruppe 
ur Deutung herangezogen. Daf} die Bindungsverhiltnisse in Silikaten grundlegend 
erschieden sind von denen in normalen Salzen, zeigt das Spektrum von Li:WO,, 
as sich von dem des Phenacits (BesSiO., isomorph mit LisWO,) vollkommen unter- 
cheidet. Infolge der Polymerisationsfahigkeit der SiO-Gruppe sind die Silikate in 
irem Verhalten eher mit den organischen Verbindungen zu vergleichen als mit 
alzen. Matossi. 


‘ierre Donzelot et Jean Barriol Relation entre les fréquences 
amanetles distances interatomiques. C. R. 204, 1867—1868, 1937, 
Tr. 25. ,,Charakteristische“* Raman-Frequenzen werden umgerechnet auf jene Fre- 
uenz, die vorhanden wire, wenn die betreffenden gebundenen Atome allein gegen- 
inander schwingen wiirden. Diese Frequenz n liefert, aufgetragen als Funktion 
er aus anderen Ertahrungen bekannten Atomabstande r, eine Gerade n = b (ry — r) 
lit b = 3375-108, rp) = 1,86-10-8, r in cm, n in em gemessen. Daraus ergibt sich 
ir die riicktreibende Federkraft /, zwischen zwei Atomen mit den Massen m., und 
em Abstand r, der Ausdruck: f, ~ m,b? (rp — 7,)?. K. W. F. Kohlrausch. 


harles Bouhet. Effet Raman en lumiére cireculaire dans le 
uartz, observé suivant l’axe optique. C. R. 204, 1661—1663, 1937, 
r. 22. Es wird die Zirkularpolarisation (Hanle, Bar) des in der optischen Achse 
on Quarz gestreuten Raman-Lichtes bestimmt und gefunden (r = richtig, » = ver- 
ehrt zirkular polarisiert): 128 (v), 207 (r), 355 (r), 394 (v), 465 (rr), 696 (v), 1161 (v). 
erglichen mit der Theorie von Cabannes besagt dies, daf} die Frequenzen 207, 
45, 465 zu symmetrischen, die andern zu entarteten Schwingungen gehéren. 

K. W. F. Kohlrausch. 
[. de Hemptinne et J. M. Delfosse. Spectres Raman de la phosphine 
tdel’arsine légéres et lourdes. Ann. de Bruxelles (1) 57, 140, 1937, 
r.2. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 1170. Dede. 


an-ichiro-Mizushima, Yonezo Morino und Masaji Kubo. Dipolmoment und 
amaneffekt von Molekiilen mit frei drehbaren Gruppen. II. 
hys. ZS. 38, 459—462, 1937, Nr.12. (Chem. Inst. Tokio.) Es wird einerseits kurz 
sferiert iiber die Ergebnisse von Arbeiten, die in japanischen Zeitschriften ein- 
ehend ver6éffentlicht worden sind und iiber die hier bereits berichtet wurde (diese 
er. 17, 2246, 2048, 2049 usf.), andererseits werden einige neue Uberlegungen mit- 
steilt. Nach Ansicht der Autoren wird bei zweifach substituierten Athanderivaten 
om Typus X-H.C-CH,-X im festen Zustand die Transform realisiert; im fliissigen 
ustand tritt entweder ein Pendeln um diese Lage ein oder es treten Rotations- 
omere auf (Verdrehung um 120° gegen die Translage). Bei Tetrasubstitution 
»HC-CHX, existiert ein solehes zweites potentielles Minimum bestimmt. Der 
ert des Dipolmomentes hingt stark vom Lésungsmittel ab, worin ein Einfluf der 
lolekiilfelder auf die Lage der Potentialminima gesehen wird. Im Falle des dampf- 
rmigen Dimethoxymethans H;C-O-CH,:O-CH; mit zwei Drehachsen wird aus 
en Momentmessungen und aus rechnerischen Uberlegungen geschlossen, dafi das 
lolekiil in der inneren Rotation behindert ist; als stabile Konfiguration wird eine 
che angesehen, bei der die beiden O- CH;-Bindungen auf entgegengesetzten Seiten 
er Molekiilebene liegen. Fiir Diithylearbonat H,C,-O-CO-O-C.H; wird auf 
xierte Stellung (quantenmechanische Resonanz zwischen C-O und C:0) ge- 
hlossen. K. W. F. Kohlrausch. 


. N. Thatte and M. S. Joglekar. The Raman Spectra of some Acid 
lorides. Phil. Mag. (7) 23, 1067—1078, 1987, Nr.158. (Coll. Sc. Nagpur.) 
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Es werden die Raman-Spektren der folgenden Séurechloride mitgeteilt: a-Chlor- 
propion-, a-Chlor-butter-, Capron-, Oxal-, Bernstein-, o-, m-, p-Chlorbenzoe-, o-Phthal-, 
p-Methoxy-benzoe-, 2-Furan-carbon-Séure. Daf mit Ausnahme der beiden erst- 
genannten Substanzen alle Kérper bereits von anderer Seite, und zwar im all- 
gemeinen griindlicher, untersucht wurden, scheint den Autoren unbekannt zu sein. 
Die Diskussion beschrankt sich auf einige Feststellungen, die ebenfalls in der 
Literatur bereits mehrfach zu finden sind. K. W. F. Kohlrausch. 


Paul C. Cross, John Burnham and Philip A. Leighton. The Raman Spectrum 
and the Structure of Water. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 1134—1147, 
1937, Nr.6. (Dep. Chem. Stanford Univ.) Es wird das Raman-Spektrum von Eis (0°), 
Wasser (Temperaturintervall 26 bis 314°) und schwerem Wasser D;0 untersucht. 
Es wurden Banden mit den folgenden Frequenzen gefunden: 
y(T) v (R) y (0) v (0, R) v (2) v (2 R) 

Hisr0%s, 210 (700—900) — — 3166" oe 

Wasser 40° 200 320—1020 1656 2167 3440 4000 

D, 0 50%. =. £90 250—730 1208 1600 2515 2965 


v(7'), »(R)... behinderte Translation und Rotation, » (0), »()... symm. Defor- 
mations- und Valenzfrequenz des assoziierten Wassermolekiils, » (0, R), » (2, R) 
Kombinationsténe. In der sehr eingehenden Diskussion werden obige Beobachtungs- 
ergebnisse ebenso wie die Temperaturabhingigkeit der Banden und der Ubergang 
Eis —> Wasser auf die Assoziation der H,O-Molekiile zuriickgefiihrt; dem freien 
Molekiil werden die Grundfrequenzen (Dampf) »(e) = 38750, v(x) = 38650, 
» (0) = 1595 zugeordnet. Im fliissigen Zustand kann das Molekiil durch ein eigenes 
H-Atom oder durch ein fremdes H-Atom mit dem Nachbarmolekiil assoziiert sein; 
dies gibt neun Méglichkeiten zu Assoziationskonfigurationen, von denen die héchste 
im Kis realisiert sein soll. (Jedes O-Atom ist iiber vier H-Atome an vier benachbarte 
O-Atome gebunden; in der Ebene gezeichnet: 


se 
x 


nay 
oN 

0% SO | 
wobei die ausgezogenen Bindungen ,,chemische Bindungen“ bedeuten.) Mit Hilfe | 
obiger Grundzahlen und zweier empirisch bestimmter ,,Stérungsgré%en* werden 
die spektralen Eigenschaften des Wassers in Ubereiustimmung mit dem experi- 
mentellen Befund dargestellt. Beziiglich der interessanten Hinzelheiten muf aul 
das Original verwiesen werden. K. W. F. Kohlrausch 


A. Simon und F. Fehér. (Nach Versuchen von G. Schulze.) Beitrage zu? 
Kenntnis der Konstitutionen der Sauren der Elemente der 
5. Gruppe des periodischen Systems und ihrer Salze. 1. Mit 
teilung: Uber die Siuren des Phosphors: H3sP0O,, HsPO;, HsPO. und 
ihre Salze. ZS. f. anorg. Chem. 230, 289—307, 1937, Nr.3. (Inst. f. anorg. Chem 
Dresden.) Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt von H;P0,, HsPO3, HsPOs, 
KH,PO,, KsHPO,, KsPO,, NasPO,, Nas 9, PO,, KH:POs, KHPOs, NaH,POs. Aus de ol 
Ergebnissen wird gefolgert: Struktur der o-Phosphorsiure: H,(PO,) und nicht 
O:P(OH);; PO, mit tetraedrischer Struktur. Struktur der phosphorigen Saure: 
H,(HPOs) und nicht P(OH); bzw. O:PH(OH).; PH-Frequenz wahrscheinlich um 
2400 em. Struktur der unterphosphorigen Siure H(H,PO,) und nicht O : PH,OH 
bzw. HP(OH)>s. K. W. F. Kohlrausch. 
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lle Dinah Biquard. Sur les spectres Raman de quelques cétones. 
nfluence dela cyclisation. C. R. 204, 1721—1723, 1937, Nr.23. Aus 
essungen an Homologen des Acetons und Acetophenons (offene Ketten) einerseits 
id an Cyclo-pentanon-, -hexanon, -heptanon und Benzocyclo-pentanon, -hexanon, 
eptanon (esocyclische Ketone) anderseits, deren Ergebnisse ausfiihrlich an anderer 
elle mitgeteilt werden sollen, wird abgeleitet, da} die CO-Frequenz mit abnehmen- 
sr Ringgliederzahl in esocyclischen Ketonen zunimmt. (Vgl. die eingehendere 
iskussion dieser Erscheinung bei Kohlrausch-Skrabal und Kahovec- 
ohlrausch in ZS. f. Elektrochem. 43, 282, 285, 1937.) Kk. W. F. Kohlrausch. 


an Paul Mathieu. Recherches sur les complexes de Werner. 
pectre Raman d’ions complexes du type (MeAs;). Journ. de phys. 
le Radium (7) 8, 169—174, 1937, Nr.5. (Lab. Cotton Fac. Sc.) Es wird iiber die 
aman-Spektren der wasserigen L6sungen der Komplexsalze Cl,(Pt, ens), 
i3(Rh, ens), Brs(Ir, ens), Cl2(Zn, ens), Cle(Ni,en;) berichtet; en = Athylendiamin 
»N - HsC -CH2-NH»s. Am ersten der genannten Korper werden auch Polarisations- 
essungen durchgefiihrt nach einer halb-quantitativen Methode, die naher be- 
hrieben wird. Es werden theoretische Uberlegungen iiber Zahl und Symmetrie- 
genschaften der fiir einen Kérper MeA; mit der Symmetrie Ds; zu erwartenden 
hwingungen angestellt; das Ergebnis wird mit dem Experiment verglichen 
gl. diese Ber. S. 1241). K.W. F. Kohlrausch. 


orothy D. Thompson. Raman Spectra. Il Monomethoxy Deriva- 
vesofEthyl Benzoate. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 816—817, 1937, Nr. 5. 
them. Lab. Wheaton Coll.) Es werden die Raman-Spektren von ortho-, meta-, para- 
ethoxy-benzoesaurem Athyl H;CO-C.H,-CO-OC,H; mitgeteilt. Keine erwahnens- 
erte Diskussion. K. W. F. Kohlrausch. 


lle Marie Théodoreseo. Etude par effet Raman de deux complexes 
olybdotartriques dans l’eau. C. R. 204, 1649—1651, 1937, Nr. 22. Die 
m Damaschun schon gefundene Ahnlichkeit in den Spektren von gelésten 
olybdaten (MoO,Nas) und Wolframaten (WO,-Na.) wird bestatigt. Eine ent- 
rechende Ahnlichkeit weisen die Spektren von gelésten weinsauren Komplex- 
Izen, z. B. (Th, WOs3)Nay und (TheMoOs;)Naz auf. Die Einzelheiten werden diskutiert. 
‘gl. diese Ber. 17, 1927, 1936; 18, 267, 1937.) K. W. F. Kohlrausch. 


-R. Bailey, A. P. Best, R. R. Gordon, J. B. Hale, C. K. Ingold, A. H. Leckie, 
H. Weldon and C.L. Wilson. s-Trideuterobenzene and the Struc- 
ire of Benzene. Nature 139, 880, 1987, Nr. 3525. (Univ. Coll. London.) Nach 
ner kurzen Bemerkung iiber die Reindarstellung von 1,3,5-CgH;D3 (symm. Tri- 
suterobenzol) werden die Raman- und Ultrarotfrequenzen dieses Kérpers und ihre 
tordnung angegeben. A symmetrisch zu C3, # entartet; ’ und ’’ symmetrisch und 
tisymmetrisch zu o,, ; und 9 symmetrisch und antisymmetrisch zu o,; p und dp... 
larisiert, depolarisiert. 
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man 375 — 590 708dp 831 — 954 1001p 1064 1103 — 1407 
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an 1572 _— _ _— 2279p =—verd. 2976 3054p 38094 
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K. W.F. Kohlrausch. 
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B. W. Bogdanovich,h The theory of fine structure in the X-ray 
absorption spectra of triatomic molecules. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 11, 5183—525, 19387, Nr.5. (Univ. Kiew.) Fiir die Feinstruktur der Réntgen- 
strahl-Absorptionsspektren dreiatomiger Molekiile wird eine exakte Formel an- 
gegeben. Die Streuung einer Elektronenwelle durch ein System von zwei Atomen 
wird untersucht. Die Feinstrukturfunktion wird durch die axiale Symmetrie des 
Molekiils stark geandert. Verleger. 


J. Rotblat Absorption of y-Rays Measured by their Photo- 
effect in Beryllium. Nature 139, 962—964, 1937, Nr. 3527. (Miroslaw 
Kernbaum Radiol. Lab. Warsaw.) Aus neueren Atommassenbestimmungen muf 
geschlossen werden, daf} beim Kernphotoeffekt von RaC-y-Strahlen in Be nur die 
energiereichsten Strahlengruppen wirksam sein kénnen. Mifst man die Absorption 
dieser y-Strahlen durch die Zahl der in Be ausgelésten Neutronen, so miifte sich 
ein nahezu exponentieller Abfall finden lassen. Nach Gentner soll dagegen ein 
flaches Maximum in der Absorptionskurve bei kleinen Absorberdicken (Pb oder 
Al) existieren. Zur Klarung dieser Frage unternimmt der Verf. neue Versuche. 
Als Absorber dienten Pb, Cu und Al. Die gefundenen Absorptionskurven zeigen 
einen exponentiellen Verlauf, im Gegensatz zu den Ergebnissen von Gentner. 
Die atomaren Absorptionskoeffizienten haben die Werte: wp, = 1,51- 10%, 
Hoy = 0,484-10-°3, wa; = 0,215-10-°%. Daraus bestimmt sich die effektive Wellen- 
lange der die Neutronen erzeugenden y-Strahlen zu 6,3 X-E., entsprechend einer 
Energie von 1,96-10%e-V, wenn die Strahlen durch 10 bis 15cm Pb vorgefiltert 
sind. Die Ergebnisse von Gentner sind wahrscheinlich durch Riickstreuung 
langsamer Neutronen bei kleinen Absorberdicken beeinfluBt, was der Verf. aus 
Nebenversuchen schlieft. Die Wirksamkeit der RaC- und ThC’-y-Strahlen beziig- 
lich der Neutronenerzeugung ergibt sich, in Einklang mit Versuchen von Gentner, 
bei gleicher Intensitat (gefiltert durch 1em Pb, Messung mit Geiger-Zahler) bei 
den ersteren etwa doppelt so gro. Dieser Befund kann entweder durch einen 
Kernresonanzeffekt oder durch geringere Wirksamkeit der Neutronen hdéherer 
Energie, erzeugt durch energiereiche y-Strahlen, seine Erklarung finden. Nitka. 


J. S. Rogers. Further experiments on the photographic action 
of gammaraysand ontheir absorption coefficients. Proc. Phys. 
Soc. 49, 1—11, 1937, Nr.1 (Nr. 270). (Univ. Melbourne.) Die Experimente des Vert. 
haben folgende Ergebnisse: Die photographische Wirkung der y-Strahlen wird 
mehr durch Verwendung normaler Réntgenverstaérkungsfolien verstarkt als durch 
Bleifolien. Jene Folien verstarken die Wirkung der Strahlen gréferer Wellenlange 
besser als die kleinerer. Das hetero-chromatische y-Strahlen-Spektrum des Ra(B + C) 
kann zerlegt werden in zwei scheinbar homogene Komponenten. Beide Kompo- 
nenten scheinen eine effektive Wellenlange zu haben, die kleiner ist, je gréfer die 
Atomnummer des absorbierenden Materials ist. Untersucht werden als Absorber 
Al, Cu, Sn und Pb. Die erhaltenen Resultate finden ihre Erklarung, wenn man 
die Absorption der Hauptlinien in dem y-Strahlenspektrum des Ra(B + C) be 
trachtet. Man mufi in diesem Spektrum Linien von betrachtlicher Intensitat 
nehmen, die eine kleinere Wellenlange als 5,6 X-E. haben. Heidenrei 


Adolf Windaus. Die photochemischen Reaktionen, die sich bei 
Ubergang des Ergosterins in antirachitisches Vitamin a 
spielen. Berl. Ber. 1937, S.104—117, Nr. 9/12. 
J. W. T. Spinks and H. Taube. Photodecomposition of chloriz 
dioxide in carbon tetrachloride solution. Journ. Amer. Che 
Soc. 59, 1155—1156, 1937, Nr.6. (Dep. Chem. Univ. Saskatoon, Canada.) Det 


nine ed 
t 
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Mowbray Ritehie. The Photosynthesis of Hydrogen Chloride in 
Oxygen-rich Mixtures: The Quantum Efficiency of Water 
Fermation. Journ. chem. soe. London 1937, S.857—865, Mai. (Univ. Sheffield.) 
Es wurde die photochemische Reaktion von Chlor und Wasserstoff in sauerstoff- 
reichen Gemischen untersucht. Es wurden die relativen Quantenausbeuten bei der 
Bildung von HCl und H:20 bei verschiedenen Cl: + Hz + O.-Gemischen bestimmt. 
Bei der Bildung von HCl sinkt die Quantenausbeute durch Zugabe von COs, Ne, Ar, 
Ne und He; bei H2O steigt die Quantenausbeute mit dem H»-Druck, fallt rapid mit 
der Druckzunahme HCl, Os, COs, Ne und ist unabhangig von der absorbierten 
Lichtenergie. Die Reaktion des Gasgemisches soll auf folgendem Wege vor sich 
gehen: 1. Clh-+h» = Cl4+Cl, 2. Cl+ H. = HCI+H, 3. H+ Ch = HCl+4 Cl, 
4. H+0.+ HH. = H.O+ 0H, 5. H+ 0.+ Cl = HCl+ClOs, 6. H + O02 + HCl 
= HO + HCl, 7. H+ 0.+M = HO. + M, 8. HO. + H. = H20 -+ OH, 9. HO: + Cle 
= HCl + ClOn. Smakula. 


Tokiharu Okaya. Surles Anneaux de Liesegang. Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 19, 72—87, 1937, Nr.1. (Lab. Phys. Théor. Univ. Osaka.) Fiir die Ab- 
hingigkeit der Silberionenkonzentration von der Zeit bei der Bildung von Liese- 
@angschen Ringen in einer mit Kaliumchromat getrankten Gelatine durch Ein- 
wirkung von Silbernitrat wird eine allgemeine Diiferentialgleichung angesetzt, die 
gewissen Grenzbedingungen unterworfen und zunachst allgemein, dann zahlen- 
mafig gelést wird. Zeise. 


S$. Miyamoto. Uber den Einfluf der ultravioletten Strahlen auf 
die Entstehung der rhythmischen Fallungen von Silber- 
Chromat im elektrischen Felde. Kolloid-ZS. 78, 23—26, 1937, Nr. 1. 
(Phys.-chem. Lab. Univ. Hirosima, Jap.) Die tiber den Einflufi des elektrischen 
Feldes auf die Reaktion zwischen Silbernitrat und Kaliumbichromat in Gelatine 
vorliegenden Versuche (K6éln, Kolloid-ZS. 67, 207, 1934) wurden von dem Verf. 
durch eine eingehende Untersuchung des Einflusses ultravioletten Lichtes auf die 
rbythmische Fallung von Silberchromat im elektrischen Felde erganzt und er- 
weitert. Der Anodenraum des Versuchsgefifies war mit 1/4 norm, Silbernitrat- 
lésung, der Kathodenraum mit 1/20 norm. Kaliumbichromatlésung beschickt. Katho- 
disches und anodisches Elektrodengefaf} waren durch ein 10cm langes Quarzrohr 
von etwa 6,8 mm lichter Weite verbunden, das mit 20°/oigem Gelatinegel ge- 
fiillt war. Die angelegte Spannung betrug 100 Volt, die elektrische Feldstirke etwa 
8Volt/em. Die Silberchromatniederschlige entstehen an dem Treffpunkt der 
beiden ReaktionsteiInehmer in dem Gelatinegel und wachsen nach beiden Seiten. 
Uber den Einflu®8 der ultravioletten Strahlen (Bestrahlung mit einer Hg-Quarz- 
lampe) auf die Bildung der rhythmischen Fallungen sei zusammenfassend folgendes 
gesagt: Wenn das Reaktionsrohr mit UV-Licht bestrahlt wird, so nimmt die Breite 
sowie der Abstand der weiterwachsenden Schichten plétzlich ab und der Nieder- 
Schlag ist auch dunkler als ohne Bestrahlung. Die genauere Untersuchung ergibt 
edoch, daf} dieser Einfluf keine primaire Wirkung des UV-Lichtes ist. Man muf 
lie gefundenen Effekte vielmehr durch die Annahme erkliren, da unter der Ein- 
Wirkung der Bestrahlung aus dem Kaliumbichromat und der Gelatine ein Reak- 
sionsprodukt gebildet wird, welches auf die rhythmische Fallung des Silberchromats 
len gefundenen starken Einflu8 ausiibt. Bomke. 


i. W. Melville and J. L. Bolland. The Mercury Photosensitized 
ixchange Reaction of Deuterium and Phosphine. Proc. Roy. 
50c. London (A) 160, 384—406, 1937, Nr. 902. (Lab. Colloid Sc. Cambridge; Chem. 
Jep. Univ. Edinburgh.) Es wurde die mit Hg sensibilisierte photochemische Aus- 
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tauschreaktion von Deuterium mit Phosphorwasserstoff und Wasserstoff mit Phosphor- 
deuterium bei einem Druck von 100 bis 500 mm und einer Temperatur von 20 bis 
600°C untersucht. Der Austausch geht in zwei Reaktionen vor sich: 


a) D, + Hg’ = 2D+ Hg, b) PH; + Hg’ = PH, + H + Hg, 
D + PH, — PH,D+H, D, +He’ = 2D + Hg, 
H +D, =HD+D. D -+PH,= PH.D. 


Die Reaktion a) tritt hauptsachlich bei hoher, die Reaktion b) bei tiefer Tempe- 
ratur ein. Die Aktivierungsenergie der Reaktion D-+ PH; = PH,D-+-H wurde zu 
14,4 keal, die der Reaktion H+ PD; = PD,.H+ D zu 15,0 keal ermittelt. Die Gleich- 
gewichtskonstanten der Reaktion PH; + HD — PH;D + Hz, wurden fiir verschiedene 
Temperaturen aus spektroskopischen Daten ermittelt. Smakula. 


H. W. Melville, J. L. Bolland and H. L. Roxburgh. The Photochemical 
Decomposition and Oxidation of Trideuterophosphine. Proc, 
Roy. Soc. London (A) 160, 406—423, 1937, Nr. 902. (Lab. Coll. Se. Cambridge; Chem. 
Dep. Univ. Edinburgh.) Die Ausléschungsquerschnitte von PH; und PDs gegen- 
tiber dem angeregten Hg wurden zu 26,2 und 29,5-10-'®em? bestimmt. Die Quanten- 
ausbeute beim Zerfall von PHs und PD; nimmt mit dem Druck zu und nahert sich 
bei gréfSeren Drucken einem konstanten Wert. Die Oxydation von PDs verlauft 
ahnlich wie die von PHs. Smakula. 


Edwin E. Jelley. Molecular, Hematic and Crystal States of I:I- 
Diethyl-w-Cyanine Chloride. Nature 139, 631—632, 1937, Nr. 3519. 
(Kodak Res. Lab. Harrow.) Die abnormen Viskositaiten, welche von Scheibe,~ 
Kandler und Ecker bei Lésungen von 1 :1-Diathyl-Isocyanin durch Polymeri- 

sation von Farbstoffionen gedeutet wurden, werden von dem Verf. durch das Auf-— 
treten von fadenférmigen Gebilden von Farbstoffmolekiilen: erklirt. Die scharfe 
Absorptionsbande und die damit verbundene Fluoreszenz sind Charakteristika fiir — 
Elektroneniibergange zwischen einzelnen Molekiilen und ihren fadenformigen — 
Aggregaten. Meidinger. 


Vasco Ronchi. Erste Ergebnisse mit dem Interferenzaufldsungs~ 
messer Bruscaglioni fiir das Korn photographischer Emul- | 
sionen. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. (2) 7, II, 622—633, 1936. Messungen des 
Auflésungsvermégens mit dem Interferenzgerét von Bruscaglioni zur Be | 
stimmung des Kornes von photographischen Emulsionen zeigen, daf das Auta 
lésungsvermégen unter sonst gleichen Bedingungen von der Belichtungszeit be- 
einfluBt wird, daf es eine Funktion der erzielten Dichte ist und bei gleicher Dichte 
um so grofer ist, je langer belichtet und je kiirzer entwickelt wurde. Das hochste- 
Auflésungsvermégen wird bei einer bestimmten Entwicklungsdauer erreicht, die 
Dichte, bei der dies geschieht, hangt wiederum von der Entwicklungsdauer ab. Eine 
Erhéhung der Temperatur des Entwicklungsbades wirkt ahnlich wie eine Erhéhung 
der Belichtungszeit oder eine Zunahme der Entwicklungsdauer, die Temperatur 
beeinfluft demnach auch das maximale Auflésungsvermégen. Je wirmer das Bad 


ist, desto geringere Belichtungszeit ist erforderlich, um das maximale Auflésungs 
vermégen zu erreichen. Die Ergebnisse werden graphisch dargestellt. *R. K. Miiller. 


strierung der Schwankungen der durchgelassenen Lichtintensitéten) wird auf ihré 
Abhiangigkeit von der Gréfe des Abtast-Lichtbiindels, von dem Dimpfungsgrad des 
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egistrierenden Galvanometers usw. untersucht. Es ergibt sich, daf die Methode 
owohl auf feinkérnige als auch auf grobkérnige Emulsionen mit geniigender Ge- 
auigkeit anwendbar ist. Weitere Versuche ergaben, daf} die nach der Entwicklung 
ich ergebenden Kornigkeiten vom Entwickler und von der Emulsion in nicht ein- 
euliger Weise abhangig sind, d. h. es kann ein Entwickler X in einer Emulsion A 
etreffs Kérnigkeit wirksamer arbeiten als bei der Emulsion B. Betrichtlich ist 
ie Wirksamkeit der Entwickler betreffs Feinkornwirkung nur bei grobkérnigen 
mulsionen, wahrend bei Feinkornemulsionen diese zu vernachlissigen ist. 
Meidinger. 
doli Kochs. Der photographische Intermittenzeffekt in Ab- 
angigkeit von der Emulsionsart. ZS. f. wiss. Photogr. 36, 97—115, 
937, Nr. 5/6. (Jena.) Verf. findet, da Siedeemulsionen einen gréfieren Effekt zeigen 
ls Ammoniakemulsionen. Durch ein Wasservorbad und durch Natriumnitrit wird 
er Effekt fiir beide Emulsionsarten vergrofert. Ammoniakemulsionen weisen im 
‘ebiet hoher entwickelter Dichten haufig einen Effekt mit positivem Vorzeichen 
1. h. die Dichten bei Intermittenz sind gré®er als bei kontinuierlicher Bestrahlung) 
uf, im Gegensatz zu den Siedeemulsionen. Durch Desensibilisation (Pina-Griin) 
ird der Effekt verringert. Desensibilisierung und Rotbelichtung zusammen be- 
irken einen Vorzeichenwechsel des Effektes. Nach einem Thiosulfatvorbad zeigt 
ie Siedeemulsion einen positiven Effekt, wahrend die Ammoniakemulsion den 
egativen Effekt beibehalt. Meidinger. 


jilhelm Eifler. Fortschritte auf dem Gebiete der Farbenphoto- 
raphie. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 171—175, 1937, Nr. 6. (Berlin.) 

Dede. 
. Dersch und H. Diirr. Trockenverfahren zur Hypersensibili- 
ierung photographischer Emulsionen. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 
3, Nr. 2, 1937; nach Kinotechnik 19, 112—114, 1937, Nr.5. Durch Behandlung photo- 
raphischer Bromsilbergelatineschichten mit Quecksilberdampf (Dauer: einige Tage) 
ann eine Steigerung der Empfindlichkeit bis zu 75% erzielt werden. Die Be- 
andlung kann vor und nach der Belichtung stattfinden. Das Verfahren nach der. 
elichtung bietet die Méglichkeit, von unterbelichteten Aufnahmen Negative zu er- 
alten, die der 2- bis 21/sfachen Belichtung entsprechen. Als allgemeine Richtlinie 
ird angegeben, daf} man loses, nicht eingehiilltes Material 30 bis 40 Stunden bei 
immertemperatur, eingehiilltes und aufgespultes Material dagegen 7 bis 10 Tage 
ner Quecksilberdampfkonzentration aussetzen soll, die entsteht, wenn man 0,5g¢ Hg 
eine 300m Filmbiichse einschliefit. Meidinger. 


oyd A. Jones, M. EB. Russell und H. R. Beacham. Eine Entwicklungs- 
aschine fiir Sensitometerproben. Kinotechnik 19, 101—108, 1937, 
r.5. (Kodak-Forschungslab. Berlin.) Zur Erzielung automatisch-gleichmafiger Ent- 
cklung bei sensitometrischen Arbeiten wird eine Entwicklungsmaschine 
mstruiert, bei der Temperatur, Zeit und Durchmischungsbewegung der Entwickler- 
issigkeit konstant gehalten werden. Der Entwicklungstrog steht in einem Thermo- 
aten. Die Durchmischung der Entwicklerfliissigkeit wird in zweifacher Weise 
irbeigefiihrt: 1. In vertikaler Richtung mittels eines Propellers. 2. In horizontaler 


beibewegt werden. Die Sensitometerstreifen sind auf Rahmen gespannt (zu 
6 Rahmen kénnen in einem Arbeitsgang entwickelt werden (also 
Streifen). Eingehende Vergleichsversuche ergaben, das die Entwicklungsintensitat 
w nahe der bei der Pinselentwicklung kommt. Die Streuung der Einzelwerte ist 
i der Maschine erheblich kleiner als bei der Handentwicklung und betrigt fiir 
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die mehr oder weniger intensive Entwicklung auftreten, sind bei der Maschine ge- 
ringer als die Fehier, welche durch andere Einfliisse (Dichtemessung, Belichtung 
u. a.) hervorgerufen werden. Meidinger. 


Aurin M, Chase. An accessory photosensitive substance in visual 
purple regeneration. Science (N.S.) 85, 484, 1937, Nr. 2211. (Lab. Biophys. 
Columbia Univ.) Die Riickbildung des mit Licht zerstérten Sehpurpurs in Lésungen 
ist von der Wellenlange abhangig, mit der der Sehpurpur bestrahlt wurde. Sie ist 
gréfer nach der. Bestrahlung mit blauem Licht und kleiner nach der Bestrahlung 
mit griinem, gelbem oder rotem Licht bei gleich grofer Ausbleichswirkung fiir 
alle Wellenlangen. Smakula. 


Tien-Kiu. Kontrast photographischer Schichten, die durch 
Natriumsalicylat-Lésungen fluoreszierend gemacht sind, 
imnahen Ultraviolett. Sc. Ind. Phot. Jan. 1937; nach Kinotechnik 19, 108 


—111, 1937, Nr.5. Vgl. diese Ber. 17, 908, 2288, 1936. Meidinger. 
W. Meyer. Nebenschlufwiderstande fir Lampen in Reihen- 
schaltung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 832, 1937, Nr. 28. (Berlin.) Riewe. 
H. R. S. Me Whirter. Optimum symmetrical light distributions. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 636—648, 1937, Nr. 486. Dede. 


G. B. van de Werfhorst. Offentliche Beleuchtung. Grundlagen der 
Beleuchtung von Landstrafen. Philips’ Techn. Rundschau 2, 110—115, 
1937, Nr. 4. Die Auffassungen iiber die 6ffentliche Beleuchtung von Strafen, 
Platzen, Wegen, Briicken u. 4. bieten ein sehr uneinheitliches Bild. Nur in einigen 
Punkten besteht Einheitlichkeit, nimlich dai etwa 30°/o des fiir die 6ffentliche 
Beleuchtung gelieferten Lichtes nach oben in den nachtlichen Himmel strahlt, 
ferner daf das Aussehen der Trager der Lichtquellen am Tage recht gut sein muf. 
SchlieBlich befinden sich noch die meisten Lichtquellen nur in Héhen von 4 bis 
5m tber dem Erdboden. Die verschiedenen Forderungen, die an die Lichtquellen 
zu stellen sind, kénnen in zwei Gruppen zusammengefaBt werden: 1. Die Licht 
quelle soll ihre Umgebung so beleuchten, dafi der Strafienbenutzer die Umgebung 
gut unterscheiden kann. 2. Die Lichtquelle soll dem Strafienbenutzer auffallen und 
ihm als Wegzeiger dienen. Der Verf. behandelt dann in ausfihrlicher Weise 
Forderungen, die an die Beleuchtungen der Landstrafen 1. bis 3. Ordnung 

stellen sind. Bei den Verkehrsstrafien 1. Ordnung darf die StraBenbeleuchtulll 
nicht der Eigenbeleuchtung der Fahrzeuge tiberlassen werden, sondern muf als 
feste Beleuchtung der Strafe ausgefiihrt werden. Die Beleuchtung soll keinerl i 
Kennzeichen von Signal- oder Fiihrungslichtern besitzen. Der Strafienbeleuchtun; 
ist jede Reklamebeleuchtung unterzuordnen. An die Beleuchtung der Strafien 
2. Ordnung sind entweder dieselben. Forderungen wie an die der 1. Ordnung 
steHen oder es ist Eigenbeleuchtung der Fahrzeuge vorgesehen und die festen 
Leuchten kénnen nur als Fiihrungsleuchten dienen. Die Helligkeit der Lichtquelle 
kann niedrig gehalten werden, aber alle Biegungen der Strafie miissen gut zu e] 


leuchtung, man beleuchte nur Punkte, die wichtig sind. W. ta 1 


Leopold Kutzleb. Blickpunkt und Blickrichtung bei der Bild 
einstellung. Kinotechnik 19, 95—98, 1937, Nr.5. (Berlin-Grunewald.) Es 
auf den Einflu§8 der Bildeinstellung (Blickpunkt und Blickrichtung), auf den 
inhalt und die Art, wie derselbe zur Darstellung gelangt, hingewiesen. Zur EP 
zielung giinstiger Bedingungen werden Regeln und Anweisungen gegeben. 
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orbert Giinther. Die Raumwahrnehmung beim Sehen mit ver- 
agerten Augenorten. ZS. f. Instrkde, 57, 239—244, 1937, Nr.6. (Jena.) 
er Verf. berichtet tiber Versuche, die er mit einseitiger und mit beidseitiger 
erlagerung des Augenortes (Helmholtzsches Telestereoskop) gemacht hat, 
nd iiber theoretische Versuche zur Erkléirung der hierbei beobachteten Erschei- 
ungen, die sich auf scheinbare Entfernungsinderungen und auf scheinbare 
rofenanderungen der wahrgenommenen Objekte beziehen. Er findet, da die von 
-elmholtzgegebene Beschreibung des mit dem Telestereoskop wahrgenommenen 
aumeindrucks erst bei geringen Betrachtungsweiten von etwa 20cm zutreffend 
{, waihrend bei einem mittleren Betrachtungsabstand von 5m die Griitzner- 
the Beobachtung zu Recht besteht. Picht. 


ndré Blondel. Sur la recherche des signaux a éclats brefs par 
esnavigateurs. C. R. 204, 1769—1773, 1937, Nr. 24. Da unter den Seeleuten 
fi angenommen wird, dafi es bei den aus kurzen Lichtblitzen von 0,1 bis 0,2 sec’ 
auer bestehenden Leuchtfeuern fiir deren Erkennbarkeit vorteilhafter sein 
iirde, wenn die Dauer der Lichtblitze gréSer wire, so untersucht der Verf. ein- 
ehend unter Witirdigung der verschiedenen mitsprechenden physiologischen Mo- 
iente die Frage der vorteilhafteren Dauer der Lichtblitze und kommt zu dem 
chluf}, da die kiirzeren Lichtblitze die vorteilhafteren zur Erkennbarkeit sind. Picht. 


ndré Blondel. Sur l’étude expérimentale des signaux colorés 
estinés a la navigation. C. R. 204, 1695—1698, 1937, Nr. 23. Dede. 


Volfgang Ehrenberg. Beitrage zur quantitativen Erfassung der 
‘arbe. ZS. f. Sinnesphysiol. 67, 91—96, 1936. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 260—261, 
937, Nr.6. Als Maf® fiir die spezifische Helligkeit kann die mittlere Héhe der 
emissionskurve im Bereich der sichtbaren Wellenlangen dienen, unter Festlegung 
er Grenzen des einem vollen Umlauf im Farbkreis entsprechenden Oktaven- 
ereichs bei 495 und 790myu. Als Mafi fiir den Farbton ergibt sich alsdann der 
chwerpunkt des innerhalb dieser Grenzen liegenden Remissionsspektrums. Ver- 
uchsweise wird dem Farbkreis die geometrische Reihe als einfachste Anordnung 
ugrunde gelegt. Damit ist auch der Buntgehalt definiert als der Abstand des 
chwerpunktes von der Mitte. Beriicksichtigt werden muf§ ein Korrekturglied als 
laf fiir die Verainderung des Farbeindrucks beim Ubergang von Tageslicht zu 
linstlichem Licht. Als Mafeinheit fiir den Farbton kann die von Ostwald ein- 
efiihrte 24-Teilung des Farbkreises dienen, wobei es jedoch zweckmafig ist, an 
er kurzwelligen Grenze des sichtbaren Gebietes mit der Wellenlange 395 mu die 
Ahlung zu beginnen. Ein von der Konzentration des Farbstoffes weitgehend un- 
bhangiges Mai des Buntgehalts fiir die Praxis ist der relative Buntgehalt v/(v + w) 
vy = Buntgehalt, w = Weifigehalt), der etwa der Reinheit des Farbeindrucks ent- 
pricht. Fiir praktische Zwecke kann der relative Buntgehalt des Farbenhalbs 
» = 0,31) = 10 gesetzt werden. Zur praktischen Erfassung der spezifischen Hellig- 
it eignen sich halbe Eberhardsche Oktaven, die als spezifische Schluckung 
zeichnet werden. Fliigge. 


‘oligang Ehrenberg. Beitraige zur quantitativen Erfassung der 
arbe. ZS. f. Sinnesphysiol. 67, 91—96, 1936. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 219—220, 
37, Nr. 5. Dede. 


_E. I. Neugebauer. Das Analogon des Beerschen Gesetzes fir 
ufsichtsfarben. ZS. f. techn. Phys. 18, 137—139, 1937, Nr.5. (Berlin- 
rlottenburg.) Der Verf. leitet Formeln ab, aus denen zu berechnen ist, wie sich 
Aufsichtsfarbe andert, wenn die Dicke der Farbstoffschicht und die Farbe der 
terlage geaindert wird. Die Formeln werden fiir, verschiedene Grenzfalle von 
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Deck- und Lasurfarben naher er6értert. Der Verf. geht auch auf den Zusammen- 
hang mit den Konstanten und der Anzahl der Farbstoffteilchen sowie mit den 
Konstanten des Bindemittels naher ein. So findet er z. B., dai die Deckkraft mit 
der dritten Wurzel aus der Teilchenzahl zunimmt. Picht. 


R. Mecke und W. C. G. Baldwin. Warum erscheinen die Blatter im 
ultraroten Licht hell? Naturwissensch. 25, 305—307, 1937, Nr. 20. (Frei- 
burg, Heidelberg.) Es wird der bekannte Effekt bei Ultrarotaufnahmen, dafi das 
Blattgriin der Baume und Straéucher auf den Bildern ganz hell — ahnlich Schnee — 
wiedergegeben wird, naher erlautert. Die Ursache fiir die helle Wiedergabe des 
Griins ist das in den Blattern enthaltene Chlorophyll. Dafi man mit Ultrarotplatten 
fernliegende, durch die dunstige Atmosphare fast verdeckte Objekte viel deutlicher 
photographieren kann als mit gewdhnlichen Platten, hingt mit diesem Chlorophyll- 
effekt eng zusammen. Die mit Ultrarotaufnahmen photographierte Landschaft er- 
halt durch diesen Chlorophylleffekt eine grofe Steigerung ihres Kontrastes, der die 
eigentliche Ursache der ultraroten Fernsehwirkung ist. An einigen Aufnahmen 
reinen Chlorophylls und einiger Blatter zeigen Verff., daf die letzte Absorptions- 
bande des Chlorophylls im Roten etwa bei 7000 A aufhért und im Ultraroten 
,larblos und durchsichtig“ ist. Es wurde kein natiirlicher Pflanzenstoff gefunden, 
der bei 8500 A noch nennenswerte Absorption besitzt. Zur Erklarung der hellen 
Wiedergabe eines Blattes durch Ultrarotphotographie wird der Strahlengang in 
einem Blatt gezeigt. J. Bohme. 


7. Astrophysik 


Untersuchungen tiber interstellare Absorption. Mitt. d. Univ. 
Sternwarte Breslau, Bd. IV, herausgegeben von Erich Schoenberg. (Beiheft 
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1937.) Breslau, Verlag Ferdinand Hirt, 1937. Kart. RM5,—. Vel. nachstehende Reff. 


Herbert Wilkens. Untersuchungen tiber die interstellare Ab- 
sorption auf Grund von Blau-, Gelb- und Rot-Helligkeiten 
von 27 Kugelhaufen. EbendaS, 141. Auf Grund der drei Farbaufnahme 

(mit bekannten Farbschwerpunkten) ist es méglich, eine Aussage iiber den Expo- 
nenten x und die Konstante £) der allgemeinen Absorption in der Formel de 
Theorie, die die Absorption in Gréenklassen pro Kiloparsec gibt, { 

A = 1,0857 [fo + B,4"] mag/kpe 

zu machen: x ergibt sich zu —4,0, 6, = + 1,108-10-*%, 6p = 0,125. Die Absorptio 

steigt vom Rot zum Violett auf den vierfachen Wert. Die Spektren besitzen ia 
Roten und im Blauen ein Intensitétsmaximum, so dafi man nicht von einem 
»spektraltyp* reden kann. Die Helligkeit der Haufen wird mit Annaherung an das 
MilchstraBenzentrum schwacher. Die absorbierende Materie sind feste Partikel, 
jedenfalls kein Gas. _Die Symmetrieebene dieser Schicht liegt im Milchstrafen- 


35 Parsee siidlich. Riewe. e. 


Herbert Wilkens. Uber die Form des Gesetzes der interstellaren 
Absorption in der Milchstrafie. Mitt. d. Uniy.-Sternwarte Breslau, 
Bd. IV, S. 42—60, 1937. Die Formel der Absorption (vgl. vorstehendes Ref.) wire 
angewendet auf 1. Dunkelwolken in der Milchstrafie, 2. galaktische Sternhaufen, 
3. galaktische Einzelsterne. In den dufsferen Teilen der Milchstrafie betragt 
A = +0,5 mag/kpe, worin ein nicht verfarbender Anteil von + 0,1 mag/kpe ent 
halten ist; in den inneren Teilen steigt A' aut 2,5 mag/kpe. Mit zunehmender Ab 
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sorption und Dichte der interstellaren Materie steigt der Exponent a von —4 
(auBere Teile der Milchstrafe) auf —1 (innere Teile). Uber die Dunkelwolken 
1aBt sich noch keine endgiiltige Aussage machen. Riewe. 


E. Schoenberg und B. Jung. Uber die Absorption des Lichts im 
interstellaren Raume bei verschiedenen Zustinden der 
dunklen Materie. Mitt. d. Univ.-Sternwarte Breslau, Bd. IV, S.61—78, 1937. 
Fiir die Dichte von 10-**g/em* wird die Absorptionskurve berechnet fiir ver- 
schiedene Formen der absorbierenden Materie. Gase und Elektronen absorbieren 
vernachlassigbar wenig. Der verfarbende Anteil andert sich mit wachsender Griéfe 
der Partikel bis etwa 400 mu. Die Messungen in der Milchstrafie zwingen zu der 
Annahme, daf} die feinsten verfiirbenden Partikel mindestens gleiche Konzentration 
besitzen gegentiber den gréberen. Es gelingt aber nicht, eine Entscheidung fiir ein 
bestimmtes Element oder eine bestimmte Partikelgréfe zu treffen. Auch laft sich 
kein kontinuierlicher Ubergang zwischen den Meteoren (Gréfe 1mm) und den 
Teilchen einer mutmaflichen Dunkelwolke um die Sonne herstellen, die Absorp- 
tion ist zu gering. Das Vorherrschen feinster beugender Partikel und die ahnliche 
Absorption der Spiralnebel spricht gegen die Hypothese einer allmahlichen Ver- 
dichtung der dunklen Materie zu gréberen Partikeln; sie scheint in allen Ent- 
wicklungszeiten dieselbe zu sein. Die hiaufigste Partikelgréfe entspricht dem 
maximalen, materieanhaéufenden Strahlungsdruck. Riewe. 


K. Pilowski. Empirische Untersuchungen iiber die Beziehungen 
zwischen den Zustandsgroéfen der Sterne. Astron, Nachr, 261, 17 
—38, 1936, Nr. 6242. (Astron. Recheninst. Berlin-Dahlem.) Dede. 


H. Lorenz. Elementare Priifung der Laplaceschen Abschleude- 
rungstheorie. Astron. Nachr. 261, 313—324, 1937, Nr. 6257. (Miinchen.) An 
Hand des Flachensatzes der Mechanik und des dritten Keppler-Gesetzes wird die 
Laplace-Theorie der Planetenentstehung gepriift. Da bei einer Abschleuderung der 
Planeten bei einem Sonnenradius gleich dem jetzigen Bahnhalbmesser mit einer be- 
trachtlichen radialen Massenverlagerung und Zunahme des Dralls verbunden wire, 
muf} diese urspriinglich von Laplace aufgestellte Annahme als sehr unwahrschein- 
lich gelten. Eine Abschleuderung beim jetzigen Sonnenradius kommt auch nicht in 
Frage, weil bei jeder Abschleuderung eine explosionsartige Pulsation des zeitweilig 
stark verdichteten Zentralkérpers nétig wire, und weil nicht einzusehen ist, wie die 
unabhingig von ihrer Masse erreichten Abstinde vom Zentralkérper entstanden sein 

6nnen. Sicherlich ist aber bei der Abschleuderung das Schwere- und Strahlungs- 
zleichgewicht des Zentralkérpers stark gestért, erhalten bleibt dagegen der Gesamt- 
irall. Unter dieser Annahme lassen sich verniinftige Zentralkérperradien fiir die 
4 bschleuderung der Begleiter errechnen, die Zusammenballung der Begleitermassen 
“a Kugeln wahrscheinlich machen und auch die Zunahme der Erddrehung auf 
lhren heutigen Wert verstehen. Der Erdmond muf dann etwa gleichzeitig mit der 
rde abgeschleudert sein, ebenso die Monde von Neptun und Mars sowie die 
rojaner der Jupiterbahn. Riewe. 


Jankowski. Hydrodynamische Grundlagen der Kosmogonie. 
tron. Nachr. 262, 17—28, 1937, Nr.6266. (Warschau.) Uberall, wo eine Kraft 
chrig zum Feldgradienten wirkt, entstehen Wirbel. Solche Wirbel behandelt die 
ydrodynamik. Spiralnebel und Planeten- sowie Sternrotationen lassen wegen 
er wirbelahnlichen Bewegungen die Anwendung hydrodynamischer Gleichungen 
erechtigt erscheinen. Der Verf. betrachtet nun die bestimmbaren Gréfen in ihrer 
rleitung durch jene Gleichungen, wobei sich die Kegelschnittbahnen als kiirzeste 
ege im Gravitationsfeld ergeben. Wegen der zahlreichen Folgerungen lese man 
der Arbeit selbst nach. Riewe. 
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J. Hoppe. Die physikalischen Vorgange beim Eindringen 
meteoritischer Kérperindie Erdatmosphare. Astron. Nachr. 262, 
169—198, 1937, Nr.6274; auch Diss. Jena. (Univ.-Sternw. Jena.) Auf Grund all- 
gemeiner Betrachtungen, unabhangig von den bisherigen Theorien, wird die Um- 
wandlung der kinetischen Theorie des Meteors und die Physik des Leuchtvorganges 
behandelt. Bei den ,,kosmischen“ Geschwindigkeiten von 10° cm/sec ergibt sich ein 
quadratisches Widerstandsgesetz; bei konstanter Masse lait sich die Abnahme der 
Geschwindigkeit langs der Bahn berechnen; fiir die Massenabnahme nach einem 
Verdampfungsgesetz ergibt sich eine Masse-Geschwindigkeitsfunktion, deren Inte- 
gration den Zusammenhang zwischen Masse und Geschwindigkeit liefert; damit ist 
die Bewegung erschépfend behandelt. Die eingehende Behandlung des Stofes eines 
Luftteilchens mit dem Meteor ftihrt zu der Vorstellung, dafi kein Warmeleuchten 
eintritt, sondern dafZ eine Gaswolke um den Meteor infolge starker Partikelbewe- 
gung ionisiert oder zum mindesten angeregt wird, dai diese Gaswolke intensiv 
strahlt und eine weit gréfere Leuchtkugel zum Leuchten anregt. Da ein Teil der 
Gaswolke auf dem Wege zuriickbleibt, wird dieser bis zur vollstandigen Rekom- 
bination strahlen und so einen Schweif bilden. Nach Behandlung einiger auf- 
tretender Probleme, wie der Aufbau der Erdatmosphire, Verdampfungsenergie und © 
Stofelastizitat, sichtbare Lichtausbeute, wird ein Vergleich zwischen Theorie und — 
Beobachtung gezogen. Die theoretischen Ergebnisse sind in tibersichtlichen Figuren — 
zusammengestellt. Die Hohe der kleinen Meteore ergibt sich als zu gering. an } 
Theorie fordert z. B. ftir 10-*g eine Héhe von 90 km, 1g 60 km, 10*¢g 40 km. Die ; 
Meteore verlieren in der Atmosphire nur die Hiilfte ihrer Masse, ein dunkler ra 
Restkérper fallt zur Erde. Nur die ganz grofien Meteore (tiber 107 g) kommen — 
unten gliihend an. Der Hinfluf der anfanglichen kosmischen Geschwindigkeit is' ; 


unwesentlich, schraiger Einfall verschiebt die Erscheinungen in gréfere Héhen. 
Die bisherigen Beobachtungen lassen keine wirkliche Priifung der Theorie zu. 
Riewe. 
C. Hoffmeister. Mitteilung tiber die Verwendung von Polari- 
sationsfiltern bei Himmelsaufnahmen., Astron, Nachr. 262;485—486, 
1937, Nr. 6288. (Sonneberg.) Dede. 


N. A. Critikos. Phenomenes meteorologiques et magnétiques, 
Observés prés d’Athénes pendant l’éclipse totale du soleil 
du 19 juin 1936. Gerlands Beitr. z. Geophys. 50, 18—21, 1937, Nr.1. (Athénes.) 
[S. 1924.] 

H. Slouka. UV.-Messungen wiahrend der Sonnenfinsternis am 
19. Juni 1986 in Japan und auf der Hin- und Riickreise durch 
Sibirien und China. Gerlands Beitr. z. Geophys. 50, 78—84, 1937, Nr. 1. 
(Geophys. Inst. Dt. Univ. Prag.) [S.1922.] ~ Steinhauser. 


Wilhelm Sebastian Gripenberg. Eine bemerkenswerte Eigenschaft 
des Wendekreises. Umschau 40, 879, 1936, Nr. 44. [S.1928.] Gripenberg. 
H. Spencer Jones. The mean motions of the lunar perigee and 
node and the figure of the moon. Month. Not. 97, 406—409, 1937, Nr. 5, 
[S. 1891.] Sdttele 
J. N. Bhar. Effect of Meteoric Shower on the Ionization of the 


Upper Atmosphere. Nature 139, 470—471, 1937, Nr. 3515. (Wireless Lab. 
Univ. Calcutta.) [S. 1900.] 


Hannes Alfvén. Another Double Star Process ene ns tg Fea 
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8. Geophysik 
. Sehedler. Alfred Ni ppoldt +. Gerlands Beitr. 49, 233, 1937, Nr. 3. 
. Steppes. Heinrich Meldau +f. Ann. d. Hydrogr. 65, 233, 1937, Nr. 5. 
Hamburg.) 
. Conrad. Andrija Mohoroviciéc +. Gerlands Beitr. 50, Nr.1, 2S., 1987. 
S., 1937. 
. Steinhauser. WilhelmSchmidt +. Gerlands Beitr. 49, 234—236, 1937, Nr. 3. 
fans Benndori. Joachim Scholz zum Gediachtnis. Gerlands Beitr. 50, 
32—134, 1937, Nr. 1. 
rofessor Dr. Julius Maurer zum 80. Geburtstag. Meteorol. ZS. 54, 
B3, 1937, Nr. 7. 
isherige Veréffentlichungen der Internat. Aerologischen 
-ommission. Ann. d. Hydrogr. 65, 243, 1937, Nr. 5. 
niinn Refsdal. Aerologische Diagrammpapiere. Geofys. Publ. Oslo 
I, Nr. 13, 1937, 55S. Dede. 
, Schive. Einige Bemerkungen zu B. J. Birkeland, ,Uber die 
uverlassigkeit vieljahriger Mittel*. Meteorol. ZS. 54, 226, 1937, 
ir.6. (Oslo.) Der Verf. berechnet fiir die Anderung eines n-jahrigen Mittels durch 


finzunahme eines (n-+1)-ten Wertes 4, = + u/\Vn(n+1), wo uw der mittlere 
ehler einer Beobachtung der n-jihrigen Reihe ist. Die Anderung laBt sich auch 
urch den mittleren Fehler des n-jahrigen Mittels »,, = uNn ausdriicken und ist 


ann A,, = “,/\n-+1; sie ist also kleiner als der mittlere Fehler w,. F. Steinhauser. 


. Wirtz, Die Selen-Sperrschicht-Photozelle als Aktinometer. 
nn. d. Hydrogr. 65, 269—276, 1937, Nr. 6. (Kiel.) Es wird die Frage gepriift, ob die 
schnische Entwicklung der Selenhalbleiter-Photozelle heute schon eine bequeme und 
ichere Anwendung auf die Strahlung der Sonne zulafit. Diese Frage wird grund- 
itzlich bejaht, wenn auch einige Auffilligkeiten (besonders beim 'Transmissions- 
oeffizient) ungeklart bleiben. H. Ebert. 


. W. Paul Gotz. Wie steht es um das UV-Dosimeter? Meteorol. ZS. 
4, 189—190, 1937, Nr.5. (Arosa.) Der Fehler der UV-Dosimeter, der darin bestand, 
als verschiedene Exemplare zufolge spurenhafter, von Fall zu Fall verschiedener 
Ikaliabgabe des Uviolglases an die Dosimeterlésung nicht vergleichbare Werte 
aben, wurde durch Einfiihrung von Quarzréhrchen behoben. Aus Messungen ergab 
ich, daB die in den Tabellen der Gebrauchsanweisung enthaltene Temperatur- 
orrektion nicht ausreichend ist. Die Umrechnung der der Gebrauchsanweisung 
otnommenen Intensitat J; fiir die Réhrchentemperatur ¢ auf die Intensitaét Joo bei 
emperatur 20° ist mit Hilfe eines zusiitzlichen Temperaturkoeffizenten k nach 
2 Jeo = log J,+k (20—t) durchzufiihren. k ist fiir die neuen Quarzréhrchen 
ahezu konstant 0,012. F. Steinhauser. 


.W. Pollak und F. Fuehs. Objektives bioklimatisches UV-Dosi- 
eter mit lichtelektrischer Kontrolle der Durchleuchtung. 
srlands Beitr. z. Geophys. 50, 104—118, 1937, Nr.1. (Geophys. Inst. Dt. Univ. 
g.) Es werden drei Typen von zusiatzlichen Vorrichtungen angegeben, die eine 
auernde Kontrolle der Strahlung des fiir die lichtelektrische Mefeinrichtung des 
yjektiven UV-Dosimeters verwendeten Photometerlampchens erméglichen: Beim 
sten und zweiten Typ wird der der Lange nach durch ein der UV-Strahlung nicht 
asgesetztes Testréhrchen (Nullrohr) direkt oder iiber ein totalreflektierendes 
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Prisma durchgehende Lichtstrom des Limpchens photoelektrisch kontrolliert. Beim 
dritten Typ wird an Stelle des Nullrohres eine Irisblende verwendet. Eingehende 
Untersuchungen haben ergeben, dai bei Verwendung eines schwachen, geniigend 
lange Zeit eingebrannten Photometerlampchens und bei Benutzung eines hoch- 
empfindlichen aperiodischen Galvanometers auf die Uberwachung der Photometer- 
lampe wahrend der Exposition des Testréhrchens im allgemeinen verzichtet werden 
kann. F. Steinhauser. 


H. Israél-Kohler. Das Emanationsdosimeter. Ein Gerat zur 
Dauerkontrolle mafiig hoher Emanationskonzentrationen 
in Luft. Reichsamt f. Wetterdienst. Wiss. Abh. 2, Nr. 10, 1937, 15S. Beschreibung 
eines Str6mungsemanometers. Die Korrektionen, die wegen mangelnder Sattigung 
und unvollstaindiger Ausnutzung der lonisationsenergie an den Mefiwerten an- 
zubringen sind, werden ermittelt. Fir rasche zeitliche Konzentrationsschwankungen 
der Emanation in der Aspirationsluft wird unter der Annahme bestimmter Gesetz- 
mafigkeiten fiir diese Schwankungen der Analysengang angegeben und an zwei 
Beispielen exponentieller Veranderlichkeit der Emanationskonzentration ausfiihrlich — 
entwickelt. Zum Schluf werden Beispiele der mefitechnischen Trennung von RaKm- 
und ThEm mit dem Dosimeter gegeben. Israél-Kohler. 


H. Israél-Kohler. Kritische Bemerkungen zur Zuverlassigkeit 

der UV-Messungenmitdem,Klimatologischen UV-Dosimeter™ 
der I. G. Farbenindustrie. S-A. Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose 89, 303 
—306, 1937, Nr. 3. (Bioklimat. Abt. d. W. G. Kerckhoff-Inst. Bad Nauheim.) 

H. Israél-Kohler. Bemerkungen zum Ultraviolett-Dosimeter der 
I. G. Farben-Industrie. Meteorol. ZS. 54, 1838—144, 1937, Nr. 4. (Potsdam) 
Die Bearbeitung eines gréferen mit dem ,,klimatologischen UV-Dosimeter“ in 
Bad Nauheim gewonnenen Mefimaterials (rund 500 Einzelmessungen) fihrt zu 

einigen iiberraschenden Gesetzma®igkeiten des UV-Klimas (verschiedene Luft-_ 
massenabhingigkeit im Sommer und Winter; asymmetrische Tagesgiange u. 4.), die 
nicht reell sein kénnen und ihre Erkliérung durch falsche Temperaturkorrektion 
der Dosimeterangaben finden. Aus Messungen bei gleichen Sonnenhoéhen und ver- 
schiedenen Temperaturen des Testréhrchens wird der wahre Temperaturkoeffizient 
abgeleitet. Die Anomalien des UV-Klimas fallen bei richtiger Temperaturkorrektion 
der Messungen fort. — Vergleich zweier Testréhrchen bestatigt die schon mehrfach 
bemiangelte schlechte Vergleichbarkeit der Angaben verschiedener Dosimeter- 
exemplare. Das Dosimeter besitzt noch nicht den Grad an Zuverlissigkeit, der un- 
bedingt verlangt werden muf. H. Israél-Kohler. 


Herbert Michler. Vorschlag zur Verbesserung des Pulfrichschen 
Kimmtiefenmessers, Ann. d. Hydrogr. 65, 240—241, 1937, Nr.5. Dede. 


Walter Grundmann. Uber ein Aspirationspsychrometer in Stab- 
form. Ann. d. Hydrogr. 65, 267—269, 1937, Nr.6. (Braunschweig.) Das zu be- 


Distancein Terms of Wave Length of Light. Proc. Imp. Acad. Tokyo 
12, 162—163, 1937, Nr.6. (Bur. Weights and Meas.) Die Verff. berichten tiber 
Lingenmessungen bis zu 500m mit Interferenzen in einer 3,5 m unter der Erdober- 
flache verlegten Réhre von 230mm Durchmesser aus Hisenbeton. Um Stérungen 
in den Interferenzen zu vermeiden, konnten die Messungen erst etwa 1 Jahr nael 
Fertigstellung des Tunnels durchgefiihrt werden. Die Art der Messungen entsprac 
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er in fritheren Arbeiten (Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 223 und 454, 1929; diese Ber. 
l, 723 und 950, 1930) von den Verff. beschriebenen. Die genaue Lage des achro- 
atischen Interferenzstreifens wurde einmal wéchentlich festgestellt und %eigte dabei 
ehwankungen, die graphisch wiedergegeben werden. Picht. 


. Lorenz. Bau und Entwicklung des Erdballs. Deutsches Museum, 
bh. u. Ber. 9, 33—56, Nr. 2. Berlin, VDI-Verlag, 1937. RM0,90. Das kleine Heft 
ibt in leichtverstandlicher Form eine Darstellung der Form der Erde, der Zu- 
unmensetzung der Erdkruste und der Stellung der Erde als Himmelskérper, wobei 
uch die zuktinftige Entwicklung und deren Zeitraume besprochen werden. Der 
thalt des Heftes gliedert sich in sieben Kapitel: 1. Die Erdgestalt. 2. Das Antlitz 
er Erde. 3. Erdballschichten. 4. Der Erdball als Weltkérper. 5. Ursprung der Erde 
nd des Mondes. 6. Die Entwicklung des Erdballs. 7. Organische Einfliisse und 
usblicke. Dede. 


icolas Stoyko. Sur des variations périodiques des longitudes. 
. R. 204, 1577—1579, 1937, Nr. 21. Bei einem iiber viele Jahre durehgefiihrten Ver- 
eich des Zeitdienstes verschiedener Observatorien der Erde stellten sich periodi- 
she Verinderungen der Differenzen heraus. Da diese Anderungen gréfer sind als 
ie Empfangsfehler und die Zeitbestimmungen, werden sie als Schwankungen der 
sographischen Lange gedeutet, deren tiefere Ursache in Erdkrustenbewegungen 
1 suchen ist. Fiir den Zeitraum 1920—19386 sind die relativen Lingenanderungen 
er fiinf Stationen Greenwich, Leningrad, Paris, Tokio und Washington in Kurven 
iedergegeben. Die periodischen Schwankungen sind untereinander verschieden 
nd dauern etwa 7 bis 10 Jahre. Fiir einige Stationsdifferenzen entspricht der 
erlauf etwa dem der Sonnenaktivitat. Die Amplituden betragen 0,03 bis 0,06 Zeit- 
skunden. Schmerwitz. 


urt Wegener. Die Polflucht der Kontinente. Gerlands Beitr, z. Geo- 
dys. 50, 100—103, 1937, Nr.1. (Graz.) Zur Darlegung der elementaren und experi- 
entellen Grundlagen des Problems geht der Verf. von Lelys Experiment mit 
nem Korkschwimmer mit aufgespieftem EHisennagel auf der Wasseroberflaiche 
ner um ihren Schwerpunkt rotierenden gefiillten Schiissel aus. Steht der Nagel 
ach oben und liegt der Schwerpunkt des Schwimmers tiber dem Schwerpunkt der 
rdringten Fliissigkeit, dann wandert er auf der rotierenden Fliissigkeit gegen die 
otationsachse zu; umgekehrt ist es, wenn der Nagel nach unten steht und der 
lhwerpunkt des Schwimmers unter dem der verdriingten Fliissigkeit liegt. Auf 
cund dieser Vorstellungen wird die Beschleunigung des Schwimmkérpers lings 
ir Fliissigkeitsoberfliche berechnet. Fiir eine 50km dicke Kontinentalscholle 
wibt sich danach in 45° Breite eine Beschleunigung von 0,5 mgal in der Richtung 
en den Aquator. F. Steinhauser. 


jelay Spatek. Die Quadratsummen der Lotabweichungen auf 
nachbarten Ellipsoiden und Gleichungen zur Berechnung 
*s Erdellipsoids. Gerlands Beitr. 49, 277—295, 1937, Nr.3. (Roudnice 
‘d. Elbe.) Aus der Quadratsumme der Lotabweichungen auf einem _ be- 
mmten Rotationsellipsoid kann die Quadratsumme der Lotabweichungen auf 
"em anderen benachbarten Ellipsoid mit zum ersten paralleler Rotationsachse 
4 mit kleinen Abweichungen des Mittelpunktes und der Halbachsen berechnet 
aden. Aus der Forme! fiir diese Quadratsumme werden die Gleichungen zur Be- 
mmung des Erdellipsoids mit der kleinsten Quadratsumme der Lotabweichungen 
“eleitet. F. Steinhauser. 


pponcer Jones. The mean motions of the lunar perigee and 
e and the figure of the moon. Month. Not. 97, 406—409, 1937, Nr. 5. 
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Davon ausgehend, dafi Brown in Month. Not. $7, 116, 1936 zeigte, daB Glieder 
vierter und sechster Ordnung in der Bewegung des Perihels und des Knotens des 
Mondes nicht vernachlassigt werden diirfen, berechnet Verf. die Effekte auf die 
Gestalt des Mondes und der Erde aus den Unterschieden zwischen theoretischer 
und beobachteter Bewegung. Fiir f ergibt sich 0,68 + 0,09 mit einem Maximum von 
0,78, also in guter Ubereinstimmung mit den Werten aus der Libration in Linge. 
Die Abplattung der Erde wird 1/296,08 + 0,95. Sdttele. 


G. L. Clark, F. F. Riecken and OD. 4H. Reynolds. X-Ray Diffraction 
Studies of two-micron Fractions of some Genetic Soil Pro- 
files. ZS. f. Krist. 96, 273—286, 1937, Nr. 4. Berichtigung ebenda 97, 124, 1937, Nr. 1/2. 
(Chem. Dep. Univ. Illinois.) Fiir die Erforschung der Produkte und Prozesse der 
Erdverwitterung ist die Bestimmung des mineralogischen Aufbaus des anorganischen 
Anteils der Erdproben wichtig. Da die réntgenspektroskopische Methode gerade fiir 
das Studium der Mischungen kristalliner Substanzen von grofem Wert ist, und es 
sich gezeigt hat, dafi der anorganische kolloidale Anteil der Erdsubstanz vorherr- 
schend kristalliner Struktur ist, schien diese Methode gute Erfolge fiir die Unter- 
suchung der kristallinen Zusammensetzung des Erdprofils zu versprechen. Die Ver-_ 
suche, bei deren Deutung zuniachst noch Vorsicht geboten ist, wurden zunachst an 
Proben eines bestimmten Bezirkes in Saskatchewan in Canada vorgenommen. Die 
Schwierigkeiten der Auswertung der Aufnahmen kamen durch die grofe Anzahl 
der in den Proben enthaltenen Mineralien. Die aufgefiihrten kristallinen Bestand-— 
teile sind solche, die in geniigender Konzentration vorhanden waren, um Beugungs-— 
bilder zu geben. Robert Jaeger. 


G. L. Clark, R. E. Grim and W. F. Bradley. Notes on the Identificatiom 
of Mineralsin Clays by X-ray Diffraction. ZS. f. Krist. 96, 322— 324, 
1937, Nr.4. (Chem. Dep., Univ. of Illinois and the Illinois State Geol. Survey.) 
Eine Reihe friiherer Arbeiten iiber die kolloidalen Beimengungen von Erdprobe 
lieSen die Beschreibung der bei den réntgenspektroskopischen Untersuchungen an- | 
gewandten Technik wiinschenswert erscheinen. Einige Beispiele werden erlautert, | 
Pulver- und ,,Faserstoff*-Diagramme von Kaolin-Glimmer-Ton und Aufnahmen von 
kaolin- bzw. glimmerhaltigen Proben mit einem modifizierten Bra ze sche 
Spektrographen. Robert Jaeger. 


James Gilluly. The water content of magmas. Sill. Journ. (5) 33, 4 
—441, 1937, Nr.198. (Washington.) Auf Grund der Darlegungen wird vermutet 
das der Wassergehalt der vulkanischen Gesteine in der tieferen Erdkruste nicht, 
wie bisher angenommen nur 1 bis 2 %, sondern 5 bis 8 % betragt. Schmerwit: 


Robley D. Evans and Clark Goodman. Application of the Diree 
Fusion Furnace to the Helium Method of Determining the 
Geologic Ages of Rocks. Phys. Rev. (2) 51, 595, 1937, Nr. 7. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Vorlaufige Versuche erwiesen, daf} mé _ 
zur Bestimmung des geologischen Alters von Gestein hohen Schmelzpunktes der 
Direkt-Schmelzofen verwenden kann. (Vgl. R. D. Evans, diese Ber. 16, 1774, 1935.) § 
Das in den aus den Gesteinen bei 2000°C entweichenden Gasen enthaltene Heli i 
wird abgetrennt und mit einer empfindlichen Me Leod-Pumpe nach der Paneth-Urry 
Methode quantitativ bestimmt (ZS. f. phys. Chem. 152, 110, 1931). Die Kenntn 
des Heliumgehalts zusammen mit der des Uran- und Thoriumgehalts erméglicht die 
Ermittlung des geologischen Alters der Gesteine. Robert Jaeger 


Relative Bestimmungen der Schwerkraft auf den Land os 
zentralen. Ausgefiihrt von der Baltischen Geodatischen Kommission in den 
Jahren 1930 und 1935. Sonderverdff. Nr. 6, 128S., Helsinski 1937. 
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Raoul Goudey. Mesures de l’intensitédelapesanteuren France 
pendant l’année 1936. C. R. 204, 1459—1460, 1937, Nr. 20. Dede. 


Robert Schwinner. Die Schwere in den westlichen Karpaten, Ger- 
ands Beitr. 49, 260—276, 1937, Nr.3. (Graz.) Positive Anomalien der Schwere 
(Bouguer-Reduktion) finden’ sich im Vorlande der Westkarpaten, in der 
Zone der Kerngebirge und in den jungvulkanischen Gebieten Innerungarns, nega- 
ive Anomalien in der fufferen Faltenzone des Karpatensandsteines und im Raab- 
rebiet. Die Westkarpatensandsteinzone ist im allgemeinen nicht im isostatischen 
ileichgewicht; es tiberwiegt der Auftrieb. In den Westkarpaten ist die Zone der 
ungen Faltung der Karpatensandsteine frei von Bebenherden; die Beben gehen 
nehr von der Kerngebirgszone aus. F. Steinhauser. 


B. L. Gulatee. Gravity, geoid.and plumb-line deflections in 
nountainous areas. Proc. Indian Acad. (A) 5, 257—268, 1937, Nr.3. Die 
theorie von Pratt konnte sich bei ihrer Aufstellung nur auf drei Mefidaten 
tiitzen. Auch fiir die spater von Helmert im gleichen Sinn gezogenen Schliisse 
st die Zahl der Stationen zu gering; wobei die Stationen des Himalaya nach 
1euesten Messungen sogar noch wertlos sind. Die verschiedenen neuen Hypothesen 
iber die Gebirgskompensation werden untereinander verglichen. Im Zusammen- 
lang hiermit werden fiir die indischen Stationen neue Tabellen fiir die Anomalien 
ler Schwere berechnet. Hierbei sind die drei Hypothesen von V. Meinesz, die 
mon Airy, Hayford und Bouger zugrunde gelegt. Es zeigt sich, dai Hay - 
ords Hypothese kleinere Reste als die regionalen Hypothesen von V. Meinesz 
ind Airy gibt, obgleich diese logischer erscheinen. Die Abweichungen in der 
Natur von irgendeiner Form der Isostasie werden fir gréfer gehalten als die 
wischen den verschiedenen Systemen bestehenden Differenzen. Wenn, soweit die 
Jaten vorliegen, die Geoiderhebungen auf ein der Umgebung angepafites Spharoid 
yezogen werden, so ergibt sich, daf} fiir die Gebirge der Erde das Geoid und die 
[opographie tibereinstimmend verlaufen. Schmerwitz. 


3. Aeckerlein. Die Erforschung des Erdinneren durch Emana- 
ionsmessungen. Phys. ZS. 38, 362—370, 1937, Nr. 10. (Inst. f. Phys. u. 
tadiumkde. Bergakademie Freiberg i. Sa.) Ausfiihrlicher Bericht tiber die An- 
vendung der radioaktiven Aufschlufimethode zur Analyse des Gesteinsgefiiges bei 
‘iefbohrungen (vgl. diese Ber. 17, 128, 1936; geophys. Ber.). In der Nahe von 
jpalten ist — teils durch hdheren Radiumgehalt des Gesteins bzw. radiumhaltige 
Vandbeschlige des Spalten- und Porenraumes, teils durch erhéhte Abgabefihig- 
seit — der Emanationsgehalt erhéht. Die Abgabefahigkeit des Gesteins ist im 
ligemeinen wesentlich héher als die Abgabefahigkeit des Bodens in den obersten 
‘chichten. Aus dem Verlauf des Emanations- und des Radiumgehaltsprofiles mit 
ser Tiefe wird auf einen aufwiarts gerichteten Gasstrom geschlossen, dessen Ge- 
chwindigkeit im Gneis des Erzgebirges bei Annaberg zu etwa 50cm pro Tag be- 
mmt wird. Israél-Kohler. 


 Egedal and J. E. Fjeldstad. Observations of tidal motions of the 
parth’s crust made at the Geophysical Institute, Bergen. 
yeofys. Publ. Oslo 11, Nr. 14, 1937, 30S. Verff. stellen Messungen in einem 125 m 
ingen Tunnel bei Bergen an, um die Bewegung der Erdkruste nach der Methode von 
». A. Michelson an einem 103 m langen, halb mit Wasser gefiilltem Rohre mit 
ilfe von Niveauvariometern zu bestimmen. Diese Messungen erstrecken sich tiber 
en Zeitraum vom 9. bis 25. Juni 1934. Da verhaltnismafig grofe Anderungen in 
Fundamenten der Niveauvariometer stattgefunden haben, kénnen langperio- 
e Anderungen aus den Beobachtungen nicht herausgeschalt werden. Es lassen 
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sich nur Anderungen mit ganz- oder halbtigiger Periode bestimmen. Man kann 
aus den Beobachtungen sowohi die Gezeiten der festen Erde ermitteln als auch die 
Veranderungen in der Lage der Erdkruste, die durch veranderliche Wasserhéhen ar 
den Kiisten durch die Flutbewegungen der See hervorgerufen werden. Gielefen 


A. Wagner. Zur Erklirung der rezenten Gletscherschwan 
kungen. Meteorol. ZS. 54, 147—150, 1937, Nr. 4. (Innsbruck.) In einer Stellung- 
nahme zur Theorie H. Friedels (diese Ber. 8.358), die besact, dafi die rezenter 
Gletscherschwankungen damit erklart werden kénnen, dafs die Niederschlags. 
anderungen in der nivalen Zone oberhalb 2900m invers zu den Niederschlags. 
schwankungen in tieferen Lagen verlaufen, weist der Verf. auf die Schwierig- 
keiten der Niederschlagsmessungen im Hochgebirge hin, die trotz gleichbleibendet 
Aufstellung des Ombrometers doch durch allmahliches Abbréckeln der Felsen 
durch Anderungen der Gletscher oder der Winde und dergleichen beeinfluf 
werden kénnen. Wahrend auf dem Sonnblick z, B. die Ombrometermessunger 
Niederschlagsschwankungen im Sinne der Theorie Friedels anzeigen, steher 
die Totalisatormessungen mit dieser Theorie im Widerspruch. Fiir die Gletscher 
schwankungen kommen mehrere Faktoren in Betracht, deren zeitliche Anderunger 
noch nicht bekannt sind, so dafi heute tiber die meteorologischen Ursachen det 
Gletscherschwankungen noch nichts Sicheres ausgesagt werden kann. F. Steinhauser 


R. Spitaler. Beziehungender Stellungen und Phasen des Monde: 
zu den Erdbeben. Gerlands Beitr. 49, 296—297, 1937, Nr.3. (Prag. 
Aus der zeitlichen Verteilung der in den Jahren 1918 bis 1930 in det 
japanischen Gebieten aufgetretenen Erdbeben wird festgestellt, daf kein Zu- 
sammenhang der Beben mit den Mondstellungen besteht. F. Steinhauser 


R. Spitaler. Sechsjaihriger Zyklus der Haufigkeitszahlen de: 
japanischen Erdbeben. Gerlands Beitr. 49, 298—300, 1937, Nr.3 
(Prag.) Die monatlichen Hiaufigkeiten der japanischen Erdbeben folgten ii 
den Jahren 1918 bis 1929 in sechsjahrigen Zyklen, die 4hnlich wie die vom Ver 
festgestellten Zyklen der Witterungsanomalien so gestaltet sind, daf} den einzelne 
Monaten jedes Jahres des Zyklus in bestimmten, aber unregelmafigen Folge 
positive oder negative Anomalien zukommen. F. Steinhause 


H. P. Berlage jun. A provisional catalogue of deep-focus earth 
quakes in the Netherlands East Indies 1918—1936. Gerlands Beit 
50, 7—17, 1937, Nr.1. (Magn. and Meteorol. Obs. Batavia.) Ded 


E. Wanner. Zur Statistik der Erdbeben. J. Gerlands Beitr. 50, 
—99, 1937, Nr.1. (Ziirich.) Die zeitliche Verteilung aller im Catalogue of Ear 
quake 1925 bis 19380 enthaltenen, 5552 Beben stimmt nicht mit der fiir 
abhangige Ereignisse nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Ableitungen gegeben 
Erwartung iiberein. Die Theorie der Wahrscheinlichkeitsansteckung liefert zu 
Teil wohl eine bessere Ubereinstimmung zwischen beobachteter und erwartet 
Verteilung der Beben; die dadurch gegebene Erwartung der Zahl der Tage 
wenig Beben bleibt aber auch ganz unbefriedigend. Nach Ausschaltung aller Na 
beben, die sich innerhalb eines Monats in der gleichen Herdgegend ereignet habe 
steht die zeitliche Verteilung der Beben in gentigend guter Ubereinstimmung 
der Theorie der unabhingigen Ereignisse. Die zeitliche Verteilung der Weltbe 
nach Tagen, nach 10- und nach 30tagigen Intervallen befriedigt bei Ausschaltw 
der NachstéSe im Folgemonat oder in den folgenden zwei Monaten oder innerha 
eines ganzen Jahres ebenfalls die fiir unabhangige Ereignisse theoretisch gegeb 
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Erwartung. Daraus wird geschlossen, daf} bebenauslésende Vorginge, die fiir die 
zanze Erde gleichzeitig in Wirkung treten, praktisch nicht von Bedeutung zu sein 
scheinen, Fiir die zeitliche Verteilung der Nahbeben in Zentraleuropa liefert die 
rheorie der unabhangigen Ereignisse nicht so gute Ubereinstimmung und es werden 
weitere Untersuchungen aus anderen Gebieten fiir nétig gehalten. F. Steinhauser. 


W. Hiller. Bearbeitung einzelner Nahbeben, zugleich makro- 
und mikroseismische UWbersicht tiber die im Jahre 1935 in 
Wiirttemberg und Hohenzollern wahrgenommenen Erd- 
beben. Seismische Ber. d. Wiirttemberg. Erdbebendienstes 1935, Anhang, 1458. 
Besonders zu erwihnen sind aufer dem Beben vom Untersee am 31. Januar, dessen 
ausfiihrliche Bearbeitung an anderer Stelle erfolgte, das grofe oberschwabische 
Beben vom 27. Juni und die beiden Hornisgrinde-Beben vom 30. Dezember. Aufier 
der iiblichen makroseismischen Bearbeitung, der Epizentral- und Herdtiefenbestim- 


mung konnte bei diesen Beben die Zug- und Stofverteilung der P-Welle und teil- 
weise auch der P,-Welle ermittelt werden. Alle drei Beben sind Scherungsbeben. 
Das Scherungskraftepaar des oberschwabischen Bebens liegt horizontal in der Rich- 
tung NW—SE. Die alpenwirts gelegene Scholle wurde nach NW, die andere nach 
SE verschoben. Ursache ist der Druck des Alpenkérpers. Bei den Hornisgrinde- 
Beben fand eine Bewegung der Schwarzwaldscholle senkrecht zur Hauptverwerfung 
des Rheintalgrabens in nordwestlicher Richtung auf einer Gleitflache mit 35° 
Neigung nach oben statt, die Rheintalscholle bewegte sich im umgekehrten Sinn. 
Heinrich Jung. 
Reinhard Kéhler. Seismische Untersuchungen des Geophysi- 
kalischen Institutes in G6ttingen. XXVIII. Beitrag zur Deu- 
fung der verschiedenen Wellengruppen im Seismogramm 
von Sprengungen. Gédottinger Nachr. (N.F.) [2] 2, 145—165, 1937, Nr. 13. 
Bei einem waagerecht geschichteten Profil wurden mit einem Senkrecht-Erschiitte- 
rungsmesser nach Wiechert zahlreiche Sprengungen in Entfernungen zwischen 
) und 180m aufgezeichnet. Die Sprengungspunkte wurden dabei so dicht gelegt, 
Ja auf den Seismogrammen jede Welle und Phase trotz fortschreitender Ver- 
inderung des Kurvenverlaufes noch durchgehend verfolgt werden konnte. So er- 
yaben die zuerst ankommenden Druckwellen auf Grund der Laufzeitkurve eine 
Schichtgrenze bei 10,6m Tiefe gegeniiber einer erbohrten Tiefe von 10,7m. Aus 
er Periode der Druckwellen wird auf Grund eines Auf- und Abpendelns der 
Energie zwischen den Schichtgrenzen die gleiche Tiefe abgeleitet. Die spiter ein- 
reffenden Scherungswellen, die den Hauptteil der Seismogramme ausmachen, 
estitigen die zuvor gefundenen Werte. An einer durchgehend auftretenden 
ellengruppe wurde die Beziehung zwischen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit 
vepriift, die hier annahernd auch zutrifft. Mehr Wert wird jedoch nach Durch- 
lihrung einer harmonischen Analyse einer Deutung der Wellengruppe aus einer 
Nberlagerung von drei Oberschwingungen beigemessen, die auf der Grundfrequenz 
es Bodens von 5,4 Hertz beruhen. Die gleiche Grundfrequenz der schwingenden 
chicht in dem Untergrund wurde bereits bei friiheren Versuchen bei Anregung 
es Bodens durch eine Schwingungsmaschine gefunden. Am Schluf§ der Auf- 
eichnungen treten Wellen mit gleichbleibender Frequenz von 11,8 Hertz und 
Wiméhlich abklingender Amplitude auf. Sie stammen von der Eigenschwingung 
ner Tonschicht, die durch die Sprengung angeregt ist und langsam wieder ihre 
nergie verliert. Alle Phasen und Wellen der Seismometer-Aufzeichnungen 
onnten bei diesem Beispiel infolge der eingehenden Durchforschung der Unter- 
undverhiltnisse einer physikalisch begriindeten Deutung zugefiihrt werden. 
Schmerwitz. 
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A. Sieberg. Beitrige zur erdbebenkundlichen Bautechnik und 
Bodenmechanik. Mit 38 Abb. und einer farbigen Karte. Verdff. d. Reichs- 
anst. f. Erdbebenforsch. Jena 1937, 78S., Heft 29. Dede. 


Joseph G. Brown. The Effect of Wind uponthe Electric Potential 
Gradient atthe Earth’s Surface. Phys, Rev. (2) 50, 388, 1936, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Im Anschluf an eine Theorie tiber die tagliche Ande- 
rung des elektrischen Potentialgefalles auf der Erdoberflache wird der Einfluf 
des Windes an Hand 25jahriger Beobachtungen des Ebro-Observatoriums unter- 
sucht. Es zeigt sich, dai die Richtung des Windes fiir die Festlegung des elek- 
trischen Mittelwertes wichtig ist, dafi aber die Geschwindigkeit die Form des 
taglichen Ganges beeinfluBt. Je gréfer die Geschwindigkeit, desto geringer ist 
die Amplitude und desto stiarker tritt das einfache Maximum hervor; bei Wind- 
stille wichst die Amplitude an und ein doppeltes Maximum tritt auf. Die Er-— 
gebnisse stimmen mit der Theorie iiberein. Die Sonnenscheindauer steht im Zu- 
samenhang mit den jahreszeitlichen Unterschieden. Hiinsch. 


H. Israél-Kéhler. Be merkungenzuder Arbeitvon H. P. Berlage Jr: 
»Uber einen Fall, worin die Front zwischen Land- und See-) 
brise durch einen Sprung im luftelektrischen Potential- 
gefalle ausgezeichnet ist*. Natuurk. Tijdschr.. Nederl.-Ind. 97, 59—60, 
1937, Nr.3. (Potsdam.) Verf. weist darauf hin, daf’ die Deutung der Potential 
gefalleregistrierungen von H. P. Berlage auf der Insel Kuyper im Golf von 
Batavia (vgl. diese Ber. S.79) in einfacher Weise durch den verschiedenen Aero-— 
solcharakter von Land- und Seewind geschehen kann. Die starke Erhéhung des 
Gefalles setzt ein, sobald der Wind aus der Richtung der Grofistadt (Batavia) 
weht; ferner bleibt wahrend der ganzen Zeit des (nachtlichen) Landwindes das_ 
Gefalle deutlich héher als waihrend des (taglichen) Seewindes. Israél-Kéhler. 


Josef A. Priebsch, G. Radinger und P. L. Dymek. Untersuchungen iiber 
den Radiumemanationsgehalt der Freiluftin Innsbruck und 
aufdem Hafelekar (2300m). Gerlands Beitr. 50, 55—77, 1937, Nr.1. (Inst. 
Strahlenforsch. Univ. Innsbruck.) Nach Messungen des Radiumemanationsgehaltes 
der Freiluft mit einer Differentialapparatur nach J. A. Priebsch im Winterhalb 
jabr ergab sich fiir Innsbruck (580m) ein Mittelwert von 312 -10-*% Curie/em® 
(Maximum 1560, Minimum 10) und fiir das Hafelekar (2300 m) 100 - 10-*® Curie/em* 
(Maximum 275, Minimum 7). In Innsbruck ist der normale Tagesgang mit Morgen 
maximum und Nachmittagsminimum festgestellt worden; auf dem Hafelekar fand 
sich dagegen kein ausgepragter Tagesgang. Die Abhangigkeit des Emanations- 
gehaltes von verschiedenen meteorologischen Faktoren zeigt sich auf dem Hafelekar 
nicht so deutlich wie in Innsbruck und sie ist zum Teil auch an den beiden Orten 
verschieden. Dies erklart sich aus der Uberlagerung der Bodenexhalation und der 
Wirkungen des horizontalen und vertikalen Lufttransportes. In Innsbruck ist de? 
Emanationsgehalt bei den tiefsten Temperaturen wegen der damit zusammen- 
hangenden Stagnation der Luft im Tal (Inversion) am gréften; auf dem Hafelekar 
nimmt er bei steigender Temperatur zu (Wirkung der warmen Siidwinde). 


mir Teil auch anderer Art. Der Einflu8 der Windrichtungen ist an beiden Orten 
von grofer Bedeutung und erklart sich hauptsachlich aus den lokalen radioakti v- 
geologischen Verhiltnissen. Erhéhter relativer Feuchtigkeit entspricht auf dem 
Hafelekar auch ein erhéhter Emanationsgehalt (Zufuhr aus dem Tal). Niede 
schlage und Schneebedeckung der Niederung verringern den Emanationsgehalt 
auf dem Hafelekar. F. Steinhause 
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. Cluzet et P. Ponthus. Variationsdelaconductibilité électrique 
e l’air en fonction de la dépression barométrique, dans la 
aisson pneumatique. C. R. 204, 995—997, 1937, Nr.12. Messungen der 
eiden polaren Leitfaihigkeiten der Luft in einer pneumatischen Kammer ergeben 
ei Druckverminderung von 760 bis auf 200 mm Hg rasche Zunahme. Da die Zu- 
ahme rascher erfolgt als nach der Beweglichkeitszunahme — die nach P, Lange- 
in umgekehrt proportional dem Druck verlauft — zu erwarten ist, mufi an- 
enommen werden, daf} auch die Grundbedingungen (lonenbildung und -wieder- 
ereinigung) bei der raschen Druckiéinderung Veriinderungen erleiden. Die positive 
eitfahigkeit steigt langsamer an als die negative: 1*+/A- = 1,26 (0,88) bei 760 
200) mm Hg. Israél-Kohler. 
. J. Nolan and P. J. Nolan. Atmospheric electrical conductivity 
nd the current from air to earth, Proc. Roy. Irish Acad. Dublin 43, 
9—93, 1937, Nr.7. Zur Priifung der von R. E. Watson geauferten Ansicht, 
af’ in die Messungen des luftelektrischen Vertikalstromes mit dem Wilson-Gerat 
ur der von den positiven Ionen getragene Stromanteil n*k*+ F eingehe, werden 
inige Reihen gleichzeitiger Messungen des Vertikalstromes auf direktem (Wilson- 
rerat) und indirektem Wege (Berechnung aus den Mefiwerten n*, k*, n-, k~ und 
otentialgefalle F) durchgefiihrt. Gelegentliche Kontrollen der Gefallemessungen 
1it dem Wilson-Geraét durch eine Tropfkollektoranordnung ergeben gute Uber- 
instimmung zwischen beiden Methoden. Die lonenbeweglichkeit wird nach einer 
aherungsmethode ermittelt, nach der die Beweglichkeiten im Mittel um 5,4 (kt) 
zw. 3,6(k~) % zu klein ausfallen. Die auf indirektem Wege gefundenen Leit- 
ihigkeitswerte liegen im Mittel nur rund 10°/o héher als die aus den Vertikal- 
lrommessungen mit dem Wilson-Gerat abgeleiteten. Die Hypothese von 
. E. Watson, nach der sie sich etwa wie 2:1 verhalten miiften, wird also 
icht bestitigt. F Israél-Kohler. 


.. H. Laby, F. G. Nicholls, A. F. B. Nickson and H. C. Webster. Reflection 
fAtmosphericsat an Ionized Layer. Nature 139, 837, 1937, Nr. 3524. 
Nat. Phil. Lab. Univ. Melbourne.) Beim Beobachten von ,,atmosphirischen St6- 
ungen“, die wahrscheinlich von Blitzentladungen herriihren, beobachtet der Verf. 
is zu acht Reflexionen an Schichten in Héhe von 78 bis 82km, (Nach den Ab- 
ildungen scheinen einige der ,,Reflections“ einer abklingenden, langen Schwingung 
uzugehéren. D. Ref.) Riewe. 


A. Bailey. Resonance in the Interaction of Radio Waves. 
ature 139, 838—839, 1937, Nr. 3524. (Queen’s Coll. Oxford.) Die Theorie 
ber die Wechselwirkung von Rundfunkwellen wird durch Versuchsergebnisse 
estitigt. Fiir das Auftreten der Wechselwirkung ist es giinstig, wenn 
€ von einer Schicht.der Ionosphare reflektierte Welle W in etwa 200km Ent- - 
‘mung yon der ,,Gyro-Station“ empfangen wird, ferner mufi die Wellenlange in 
=m Bereich 2000 bis 500m liegen, und weiter miissen bei der Wellenlinge W’ 
sr Sender und Empfanger sich in einer Entfernung von 400 bis 1200 km befinden. 
™m diese Fragen zu kliren, wurden mit den drei Sendern Dublin, London National 
id Lille als ,,Gyro-Sender“ und den Sendern Athlone, Hilversum I, Radio Paris, 
viissel, Luxemburg, Beromiinster und Strafiburg Versuche itiber diese Fragen 
archgefiihrt. Bei den Sendern Hilversum I, Luxemburg und Beromiinster z. B. 
mnte sehr gut die Modulation von Lille gehért werden, Es wurde allgemein 
unden, dafi die Energie der aufgedriickten Modulation sich mit der Erhéhung 
r Modulationsfrequenz vermindert. Lampe. 


umziska Seidl. Beitrige zur Kenntnis der atmosphiarischen 
Pktrizitét Nr. 72. Beobachtungen des tiglichen Ganges 
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der elektrischen Leitfahigkeit der Atmosphiare in Fulpmes 
im Stubaital. Wiener Anz. 1937, S.69, Nr.9. (I. u. II. Phys. Inst. Univ. Wien.) 
Die Messungen wurden an zwei Tagen bei ziemlich gleichen Witterungsverhalt- 
nissen’ ausgefiihrt und zeigen angenahert gleiche Werte fiir die Maxima und 
Minima. Ferner wird auch tiber eine Kellermessung wiéhrend und nach einem 
Gewitter berichtet. F, Seidl. 


Paul von Handel and Wolfgang Pfister. Ultrashort-wave propagation 
along the curved earth’s surface. Proc. Inst, Radio Eng. 25, 346 
—863, 1937, Nr.3 (Part I). Vgl. diese Ber. 17, 1789, 1936. Dede, 


M. N. Saha. On the Action of Ultra-Violet Sunlight upon the 
Upper Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 155—173, 1937, 
Nr. 901. (Univ. Allahabad.) Die Wirkung des ultravioletten Sonnenlichtes betrifft 
die Ionisation der H- und F-Schicht und ihre tages- und jahreszeitlichen Verande- 
rungen, das Nachthimmelslicht (als Fluoreszenzerscheinung), die Bildung der 
Ozonschicht und die Erhaltung ihres Gleichgewichtes. Die bei Sonnenauf- und 
-untergang festgestellten negativen Spektralbanden erklaren sich daraus, dafi No 
durch Sonnenlicht von Wellenlingen < 1661 direkt auf den A-Zustand von NZ 
ionisiert wird und dieses zum Normalzustand von Nj tibergeht. Die Abschatzung 
der zur Erzeugung der Ng-Ionen der Atmosphiare nétigen Energiequanten fiihrt 
zu dem Schlu®, daf§ das Sonnenlicht von Wellenlangen < 4660 iiber eine Million 
mal intensiver sein muf} als das durch einen schwarzen K6érper von 6500° K aus- 
gestrablte. Es wird tiber die derzeitigen Kenntnisse der Os- und No-Spektren, 
iiber die Art der molekularen Ionisation und Anregung und iiber die Héhen, in 
denen diese Prozesse vor sich gehen, berichtet. Zur Erméglichung einer genaueren 
Erklarung der Erscheinungen der hohen Atmosphiarenschichten werden als Vor- 
bedingung eingehende Laboratoriumsuntersuchungen der Absorptionsspektren von 
O, und Np» gefordert. F. Steinhauser. 


R. N. Rai. Reflection from the Ionosphere. Nature 139, 115, 1937, 
Nr. 3507. (Phys. Lab. Univ. Allahabad.) Als Reflektionsbedingung fiir die ordent 
liche Welle gilt p = po (p = Impuls, po = 42Ne?/m), fiir die auferordentliche 
Welle 1. p?— p py = p}, 2. po + ppy = pé und 3. p?>— pT? = p}. Davon wir 
die Bedingung 1 gewohnlich erfiillt. Die Reflexion gemafi Bedingung 2 hat zue 
Toshniwal gefunden und wurde dann durch Leiv Harang in Tromsé 
bestatigt. Diese Bedingung besagt, daf§ die Differenz zwischen den Durchdringungs 
frequenzen fiir die ordentliche und die auferordentliche Welle annaherné 
0,7 Millihertz betragt. Die nunmehrige Beobachtung von 0,14 Hertz durch Pant 
und Bajpai deutet auf eine Erfillung der Bedingung 3 hin, was Verf. in Allaha 
bad mit der 75 m-Welle und p7? = 40,5/10! mit dem Ergebnis von 0,13 Mi i- 


dort fiir 4 Megahertz 0,03 Millihertz betragt, kaum zu beobachten sein. Ausfith r 
liche Berechnung in Proc. of the Nat. Inst. of Sciences, India. Winckel. 


S. S. Banerjee und B. N. Singh, Uber einige Beobachtungen dé 
Anderung der aquivalenten Héhen der Ionosphire. ZS.f. Phys 
105, 309—818, 1937, Nr.5/6. [Phys. Lab., Coll. of Science, Benares Hindu Univ. (India) 
Die Ionospharenbeobachtungen wurden in letzter Zeit auch auf die unteren Schich’ 
ausgedehnt, so wurde das Echo aus einer Héhe von etwa 55km (D-Schicht) ume 
sogar aus einer Héhe zwischen 2 und 30km (C-Schicht) untersucht. Die Vert 
fiihrten Versuche aus, um die Héhenvariationen der E-Schicht festzustellen 
die Anderung der Gruppengeschwindigkeiten zu entdecken, die die D-Schicht be 
den benutzten Wellenlingen hervorruft. Die experimentelle Methode der Unter 


937 5. Magnetisches und elektrisches Feld der Erde, Polarlicht 1899 


uchungen war die von Breit und Tuve. Ein Hartley-Sender sandte in regel- 
nafiigen Abstainden hochfrequente Schwingungen von kurzer Dauer. Ein Trans- 
ormatorgekoppelter 4-Réhren-Empfanger mit Kathodenstrahlréhre wurde zum 
Impfang und zur Aufzeichnnug der Echos benutzt. Sender und Empfianger standen 
0m voneinander entfernt. Die Versuche wurden mit einer Wellenlinge von 
8m durchgefiihrt. Es wurde festgestellt, daf die Héhe der E-Schicht bei Tages- 
infang wachst und daf das Echo der E-Schicht waihrend der Mittagszeit zeitweise 
tussetzt, Die Vergréfierung der Héhe und das Aussetzen der Echos wurde auf das 
\uftreten einer D-Schicht in geringer Héhe zuriickgefiihrt. Bei einer Wellenlinge 
on 140m wurde weiter beobachtet, da die Héhe der H-Schicht plétzlich anwuchs 
ind dann die Echos vollstandig verschwanden. Diese Beobachtung wurde mathe- 
natisch erklart und die entsprechenden Formeln dazu abgeleitet. Verschiedene 
fabellen und Diagramme: geben die Resultate in guter Ubersicht wieder. Lampe. 


1, 0. Hulburt. Theory of the Three Regions of the Ionosphere. 
*hys. Rev. (2) 51, 689, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) 
Jon Saha ist die Theorie, die von Pannekoek vervollstindigt wurde, iiber 
lie lonisation der oberen Atmosphiare des thermodynamischen Gleichgewichts auf- 
restellt. Das Maximum der Elektronendichte wurde zu 1,8-10° und 1,3-10° in 
16hen von 230 und 290 km berechnet, wenn angenommen wurde, dafi der Sauer- 
toff und der Stickstoff der Luft beim Héchststande der Sonne atomistisch sind. 
Jiese berechneten Héhen stimmen gut mit den gemesSenen Héhen der -E-Schicht 
ind der F-Schicht tiberein. Wenn weiter angenommen wird, dafi bei Nacht der 
sauerstoff und der Stickstoff wieder in ihre molekularen Zustainde zuriickkehren, 
o werden damit die Héhenanderungen der Schichten erklart. Ein drittes Maxi- 
num wurde in einer H6he von 60 km gefunden, hierbei ist aber die Theorie noch 
invollstandig. Lampe. 


‘ H. Murray. Heights of Reflection of Radio Waves in the 
onosphere. Phys. Rev. (2) 51, 779, 1937, Nr.9. Berichtigung. (Ryerson Phys. 
sab. Univ. Chicago, Ill.) Es ist eine Berichtigung einer friiheren Veréffentlichung 
vel. diese Ber. S.970). In dem Ausdruck fiir die Brechungskonstante im ioni- 
ierten Medium ist die Lorentz-Konstante nicht berticksichtigt. Der Verf. be- 
riindet eingehend die Tatsache der Fortlassung. Am Schlu® gibt er noch die 
\bweichungen bekannt, die durch das Fortlassen entstehen. Lampe. 


Ime Irene Mihul et Constantin Mihul. Sur l’ionisation de la partie 
upérieure de l’ionosphére. C. R. 204, 1171—1173, 1937, Nr.16. Die 
‘Ghen der reflektierenden Schichten der héheren Atmosphire dndern sich sehr 
ark mit der Tageszeit. Die Elektronendichten in diesen Schichten sind ebenfalls 
on der Sonnenstrahlung abhangig und zeigen am Tage zwei Maxima, ein Maxi- 
jum, das der Schicht*/,, und eins, das mit gréferer Konzentration der Schicht FP, 
ntspricht. Die Konzentrationen sind am Morgen und am Abend durch die lang 
niallenden Sonnenstrahlen gréfer als am Tage. Zur weiteren Erklarung werden 
ach der Theorie von Jonescu und Mihul die entsprechenden Formeln fiir 
é Dichteanderungen aufgestellt und in mehreren Diagrammen dargestellt. Lampe. 


_N. Bhar and P. Syam. Effect of Thunderstorms and Magnetic 
torms on the Ionization of the Kennelly-Reaviside Layer. 
. Mag. (7) 23, 5183—528, 1937, Nr.155. (Wirel. Lab. Univ. Coll. Se. Calcutta.) 
“ist bekannt, dafi die lonisation der lonosphare in der Hauptsache von den 
travioletten Sonnenstrahlen abhiingt und dadurch sich je mit Tages- und Jahres- 
if andert. Es sind nun weitgehende Untersuchungen dariiber gemacht, wie weit 
th die Ionisation mit Gewitter- und mit magnetischen Stérungen verstirkt oder 
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schwacht. Die Verff. beschreiben die Versuche mit grofier Genauigkeit, die Ver- 
suche sind in den Monaten April bis Juli 1935 in Calcutta ausgefiihrt. Die theo- 
retischen Grundlagen werden nach der Erwahnung der Theorie von C. T. R. 
Wilson gegeben. Die Mefimethode ist die nach Breit und Tuve, als Mef- 
frequenzen wurden 7 bis 9-10 Hertz benutzt, und die kritische Frequenz wurde 
durch Interpolation festgestellt. Sender und Empfanger standen im gleichen 
Raume, wurden aber mit verschiedenen Antennen betrieben. Die Ergebnisse sind 
in Diagrammen und Tabellen zusammengestellt. Wie weit nun eine abnormale 
Ionisation durch Gewitter- oder magnetische Stérungen auftritt, kann man aus den 
verschiedenen Tabellen ersehen. Dariiber ist zusammenfassend zu sagen, dafi eine 
Ubereinstimmung zwischen dem Auftreten von Gewitterstérungen und einer ab- 
normalen Erhéhung der Ionisation vorhanden ist. Dagegen ist das Zusammen- 
treffen von magnetischen Stérungen und abnormaler Erhéhung der I[onisation 
nicht zu bemerken. © Lampe. 


Fritz RoBmann. Uber die Funkschwierigkeiten bei den Fligen 
von W. v. Gronau tiber Gronland. Berl. Ber. 1937, S.26—35, Nr. 1/2 
Beim Uberfliegen des grénliandischen Inlandeises in den Jahren 1930 bis 1932: 
wurde ein Abreifen jeglicher Funkverbindung mit der Aufienwelt festgestellt. 
Ausriistung beim ersten Flug: Telefunken- Flugzeugempfanger (2 = 300 bis 1350 m),. 
beim zweiten Flug 70 Watt-Telefunken-Flugzeugsender (A = 400 bis 1700 m), 
Rahmen- und Schleppantenne, ferner Lorenz-40 W-kW-Sender (A = 25 bis 75m). 
Alle drei Funkberichte stimmen darin iiberein, dai das groie Kis die langwelligen: 
Funkstrahlen eines Flugzeugsenders, der sich dariiber oder in der Nahe befindet, 
so sehr abschattet, daf§ bestehende Funkverbindungen mit Bodenstationen plotz 
lich abreiBen. Erklarung dafiir ist das Verhalten des bei tiefen Temperaturen 
trockenen und von Verunreinigungen fast freien Gletschereises Funkwellen 
gegeniiber als Dielektrikum. Es tritt also eine starke Brechung zum Einfallslot ins” 
Kis hinein auf, wobei die gebrochene Welle so polarisiert ist, dai Schwingungen 
nur in der Einfallsebene entstehen. Anschliefiend wird tiber Funkstérungen be 
Hoéhenaufstiegen der Wetterflugstelle Hamburg berichtet. Dabei kann es sich um 
eine Richtwirkung des elektrischen Feldes auf die geladenen und frei schwebenden 
und leicht beweglichen Eisnadelkristalie handeln. Die ganze elektrisch geladene 
Wolke wirkt dann wie ein doppelt-brechender Korper. Winckel. 


J. N. Bhar. Effect of Meteoric Shower on the Ionization of the 
Upper Atmosphere. Nature 139, 470—471, 1937, Nr. 3515. (Wireless Lab 
Univ. Calcutta.) In der Nacht vom 14. zum 15. November 1936, wahrend welcher 
das Maximum von Meteorschwairmen (Leoniden) auftrat, zeigt sich fiir die 
E-Schichten wie auch fiir die F:-Schicht der Ionosphare eine auffallige [onisations- 


bringen ist. Juilf fs 


A. Schwaiger. Uber den Schutzwert der Erdseile. Elektrot. ZS. 56 
507—508, 1937, Nr. 19. .(Hochspannungslab. T, H. Miinchen.) Zur Erzielung beste 
Schutzwirkung gegen hohe Influenzspannung bei fernen Blitzschlagen soll 4 
Abstand zwischen Erdseil und Leiterseil méglichst gering sein, wahrend er m 
lichst gro® sein soll, um die Leitung gegen unmittelbare Einschlage zu schiitzen 
Erfahrungsgemaf} ist es richtiger, der zweiten Forderung zu geniigen. Auf experi 
mentellem Wege wurde der Nachweis erbracht, dafS die vor tiber 100 Jahren © 
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harles fiir Blitzableiter gegebene 459-Regel zur Bestimmung des Schutz- 
1umes den tatsaichlichen Verhaltnissen der Blitzeinschlige in Seil und Masten 
icht geniigend Rechnung tragt. Der Querschnitt des ,,wirklichen Schutzraums des 
rdseils* kann durch umgrenzende Kreisbégen, deren Konstruktion fiir eins, zwei 
nd drei Schutzseile angegeben wird, angenihert werden. Fiir die genauere Be- 
immung der Querschnittsform ist Messung erforderlich. Die Untersuchungen 
igen, daf} auch fiir den Gebaudeblitzschutz neue Regeln erforderlich sind. 

R. Neumann. 
.W. Chapman. Atmospheric Disturbances due to Thundercloud 
ischarges. Nature 139, 711—712, 1937, Nr.3521. (Wheatstone Lab. King’s 
oll. London.) Zur Untersuchung der atmosphirischen Unruhe wihrend der Ge- 
itter wird mit Hilfe eines automatischen Kathodenstrahloszillographen die Ande- 
ing des elektrischen Feldes der Erde photographisch registriert. Drei Beispiele 
erden wiedergegeben und besprochen. Eine Unterteilung der einzelnen Blitz- 
ntladungen ist so méglich; es lassen sich weiter Angaben iiber ihre Lange und 
roe, tiber ihre Dauer und ihre Periode machen. Hiinsch. 


+ Bauman. Photographische Aufnahme einer Blitzkugel in 
iga. Meteorol. ZS. 54, 192, 1937, Nr.5. (Riga, Univ.) Bei einem Gewitter am 
Juli 1936 um 22 Uhr wurde eine Blitzkugel photographiert, die sich im Bilde 
m Ende eines vertikal absteigenden Astes des Blitzes zeigt und dort unmittelbar 
us dem Linienblitz entstanden zu sein scheint. F, Steinhauser. 


. N. Hummel und 0. Riilke. Der scheinbare spezifische Wider- 
tand in Bohrléchern. S.A. Beitr. z. angew. Geophys. 6, 89—99, 1936, 
r.1. Der scheinbare spezifische Widerstand, der in Bohrléchern mittels der 
Yennerschen Vierpunktmethode gemessen wird, steht in keiner einfachen 
eziehung zu den wirklichen spezifischen Widersténden der durchbohrten 
chichten. Insbesondere fallen die Unstetigkeiten der gemessenen Kurven nicht 
nmer mit den Diskontinuitéiten des geologischen Gefiiges zusammen. Fiir ver- 
thiedene Anordnung der Basispunkte, fiir zwei und drei Schichten werden 
erechnete Kurven gezeichnet und diskutiert. Erforderlich hierzu ist die Kenntnis 
er Potentialfunktion im inhomogenen raéumlich ausgedehnten Medium. Hummel. 


lankiti Hasegawa. Analysis of the Field of Diurnal Variation of 
errestrial Magnetism of the Different Types. Proc. Imp. Acad. 
okyo 12, 221—224, 1937, Nr.8. (Geophys. Inst. Kyoto Univ.) Das Beobachtungs- 
vaterial extrem abweichender Typen der taglichen magnetischen Variation einiger 
ge wird fiir zahlreiche Stationen der Erde zusammengefafit und einer mathe- 
atischen Analyse unterzogen. Die fiir diese Tage berechneten auferen und inneren 
omsysteme der Erde sind in mehreren Weltkarten eingezeichnet. Schmerwitz. 


kiti Hasegawa. Representation of the Field of Diurnal 
ariations of Terrestrial Magnetism by the Method of 
taphical Integration. Proc. Imp. Acad. Tokyo 12, 225—228, 1937, Nr. 8. 
eophys. Inst. Kyoto Univ.) Es wird kurz das rechnerische Verfahren erlautert, 
ch dem die in der vorangehenden Arbeit mitgeteilten Ergebnisse erhalten worden 

Im Anschlu® hieran folgen einige weitere Weltkarten mit der Darstellung 
Aquipotentiallinien fiir die gleichen magnetischen Variationen. Schmerwitz. 


dolf Krahmann. Die magnetometrischen Untersuchungen am 
itwatersrand. ZS. d. D. Geol. Ges. 89, 79—87, 1937, Nr.2. (Johannesburg, 
rika.) Dede. 
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Uitkomsten van Aardmagnetische Waarnemingen te Batavia 
en Kuyper verricht gedurende de jaren 1933—1936. Natuurk. Tijd- 
schr. Nederl.-Ind. 97, 53, 1937, Nr. 3. Dede. 


F. Burmeister. Die Sakularvariation der magnetischen Dekli- 
nation in Bayern von 1850 bis 1935. Gerlands Beitr. 49, 237—240, 1937, 
Nr. 3. (Miinchen.) Aus den drei magnetischen Vermessungen Bayerns werden 
Formeln fiir die Anderung der Sakularvariation wihrend der letzten 85 Jahre ab- 
geleitet, aus denen sich Parallelverschiebung und Drehung der Linien gleicher 


Sakularvariation ergeben. (Zusammenfassung des Ver.) Dede. 
H. Rudolph. Uber Versuche zur Theorie des Polarlichts. ZS. f. 
Geophys. 12, 8360—863, 1936, Nr. 7/8. (Homburg vy. d. H.) Dede. 


L. Vegard and Leiv Harang. Recent results regarding the spectral 
analysis of the auroral luminescence. Geofys. Publ. Oslo 11, Nr. 15,_ 
1937, 23S. Das ultrarote Spektrum des Nordlichtes wurde mit einem Gitter-— 
spektrographen zwischen 7068 und 8132 A untersucht. In diesem Bereich wurden acht 
Banden gefunden, die mit einzelnen Banden der ersten positiven Stickstoffgruppe _ 
tibereinstimmen. Die Intensitaétsverteilung in diesen Banden weicht jedoch vo 
der Verteilung der Intensititen in der Gasentladung im Laboratorium betrichtlich 
ab. Mit einem grofen Glasspektrographen wurde das rote Nordlichtspektrum— 
zwischen 6757 und 5882 untersucht. Zahlreiche Banden und Linien, darunter di 
Sauerstofflinien 5577, 6304 und 6364 wurden gefunden. Abbildungen der Spektren 
sind beigefiigt. Unter Beriicksichtigung der Plattenempfindlichkeit wurde die wahre — 
Intensitatsverteilung im Nordlicht bestimmt. Die schwache rote Bande bei 6861 ist 
im Nordlichtspektrum die stairkste. Mit einem grofien Quarzspektrographen wurde 
das Nordlichtspektrum zwischen 4708 und 3115 untersucht und mit den dortliegenden 
Stickstoffbanden verglichen. Die rote Nordlichtlinie bei 6300 A wurde mit einem 
Interferometer nach Perot Fabry in Troms6é und in Oslo genau gemessen. Die 
erhaltene Wellenlange von 6300, 3092 bzw. 6300, 286 stimmt innerhalb der Fehler- 
grenze mit der von Hopfield aus den Sauerstoffthermen abgeleiteten Wellen- 
linge 6300, 328 iiberein. Daneben wurde ebenfalls die zweite rote Sauerstofflinie 
6364 photographiert, so dafi diese Liniengruppe endgiiltig mit Sicherheit im Nord- 
lichtspektrum nachgewiesen ist. Frerichs. 


Carl Stormer. Remarable aurora-forms from Southern Norway, 
Il. Some ares and bands with ray structure. Geofys. Publ. Oslo 11, 
Nr. 12, 1936, 7S. (Inst. Theoret. Astrophys. Univ. Blindern.) Photographische Aul- 


struktur. Briiche. 


A. K. Das. Mechanism of emission of the forbidden lines of 
neutral atomic oxygen by the night sky. Gerlands Beitr 
49, 241—251, 1937, Nr.3. (Aerol. Obs. Agra, India.) Mit Hilfe von quantentheore- 
tischen Erwagungen wird gezeigt, daf} bei Beriicksichtigung der Dichte der Atmo- 
sphire in 100 bis 200 km Héhe und der Metastabilitat des 1 S- und 1 D-Zustandes 
der neutralen Sauerstoffatome die atomare Sauerstoffschicht im Zustande thermo0- 
dynamischen Gleichgewichtes ist. Die Emission der verbotenen 0 I-Linie des Nacht 
himmelslichtes erscheint danach als Fluoreszenzvorgang unter dem Einfluf voi 
schwacher Temperaturstrahlung. F. Steinhauser. 


Anregungsméglichkeiten des Sauerstoffs und Stickstoffs im Nordlicht. Frerich . 


4 


1 
137 5. Magn. u. elektr. Feld d. Erde. Polarlicht. 6. Héhenstrahlung 1903 


, IT. Elvey and F..E. Roach, A photoelectric study of the light 
rom the night sky. Astrophys. Journ. 85, 213—241, 1937, Nr.3. (Mc Donald 
bs. Univ. Texas.) Mit einem registrierenden Photometer wurde in einer Stunde 
sr ganze Himmel aufgenommen in sechs horizontalen Kreisen mit 30 bis 75° Zenit- 
stanz. Gleichzeitig wurden einige Fixsterne zur Ermittlung der Lichttriibung usw. 
obachtet. In den Aufnahmen werden voneinander methodisch getrennt: Direktes 
id gestreutes Sternlicht, ein konstanter Helligkeitsbetrag (,,Permanente Aurora‘), 
slaraurora, Zodiakallicht und einen Anteil gestreuten Milchstrafenlichtes (,,Galak- 
sches Licht“). Es werden Isophotenkarten fiir das Zodiakal- und das galaktische 
icht gezeichnet. Riewe. 


.G. Henyey. Note on interstellar scattering. Astrophys. Journ. 85, 
)—256, 1937, Nr. 3. (Yerkes Obs. Williamsbay, Wisc.) Die Aussagen vonStruves 
Aherungsformel fiir das Verhaltnis von gestreutem zum urspriinglichen Sternlicht 
erden auf Grund einer neuen Herleitung verschirft. Riewe. 


annes Alivén. Wie entstehen die Nordlichtteilchen? ZS, f. Phys. 
5, 633—641, 1937, Nr.9/10. (Phys. Inst. Univ. Upsala.) Da die Sonne nicht wie 
n starrer Korper rotiert, kann zwischen Polen und Aquator eine Spannung von 
wa 2-10° Volt herrschen. Wenn ein Sonnenfleck das Magnetfeld stért, beginnt 
ne Entladung, die durch die unipolar induzierende Sonne unterhalten wird. 
abei entstehen Teilchen von 10° Volt Energie, die magnetischen Kraftlinien 
Igen und so von der Sonne weediffundieren kénnen. Dies entspricht den Beob- 
htungen von Nordlichten, deren Polabstand 10° Volt fordert und deren Auftreten 
it der Meridianpassage eines Sonnenflecks zusammenfallt. Durch den gleichen 
organg entstehen auch Teilchen geniigend grofer Energie, die eine Héhen- 
rahlung bilden kénnen. Riewe. 


annes Alfyén. Sur l’origine de la radiation cosmique. C. R. 204, 
80—1181, 1937, Nr.16. Vgl. nachstehendes Ref. Juilfs. 


anes Alfyén. Another Double Star Process giving Very Fast 
articles. Nature 139, 245—246, 1937, Nr.3510. (Phys. Lab. Upsala.) Kurze 
skussion der vom Verf. an mehreren anderen Orten dargelegten Theorie zur 
stehung energiereicher Teilchen (z.B. Héhenstrahlen und Polarlichtteilchen) 
Felde eines Doppelsterns, von dem nur verlangt wird, dafi die beiden Kompo- 
aten magnetische Dipole sind (vgl. nachstehendes Ref.). Juilfs. 


U2 


mnes Alfyén. Versuch zu einer Theorie tiber die Entstehung 
tr kosmischen Strahlung. ZS. f. Phys. 105, 319333, 1937, Nr.5/6. 
ays. Inst. Univ. Upsala.) Sind die beiden Komponenten eines Doppelsterns 
snetische Dipole und sind die Achsen der Dipole nahezu parallel oder anti- 
allel der Rotationsachse des Doppelsterns, so kann die Energie von geladenen 
‘lchen, die sich in der Aquatorialebene bewegen, durch die rotierenden Magnet- 
er bis zu den Energien, wie sie in der Hoéhenstrahlung beobachtet werden, 
vhsen. Eine Energie- und Intensitatsbilanz laBt die Frage aufwerfen, ob es 
h andere vielleicht starkere Quellen der H6henstrahlung gibt, oder aber ob 
'ganze Strahlung durch die Rotation der Doppelsterne erzeugt ist. Juilfs. 


Vallarta. Cosmic Rays and the Magnetic Momient of the 
1. Nature 139, 839, 1937, Nr.3524. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Er- 
ng des in allen Héhen gleichmafiig bei 49° einsetzenden Breiteneffektes, der 
t als reiner Absorptionseffekt gedeutet werden kann, ist entweder durch die 
‘ahme einer scharfen unteren Energiegrenze der Primaren oder dadurch méglich, 


_wie Janossy (vgl. diese Ber, S.1258) ausfiihrt, die Erde im verbotenen 


1904 8. Geophysik “e18. Jahrgang | 


Kegel des Sonnenmagnetfeldes fiir geringere Energien liegt. Wenn letztere An-_ 
nahme richtig ist, mtifite eine sonnentagliche und jahrliche Periode mit der Gréfen- 
ordnung der Exzentrizitat der Erdbahn um die Sonne gefunden werden.  Juilfs. 


M. C. Holmes. A terrestrial origin for cosmic rays. Journ. Franklin 
Inst. 223, 495—500, 19387, Nr.4. (Dep. Phys. West Virginia Univ.) Zum Ausgangs- 
punkt einer Erklarung fiir den terrestrischen Ursprung der Héhenstrahlung nimmt 
Verf. das De byesche Modell des Molekiils H.O. Danach ist das positive Ende 
schwerer als das negative und wird im Gravitationsfeld der Erde bei freier Be- 
wegung nach unten zeigen. Mit Ausnahme der polaren Gegenden, wo die freie Be- 
wegung der Molektile durch Gefrieren des Wassers gehindert ist, zeigen die nega- 
tiven Enden nach oben und geben die bekannte negative Aufladung der Erde. Jede | 
durch die ultraviolette Sonnenstrahlung in der Stratosphire erzeugte positive 
Ladung wird sich gegen die negative Erde bewegen, bis sie die polwarts gerichteten 
Winde der Troposphire gegen die Pole tragen, wo sich die positiven Ladungen 
anhéufen. Auf diese Weise entsteht ein elektrisches Feld zwischen diesen Ladungen 
und der negativen Ladung der nichtpolaren Gegenden, das imstande sein soll, di 
Entstehung von Strahlen mit einer Energie von 10®e-V zu erklaren. Dureh die 
Anwendung desselben Prinzips werden die Jupiterbande, die Ringe des Saturns: 
und andere Planetenerscheinungen zu erklaren versucht. Juilfs. 


A. H. Compton and P. Y. Chou. On the Origin of Cosmic Rays. Phys 
Rev. (2) 51, 1104, 1937, Nr. 12. (Univ. Chicago; Tsing Hua Univ. Peiping.) Es werden 
die Entstehungshypothesen der Héhkenstrahlung von Lemaitre, Alfén u. 4 
diskutiert; vor allem wird die Annahme des Ursprunges der Strahlung in den Nebela 
oder MilchstraBensystemen kritisch behandelt. . Jule 


Jerzy Starkiewicz, Sur une méthode nouvelle d’enregistrement 
de coincidences avec deux compteurs Geiger-Miller. Acta 
Phys. Polon. 4, 447—461, 1936, Nr. 4. Es werden Schaltung und Arbeitsweise eines 
fiir die beiden Zahlrohre einer Koinzidenzanordnung unsymmetrischen Verstarkers 
beschrieben. 


H. R. Woltjer. De cosmische straling. Natuurk. Tijdschr. 96, 223—234, 
1936, Nr.4. Verf. fangt diesen informatorischen Uberblick an mit einer’ Be 
sprechung der verschiedenen Wahrnehmungsmethoden der  Ultrastrahlung; 
Ionisationskammer, Nebelkammer, Zahlrohr. Dann gibt Verf. die wichtigsten§ 
Higenschaften der kosmischen Strahlung: Breiteneffekt und dessen Erklairung mit 
der Stiirmerschen Theorie, tagliche Schwankungen in der Intensitaét, Barometer- 
effekt. SchlieBlich bespricht Verf. die Theorie von Baade und Zwicky, 
welche annimmt, da die kosmische Strahlung eine Korpuskularstrahlung von de 
Supernovae ist, und die Berechnungen von Zanstra, welche die tagliel : 


Supernova in der Andromedanebel in 1885. E. Gisolf- Venen ‘ 


W. I. Weehsler und A. W. Biberhall. Uber die Ursachen der Selman 
erregung in den Geiger-Miiller-Zahlern. Phys. ZS. d. Sowing 
union 11, 326—348, 1937, Nr.3. (R6éntgenlab. Elektrot. Inst. Mose Bei ult] 


fiillung) zeigt sich ein Unterschied im Hin- und Riickverlauf. Die Untersuchung 
dieser ,,Hysteresis“ wurde bei verschiedenen Drucken und Widerstanden vol 
genommen. Als Ursache wird die Temperaturverschiebung im Rohr angeg 
die mittels eines als Thermoelement ausgebildeten Zahldrahtes gemessen wi 
konnte. Das Auftreten spontaner Entladungen (Selbsterregung) kann danach 
durch hervorgerufen werden, daf durch die Temperaturverschiebung das Zahir 


i 


: 
| 
| 


137 6. Héhenstrahlung 1905 


cht mehr im Sattigungsbereich der Kennlinie, sondern bereits in dem darauf- 
Igenden Gebiet der selbstandigen Entladungen arbeitet. Juilfs. 


_B. Moon. Recent developments in Geiger-Miiller counters. 
urn. scient. instr. 14, 189—193, 1937, Nr.6. Nach kurzer Darstellung der 
irkungsweise des Zahlrohres wird eine Zusammenstellung des Aufbaus, der 
‘itischen Daten und der heutigen Anwendungsmoéglichkeiten mit dem Literatur- 
rzeichnis zusammenfassender Arbeiten gegeben. Juilfs. 


homas H. Johnson. Radio-transmission of coincidence counter 
oSmic-ray measurements in the stratosphere. Journ. Franklin 
ist. 223, 339—354, 1937, Nr. 3. 

DD. Keen. High altitude test of radioequipped cosmic ray 
eter. Ebenda S.355—373; auch Phys. Rev. (2) 51, 60, 1937, Nr.1. (Kurzer 
tzungsbericht.) (Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago.) Es werden Apparaturen zur 
essung von Héhenstrahlen bei Pilotballonaufstiegen beschrieben, die durch Ver- 
ittlung eines kleinen Radiosenders die Mefidaten am Autstiegsort von einem 
mpfanger registrieren lassen. Das mitgefiihrte Quecksilberbarometer reguliert je 
ich der erreichten Héhe die Frequenz. Bei Koinzidenzapparaturen (Johnson) 
erden die Stofe direkt empfangen, bei der lonisationskammer (Keen) werden 
e Intensitéten durch die Dauer eines Elektrometerablaufes (ein Spiegel wirft in 
ner bestimmten Stellung des Elektrometerfadens Licht auf eine Photozelle, worauf 
eichzeitig eine neue Aufladung des Elektrometers geschieht) bestimmt. Eine aus- 
ihrliche Beschreibung der ganzen Aufstiegstechnik wird gegeben; die Apparaturen 
len weiter verbessert werden. Juil}s. 


C. Mouzon. Discrimination Between Partial and Total 
Oincidence Counts with Geiger-Miiller Counters, Rev. Scient. 
str. (N.S.) 7, 467—470, 1936, Nr.12. (Duke Univ. Durham, N. C.) Es wird ein 
ihlrohrkoinzidenzverstirker beschrieben, der es gestattet, ohne Schaltungsainderung 
diglich durch Ab- oder Einschalten die Vielfachheit der zu zihlenden Koinzidenzen 
variieren. Die ZahlstoBdauer am Endrohr (Thyratron) wird durch eine Schaltung 
t zwei Thyratronen geregelt, von denen das eine Rohr durch das andere nach 
jer gewissen Zeit, die eben gerade notwendig zum Ansprechen des Zahlwerkes 
, abgekippt wird. Juilfs. 


/Dasannacharya and T. 8. Krishna Moorthy. Sensitiveness of a Geiger 
dint Counter inthe Region between its Threshold Voltage 
idthe Voltage for Constant Counting. Phil. Mag. (7) 23, 609—620, 
37, Nr.155. (Benares Hindu Univ.) Die /-Strahl-Ansprechwahrscheinlichkeit 
es Geigerschen Spitzenzihlers zwischen Anfangs- und Sattigungsspannung 
din bezug auf die riumliche Verteilung der Zahlst6®%e sowie in Abhangigkeit 
m Vorsatzfilter und von der Geometrie der Ziahleréffnung untersucht.  Juilfs. 


lon L. Locher. Cosmic-Ray Bursts Photographed with a Cloud 
chine Controlled by Noncollinear Counters. Phys. Rev. (2) 
886, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found. Franklin Inst.) 
se Reihe von Aufnahmen einer zahlrohrgesteuerten Wilsonschen Nebel- 
amer, bei der die Zihlrohre nicht in einer Ebene angeordnet waren, zeigen 
' Abhiingigkeit des Bildes der Schauer von den verwendeten Streumaterialien 
jie der geometrischen Anordnung und Zahl der Zahlrohre. Juilfs. 
Herzog, Eine Wilsonkammer fiir Projektionszwecke. Helv. 
rs Acta 10, 68—71, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. E. T. H. Ztirich.) Es wird eine fiir 
jektionszwecke geeignete Wilsonsche Nebelkammer beschrieben. Die Nebel- 
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bahnen zeichnen sich, da ihnen das durchgehende Lichtbiindel durch Absorption 
(Lichtstreuung) geschwacht wird, auf dem Schirm als schwarze Linien auf hellem 
Grund mit guter Kontraststarke ab. Juilfs. 


Kessar Alexopoulos. Die Absorption der Héhenstrahlen in dicken 
Schichten. I. Absorptionsversuche an Eisen. Praktika 11, 398 
—404, 1936. [Athen. (Orig.: deutsch; Ausz.: griechisch.)] Die vom Verf, unter- 
nommenen Versuche befassen sich mit der Nachpriifung der Augerschen Aus- 
Sage, wonach der Massenabsorptionskoeffizient der harten Gruppe der Héhen- 
strahlteilchen unabhangig von der Kernladungszahl des Absorbers ist. Die Strah- 
lungsintensitét wird mit drei Geiger-Miiller-Zahlrohren, welche untereinander in 
einer Reihe angeordnet sind, gemessen. In guter Ubereinstimmung mit den An- 
gaben anderer Autoren ergeben die Messungen fiir den Massenabsorptions- 
koeffizienten der harten Gruppe in Fe den Wert 0,9:10-%g+qem. *G. Schmidt, 


T. R. Wilkins and H. St. Helens. Direct Photographic Tracks of 
Atomic Cosmic-Ray Corpuscles. Phys. Rev. (2) 49, 403, 1936, Nr.5. 
Es wird das Bild einer Bahnspur auf einer Spezial-Emulsion wiedergegeben, das 
bei einem Stratospharenflug erhalten wurde. Die Energie des Strahles wird auf 
10°e-V geschatzt. Daneben zeigt sich eine von diesen ausgeléste Protonenspu 

Solehe Aufnahmen werden zum Studieren der Héhenstrahlen empfohlen. Kolhérster, 


Thomas H. Johnson and Donald N. Read. Unidirectional Measurements 
of the Cosmic-Ray Latitude Effect. Phys. Rev. (2) 51, 557—564, 1937, 
Nr. 7. (Bartol Res. Found. Franklin Inst. Swarthmore, Penn.) Mit einem Aggreg: 
von 66 Zahlrohren, die zu je sechs als Einheit zusammengefafit sind, werden auf 
Dampferfahrten von New York (41° noérdl. Br.) nach Valparaiso (33° siidl. Br.) 
Registrierungen der Hoéhenstrahlenintensitat aus der Vertikalen und aus 45° we 
licher bzw. éstlicher Neigung gemessen. Danach tritt der Breiteneffekt am gréften 
fiir die aus Osten einfallende Strahlung auf und ist symmetrisch zum geomagne- 
tischen Aquator, wihrend die Strahlen aus der Vertikalen bzw. aus Westen einer 
kleineren Effekt bei ausgesprochener Asymmetrie zum geomagnetischen Aquator 
aufweisen. Die Messungen kénnen so gedeutet werden, dafi positive Strahlen 
geringerer Energie aus Westen und der Vertikalen mehr den lokalen Storungen 
der Horizontalkomponente des Erdmagneten in der Nahe der Erde ausgesetz 
sind (wodurch auch die starke Streuung der Werte in diesen Mefireihen erklarba 
werden wiirde), dieselben Teilchen aus Osten dagegen lediglich durch das duré 
die Theorie erfaBte Dipolfeld der Erde weiter auSerhalb abgelenkt werden. Di 
Schauerhaufigkeit weist gegentiber der. vertikal einfallenden Strahlung ein 
wesentlich geringeren Breiteneffekt von etwa 6 bis 10°/o auf, 


Brussels.) Entgegen der theoretischen Voraussage iiber die Wechselwirk 
zwischen schnellen Elektronen und Wasserstoffatomen (Bethe, Williams usy 
die ein Anwachsen der primiaren JIonisation mit gréer werdender Energie 
(> 10% e-V) erwarten la®t, werden mit Geiger-Miillerschen Zahlrohren ‘fir 
Strahlen mit der Energie 10®e-V eine spezifische Ionisation von 8,2cm™, fir @ 
wesentlich energiereicheren Héhenstrahlen eine spezifische Ionisation von 6, 
6,2 em-! gefunden. Juiljs 


J. Crussard et L. Leprinee-Ringuet. Etude dans 1’Electroaimant ¢ 


nement cosmique. Journ, de Phys. et le Radium (7) 8, 23S, 1937, 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 399. ] 
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jean Crussard et Louis Leprince-Ringuet. Etudes des traversées d’écrans 
le plomb par des électrons du rayonnement cosmique de 200 
1 1000 millions d’électron-volts et observations de phéno- 
nénes divers. Ebenda S, 213—216, Nr. 5. (Lab. Phys. rayons Paris.) Berichtet 
vird von Untersuchungen tiber Energieverluste von Hoéhenstrahlenteilchen in Blei- 
slatten fiir einen Bereich der Anfangsenergien (W) zwischen 10° und 1,2- 10° e-V. 
‘tir die negativen Elektronen wird ein mittlerer Energieverlust auf 1 cm Blei (A W) 
yon etwa der Halfte (4 W/W = 0,4) der Anfangsenergie, fiir positive Elektronen 
sin soleher von etwa dem 0,15fachen der Anfangsenergie gefunden. Diese Daten 
itehen im Gegensatz zu den Angaben von Anderson und Neddermeyer 
Phys. Rev. 50, 263, 1936), die fiir alle Anfangsenergien zwischen 0,5 und 4- 10° e-V 
4 W/W nahezu gleich 1 fanden. Dieser Unterschied wird durch den engeren 
inergiebereich, in dem Verff. zu wenige Messungen machten, und durch die Ver- 
schiedenheit der Strahlungskomponenten — Anderson und Neddermeyer 
yeobachteten in 4300m Hohe, Verff. in Seeh6dhe — zu erklaren versucht. Eine 
stwaige Abhangigkeit des Energieverlustes von der Anfangsenergie konnte nicht 
yefunden werden. Hinweise fiir die Existenz diskreter Strahlungskomponenten 
verden durch die Messungen nicht gegeben. Zum Schluf werden einige spezielle 
Palle diskutiert. Juilfs. 


Y. Nishina and C. Ishii. A cosmic Ray Burst ata Depth equivalent 
o 800m of Water. Nature 138, 721—722, 1936, Nr.3495. Im Simidu-Tunnel 
vurde mit einer Neher-lonisationskammer unter 800m Wasseraquivalent Héhen- 
trahlen nachgewiesen. Doch ist das Ergebnis sehr unsicher in bezug auf Rest- 
‘trahlung (,,the instrument is not suited for the present purpose“). Es wird durch 
sinen StoB von 10’ lonen unterhalb 290 bis 825m Gesteinstiefe gestiitzt. Die 
ustorischen Angaben sind nicht ganz zutreffend. Kolhérster. 


|. Clay, H. J. Stammer and M. van Tijn. Lonisation of gamma rays in 
lirat high pressure at various temperatures, Physica 4, 216—220, 
937, Nr.3. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Die durch radioaktive y-Strahlen in Luft 
ei hohen Drucken bis 152 Atii fiir 10 bis 5000 Volt Betriebsspannung erzeugte 
onisation ist innerhalb 20 bis 50°C bei SAttigungsstrom unabhangig von 
ler Temperatur. Kolhorster. 


. Clay and K. Oosthuizen. The absolute intensity of the ionisation ~ 
mn argon by cosmic radiation at sea-level. Phyisca 4, 527—530, 
937, Nr.7. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Mit der von Clay und Jongen (vgl. 
uachstehendes Ref.) angegebenen Apparatur und Methode wird die lIonisation in 
Argon fiir Drucke zwischen 1 und 38 Atm. unter 12cm Fe und unter 56cm Fe be- 
‘ttimmt. Auf den Wert fiir 1 Atm. reduziert ergibt sich eine lonisation durch Héhen- 
‘trahlung in SeehGhe von 1,581 unter 12cm Fe und 1,461 unter 56cm Fe. —_‘Juilfs. 


. Clay and H. F. Jongen. The Absolute Intensity of the lonisation 
y Cosmic RadiationatSealevel. Proc. Amsterdam 39, 1171—1173, 1936, 
fr.10. Physica 4, 245—255, 1937, Nr.3. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Die Ionisation 
urch Héhenstrahlen in Luft fiir Drucke bis zu 38 Atii wurde in einer eisernen Ioni- 
ationskammer mit kifigartiger Innenelektrode fiir elektrische Felder bis 600 Volt/em 
alersucht. Uber 20 Atii erzeugen die Strahlen von der Wand 19 I/em? Eisen- 
andung bei Vorfilterung mit 12,5 cm Eisen, unabgeschirmt 23 I/em?. Die Lonisation 
1 Luft bei Atmosphirendruck betragt 1,10 +0,04 I mit 12,5 cm Eisenvorfilter, ohne 
esen 1,66 I. Kolhorster. 


. Lemaitre. Longitude Effect and the Asymmetry of Cosmic 
adiation. Nature 140, 23—24, 1937, Nr. 3531. (Univ. Louvain.) Vallarta 
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(Nature 139, 24, 1937) hat auf die Diskrepanz aufmerksam gemacht, die sich fiir 
die Lage des magnetischen Dipolzentrums der Erde aus der Bestimmung nach dem 
Langeneffekt (100° Ost) oder nach magnetischen Beobachtungen (160° Ost) ergibt. 
Sie wird betrachtlich vermindert, wenn bei den Bestimmungen nach dem Lingen- 
effekt die tiberwiegend positive Ladung der Teilchen beriicksichtigt wird. Kolhérster. 


I. 8S. Bowen, R. A. Millikan and H. V. Neher. The Influence of the 
Earth’s Magnetic Field on Cosmic Ray Intensities up to the 
Top of the Atmosphere. Phys. Rev. (2) 51, 1005, 1937, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cal. Inst. Technol.) Intensitaétsmessungen der Héhenstrahlung, — 
wie Phys. Rev. 50, 992, 1936, wurden in Madras (Indien) nunmehr ausgefiihrt. Sie — 
erm6glichen mit dem friitheren Material das Gesetz des Elektronendurchgangs durch — 
die Atmosphare in den beiden Energiegebieten von 2,5 bis 6-109 e-V bzw. 6 bis — 
17-10°e-V experimentell festzulegen. Es ergibt sich in Ubereinstimmung mit der — 
Theorie von Carlson und Oppenheimer (Phys. Rev. 51, 220, 19837). \ 

Kolhorster. — 
Pierre Auger et Paul Ehrenfest. Etude statistiquede quelques gerbes 
derayonnement cosmique. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 473—475, 
1936, Nr.11. Auf dem Jungfraujoch wird mit einer zahlrohrgesteuerten Wilson-_ 
schen Nebelkammer die Winkelverteilung der Héhenstrahlen-Schauerteilchen unter- 
sucht. Die halbe mittlere Winkelabweichung 6 (= 2 6/n; © = Winkel der Teilchen- 
bahnen gegen die Schauerachse; n = Anzahl der Schauerteilchen) hat ein Maximum 
bei 18°. Juilfs. 


W. F. G. Swann. Effect of Galactic Rotation Upon the Intensity 
of Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 51, 718—720, 1937, Nr.9. (Bartol Res. 
Found. Franklin Inst. Swarthmore, Penn.) Die von Compton und Getting 
angegebene Abhangigkeit der Héhenstrahlenintensitét von der Rotation des Mileh- 
strafensystems, die die Erde mit 1/:99. Lichtgeschwindigkeit gegen den Apex der 
Milchstrafie bewegen lat, macht sich in einer sternzeitlichen Periode bemerkbar. 
Durch die Anwendung des Liouvilleschen Theorems unter den gleichen Vor- 
aussetzungen wie bei den Richtungsverteilungsbestimmungen gelingt eine mathe- 
matische Behandlung des Effektes. Juilfs. 


Darol K. Froman and J. C. Stearns. The Variation with Altitude of 


49, 414—415, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wahrscheinlich mit derselben Drei- 
fachkoinzidenzanordnung wie im vorstehenden Bericht wurde die Absorption der pri- 
maren Hoéhenstrahlen in Blei, Zink und Aluminium gemessen. Die Absorber be- 
fanden sich zwischen den Zahlrohren, 2 Zoll Blei schirmte gegen weiche Kompo- 


nenten. Es ergab sich: 
Hohe in FuB: 120 5300 10800 


Absorptionskoeffizient . . . . 0,014 0,018 0,023 cm? Blei 
i Rear 0,012 0,018em—? Zink 
— 0,006 0, 010 em~? Aluminium 
Der Blei- 4A baGrplionsizoeifinient op Schauer betrug in Seehdhe 0,5 em~*, in 14 120 Fut 
0,4 em-* Pb. Kolhorster. 


A. H. Compton and R. N. Turner. Variations of Cosmic Rays witl 
Latitude on the Pacific Ocean. Phys. Rev. (2) 51, 1005, 1937, Nr. i 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago; Canad.-Austral. Steamship Co.) Zwolt 
Me6reihen der Ionisierungsstirke der Héhenstrahlung zwischen Vancouver (Kana da) | 
und Sydney via Honolulu, Suva und Auckland mit einer Carnegie Mode 
Ionisationskammer zeigen den Breiteneffekt unsymmetrisch zum Aquator und seit 
Einsetzen verschieden auf der nérdlichen und siidlichen Halbkugel. — Kolhorste: 


” 
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W. F. G. Swann. Effect of Galactic Rotation upon the Intensity 
9f Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 51, 1006, 1937, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Bartol Res. Found. Franklin Inst.) Theoretische Bearbeitung der von 
Sompton und Getting diskutierten Abhingigkeit der Intensitit der Hoéhen- 
strahlen von der Rotation der Milchstrafe. Kolhorster. 


B. Gross. Zum Breiteneffekt der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 105, 
334—340, 1937, Nr.5/6. (Inst. Nac. Techn. Min. do Trabalho, Rio de Janeiro.) Es 
st nicht méglich, samtliche H6éhenstrahlungseffekte durch eine einzige Prim§ar- 
<omponente zu deuten. Die Analyse des Verlaufs der Absorptionskurve la®t auf 
sine weniger durchdringende Komponente mit eindeutiger Beziehung zwischen 
teichweite und Energie schlieBen, die den Knick bei etwa 300 mm Hg erzeugt. Der 
Breiteneffekt in Seehdhe wird danach ausschliefilich durch die hartere Komponente, 
tr die sich nach Pfotzer im wesentlichen ein exponentieller Abfall ergibt, ver- 
irsacht. Juilfs. 


§. E. Forbush. On Diurnal Variation in Cosmic-Ray Intensity. 
->hys. Rey. (2) 51, 1005, 1937, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Int. Wash.) 
tegistrierungen der Intensitat der Héhenstrahlung mit Carnegie-Ionisationskammern 
tir etwa 360 Tage am Cheltenham Magnetic Observatory ergeben: Der wirkliche 
suftdruckkoeffizient fndert sich nicht von Stunde zu Stunde oder Monat zu Monat. 
tr stimmt mit den aus der Héhenverteilung abzuleitenden iiberein. Der fufere 
femperatureffekt, nach zwei unabhiangigen statistischen Methoden bearbeitet, ist 
n Cheltenham nicht aufzufinden. Die tagliche 24 Stunden-Welle ist reell mit 
\mplitude 0,17 °/o der Gesamtintensitaét und Maximum um 11 Uhr bei 75° westlicher 
Zeit. Kolhorster. 


|. Barnéthy and M. Forré. Sidereal Time Periodicity of Cosmic 
tays and its Phase Shift. Nature 139, 1064—1065, 1937, Nr. 3529. (Inst. 
ixp. Phys. Univ. Budapest.) Koinzidenzmessungen in vertikaler und gegen Siiden 
im 24, 50 und 64° geneigter Ebene ergeben, nachdem die Barometer- und magne- 
ischen Effekte herauskorrigiert sind, eine Abhangigkeit des zeitlichen Auftretens 
es Intensitaétsmaximums von den iiberliegenden absorbierenden Schichten. Sei H die 
icke des Absorbers in Metern Wasser, so wird fiir luftgefiillte Zaihlrohre das 
suftreten zur Zeit (Sternzeit!) y = 29" 40" — 0,90 +110", fiir argon--alkohol- 
efiillte Rohre (Trost) zur Zeit y = 33°4™ —0,94E erhalten. Der Unterschied 
ureh die Fiillung ist durch die gré®ere Ansprechwahrscheinlichkeit der Argon- 
Ikohol-Zihler auch fiir weichere Strahlen zu erklaren. Der beobachtete Effekt 
ird wegen der Neigung der angegebenen Geraden durch negative Teilchen hervor- 
erufen. Die Ursache des Maxiums ist in dem von Compton und Getting 
egebenen Effekt der Rotation des Milchstrafiensystems zu suchen. Uberschlags- 
chnungen zeigen die Haltbarkeit der Annahme. Juilfs. 


C. Stearns. Variations of Properties of Cosmic Shower 
adiations with Altitude. Phys. Rev. (2) 49, 473—474, 1936, Nr. 6. 
©. Stearns and Darol K. Froman. Dasselbe. Berichtigung ebenda S.591, Nr. 8. 
C. Stearns and Darol K. Froman. Variation with Altitude of the 
timum Thikness of Lead for the Production of Cosmic- 
ity Showers. Ebenda S.414, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die optimale 
chtdicke fiir Schauer bei Blei in verschiedenen Héhen bis etwa 4300 m wurde 
| einer Dreifachkoinzidenzanordnung in dreiecks- und geradliniger Aufstellung 
rsucht. Beide Anordnungen ergeben die optimale Schichtdicke unabhangig 


n der Héhe, dagegen den Verlauf der Kurve Schauer gegen Bleidicke und die 
a ‘ 
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optimale Dicke, d. h. das Maximum der Kurve abhangig von der jeweiligen Ver- 
suchsanordnung. Ferner wurde die Absorptionskurve der Schauerstrahlen in Blei— 
in den verschiedenen Héhen gemessen. Sie zeigt ein Plateau bei etwa 2 cm Blei- 
dicke. Kolhorster. 


Robert B. Brode and Merle A. Starr. Cosmic-Ray Showers from Lead. 
Plates. Phys. Rev. (2) 51, 1006, 1937, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 

Cal.) 8000 koinzidenzausgeléiste Schaueraufnahmen an Bleiplatten von 1,5, 4,0, 6,5, 

9 und 16,5mm Dicke ergeben bei Vorfilterung der Héhenstrahlung in Seehdhe — 
durch 10mm Blei mit zunehmender Plattendicke schnelle Zunahme der Anzahl — 
der Elektronenpaare, bis zum Maximum bei 5mm darauf langsame Abnahme zu: 

einem fast konstanten Werte bei iiber 9mm. Die Elektronenpaare werden a: 
zur Halfte von Photonen, zur anderen von geladenen Teilchen ausgelést. Die opti-— ; 
male Dicke fiir die Auslésung von drei Teilchen betrug etwa 6mm. Die Wahr-— 
scheinlichkeit fiir die Erzeugung von fiinf oder mehr Teilchen nimmt mit derl 
Plattendicke zu, ein Maximum wurde mit den verwendeten Platten nicht erreicht. 
Die Ergebnisse stimmen gut mit der Theorie von Carlson und Oppenheimer 
(Phys. Rev. 51, 220, 1937) iiberein. Kolhorster. 


J. C. Street and E. C. Stevenson. Penetrating Corpuscular Compo- 
nent of the Cosmic Radiation. Phys, Rev. (2) 51, 1005, 1937, Nr. 11 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Priifung der H eitlerschen Theorie 
der Strahlung und Zwillingsbildung durch Messungen von Energieverlust (A n-_ 
derson und Neddermyer, Phys. Rev. 50, 263, 1936) und Beobachtung der 
Schauerbildung (Carlson-Oppenheimer, Phys. Rev. 51, 220, 1937) fuhrt 
zur Annahme, daf} die durchdringenden Korpuskeln Protonen sind, obwohl auch 
mancherlei dagegen spricht. Neue Beobachtungen an einem Aggregat aus koinzi- 
dierenden Zahlrohren und Nebelkammern schliefen die Protonenhypothese aus, 
ebenso die Erklarung durch Elektronen, die sich entsprechend der Heitlerschen 
Theorie verhalten. ; Kolhérster, 


L. Fussell, Jr. Production and Absorption of Cosmic-Ray 
Showers. Phys. Rev. (2) 51, 1005—1006, 1937, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mass. Inst. Technol.) Mit koinzidenzgesteuerter grofier Nebelkammer, in welcher 


Hu Chien Shan. Studies of Goat dete Showers by Quintuple 
Coincidences. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 581—590, 1937, Nr. 895. (B: 
beck Coll. London.) Mit einer Fiinffachkoinzidenzapparatur werden in Blei 
geléste Hohenstrahlenschauer untersucht. Schauer mit einem Offnungswinkel 
zeigen ein scharfes Maximum bei 1,4em Pb, mit Offnungswinkeln > 3° da 
ein wesentlich flacheres Maximum bei etwa der gleichen Dicke. Diese Tats 
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‘eht im Widerspruch mit der Annahme, da® der Offnungswinkel der Schauer gréfer 
si, wenn die mittlere Reichweite der schauerauslésenden Hohenstrahlen geringer ist. 

Juilfs. 
. Watase. Cosmic Ray Showers. Nature 139, 671—672, 1937, Nr. 3520. 
Phys. Inst. Univ. Osaka.) Teilchenreichere Schauer ergeben fiir den ersten An- 
‘iieg der Rossi-Kurve einen weniger quadratischen Anstieg als teilchenarmere. 
iese Tatsache soll zeigen, daf} auch Schauer mit einer grofen 'Teilchenzahl durch 
inen einzigen Elementarprozefi erzeugt werden kinnen (Heisenberg). Der 
uadratische Anstieg fiir die beobachteten Dreifachkoinzidenzen wird auf das Vor- 
andensein weicher tertiiirer Strahlung zuriickgefiihrt. Juilfs. 


arl Z. Morgan and W. M. Nielsen. Cosmic-Ray Shower Production 
n Large Thicknesses of Lead and Iron. Phys. Rev. (2) 51, 689, 1937, 
r.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lenoire Rhyne Coll.; Duke Univ.) Zweifach- 
oinzidenzmessungen unter Blei- und Eisenabsorbern lassen auf eine harte und eine 
reiche schauerzeugende Héhenstrahlungskomponente schliefien, die je zwei Maxima 
1 den Rossi-Kurven (20g/em? Pb und 225g/em? Pb bzw. 50g/em?2 Fe und 
0 g/em2 Fe) ergeben fiir die Absorptionskoeffizienten 0,030cm?2/g Pb und 
0006 em2/g Pb baw. 0,007 em2/¢ Fe und 0,000 44 cm2/e¢ Fe. Juilfs. 


ierre Auger et Paul Ehrenfest, jr. Les gerbes produites par les 
ayonscosmiques du groupe mou. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 
04—206, 1937, Nr.5. (Lab. Chim.-Phys. Paris.) Auf dem Jungfraujoch (3500 m) 
rerden Schaueruntersuchungen mit einer zahlrohrgesteuerten Nebelkammer ge- 
iacht. Um sowohl die ionisierenden als auch die nichtionisierenden einfallenden 
trahlen der weichen Komponenten wirksam werden zu lassen, werden die vier 
ahlrohre unterhalb der Kammer angebracht. Die Schauer werden in einer 0,5 cm 
icken Platinplatte in der Mitte der Kammer ausgelést. Es wird eine Winkel- 
erteilung der Schauerteilchenbahnen gegeben. Die Beobachtung und Analyse der 
askadenschauer laéft auf den Elektronencharakter der weichen Komponente 
Pfotzer, Bhabha-Heitler) schliefen. Juilfs. 


.. Forré6. Diurnal Variation of Cosmic Ray Shower. Nature 139, 
33—634, 1937, Nr.3519. (Inst. Exp. Phys. Univ. Budapest.) Mit einer Dreifach- 
oinzidenzapparatur in Dreiecksaufstellung wird der tagliche Verlauf der Schauer- 
dufigkeit registriert. Die Intensitit der in einer'1,5 em dicken Bleiplatte ausgelésten 
chauer zeigt keine Beziehung zur tiglichen Periode der Horizontalintensitaét des 
rdmagnetismus wie etwa die Vertikalintensitaét. Hieraus kann geschlossen werden, 
af} die primaire schauererzeugende Strahlung aus elektrisch neutralen Teilchen 
esteht. — Zwischen der Auffentemperatur und der Schauerhaufigkeit wird ein 
iorrelationskoeffizient von r = 0,72 + 0,10 und ein Temperatureffekt von 0,074 
0,010 % pro °C gefunden. Juilfs. 


_ Barnéthy und M. Forré6. Messung der Ultrastrahlung im Berg- 
erkmit Koinzidenzmethode. ZS. f. Phys. 104, 744—761, 1937, Nr. 11/12. 
t. f. exper. Phys. Univ. Budapest.) Mit einer Dreifachkoinzidenzapparatur mit 
ger Ausblendung wurden Messungen in einer Tiefe von 732m Wasseriquivalent 
*i verschiedenen Neigungswinkeln der Achsenebene ausgefiihrt. Die Messungen, 

ch die Strahlen mit einem Durchdringungsvermégen von 1500m Wasseraqui- 
nt erfa®8t werden, ergeben einen Massenabsorptionskoeffizienten « = 2,13 
y5em2/g. Durch das grofe Durchdringungsvermégen und die vermutlich aus- 
eBliche Existenz von Schauern in grofen Tiefen wird die Vermutung nahe- 
egt, dai Neutrinos, die in den primaren Schauern in der Atmosphiire entstehen, 
rt sekundire Schauer erzeugen. Juilfs. 
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Carl D. Anderson and Seth H. Neddermeyer. Heavy Particles Produced 
by Cosmic-Ray Encounters. Phys. Rev. (2) 49, 415, 1936, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Nebelkammeruntersuchungen der Energie von Hodhenstrahlen 
haben in Seehéhe nur wenige Fille ergeben, in denen schwere Teilchen durch Zu- 
sammenstéfe entstehen, auf dem Pike’s Peak (4300m) treten sie dagegen im Ver- 
haltnis 100: 7000 auf. Die Eigenschaften dieser Spuren, meist Protonen, die als 
Sekundare aus der Atmosphire oder aus der Abschirmung zu entstehen scheinen, 
werden angefiihrt. Einzelne Spuren weisen auf Neutronen in diesen Héhen. 
Kolhorster. 
W. F. G. Swann. Can Protons Represent the Primary Cosmié¢é 
Rays atSea Level? Phys. Rev. (2) 49, 478, 1936, Nr.6. Aus dem Verhalten 
der Hoéhenstrahlung beim Durchsetzen der Atmosphiire hat man geschlossen, daf 
die Strahlung in Erdnahe fast ganz aus Protonen besteht. Eine hieraus zu ziehende 
Folgerung wird besprochen, die, vom Verf. und Mitarbeitern experimentell unter- 
sucht, nicht die obige Annahme zu bestatigen scheint. Kolhorster. 


' 
H. J. Bhabha. Negative Protons in Cosmic Radiations. Nature 139, 
415—416, 1937, Nr. 3514. (Inst. Theoret. Phys. ota te Die Beobachtungen 
von Rossi und Benedetti (Phys. Rev. 45, 212, 214, 1934) lassen schliefen, 
daf} vor Eintritt in die Atmosphare die Zahl der Teilchen aus 30° West von der 
Vertikalen merklich geringer ist als die aus der Vertikalen selbst, eine Wirkung des 
erdmagnetischen Feldes auf negativ geladene Teilchen. Diese sind wahrscheinlich 
nicht Elektronen hoher Energie, eher negative Protonen oder noch unbekannte 
negativ geladene Teilchen. Jedenfalls besteht die durchdringende Komponente der 
Hohenstrahlung zum Teil aus negativen Primiéren. Kolhorster. 


B. Trumpy. Zur Struktur der kosmischen Ultrastrahlung. 
ZS. f. Phys. 105, 341—347, 1937, Nr.5/6. (Inst. f. Geophys. Bergen.) Die Analyse 
der Absorptionskurven fiir in Blei ausgeléste koinzidierende Schauer, zu deren 
Messung einmal nur das eine, sodann beide nebeneinanderliegende Zahlrohre einer 
Koinzidenzapparatur mit Absorbern bedeckt sind, geben keine Anhaltspunkte 
die Existenz einer gebiindelten B-Strahlung. Ein Vergleich der Absorptionskurven, 
die mit zwei bzw. drei Zahlrohren gefunden werden, gibt jedoch Evidenz fiir die 


C-Elektronen hat bei einer Bleidicke von 0,5 bis 0,7cm ihr Maximum. : 
Hilgert und Bothe, diese Ber. 17, 13807, 19836 und Trumpy, ebenda S. 89.) 

Juilfs. 
Erwin Fiinfer. Nachweis von langsamen Neutronen inder Atmo- 
sphare. Naturwissensch. 25, 235, 1937, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. Giefien.) 5 
einem Proportionalzahlrohr (Zahlvolumen 2280 cm’), das innen mit Bor belegt ist, 
werden in verschiedenen Raéumen abwechselnd mit und ohne Boraxpanzer Regi- 
strierungen der Strahlungsintensitit iiber lange Zeiten vorgenommen. Die Ab- 


und Quadratzentimeter. Eine Uberschlagsrechnung zeigt die Méglichkeit, da die 
Neutronen der Héhenstrahlung angehéren kénnten. Juilfs. 


Thomas H. Johnson. The nature of the cosmic radiation. From th 
Smithsonian Rep. for 1935, S. 197—214, 1936. Kurze zusammenfassende Darstellung 
des bisher Bekannten iiber die Héhenstrahlung unter besonderer Beriicksichtigung 
der Ost-West- bzw. Nord-Siid-Asymmetrien. Juilf: 
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. B. Brode, H. G. MacPherson and M. A. Starr. The Heavy Particle 
omponentofthe Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 50, 383, 581—588, 
936, Nr.4 u. 7. Auf Grund von 8500 Nebelkammeraufnahmen wird angenommen, 
af} iiber 1% der in Seehdhe einfallenden Héhenstrahlung aus schweren Teilchen 
esteht. Juiljs. 


. Leprince-Ringuet et J. Crussard. Etude des particules de grande 
nergie du rayonnement cosmique dans le grand Electro- 
imant de Bellevue. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 22S—23S, 1937, 
r.2. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 399. ] 

ouis Leprince-Ringuet et Jean Crussard. Etude des particules de grande 
nergiedurayonnementcosmiquedanslechamp magnétique 
el’électro-aimant de Bellevue. Ebenda S. 207—212, Nr.5. (Lab. Phys. 
ayons X.) 

ouis Leprince-Ringuet et Jean Crussard. Etude desparticulesdegrande 
nergiedurayonnementcosmiquedanslechamp magnétique 
el’électro-aimant de Bellevue. C. R. 204, 112—115, 1937, Nr. 2. Mit 
mer zahlrohrgesteuerten Nebelkammer zwischen den Polen des grofen Elektro- 
agneten von Bellevue wird die Energieverteilung der korpuskularen Héhen- 
rahlung bis 2-10’ e-V gemessen. Die ungefilterte Strahlung beider Vorzeichen 
eist véllig gleiche Verteilung auf. Die durch 14cm Blei gefilterte Strahlung be- 
tzt einen wesentlichen Uberschuf an positiven Teilchen. Die Messungen zeigen, 
af} praktisch alle Strahlen mit einer Energie > 10 e-V und die positiven Strahlen 
‘it einer Energie >3-10°e-V 14cm Blei zu durchsetzen vermégen. Juilfs. 


. W. Nordheim. On the Absorption of Cosmic-Ray Electrons in 
he Atmosphere. Phys. Rev. (2) 51, 1110, 1937, Nr. 12. (Purdue Univ. Lafayette, 
idiana.) Durch dié Funktion P (£,t) (Carlson und Oppenheimer) wird 
ie Primaérenverteilung approximiert und die Ubereinstimmung mit den von 
egener, Pfotzer und Millikan erhaltenen Absorptionskurven diskutiert. 
Is Konsequenzen dieser Verteilung wird angegeben, dafi die Schauerhdufigkeit 
ahezu proportional der Intensitat der weichen Komponente sowohl in Abhangigkeit 
m der geometrischen Breite wie der Héhe des Beobachtungsortes ist. Eine Aus- 

me bilden die teilchenreichen Schauer und Hoffmannschen Stéfe, die mit 
er Héhe mehr zunehmen, als es der Intensitat der weichen Komponente der Strah- 
mg entsprechen wiirde. Der Breiteneffekt wird ausschlieflich durch die harte 
omponente verursacht. Teilchen mit einer Energie bis mindestens 10! e-V miissen 
iter den Primaren vorkommen. Juilfs. 


W. Nordheim. The Absorption of Cosmic Rays in the Atmo- 
ohare. Phys. Rey. (2) 51, 1006, 1937, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
niv.) Die Anwendung der Theorien von Bhabha-Heitler [Proc. Roy. Soe. 
ndon (A) 159, 432, 1987] und Carlson-Oppenheimer (Phys. Rev. 51, 
, 1937) auf die Absorption der Hoéhenstrahlung durch die Atmosphire lassen 
iter Beriicksichtigung einer harten Komponente aus Teilchen anderer Natur als 
»ktronen alle tibrigen Effekte befriedigend erklaren, wenn die weiche Kompo- 
nte aus Elektronen und Photonen bestehend angenommen wird, die sich gemah 
Theorie verhalten. Eine primare Verteilung der Elektronen lat sich finden, 


-Abhangigkeit der Schauer von Breite und Héhe entsprechend den experimen- 
en Befunden wiedergibt. Die Verteilung der Elektronenenergie erweist sich 
't unabhaingig von der Héhe zwischen Boden und 5000m. Dadurch wird die 
ssi-Ubergangskurve und die relative Haufigkeit der Schauer verschiedener 


~ 


_ 
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Gréfe in diesem Bereich nahezu unabhangig von der Hohe. Andererseits erscheint 
es unmoglich, den Beobachtungen gerecht zu werden durch die Annahme der Un- 
giiltigkeit der Theorie bei hohen Energien, und die harte Komponente als Elek- 
tronen anzusprechen, die zu energiereich sind, um zu strahlen wegen Versagens 
der Theorie. Kolhérster. 


I. S. Bowen, R. A. Millikan and H. V. Neher. Measurements of the 
Nuclear Absorption of Electrons by the Atmosphere up to 
about 10° Electron-Volts. Nature 140, 23, 1937, Nr. 3531. (Inst. Technol. 
Pasadena, Cal.) Intensitaétsmessungen der Héhenstrahlung in verschiedenen Héhen 
in Madras (Indien) und San Antonio (Texas) ergeben, da die einfallende primare 
Strahlung das Maximum ihrer Ionisationswirkung bereits erreichen, bevor sie noch 
mehr als ein Zehntel der Atmosphare durchsetzt haben. Aus dem Absorptions- 
koeffizienten bis herunter auf Seehdhe lat sich folgern, da die Teilehen vor- 
wiegend aus positiven Elektronen bestehen, nicht aus Protonen. Kolhorster. 


William H. Pickering. Secondary Particles from the Penetrating 
Componentofthe Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 51, 628—629, 1937, 
Nr. 8. (Norman Bridge Lab. Phys. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Untersuchungen 
mit einer Dreifachkoinzidenzanordnung lassen darauf schliefien, dafs die Koinzi- 
denzen nicht nur von jeweils einem einzigen ionisierenden Strahl hervorgerufen 
werden; die Sekundarstrahlung aus der in der Nahe der Ziahler angeordneten Blei- 
abschirmung soll einen wesentlichen Beitrag zu den Dreifachkoinzidenzen liefern, 
dessen Gréfe auf Grund der Messungen abgeschitzt werden kann. Juilfs. 


Johannes Zirkler. Zusammenhang zwischen kosmischer Strah- 
lung und Meteorschwairmen. Naturwissensch. 25, 367, 1937, Nr. 23, 
(Berlin.) Sechsmonatige Beobachtungen des Selbstablaufs eines K olhérste on 
schen Strahlungsapparats (Kryptoniiberdruckfiillung) lassen einen direkten Zu-| 
sammenhang zwischen Héhenstrahlung und Meteorhdufigkeit vermuten. Juilfs. 


W. Werenskiold. Dichteverteilung und innere Reibung in eine 
Kiistenstrome. Ann. d. Hydrogr. 65, 184—185, 1937, Nr. 4. (Oslo.) 


W. Werenskiold. Berechnung der Geschwindigkeit an der 
Wasseroberflache. Ann. d. Hydrogr. 65, 185—186, 1937, Nr. 4. On 

H. Ebert. 
Martin Rodewald. Das Griine Kap Westafrikas als Stiatte 7 
quasistationadren Strémungssingularitat. Ann. d. Hydrogr. 5, 
206—211, 19387, Nr.5. (Hamburg.) " 
Peru-Strom hes Humboldt-Strom? Ann. d. Hydrogr. 65, 286, 1981, 
Nr. 6. , 


Kurt Wegener. Seegang und Diinung. Ann. d. ReLae 65, 219—222, 1937 
Nr.5. (Graz.) Dede 


S. F. Grace. Friction in the tidal currents of the Englis 
Channel. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 1883—142, 1937, Nr. 2. (Univ. Liverpool. 
Es wird gezeigt, daB der Proportionalitaitsfaktor fiir die Reibungskraft je Flachen 
einheit (die ~ @° V2; @ Dichte, aby Nelumiee ie oe) im Bristol- Kanal ander is 


andert, H. a 


K. Kallee Meereskundliche chemische Untersuchungen 
Hilfe des Zeissschen Pulfrich-Photometers. VI. Mitteilung. 
Bestimmung des Nitrils und des ,aelbstoffs*. Ann, d. Hyd 
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, 276—282, 1937, Nr. 6. (Dt. Seewarte Hamburg.) Das vom Verf. empfohlene Ver- 
hren zur kolorimetrischen Nitritbestimmung beruht auf der Bildung von Nitroso- 
dol. Gegeniiber dem von Griess-Ilosvay vorgeschlagenen hat es insbeson- 
re bei hohem Nitritgehalt den Vorteil gréferer Einfachheit und Unempfindlich- 
sit gegen dufere Hinfliisse. Ferner wurde, da sich im Laufe der Zeit herausstellte, 
3 dem Vorkommen und der Verteilung des ,,Gelbstoffes* tiefere Gesetzmiafig- 
‘iten zugrunde liegen, ebenfalls ein kolorimetrisches Verfahren zu seiner Be- 
immung ausgearbeitet. H. Ebert. 


, Thorade. Die Stratosphare und die Troposphidre des Atlan- 
schen Ozeans. (Nach dem ,,Meteor“werk.) Ann. d. Hydrogr. 65, 174—184, 
37, Nr. 4. Es wird tiber die Antwort der ,,Meteor“-Expedition auf ihre wichtigste 
rage, diejenige nach der Zirkulation des Atlantischen Ozeans, ein Uberblick ge- 
‘ben. Dieser ist eingeteilt in die Abschnitte Stratosphare und Troposphire. 
H. Ebert. 
rang Baur. Einfitihrung in die Grofwetterforschung. Math. 
iysikal. Bibliothek. Reihe I, Bd. 88. Mit 12 Abb. im Text. 51S. Leipzig u. Berlin, 
erlag B. G. Teubner, 1937. Kart. RM 1,20. In dem kleinen Biichlein ist erstmalig 
ar Versuch gemacht, Probleme und Ergebnisse der Grofiwetterforschung weiteren 
reisen zuganglich zu machen. Inhalt des Buches: Einleitung: Begriff und Aufgabe 
xr Grofwetterforschung. 1. Grofiwetter und mittlere Luftdruckverteilung. 
Warmehaushalt und allgemeiner Kreislauf der Atmosphire. 38. Witterungs- 
rioden und Wetterrhythmen. 4. Geophysikalische Einfliisse auf das Grofwetter. 
Kosmische Einfliisse auf das Grofwetter. 6. Die langfristige Witterungs- 
rhersage. Dede. 


horne M. Carpenter. The Constancy of the Atmosphere with 
espect to Carbon Dioxide and Oxygen Content. Journ. Amer. 
hem. Soc. 59, 358—360, 1937, Nr.2. (Nutrit. Lab. Carnegie Inst. Wash.) Dede. 


. Kalle. Eine einfache Schnellmethode zur Bestimmung der 
uftkohlenséure nach Y. Kauko. Ann. d. Hydrogr. 65, 212—214, 1937, 
r.5. (Dt. Seewarte Hamburg.) Ein von Y. Kauko (Angew. Chem. 47, S. 164) 
npfohlenes Verfahren wird néher beschrieben. Es zeichnet sich durch einfache 
andhabung und schnelle Durchfiihrbarkeit aus. Die zu untersuchende Luft wird 
irch eine Bicarbonatlésung geleitet und die sich im Gleichgewicht mit Luftkohlen- 
ure einstellende Saurestufe der Bicarbonatlésung kolorimetrisch bestimmt. Aus 
eser py-Messung ergibt sich der Kohlensauregehalt der Luft. H. Ebert. 


artin Rodewald. Zur Frage des Ursprungs der tropischen Zy- 
lonen. Meteorol. ZS. 54, 227—230, 1937, Nr.6. (Dt. Seewarte Hamburg.) In 
iderung auf kritische Bemerkungen E. Gherzis zur Theorie der Entstehung 
yischer Zyklonen in einem ,,Dreimasseneck“ weist der Verf. darauf hin, da es 


in scharfes Kriterium fiir die Entscheidung, was eine tropische Zyklone ist, gibt, 


ntenfreiheit der Taifune folgt aus dem frontolytischen Prozefi im Wirbel und 
aher kein Argument gegen die Mitwirkung der Fronten bei der Sturmentstehung. 


, ist die Forderung Gherzis bei Untersuchung eines Sturmes von den Vor- 
en in dessen Zentrum auszugehen, so weit es sich um die Untersuchung seiner 
tstehungsbedingungen handelt, nicht berechtigt. F. Steinhauser. 


' 
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Erwin Ekhart. Die tagliche Zirkulation der Atmosphiare im Be: 
reicheder Alpen. Forschungen u. Fortschr. 13, 210—212, 1937, Nr.17. (Univ 
Innsbruck.) 


Richard Becker. Schiffsmastbewegungen im Seegang und Wind. 
geschwindigkeitsregistrierung auf einem Schiff. Ann. d 
Hydrogr. 65, 264—267, 1937, Nr.6. (Hamburg.) Dede. 


R.Scherhag. Windstarkeangaben in km/Stundestattin Beaufort 
Ann. d. Hydrogr. 65, 169—172, 1937, Nr. 4. (Dt. Seewarte Hamburg.) Verf. empfiehlt. 
an allen mit Windmefgeriten versehenen Wetterwarten die Windgeschwindigkeil 
nicht mehr nach der Beaufort-Skala, sondern unmittelbar in km/Std. anzugeben. Be 
einer Verschliisselung nach Dekadenwerten der Geschwindigkeiten in km/Std. be: 
steht eine derart genaue Beziehung zu den Schatzungen nach der Beaufort-Skala. 
daf} diese fiir Windschatzungen auf See zundchst ohne Anderung beibehalten werden 
kann. H. Ebert 


P. Raethjen. Energetik der Zyklonen. Meteorol. ZS. 54, 203—213, 1937. 
Nr.6. (Hamburg.) In mechanischen Energiebetrachtungen, die an die Analogie 
der Verhiltnisse beim rotierenden Pendel ankniipfen, zeigt der Verf., dafi es nicht 
méglich ist, die Energetik der Zyklonen nur mechanisch als Umsetzung von poten- 
tieller und kinetischer Energie zu erklaren. Es wird ein gemeinsames Anwachsen 
bzw. Abnehmen von potentieller und kinetischer Energie gefolgert. Wahrend die 
hierzu noétige aufere Energiezufuhr durch die Annahme einer Zufuhr mecha- 
nischer Energie durch troposphirische Advektionsstréme oder einer Energiezufuhr 
durch stratosphirische Wellen nicht befriedigend erklart werden kann, fiihrt die 
Annahme, daf} die Zyklonen ihre Energie aus thermodynamischen Kreisprozessen 
gewinnen, zu einer Lésung. Dabei wird die Bedeutung tropospharischer Advek- 
tionsstr6me nicht darin gesehen, da® sie potentielle oder kinetische Energie 
herbeischaffen, sondern vielmehr darin, dai sie als Kalte- und Warmereservoir 
bei dem arbeitleistenden Kreisprozefi dienen. Bei der Untersuchung der thermo- 
dynamischen Kreisprozesse wird ein. Vertikalzirkulationstyp (Cumulonimbus, 
Passatzirkulation, Vertikalzirkulation zwischen einer stationiren Zyklone und 
Antizyklone) und ein Wellentyp (driftende Zyklonen) unterschieden. Es zeigt sich. 
dafi Zyklonen, die im Kern am kaltesten sind, keine oder nur geringe, solche, die 
an der Riickseite oder im Zwischenhoch am kiltesten sind, aber bedeutende 
Energiemengen gewinnen. Die Zyklonen der ersteren-Art driften mit der oberen 
Str6mung; die der zweiten Art werden nicht durch stratospharische Wellen ge- 
steuert und vertiefen sich (Wbergang zum Vertikalzirkulationstyp). Beim Wellen- 
typ ist die Reibung am Erdboden unwesentlich; er ist notwendig an Druck 
anderungen gebunden. Fiir den Vertikalzirkulationstyp, der auch in stationaren 
Druckfeldern méglich ist, ist die Mitwirkung der Bodenreibung notwendig. Die 
von Scherhag aufgestellten Divergenzsitze werden energetisch interpretie 

F. Steinhauser 
E. Gherzi. Note surlesnoms a donner aux différents types des 
tempétes qui intéressent les marins. Gerlands Beitr. 49, 252—255 
1937, Nr.3. (Obs. météorol. et séismol. Zi-Ka-wei.) Der Verf. will, dag zur rich 
tigen Auffassung der ausgegebenen Warnungen und Prognosen auch begrifflich 
der Unterschied zwischen aufertropischen Zyklonen, die als Depressionen, 
tropischen Zyklonen, die als Taifune zu bezeichnen sind, festgelegt wird. 
Depressionen weisen die durch Fronten gegebene Gliederung in Sektoren warme 
oder kalter Luft mit den diesen eigenen bekannten Witterungserscheinungen aul 
Die Taifune sind nicht wie die Depressionen in Sektoren gegliedert; fiir sie is 
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irakteristisch: Windstille im Zentrum, zerstérende Stiirme nahe dem Zentrum, 
hter Regen, Bewélkung, abgesehen von Cirren, nicht tiber 3000m hoch. Die 
ergiequelle der Depressionen liegt in der Gravitation, die der Taifune in der 
mdensation. F. Steinhauser. 


pier Shaw. Variation of Wind with Height. Nature 139, 926, 1987, 
. 3526. (London.) VeranlaBt durch die aus Pilotballonbeobachtungen in Wadi 
Ifa festgestellten Abweichungen um 70° zwischen den beobachteten Windrich- 
igen in 3000 bis 4000m H6éhe und den nach der Druckverteilung theoretisch 
schlossenen fordert der Verf. eine eingehendere Untersuchung der Meteoro- 
fie der Aquatorregion. Die durch das Buy Ballotsche Gesetz gegebene Be- 
hung zwischen Wind und Luftdruckverteilung ist auf Grund der Erfahrungen 
mittleren Breiten abgeleitet worden und, da mit Annaéherung an den Aquator 
» durch die Erdrotation verursachte Komponente der Beeinflussung der Wind- 
htung an Bedeutung verliert, ist es méglich, daf} im Aquatorgebiet nicht in 
sicher Weise aus den durch die Wetterkarten gegebenen Druckgradienten auf 
» Luftbewegung geschlossen werden kann. F. Steinhauser. 


Kibel. Mathematical theory of front shifting in the atmo- 
phere. C. R. Moskau (N.S.) 14, 429—431, 1937, Nr.7. (Acad. Moscow.) Kurzer 
richt tiber eine Arbeit, die ausfiihrlich in den Trans. Main Geophys. Obs. 
ningr. erscheinen soll. Die Bewegung einer Front an der Grenze von zwei 
ftmassen wird mathematisch formuliert: Alle meteorologischen Gréen und die 
ontgleichungen sollen nur von zwei Koordinaten y, 2 und der Zeit abhingen. 
hwerkraft und Corioliskraft sind beriicksichtigt, die Erdoberfliche ist als eben 
genommen. ,Vertikale Beschleunigung wird gegentiber der Schwerebeschleuni- 
ng vernachlassigt und angenommen, dafi die Horizontalkomponenten der 
schwindigkeiten unabhangig von der vertikalen Koordinate (z) sind. Verf. gibt 
, dafs er eine brauchbare Methode zur numerischen Loésung der Differential- 
sichungen des Problems gefunden habe, mit der aus den Anfangswerten der 
rm der Frontflache, der Geschwindigkeiten und des Druckes die Bewegung 
r Luftmassen und die Form der Frontfliche zu irgendwelchen spiteren Zeiten 
stimmt werden kénnen. Bechert. 


Thomas. Lassen sich die grofen Niederschlagsintensitiaten 
quasistationaren Frontenim Sommer zahlenmafig durch 
mfaches Aufgleiten erklaren? Meteorol. ZS. 54, 164—169, 1937, 
.5. (Magdeburg.) Unter Zugrundelegung eines einfachen Aufgleitschemas wird 
ie Formel zur Berechnung der Niederschlagsintensitét bei idealem Aufgleiten 
fgestellt. Die Anwendung auf einen Fall von Starkregen an einer quasistatio- 
ren Front ergab, daf} die berechnete Regenintensitat nur ein Fiinftel der beob- 
iteten ausmachte. Daraus wird geschlossen, dafi die Hauptursache der starken 
nfille die Feuchtlabilitat der Warmluft war, die fiir den berechneten Fall 
h aus Flugzeugaufstiegen nachgewiesen wurde. Ideale Aufgleitvorginge kénnen 
allgemeinen nur verhiltnisma®ig niedrige Niederschlagsintensititen bringen; 
+ groBen Niederschlagsmengen an quasistationiiren Fronten kommen stets durch 
zeitige Auslésung feuchtlabiler Vorgange zustande. F., Steinhauser. 


olf Geiger. Mikroklimatische Beschreibung der Wiairme- 
ichtung am Boden. (Il. Mitteilung) Die Warmeschichtung 
r dem Boden an niederschlagsfreien, sonnenschein- 
hen Sommertagen. Meteorol. ZS. 54, 133—138, 1937, Nr. 4. (Miinchen.) 
e von Strahlungswirkungen geben die unbeschatteten Stabthermometer in 
ber dem Boden um 31/2 bis 6° héhere Tagesmaxima der Temperatur als. das 
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Hiittenthermometer und um 2 bis 2!/s° tiefere Tagesminima. Mit zunehmende: 
Strahlungsintensitét nimmt die Ubertemperatur des besonnten Stabes in 2m Hd6he 
wegen Steigerung der Austauschkonvektion etwas ab. Mit Annaherung an det 
Boden nimmt wegen Abnahme der Beliiftung die Ubertemperatur des Stabthermo: 
meters auf ungefahr den doppelten Betrag in 10cm Héhe zu. Das am Bode 
aufliegende Stabthermometer hat betrachtlich héhere Ubertemperaturen (im Mitte 
um 26° hédher als die Hiittentemperatur), die im Gegensatz zu den iiber den 
Boden aufgestellten Thermometern mit steigender Strahlungsintensitét stark zu 
nehmen (bis auf 361/s°). Die Minimumstemperaturen der Stabthermometer sin¢ 
am Boden und in 10cm Hohe um etwa 5° niedriger als die Hiittentemperaturen 
Im Tagesgang sind die positiven Abweichungen der Stabthermometer vom Hiitten 
thermometer wesentlich gréier und langer andauernd als die negativen Ab 
weichungen. Der Einfluf8 der Lage des ‘Stabthermometers auf die Temperatur. 
angaben wurde untersucht. F, Steinhauser 


H. Arakawa. Increasing air temperature in large, developing 
cities. Gerlands Beitr. 50, 3—6, 1937, Nr.1. (Central Meteorol. Obs. Tokyo.) 
Fiir 21 japanische Stationen mit mehr als 50jahrigen Beobachtungen wurde die 
Folge der Jahresmittel der Temperatur durch eine lineare Funktion nach det 
Methode der kleinsten Quadrate approximiert. Daraus ergab sich, dai in groper 
Stadten die Temperatur zufolge der mit ihrer Entwicklung verbundenen Steigeru 

der kiinstlichen Warmequellen (Industrie, Verkehr, Hausfeuerung) eine Neigu 

zur allmahlichen Zunahme zeigt; diese betragt in Tokyo und Kyoto iiber 1° und 
in Osaka 1,5° pro Jahrhundert. Die Temperaturzunahme ist in den hie 
monaten gréfer als im Sommer. Bei Ausschluf der erwéhnten drei Stationel 
ergibt sich im Mittel der tibrigen 18 Stationen eine Tendenz einer Temperatur- 
zunahme von nur 0,11° pro Jahrhundert. Die Streuung der Jahreswerte der Tempe- 
ratur nimmt mit wachsender geographischer Breite zu. F, Steinhause 


Ferdinand Steinhauser. Die interdiurne Veranderlichkeit de 
Tagesmittel der Temperatur auf dem Sonnblick, 3106m, une 
auf der Zugspitze, 2962m. Meteorol. ZS. 54, 153—156, 1937, Nr. 4. (Wien. 
Auf Grund langjahriger Beobachtungen vom Sonnblick werden die Mittelwerte 
der interdiurnen Verinderlichkeit der Tagesmittel der Temperatur (i. V.T.), di 


und die Hiufigkeiten der positiven und negativen Temperaturanderungen nael 
1°-Stufen berechnet. Zum Vergleich wurden aus einer Arbeit von Schmauss 


sind, die Werte der Zugspitze enthnommen. Auf dem Sonnblick ist die i. V. T. 

2,679 am gro$ten im Januar und Februar und mit 1,62° am kleinsten im Mai. 

gréBte negative Anderung betrug 13,9, die gré®te positive 14,8°. In den letzte 
50. Jahren schwarikten die fiinfjahrigen Mittel der i. V.T. im Januar um 1,63 up 
im Juli um 0,52°, die zehnjaihrigen Mittel schwankten im Januar um 0,78 und it 
Juli um 0,28°, die 25jahrigen. Mittel variierten im Januar um 0,27 und im Juli wl 
0,08°. Die zehnjahrigen Mittelwerte der i. V.T. nahmen im Januar vom Begin 
der Beobachtung 1886/96 bis 1900/10 um 0,7° zu, seither aber um denselben Betri 
ab. Ahnlich verliefen die Schwankungen im April; im Oktober verliefen § 
nahezu invers. Im Sommer waren die Schwankungen nicht ate: seit dem ome 


spitze finden sich fast alle wichtigen Singularitaéten wieder, die auch in Miinche 
festgestellt worden sind. F, Steinhaus 
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ritz Moller. Uber den taglichen Gang des Dampfdruckes und 
einerinterdiurnen Verdanderlichkeit. Meteorol. ZS. 54, 124—133, 
37, Nr.4. (Berlin.) Der Dampfdruck erweist sich zur Charakterisierung der 
etterlagen als besonders geeignet, da sein periodischer Tagesgang betrachtlich 
mn den aperiodischen Veranderungen an Groéfe iibertroffen wird. Aus 26jahrigen 
eobachtungen in Potsdam wurden die mittleren Tagesgiinge, die Hiaufigkeits- 
erteilungen der Dampfdruckwerte von 4 Uhr und die Tagesgiinge der interdiurnen 
eranderlichkeit berechnet. Die Abweichungen zwischen dem beobachteten Tages- 
ing des Dampfdruckes mit einem zweiten Minimum am Nachmittag und einem 
nfachen Tagesgang, der beim Fehlen der Konvektion zu vermuten ist, werden 
s Mafi fiir die Intensitét der Konvektion angesehen; hierfiir findet man die 
6chstwerte im Mai, Juni und Juli ebenso wie beim Maximum im Jahresgang der 
ittleren vertikalen Temperaturgradienten in der freien Atmosphiare. Der Héchst- 
ert der Konvektion, der dem Minimum des Dampfdruckes am Nachmittag 
uispricht, verschiebt sich vom Frithjahr bis zum Herbst von 16 auf 13 Uhr. Die 
reuung des Dampfdruckes um den Mittelwert ist im Winter den ganzen Tag 
yer nahezu konstant (im Januar 1,41 bis 1,47 mm), in den iibrigen Jahreszeiten 
t sie um Sonnenaufgang am kleinsten (im Juli 1,89mm) und am Spatnachmittag 
1 Beginn des Wiederanstieges des Dampfdruckes am gréSten (im Juli 2,46 mm). 
ie Streuung ist im Winter gering und im Sommer gro; die Uberginge erfolgen 
runghaft im April und Oktober. Die interdiurne Veranderlichkeit des Dampf- 
cuckes zeigt im Sommerhalbjahr einen einfachen Tagesgang mit einem Minimum 
vischen 6 und 8 Uhr (im Juli 1,38mm) und einem Maximum um ungefahr 
> Uhr (im Juli 2,07 mm); die Erklarung fiir diesen Tagesgang wird in der Ver- 
hiedenheit des Tagesganges des Dampfdruckes an triiben und heiteren Tagen 
sehen. Im Winter zeigt sich ein umgekehrter Tagesgang: Maximum um 8 Uhr 
m Dezember 0,82 mm) und Minimum um 18 Uhr (im Dezember 0,76mm). Die 
rklarung dafiir findet man in der stirkeren Abnahme des Dampfdruckes in 
siteren Winternachten. F, Steinhauser. 


.Philipps. Die St6rungen des zonalenatmosphiarischen Grund- 
ustandes durch stratospharische Druckwellen. Meteorol. ZS. 
L, 198194, 1937, Nr.5. (Homburg v. d. Hoéhe.) Unter der Annahme einer 
nearen Temperaturverteilung werden aus den partiellen Differentialgleichungen 
sr Hydrodynamik die Eigenschaften der stationaéren zonalen Zirkulation der 
tmosphiare abgeleitet. Unter der Annahme ,,kleiner“ Storungen des ungestérten 
malen Grundzustandes werden aus der Druckstérung, deren Ubertragung aus 
sr Tropopause durch eine Differentialgleichung gegeben ist, die Temperatur- 
srteilung und die Geschwindigkeitskomponenten berechnet. Fiir die an der 
ratospharengrenze entstehende Druckwelle wird dabei eine Sinus-Welle mit 
sriodischer Amplitude angesetzt. Die dadurch erzeugten Stérungswellen bewegen 
ch mit Geschwindigkeiten, die von der oberen Druckwelle verschieden sind, und 
e sind hauptsichlich durch das meridionale tropospharische Temperaturgefalle 
‘stimmt. Auf einer homogenen Erde bilden sich durch die obere Druckstérung 
den zonalen Tiefdruckrinnen Kerne tiefen Druckes mit dazwischenliegenden 
hdruckkeilen und langs des subtropischen Hochdruckgiirtels aber Kerne hohen 
ckes, die sich mit Ausnahme der Zyklonen niedriger Breiten von West nach 
mit Geschwindigkeiten bewegen, die gréfser sind als die der oberen Druck- 
e. Auf der physischen Erde mit ungleicher Land- und Meerbedeckung ergibt 
aus der oberen Druckstérung eine wesentlich unregelmafigere Zyklogenese; 
zeigt sich dabei, da lokale Zyklonen als Brutstatten neuer Zyklonen anzusehen 
i. Im Temperaturfeld kénnen sich nur in niedrigen Breiten Kerne hoher oder 
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tiefer Temperatur bilden, was als innerer Grund fiir die Temperaturasymmetrie 
der aufiertropischen Zyklonen angesehen wird. Die Anderungsfelder des Druckes 
und der Temperatur besitzen gréfere Geschwindigkeiten als die Felder der be- 
treffenden Gréfen selbst. Sie verhalten sich hinsichtlich ihrer Fortbewegung auf 
der homogenen Erde nicht anders als auf der physischen. F. Steinhauser.: 


Franz Baur. Zur Frage der Beziehungen zwischen der Tempe-. 
ratur des Golfstromes und dem nachfolgenden Temperatur- 
charakter Mitteleuropas. Meteorol. ZS. 54, 188—189, 1937, Nr.5. (Bad 
Homburg y. d. Hohe.) Als Korrelationskoeffizient fiir die Beziehung der Temperatur 
von November bis Januar in Christiansund zur nachfolgenden Februar-Marz-Tempe- 
ratur von Berlin wurde fiir 1861/62 bis 1889/90 + 0,42 und fiir 1890/91 bis 1919/20 
aber — 0,17 gefunden. Die entsprechenden Korrelationskoeffizienten fiir die Ande- 
rungen der Temperatur von einem zum nichsten Jahr waren + 0,73 bzw. — 0,80. 
Daraus ergibt sich, da die 1899 von Meinardus festgestellte Beziehung zwischen 
der Golfstromtemperatur des Vorwinters zur Temperatur des Nachwinters in Mittel- 
europa in den Folgejahren nicht mehr bestehen blieb. Der Verf. weist darauf hin, 
daf} es notwendig ist, bei Korrelationsuntersuchungen lange Reihen zu benutzen und 
durch Unterteilung ihre Stabilitat zu priifen und daf es verfehlt ist nur auf einer 
Beziehung oder einer Methode langfristige Witterungsvorhersagen aufzubauen. 

F. Steinhauser. 
Sigurd Eyjen. Uber Stauung von Luftin der freien Atmosphiare 
und Bewegung einer Massenpartikelim Luftdruckfelde. Ann 
d. Hydrogr. 65, 145—155, 1937, Nr.4. (Oslo.) Es soll gezeigt werden, in welchem 
Grade eine Wanderung von Luftpartikeln quer tiber die Isobaren innerhalb eines 
Stromes, mithin also auch eine Stauung moéglich ist. H. Ebert. 


R. Scherhag. Die aerologischen Entwicklungsbedingungen 
zyklonaler Bora. Ann. d. Hydrogr. 65, 286—290, 1937, Nr. 6. 


Salzseen der Mitwelt anvertraut hat, ist fiir das Problem sikularer Klimaschwan- 
kungen fast ein halbes Jahrhundert vergangen. Demnach ist dieses Problem vollig 
offen. Ein Vorgang — die sikulare Variation des mittleren Turbulenz-Austauseh- 
oder Scheinreibungszustand der Atmosphare — ist fiir die Behandlung des Problems 
sehr iiberzeugend. H. Ebert 


H. Wérner. Die auffallige Zunahme der Herbstniederschlageé 
in Norddeutschland im letzten Jahrzehnt. Meteorol. ZS. 54, 156 
—158, 1937, Nr.4. (Kénigsberg i. Pr.) An verschiedenen norddeutschen Stationen 
waren die Herbstniederschlage in den letzten zehn Jahren betrachtlich iibernormal 
was fiir eine Zunahme des maritimen Klimaanteils spricht. Der sikulare Gang der 
zehnjihrigen Mittel der Ozeanitaét, die nach Henze durch die Differenz der Nieder: 
schlagssummen von August—Oktober minus Mai—Juli gegeben wird, und der dureh 
die Jahresschwankung der Temperatur bestimmten Kontinentalitéat von Konigsbe 

und Obir zeigt Schwankungen, die fiir die Existenz 45- bis 50jahriger periodise 
Klimaschwankungen sprechen, Der Héhepunkt der Ozeanitit scheint seit einigen§ 
Jahren bereits iiberschritten zu sein. F. Steinhause: 


W. Wundt. Die Lage des meteorischen Aquators. Meteorol, ZS. 54, 
224—296, 1937, Nr. 6. (Freiburg i. Br.) Der kalorische Aquator, das ist der Parallel 
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sis, auf dem die zwei gleichlangen kalorischen Halbjahre, die mit Friihjahrstag- 
d -nachtgleiche beginnen bzw. endigen, gleichviel Warmeeinheiten empfangen, 
et nach Milankovitch in 3° noérdlicher Breite. Es ist dies auch der Giirtel der 
‘insten Veranderlichkeit der Bestrahlung. Mit dem kalorischen hangt der meteo- 
che Aquator zusammen, der verschiedene Erscheinungen in sich vereinigt wie 
chste Temperatur, Maximum der Bewélkung und Niederschlige, Minimum der 
fthewegung und des Luftdruckes; er liegt in etwa 5° nérdlicher Breite. Die Ver- 
erung des meteorischen Aquators iiber den kalorischen hinaus ist auf Rechnung 
r iibergreifenden Siid-Zirkulation und der Wirkung der stairkeren Land- 
deckung der Nordhalbkugel zu setzen. Die Erklarung dafiir findet sich in der 
reh vermehrte W4armezufuhr verursachten Aufwélbung und_horizontalen 
nrumpfung der Zirkulationen und in deren Zusammensinken und Sichausbreiten 
i Warmeentzug. F. Steinhauser. 


Miller. Untersuchungen zur Fehlvorhersage vom 19. Ok- 
ber 1936. Ann. d. Hydrogr. 65, 252—257, 1937, Nr.6. (Kiel.) 

Pogade. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Baurschen 
»hntage-Vorhersagen. Ann, d. Hydrogr. 65, 257—264, 1937, Nr.6. (Dt. 
ewarte Hamburg.) Dede. 


mu-Siiring. Lehrbuch der Meteorologie. 5. vollstindig neubearbeitete 
iflage mit zahlreichen Abb. im Text, Karten u. Tafeln, herausgegeben von 
Stiring. 1. Lieferung (S.1—96). Leipzig, Verlag Willibald Keller, 1987. Subskr. 
. d. Liefrg. RM 6,60. Eine Behandlung des Inhalts erfolgt erst nach Erscheinen der 
zten Lieferung. Dede. 


Raethjen. Ursache und Wirkung in der Meteorologie und die 
issipation der Energie. Meteorol. ZS, 54, 121—124, 1937, Nr.4. Es hat 
r einen Sinn von einer ,,Ursache* zu sprechen, die einer ,,Wirkung“ zeitlich voran- 
hen mufi, wenn ein irreversibler Prozefi am Ende der Kausalititsreihe steht. Als 
ispiele fiir Kausalitétsreihen in der Meteorologie werden angefiihrt: 1. Man kann 
> Beschleunigung als Ursache der Bewegung ansehen, wenn man auf eine irre- 
rsible Energiedissipation Bezug nimmt. 2. Thermodynamische Prozesse erzeugen 
tentielle Energie, diese kann in kinetische Energie umgewandelt werden und die 
netische Energie wird durch Reibung wieder verbraucht. 38. Die im Tief auf- 
‘igenden und im Hoch absteigenden Luftmassen durchlauten einen Kreisprozef: 
srmodynamische Energiegewinnung — mechanische Energie — thermodynamische 
irmegewinnung —> Dissipation der Wiarme, bei der mechanische Energie in 
irme verwandelt und durch Ausstrahlung dissipiert wird. F, Steinhauser. 


anz Sauberer. Messungen des Strahlungshaushaltes hori- 
mtaler Oberflachen bei heiterem Wetter. Meteorol. ZS. 54, 213 
1, 1937, Nr. 6. (Zentralanst. f. Meteorol. u. Geodynamik Wien.) Die Messungen 
rden mit einem Strahlungsbilanzmesser nach F, Albrecht ausgefiihrt. Im 
gesgang zeigte sich bei heiterem Wetter der Verlauf der Strahlungsbilanz iiber 
er Wasserflache symmetrisch zum Mittag und die Werte waren nur wenig ge- 
ger als die auf die Horizontalflache auffallende Sonnenstrahlung. Uber festem 
den ist die Strahlungsbilanz um 25 bis 30°/) geringer und entsprechend dem 
gesgang der Oberflaichentemperatur und den davon abhiingigen Anderungen der 
sstrahlung ist sie am Vormittag gréfer als am Nachmittag. Ahnlich ist es auch 
moosiger Wiese. Der Ubergang von negativer zu positiver Bilanz erfolgte bei 
ontabschirmung < 5° tiber Ackerboden 3/4 bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang 
der umgekehrte Ubergang etwa 1 Stunde vor Sonnenuntergang. Die Strah- 
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lungsbilanz wird im allgemeinen um so friiher positiv und um so spiter cogil 
je héher die positiven Bilanzwerte der betreffenden Oberflache tagsiiber sind. Bei 
Horizontabschirmung von mindestens 15° wird die Strahlungsbilanz zugleich mit 
Sonnenaufgang sprunghaft positiv und mit Sonnenuntergang negativ. Fiir Zeitabschnitte 
von etwa 5 Wochen sind mittlere Tagesgange der Strahlungsbilanz und die Tages- 
bilanz der Strahlung an heiteren Tagen iiber Schnee, iiber Wasser und iiber festem 
Boden mitgeteilt. Der Einfluf8{ der Unterlage auf die Strahlungsbilanz wirkt sich 
zufolge von Unterschieden in der Ausstrahlung und im Reflexionsvermégen der 
Oberflachen, der Verdunstung und der Warmeleitfaihigkeit des Bodens aus. Im all- 
gemeinen haben die Oberflachen, die nachts die gréfte Ausstrahlung autweisen, 
tagstiber auch den groften Hinstrahlungsiiberschuf. Die héchsten positiven Bilan 
werte iiber Schnee sind nur ungefahr ein Drittel der Werte iiber Wasser. 4 
F. Steinhauser, 
R. C. Hayes. Fallin Air Temperature during the Solar Eclips 
of December 13—14, 1936. Nature 139, 967—968, 1937, Nr. 3527. (Dominion 
Obs. Wellington.) Temperaturregistrierungen in Wellington ergaben, dafi wahrend 
der Sonnenfinsternis vom 14. Dezember 1936 die Lufttemperatur zwischen 10 und 
11 Uhr mittlerer Neuseelandzeit bei wolkenlosem Wetter bis zu 4,9°C unter di 
dem normalen Tagesgang entsprechenden Werte gesunken war.  F. Steinhauser, 


Intensitat in Ost-Anatolien und Armenien. Gerlands Bei 
49, 256—259, 1937, Nr.3. (Geophys. Inst. Dt. Univ. Prag.) Im Juli umd 
August 1936 wurden gelegentlich einer Reise mit einem medizinischen UV-Dosi- 
meter der I.G. Farben folgende mittlere UVE-Einheiten gemessen: Ungarische 
Tiefebene (120m) 16,1, Kiistengebiete Kleinasiens (= 250m) 15,4, Hochtaler im 
Pontus (1200—1600 m) 15,6, Hochland von Armenien (1700—2000 m) 18,2, Vansee 
gebiet (1750—1800 m) 18,7 und im Hochgebirge um den Vansee in 2300—3500 
Hohe 20,3 und tiber 3500 m 26,4. F, Steinhauser 


Ernst Langer. Einige Messungen der rmenien. Gevlands Bel 


H. Slouka. UV.-Messungen wahrend der Sonnenfinsternis am 
19. Juni 1986 in Japan und auf der Hin- und Rickreise dureh 
Sibirien und China. Gerlands Beitr. 50, 78—84, 1937, Nr. 1. (Geophys 
Inst. Dt. Univ. Prag.) In der Reisezeit von Mai bis September wurder 
mit einem UV-Dosimeter folgende mittlere mittaégige relative UVE-Werte bestim at 


Am Meer zwischen China und Japan 7,8, im Kiistengebiet von Japan und China 


Mandschurei (600—1000 m) 9,7 und im Akan-See-Distrikt (1000—2000 m) 12,6. In 
Mittel nahm die UVE-Strahlung bei Zunahme der Breite von 30 auf 55° von etwi 
neun auf sechs relative Einheiten ab. Wahrend der totalen Sonnenfinsternis ang 
19. Juni 1936 sank die UVE-Strahlung auf Null. F, Steinhauser§ 


der Sonnenstrahlungs- und der atmosphidrischen Polarif 
sationsforschung. Gerlands Beitr. 50, 44—54, 1937, Nr.1. (Hamburg: 

Wenn man in den Mechanismus der, atmosphiarisch-optischen Vorg 
tiefer eindringen und die Triibungserscheinungen genauer kennenlernen 
dann sind als notwendige gegenseitige Erginzung sowohl Polarisationsmessung 
wie auch pyrheliometrische und psychrometrische Messungen vorzunehmen. D 
Zusammenhinge zwischen Strahlungsintensitat und Polarisationsgréfen zeigen 
in sehr hohem Korrelationskoeffizienten. Sehr grof’ ist auch die Korrel 
zwischen den Kriterien des atmospharischen Reinheitsgrades (A-Abstand, Bi 
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rahlungsintensitat bzw. Staubextinktion und den Reinheitskriterien an anderen 
rten. Ftir die Enge der gefundenen Beziehung sind die Stérungsjahre 1912/14 vor 
lem verantwortlich zu machen. Eine eingehende Verfolgung der Polarisations- 
1anomene wird auch deshalb empfohlen, weil es damit méglich ist, abgesehen 
mn der Bestimmung der Gesamtgréfe der Triibung auch etwas tiber ihre Héhen- 
ge und iiber Gréfe, Art und Konzentration der Teilchen zu erfahren. F. Steinhauser. 


. R. G. Atkins, N. G. Ball and H. H. Poole. The Photo-Electric Mea- 
Pement OLihe Diurnal Variations in. Daylight in Tempe. 
ate and Tropical Regions. Proe. Roy. Soc. London (A) 160, 526—539, 
37, Nr. 903. (Plymouth, Colombo, Dublin.) Mit je zwei relativ geeichten und 
rgfaltig hinsichtlich der spektralen Empfindlichkeitsverteilung, der Temperatur- 
nfliisse und der Ermiidungserscheinungen gepriiften Na-Photozellen und Se-Photo- 
ementen wurden umfangreiche vergleichende Helligkeitsmessungen in England 
id auf Ceylon (Colombo) bei wechselnder Wolkenbedeckung und bei verschiedener 
mnenhohe in den Jahren 1934 bis 1936 durchgefiihrt. Bei gleicher Sonnenhéhe 
' die mit der Na-Zelle gemessene Einstrahlung (A um 410 mu) in der Vertikalen 
smerkenswerterweise fiir gewdhnlich auf Ceylon geringer als in Plymouth. Die 
‘lenzelle gab fiir 90° Sonnenhéhe an beiden Mefiorten etwa 145 Kilolux an. Das 
iter Umstainden den Wert 8 iibersteigende Verhiltnis von Sonnen- und Himmels- 
tht schwankt selbst an klaren Tagen sehr stark. Das Zwielicht dauerte in 
ymouth (Oktober) 40 min, auf Ceyion (Mai) 16min; jedoch war die Helligkeit 
+i Sonnenauf- und -untergang mit 700 Lux praktisch dieselbe. Die Gesamthellig- 
sit wird durch Bodenreflexion bis um den Faktor 2,7 erhéht. Miehlnickel. 


.Fessenkoff. Les eclipsesdelaluneetladistributiondelozone 
tmosphérique. C. R. Moskau 15, 119—121, 1937, Nr.3. (Obs. Astrophys. 
niv. Moscou.) Die Helligkeit des Schattens durch ein einziges Flachenelement der 
mne im Abstand g ist 
“ee att AR\~ Po F(to) AY 
fe) = (1-75) (1—20 Bes Ue 

ir hy von 8 bis 41 km werden die einzelnen Klammerausdriicke und / (eg) be- 
chnet (Tabelle). Die zweite Tabelle enthalt f (¢) ohne Eintlu® von Ozon und mit 
chem bei einer Ozonschicht zwischen 20 und 21 km, bzw. 21 bis 26km und 21 bis 
[km. Die dritte Tabelle enthalt dieselben Daten fiir den Gesamteinfluf der 


mnenscheibe aus f(e) = [[F@ g (e)do, wo (e) die Intensitatsverteilung auf 


sr Sonnenscheibe ist. Es wird in Ubereinstimmung mit Daten von Keenan und 
anjon eine Ozonschicht mit der unteren Grenze bei 20 km Hohe und mit einer 
achtigkeit von 30km angenommen. Weitere Beobachtungen im roten und griinen 
nd zur endgiiltigen Klarung erwiinscht. Sittele. 


uques Duclaux. Transparence de l’air dans les régions arcti- 
ues. C, R. 204, 1266—1267, 1937, Nr.17. Durch Ausmessung photographischer 
ufnahmen aus Skoresby Sund auf 38,400 m Entfernung wurde fiir die bodennahe 
uftschicht ein Absorptionskoeffizient von 1,78-1077 fiir 2 = 5410 A und 7,46-107 
ir 2 = 3,700A bestimmt. Das entspricht einer Sichtweite von 2000 km. 

\ F. Steinhauser. 
. Arakawa. Triibungsfaktoren fiir verschiedene Typen tropo- 
phairischer Luftmassenin japanischen Gebieten. Meteorol. ZS. 
is 150—153, 1937, Nr.4. (Tdky6.) Am gré®ten sind die Triibungsfaktoren von 
uatorluft (im Mittel 3,2) und maritimer Tropikluft (8,3). Die Triibungsfaktoren 
aritimer Tropikluft bleiben bei Verlagerungen gegen Norden nahezu konstant. 
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Die ‘Triibungsfaktoren kontinentaler Polarluft nehmen bei einer Verlagerung gege 
den Aquator hin im Mittel von 2,1 in 47° Breite auf 2,5 in 33° Breite zu. Di 
Triibungsfaktoren maritimer Polarluft sind gréfer und nehmen in gleicher Weis 
von 2,6 bis 3,1 zu. Bei NW-Monsun sind die Triibungsfaktoren an der Luvseit 
créer als an der Leeseite. Gleichzeitige Beobachtungen ergaben, dafi die Triibungs- 
faktoren im Mittel bei Erhebung von 87 bis 1376 m von 2,6 auf 1,8 abnahmen. 

F, Steinhauser 
C. Wirtz, Sonnenfinsternis und Optik der Atmosphiare. Die 
Finsternis von 19386 Juni 19. Ann. d. Hydrogr. 65, 215—219, 1937, Na 
(Kiel.) Es wird gezeigt, daf} sich auch eine partielle, Verfinsterung mit der maxi 
malen Phase ein Halb der Sonnenfliche im Zustand der Atmosphire bemerkb: 
macht. Durch Reinerwerden der Atmosphare vermindert sich zunachst der Trit 
bungsfaktor, dann vergré®ert er sich infolge einer Tendenz zu Kondensations- 
vorgangen. H. Ebert, 


N. A. Critikos. Phenomenes meteorologiques et magnétiques 
Observés prés d’Athénes pendant l’éclipse totale du soleil 
du 19 juin 1986. Gerlands Beitr. 50, 18—21, 1937, Nr.1. (Athénes.) 
Beobachtungsort an der Ostkiiste von Attika trat die totale Sonnenfinsterni 
vom 19. Juli 1936 46 min nach Sonnenaufgang ein. Die zur Zeit der totalen Sonnen- 
bedeckung eingetretene Lichtschwichung ist nicht mit dem Dammerungsdunk 
vergleichbar; sie war eine Schwachung des Lichtes ohne Anderung seiner Zu 
Sammensetzung. Die Temperatur sank um 1,8° und die Feuchtigkeit nahm von - 
auf 65°) zu. Es traten auch magnetische Storungen auf, die einerseits ein 

Sonnenfleckengruppe und andererseits ihrer Verdeckung durch den Mond zul- 
geschrieben werden. F, Steinhauser. 


Harold Jeffreys. The Oscillations of the Atmosphere. With a 
Note by G.I. Taylor. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 5835—537, 1936, Nr. 892. 
Autklarung einiger Mifverstandnisse, die im Anschluf an eine friihere Arbeit des 
Verf. aufgetreten sind (Quart. J. R. Met. Soc. 52, 85, 1926) sowie Stellungnahme #2 
einer Arbeit von G. J. Taylor (vgl. diese Ber. S. 199). H. Schlichting 


Seitaro Suzuki and Hukuyosi Oomori. On the Atmospheric Waves. 
lands Beitr. 49, 301—318, 1937, Nr.3. (Hukuoka.) Auf Grund der 


den Wellenlingen und der Héhe H der die Wellen tragenden Diskontinui 
flachen besteht die Beziehung H/12 = (A/b)3/[1 + (A/b)8], wo b = 7,54 die mi 
Wellenlange der Wogenwolken und b = 20,4 die mittlere Linge der mikro 
metrischen Wellen ist. Die in der Atmosphire auftretenden Wellen haben 
wohnlich Liingen von 13 bis 25km, Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von 20 
50 m/sec, Perioden von 6 bis 11 min und sie treten in Héhen von 3 bis 8 km 
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist nahezu gleich der Relativgeschwindig! 
zwischen der oberen und unteren Luftstrémung. Regelmafige mikrobarometrische 
Wellen kommen am haufigsten im Winterhalbjahr und im Tagesgang am haufigs 
von 8 bis 10 Uhr vor. F. Steinhaus 
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x A. Suckstorff. Strémungsvorginge in Regenschauern. Natur- 
vissensch. 25, 337—346, 1937, Nr.22. (Géttingen.) Bei Betrachtung des Wasser- 
lampfes in der Atmosphiare spielt die Vertikalbewegung infolge ihrer wolken- 
ind niederschlagsbildenden Eigenschaft eine grofie Rolle. Sie betragt bei Gewittern 
0 bis 15cm/sec, bei Aufgleitvorgingen nur wenige cm bis mm/sec. Da mit Hilfe 
les Flugzeuges nur punktartige Messungen der Vertikalbewegung méglich sind, 
vurde bei Untersuchungen des Geophysikalischen Institutes der Universitat 
r6ttingen ein indirekter Weg eingeschlagen. Vertikalbewegungen bedingen u. a. 
femperatur- und Luftdruckaénderungen, Die Durchfiihrung der Untersuchungen 
vurde zunachst auf Regenschauer in einer einheitlichen Luftmasse beschrankt. 
Vahrend 14Regenschauern wurden photographische Registrierungen von Temperatur, 
suftdruck und Horizontalkomponente des Windes aufgenommen. Unter Verwertung 
riiherer Erkenntnisse und unter Anstellung theoretischer Uberlegungen ergibt sich: 
Jurch die Feuchtlabilitat der Luft wird in der Schauerwolke eine aufsteigende 
strémung hervorgerufen. Im eigentlichen Niederschlagsgebiet setzt sich absteigende 
sewegung durch, jedoch auch in grofer Ausdehnung hinter der Wolke. Entsprechend 
ler Aufwartsbewegung tritt gleichzeitig am Vorderrande der Schauerwolke Tempe- 
aturriickgang und Luftdruckanstieg ein, umgekehrt bei vertikaler Abwartsbewegung 
lach dem Schauer Temperaturanstieg und Luftdruckfall. Dabei werden Schauer 
yehandelt, bei denen einmal der Niederschlag bis zum Boden fallt, zum anderen 
ur in der Hoéhe und schliefilich solche, bei denen kein Niederschlag fallt. Ver- 
chiedene Darstellungen veranschaulichen die Erérterungen. Hansch. 


. Marki. Die Ursache der Gesetzmafiigkeiten in der Ver- 
eilung der verschiedenen Tropfengréfien bei Regen und in 
len Wolken. Meteorol. ZS. 54, 174—183, 1937, Nr.5. [Split (Jugoslavien).] 
\usgehend von der Annahme, daf die Kondensationsprodukte in den Wolken an- 
anglich kleine Trépfchen von annéhernd gleicher Gréfe sind, wird das Zustande- 
commen der Tropfengruppen, welche in gesetzmafigen Folgen als ganzzahlige Viel- 
ache von Elementartrépichen auftreten, durch eine Anzahl von Tropfenkombi- 
iationen, die aus den Elementartrépfchen durch Zusammenfliefien beim Fallen ge- 
ildet werden, erklart. F. Steinhauser. 


_ Lettau. O. G. Suttons Theorie der Verdunstung in turbu- 
enter Luftim Vergleich zu neueren Beobachtungen. Ann. d. 
lydrogr. 65, 155—160, 1937, Nr.4. (Leipzig.) Die von O. E. Sutton 1934 ent- 
vickelte Theorie wird unter Hinzufiigung einiger Bemerkungen eingehend wieder- 
egeben. Die Suttonsche Theorie leitet in geschlossener Form die Abhangigkeit 
‘er Verdunstung tiber einer Ebene von den drei entscheidenden Gréfien: Wind- 
eschwindigkeit, Turbulenzgrad der Strémung und Grove der verdunstenden Flache 
b; dabei werden sowohl Wind- als auch Turbulenziinderungen mit der Héhe 
eriicksichtigt. H. Ebert. 
uang Te-Tehao. Sur la grosseur des particules de fumée mises 
mMsuspension dans l’air. C. R. 204, 852—854, 1937, Nr. 11. Bestimmung 
er Gr6éBe von Rauchpartikelchen aus Teilchenzahl und Gewichtsabnahme der ver- 
oy elten Substanz. Die Ubereinstimmung der so ermittelten Teilchengréfien mit 

nh aus der Brownschen Bewegung, der Fallgeschwindigkeit der Teilchen und 
n Verhalten im Millikan-Kondensator gefundenen Gréfen ist iiberraschend gut. 
; x Israél-Kohler. 
eorges Nadjakoff. Sur la naiure et l’origine des gros ions dans 
atmosphére. C. R. 204, 12836—1238, 1937, Nr.17. Verf. berichtet iiber die 
ntersuchung von Staubablagerungen, die sich im Laufe von 10 Jahren an und in 
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der Nachbarschaft von Gleichstromleitungen in Laboratoriumsraumen gebildet 
haben. Die Beschlage treten nur an Gleichstromleitungen auf, miissen sich also aus 
urspriinglich geladenen Teilchen zusammensetzen, Es handelt sich um Ruf partikel- 
chen einer Gréfe von etwa 2-10-5em. Diese Gréfie deutet darauf hin, da® der 
Beschlag aus Grofiionen besteht, die sich im Laufe der Zeit an den Leitungsdrahten 
angereichert haben. Am positiven Leiter ebenso wie an der Wand in seiner Niihe | 
ist der Beschlag staérker als am negativen. — Die Ergebnisse sind mit den Vous 
stellungen tiber die Ionenbildung bei Verbrennungsprozessen im Einklang. f 
Israél-Kohler. 
K. Hillebrand. Evolution kosmischer Staubmassen. (Ein Beira 
zur Kosmogonie.) Wiener Anz. 1937, 8.77, Nr.10. Ausgehend von der Kantschen 
Hypothese eines meteoritischen Chaos von gleichmifiiger Unordnung und von der 
Annahme einer spharischen Begrenzung des ganzen Aggregates und einer durch. 
schnittlichen gleichmafiigen Massenverteilung, wird gezeigt, dafi die wahrseheilich: 
sten charakteristischen Auswirkungen unelastischer Kollisionen eine Differentierung 
der Massenverteilung und der Erstreckunzen des ganzen Gebildes zur Folge haben. 
Diese lassen eine Einleitung zu einer Systembildung erkennen. Von den physi-- 
kalischen Veriainderungen infolee des Energieumsatzes wird abgesehen und so ge 
zeigt, daf} die kinetische Komponente des Vorganges allein schon das Ergebni 
liefert. F. Steinhauser. 


Romed Giner und V. F. Hess. Studie tiber die Verteilung der Aero- 
sole in der Luft von Innsbruck und Umgebung. Gerlands Bei 
50, 22—438, 1937, Nr.1. (Inst. Strahlenforsch. Univ. Innsbruck.) Es  wurd 
mit einem Owenschen Jet Counter der Staubgehalt und mit einem Kernzahlei 
nach Aitken-Liideling der Gehalt an Kondensationskernen bestimmt. Die 
Tagesgiinge von -Staub- und Kernzahlen verlaufen parallel und zeigen ein Maximum 
um 9 bis 10 Uhr und ein Minimum in den Nachmittags- und Abendstunden. Auch 
die Jahresgiange verlaufen parallel und haben in Innsbruck die Maxima im reba 
(In Stadtmitte 33,300 Kondensationskerne, 825 Staubteilchen pro cem*) und die Minima 
im Hochsommer (14,700 Kerne, 168 Staubteilchen). Das winterliche Maximum wird 
durch die Verbrennungsprodukte der Haus- und Industrieheizanlagen bewirkt. Trotz 
eroBer Unterschiede in der Verteilung der Kerne und des Staubes an den vel 
schiedenen Stellen der Stadt bleibt das Verhiéltnis von Kernzahl zur Staubz 
iiberall annahernd konstant 56. Das Jahresmittel der Staubzahl in Innsbruck Stad 
betrigt 464/em3 und in der Umgebung 128; die Kernzahl betraigt im Jahresmittel 


Materie in Staubform berechnet. Die Kernzahl betrug auf den Berggipfeln vi 
2000 bis 2300m Héhe 500 bis 600. Im geschlossenen Zimmer betrigt im Jahres 
mittel der Staubgehalt nur 58 % und der Kerngehalt nur 31 % desjenigen im Frei 

: F. Steinhausei 
Lévi Herman et Mme Renée Herman-Montagne. Signification des me 
sures relatives a la quantité de poussiéres ou fumées pre 
sentesauniveaudu sol. C. R. 204, 1441—14438, 1937, Nr. 19. Messungen @ 
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lem Owenschen Staubzahler in Lyon ergaben im Tagesgang ein Hauptmaximum 
les Staubgehaltes um 7 bis 9 Uhr und ein sekundires Maximum um 18 bis 20 Uhr. 
Jer zeitliche Abstand (D Stunden) dieser beiden Maxima der im Jahresgang regel- 
naBig variiert, laht sich in Abhangigkeit von der Tageslainge d darstellen durch 
) = d/3+-7,9. Die Auswertung der durch die Kurve des Tagesganges des Staub- 
ehaltes begrenzten Flache gibt die Staubmenge, die im Laufe eines Tages ein- 
featmet wird. Sie lat sich als lineare Funktion der Tageslainge darstellen. Der 
lahresgang des mittleren Staubgehaltes der Luft scheint einen vorherrschenden 
Linflufs der Hausfeuerung auf die Verunreinigung der bodennahen Luft zu zeigen. 
PF, Steinhauser. 

1. Vassy. Leréledel’ozonedans1’étudedelahauteatmosphére. 
Barn, de phys. et le Radium (7) 8, 50S—51S, 1937, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. de 
yhys. Nr. 402.] Die Verschiedenheit der Absorptionskoeffizienten des Ozons in 
zaboratoriumsversuchen und in der Atmosphire sind nach Versuchen von Wulf 
ind Melvin den tiefen Temperaturen in der Atmosphire zugeschrieben. Es 
ind zur Kléirung dieser Fragen die Absorptionsspektren des Ozons bei + 20° und 
ei — 80°C aufgenommen. Dabei ergab sich, dafi die Koeffizienten bei den Ab- 
orptionsmaxima nicht schwankten, bei den Absorptionsminima die Werte bei +- 20° 
ind bei — 80°C verschieden waren. Es fand sich, dafi diese Veranderung der 
‘oeffizienten eine lineare Abhingigkeit von der Temperatur besa}. Man folgerte 
veiter, daf} die mittlere Temperatur des Ozons in der Atmosphire — 30° C betragen 
nite, dagegen gaben die aufgelassenen Versuchsballons bis zur Héhe von 30 km 
‘ine mittlere Temperatur von 15°C. Es mufi also angenommen werden, dafi die 
femperatur sich in den oberen Schichten sehr schnell dndert, damit die tiefe 
‘emperatur in der Héhe erreicht wird. Diese schnelle Anderung der Temperatur 
st auch schon friiher bei der Beobachtung des Nichtverschwindens von Meteoren 
ind bei der anormalen Ausbreitung des Schalles behauptet. Die Anwesenheit des 
zons in der héheren Atmosphire kann durchaus angenommen werden, es wird 
lurch die ultraviolette Sonnenstrahlung erzeugt. W. Lampe. 


Janiel Barbier, Daniel Chalonge et Etienne Vassy. Variations de tempé- 
ature de l’ozone atmosphérique suivant sa provenance. C.R. 
104, 1665—1667, 1937, Nr.22. Bisher wurde ein Zusammenhang zwischen der Héhe 
les Ozons und dem Ursprung der Luft festgestellt. Niedrige Héhen entsprechen 
Varmluftmassen, grofie Héhen Kaltluftmassen. In der vorliegenden Arbeit wird 
‘un untersucht, ob auch eine Beziehung zur Temperatur besteht. Die Absorptions- 
vande des Ozons schwankt zwischen 3100 und 3300 A bei einer Héhe von 20 bis 
Okm. An Hand von Wetterkarten werden nun fiir die einzelnen Messungen die 
4ufitmassen bestimmt. Es zeigt sich, dafi die Schwankungen zwischen Maximum 
ind Minimum der Absorptionsbande fiir Ozon polaren Ursprungs geringer ist, als 

Ozon subtropischen Ursprungs. Diese Ergebnisse gestatten nun weiter Be- 
achtungen iiber die Temperaturverhiltnisse. Hiinsch. 


ritz Hader. Der Nebel in alpinen Landschaften. Meteorol. ZS. 54, 
$83—186, 1937, Nr.5. (Wien.) Der Verf. unterscheidet die strahlungsbedingten 
nversionsnebel als ,,echte* Nebel von den durch adiabatische Wasserdampfkonden- 
ation gebildeten und als auf dem Relief der Landschaft haftende Wolken in Er- 
sheinung tretenden ,,unechten* Nebel. Nach der Form des Jahresganges der 
dufigkeit wird ,,alpiner Talnebel* vom ,,Landnebel* des alpinen Vorlandes unter- 
*hieden. Vom Mirz bis September kommen alpine Talnebel hiaufiger vor als Land- 
bel; in den iibrigen Monaten iiberwiegen die Landnebel betrichtlich. 

F, Steinhauser. 
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A. Repsold. Chronometer und Nautisches Jahrbuch, Ann. d. Hydrogr. 
65, 222—230, 1937, Nr.5. (Hamburg.) j 

A. Wedemeyer. Die stereographische Karte. Ann. d. Hydrogr. 65, 282 
—286, 1937, Nr. 6. Dede. 


Heinrich Lowy and M. Mahmoud Ghali. The effect of humid silt on 
electric oscillations. Gerlands Beitr. 50, 119—121, 1937, Nr.1. (Cairo.) 
Gelegentlich von Experimenten zur Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit mit elektro- 
dynamischen Methoden zeigte sich, daf bei Befeuchtung von trockenem, zwischer 
den Kondensatorplatten eines Oszillatorkreises eingeschobenem Nilschlamm, mi 
einigen Wassertropfen der Resonanzstrom erniedrigt wurde. Dabei kann es sich 
nicht um eine Anderung der Dielektrizitatskonstante sondern nur um eine Anderung 
der Leitfaihigkeit handeln. Plétzlich anschwellender feuchter Schlamm scheint sicl 
so zu verhalten wie der Funke im Hertzschen Experiment. F. Steinhauser 


Wilhelm Sebastian Gripenberg. Eine bemerkenswerte Eigenschaf: 
des Wendekreises. Umschau 40, 879, 1936, Nr. 44. Von den sieben Planeten 
achsen bekannter Neigung gegen die Ekliptik, gruppieren sich vier mit nur eil 
paar Grad Untersehied um den Winkel 65°. Es wurde nun gefunden, dafi bei 65° 20 
der Wendekreis die Halbkugel so teilt, dai die Jahressumme der Sonnenenergit 
der Tropen ebenso grof ist wie die der iibrigen Zonen zusammengenommen, — Di 
Vermutung wurde ausgesprochen, dafi diese Gleichrichtung der Planetenachsen aw 
den Strahlungsdruck zuriickzufiihren sei. Gripenberg 


u 
K. Himpel. Die Klimate der geologischen Vorzeit. Astron. Nacht 
262, 393—410, 1937, Nr. 6283. (Sternw. Wiesbaden.) Ded 


W. Képpen. Das Klima am NW-Ende des peruanischen Trocken 
gebiets. Meteorol. ZS. 54, 186—188, 1937, Nr.5. (Graz.) Zu beiden Seiten d 
Ausganges vom Busen von Guayaquil herrscht eine lange ‘Zeit fast vollkommené 
Trockenheit vom Mai bis Dezember und eine sehr unzuverlissige Regenzeit v 
Januar bis April, die in manchen Jahren beinahe keinen Niederschlag, in anderél 
Jahren aber schwere Regengiisse und Uberschwemmungen bringt. In Zorritos wurde 
im Jahre 1925 1524mm, im Jahre 1928 aber nur 35mm Niederschlag gemesse 

F. Steinhause 
W. Halbia8. Inwieweit kénnen Seen als Klimamesser dienen 
Gerlands Beitr. 50, 122—129, 1937, Nr.1. (Jena.) Die Schwankungen der Wassé 
stiinde von Seen konnen nur als Maf® fiir Klimaschwankungen benutzt werden, well 
das Einzugsgebiet des Sees verhiltnismafig klein ist und die Durchflutung des Se 
gering ist. Diese Bedingungen sind z. B. beim Starnberger See erfiillt, dagege 
nicht beim Kaspisee, dessen Schwankungen hauptsichlich auf Hebungen und Ser 
kungen der Ufer zuriickzufiihren sind, Bessere Klimamesser als die Wasserstands 
schwankungen der Seen stellen ihre, Tiefentemperaturen und ihre Warmebilanz 
Als brauchbare Methode, Klimaianderungen in die Vergangenheit zuriickzuverfoll 
wird die Analyse der Schichtdicken der Schlammablagerungen in Seen ange 
Sie erlauben Sechliisse auf die Niederschlagsanderungen und nach ihrem Gehal 
organischen Stoffen auch auf die Temperaturverhiltnisse vergangener Zeite 
ziehen. F. Steinha 
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